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Cap. 2. Generalități 
 

2.1. Informații generale 
 
 Titularul activității: 
 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
Încinta platforma industrială KRONOSPAN, Municipiul Sebeș, Str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 59, cod 515800, Județul Alba 
Tel.:.+40258.801100, Fax: +40258.801199 
 
 Elaboratorul Planului: GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L., Certificat de 
înregistrare în Lista experților care elaborează studii de mediu, poz. 811. 
Adresa: Bucureşti, Sector 1, Calea Griviței Nr. 82-98, etaj 1, Camera E1:30, modul M6, 
Corp Podium, Cod poștal 010705. 
 
 Denumirea lucrării: Plan de Urgență Internă pentru obiectivul  
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 
 Baza legală: Lucrarea a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase 
– Art. 12 și Anexa nr. 5, Ordinul M.A.I. nr. 156 din 11.12.2017, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de 
accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase și Legea nr. 481/2004 
privind protecția civilă, republicată 2021. 
 
Planul de Urgență Internă a fost revizuit ca urmare a scurgerii intervalului de trei ani de la 
data ultimei revizuiri – decembrie 2018 – conform Anexei la OMAI nr. 156/2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în 
caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, Art. 14. 
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2.2. Scopul elaborării Planului de Urgență Internă 
 
Scopul elaborării Planului de Urgență Internă constă în planificarea și executarea acțiunilor 
de pregătire și intervenție pentru reducerea riscului asupra angajaților, populației, mediului 
și proprietății în caz de evenimente în care sunt implicate substanțe periculoase produse, 
utilizate, manipulate sau depozitate în cadrul amplasamentului. 
 
Obiectivele urmărite: 

− Conducerea și coordonarea forțelor în situația declanșării unor accidente în care sunt 
implicate substanțe periculoase; 

− Optimizarea intervenției pentru limitarea și înlăturarea efectelor accidentelor majore în 
care sunt implicate substanțe periculoase; 

− Avertizarea și alarmarea angajaților proprii și a populației din zonele potențial a fi 
afectate în caz de accident major, precum și notificarea autorităților administrației 
publice locale, operatorilor economici și instituțiilor învecinate sau nominalizate în plan; 

− Pregătirea, testarea și evaluarea personalului cu funcții de decizie, a forțelor de 
intervenție și a angajaților proprii; 

− Controlul și limitarea efectelor incidentelor, astfel încât să se minimizeze efectele și să 
se limiteze daunele asupra sănătății populației, mediului și proprietății; 

− Implementarea măsurilor necesare pentru protecția sănățatii umane și a mediului 
impotriva efectelor accidentelor majore;  

− Comunicarea informațiilor necesare către publicul și serviciile sau autoritățile implicate 
din zona respectivă;  

− Asigurarea refacerii ecologice și curățarea zonei afectate în urma unui accident major; 

− Stabilirea politicii de prevenire a accidentelor tehnologice pe amplasamentul 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.; 

− Protecția personalului angajat în  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.; 

− Furnizarea de informații autorităților, necesare întocmirii planurilor de urgență externă; 

− Informarea corectă a publicului; 

− Culegerea de date și informații cu privire la posibilitatea producerii accidentelor majore; 

− Limitarea consecințelor oricărui risc de accidente majore; 

− Stabilirea principiilor pentru un management de siguranță; 

− Creșterea viabilității planurilor operative și de cooperare cu toate elementele sistemului 
național de apărare, organisme și instituții implicate în gestionarea situațiilor de urgență 
civilă; 

− Cunoașterea de către salariați a principalelor reguli și modalități de protecție în diferite 
situații; 

− Colaborarea cu forțele de intervenție externe; 
 
Pentru realizarea acestor obiective, s-a urmărit ca prezentul plan de urgență internă să fie 
flexibil, pentru a asigura intervenția în situații de urgență în orice moment pe 
amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 
În conformitate cu Ordinul 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt 
implicate substanțe periculoase, Planul de urgență are la bază identificarea riscurilor 
potențiale specifice, precum și procedurile de răspuns în vederea asigurării: 

− Înformării oportune a titularului de activitate, angajaților, populației și autorităților locale; 
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− pregătirii personalului cu funcții de decizie, a angajaților și a forțelor de intervenție; 

− Intervenției de urgență, în mod organizat și într-o concepție unitară, pentru prevenirea, 
limitarea și înlăturarea consecințelor; 

− refacerii și reabilitării factorilor de mediu; 

− reluării în condiții normale a activității de producție. 
 
Planul de urgență este structurat pe secțiunile indicate în Normele metodologice, astfel: 
- Capitolul 1. Actualizări, revizuiri, avizări și distribuție 
- Capitolul 2. Generalități 
- Capitolul 3. Activarea planului / Încetarea urgenței pe amplasament 
- Capitolul 4. Clasificarea scenariilor de accident 
- Capitolul 5. Descrierea acțiunilor în caz de urgență 
- Capitolul 6. Secțiunea cartografică – Anexa nr. 11. 
 

2.3. Domeniul de aplicare al Planului de Urgență Internă 
 
Planul de Urgență Internă se aplică:  
- pe întreg teritoriul amplasamentului;  
- societăților prestatoare de servicii aflate pe teritoriul amplasamentului.  
 
Prevederile Planului de Urgență Internă sunt obligatorii pentru tot personalul aflat în 
amplasament, inclusiv pentru contractanții sau subcontractanții care desfășoară lucrări pe 
acest amplasament. 
 

2.4. Punerea în aplicare a Planului de Urgență Internă 
 
În scopul reducerii riscului asupra sănătații angajaților, calității factorilor de mediu și 
integrității bunurilor materiale, Planul de Urgență Internă se pune în aplicare imediat de 
către Personalul de conducere al  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. În următoarele situații: 
a. când survine un accident major; 
b. când survine un eveniment necontrolat, care prin natura sa poate provoca un accident 
major. 
 
Punerea în aplicare a planului și gestionarea situațiilor de urgență se face de către  
Celula de Urgență (CU), respectiv Serviciul Privat pentru Situații de Urgență (SPSU) 
organizate în comun de către Kronospan Trading S.R.L. și Kronochem Sebeș S.R.L. 
pentru întreaga platformă industrială KRONOSPAN, conform Convenției de colaborare 
încheiate între KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
(Anexa nr. 7). 
 

2.5. Definirea principalelor noțiuni și termeni folosiți în cuprinsul 
planului 

 
- Accident major – un eveniment, cum ar fi o emisie toxică majoră, un incendiu sau o 

explozie ce rezultă din evoluții necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament 
care intră sub incidența prevederilor legii nr. 59/2016 și care conduce la pericole grave, 
imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în 
exteriorul amplasamentului, și care implică una ori mai multe substanțe periculoase; 
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- Amplasament/obiectiv – întreaga zonă care se află sub controlul unui operator, unde 
sunt prezente substanțe periculoase în una sau mai multe instalații situate în această 
zonă, inclusiv în infrastructurile sau activitățile obișnuite ori conexe; amplasamentele 
sunt fie amplasamente de nivel inferior, fie amplasamente de nivel superior;  
(Legea Nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase); 

- Amplasament de nivel superior – un amplasament în care substanțele periculoase 
sunt prezente în cantități egale cu sau mai mari decât cantitățile prevăzute în coloana 3 
din partea 1 ori în coloana 3 din partea a 2-a din anexa nr. 1, acolo unde este necesar 
aplicându-se regula de însumare stabilită în nota 4 din anexa nr. 1; (Legea Nr. 59/2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase); 

- Amplasament de nivel inferior – un amplasament în care substanțele periculoase 
sunt prezente în cantități egale sau mai mari decât cantitățile prevăzute în coloana 2 
din partea 1 sau în coloana 2 din partea a 2-a din anexa nr. 1, dar mai mici decât 
cantitățile prevăzute în coloana 3 din partea 1 sau în coloana 3 din partea a 2-a din 
anexa nr. 1, acolo unde este necesar aplicându-se regula de însumare stabilită în nota 
4 din anexa nr. 1; (Legea Nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident 
major în care sunt implicate substanțe periculoase); 

- Amplasament învecinat – un amplasament a cărui poziționare în apropierea unui alt 
amplasament este de natură să sporească riscul sau consecințele unui accident major; 
(Legea Nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase); 

- Avarie/incident – eveniment care nu generează consecințe majore asupra sănătații 
populației și/sau asupra mediului, dar care are potențial să producă un accident major; 

- Situație de urgență – evenimente excepționale, cu caracter nonmilitar, care amenință 
viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar 
pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni 
urgențe, alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și 
mijloacelor implicate (OUG nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 
managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență – Art. 2 lit. a); 

- Starea potențial generatoare de situații de urgență – complex de factori de risc, 
care prin evoluția lor necontrolată și iminentă amenințării, ar putea aduce atingere vieții 
și sănătatii populației, valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; 

- Managementul situației de urgență – ansamblul activităților desfășurate și 
procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituțiile și serviciile publice abilitate pentru 
identificarea și monitorizarea surselor de risc, evaluarea informațiilor și analiza situației, 
elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acțiune și implementarea acestora în 
scopul restabilirii situației de normalitate; 

- Monitorizarea situației de urgență – proces de supraveghere necesar evaluării 
sistematice a dinamicii parametrilor situației create, cunoașterii tipului, amplorii și 
intensității evenimentului, evoluției și implicațiilor sociale ale acestuia, precum și a 
modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea situației de urgență; 

- Factor de risc – fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în același 
timp și spațiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc; 

- Tipuri de risc – cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, 
accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, 
prăbusiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor 
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nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul 
serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente 
publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; 

- Intervenția operativă – acțiunile desfășurate, în timp oportun, de către structurile 
specializate, în scopul prevenirii agravării situației de urgență, limitării sau înlăturării, 
după caz, a consecințelor acesteia; 

- Evacuarea – măsura de protecție luată în cazul amenințării iminente, stării de alertă ori 
producerii unei situații de urgență, și care constă în scoaterea din zonele afectate sau 
potențial a fi afectate, a unor instituții publice, agenți economici, categorii sau grupuri 
de populație ori bunuri, în mod organizat, și dispunerea acestora în zone și localități 
care asigură condiții de protecție a persoanelor, bunurilor și valorilor, de funcționare a 
instituțiilor publice și agenților economici; 

- Dezastru – evenimentul datorat declanșării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale 
sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale 
mediului și care, prin amploare, intensitate și consecințe, atinge ori depășește nivelurile 
specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situațiilor de 
urgență, elaborate și aprobate potrivit legii; 

- Înștiințare/notificare – activitatea de transmitere a informațiilor autorizate despre 
iminența producerii sau producerea dezastrelor și/sau a conflictelor armate către 
autoritățile administrației publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării 
surprinderii și al realizării măsurilor de protecție (Ord. MAI nr. 1259/2006); 

- Notificare de accident/incident – activitatea de informare a entităților posibil a fi 
afectate de un accident/incident în care sunt implicate substanțe periculoase, cu scopul 
de a lua măsurile necesare de prevenire, protecție și intervenție (Ord. MAI nr. 
156/2017); 

- Depozit – prezența unei cantități de substanțe periculoase în scop de înmagazinare, 
păstrare în condiții de siguranță sau de menținere în stoc; 

- Operator - orice persoană fizica sau juridică care exploatează ori deține controlul unui 
amplasament sau al unei instalații, ori căreia, potrivit prevederilor legislației naționale, i-
a fost delegată puterea de decizie economică sau de luare a deciziilor asupra 
funcționării din punct de vedere tehnic și al siguranței amplasamentului ori instalației; 

- Hazard/pericol – proprietatea intrinsecă a unei substanțe periculoase sau a unei 
situații fizice, cu potențial de a produce daune asupra sănătății umane ori asupra 
mediului; 

- Risc – probabilitatea ca un efect specific să se producă într-o anumită perioadă sau în 
anumite împrejurări; 

- Scenariu accidental – o serie de evenimente care, în final, conduc la producerea unui 
accident, inițiat de manifestarea unui hazard și eșecul barierelor de protecție; 

- Substanță periculoasă – o substanță sau un amestec care intră sub incidenta părții 1 
ori care este prevăzută/prevazut în partea a 2-a din anexa nr. 1 a legii nr. 59/2016, 
inclusiv sub formă de materie primă, produs, produs secundar, rezidual sau 
intermediar; 

- BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (explozie a vaporilor unui lichid în 
fierbere) – reprezintă un tip de explozie care are loc la rezervoarele care conțin lichide 
sub presiune (de exemplu, gaze lichefiate). Explozia se produce datorită creșterii 
temperaturii (prin primirea unui aport termic din exterior) peste punctul de fierbere al 
lichidului, creându-se astfel condițiile unei vaporizări rapide a lichidului, eliberându-se 
cantități mari de vapori. În momentul în care lichidul este transformat în vapori, aceștia 
conținuă să primească căldură din exterior, se vor supraîncălzi, iar presiunea acestora 
va depăși presiunea maximă admisă de execuție a vasului, producând astfel o rupere a 
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rezervorului. Eliberarea bruscă în atmosferă produce suprapresiune care va avea 
maximul său în epicentrul exploziei. Efectele unei astfel de explozii pot conduce la 
distrugerea completă a rezervorului de depozitare și proiectarea sau antrenarea de 
fragmente în mediul înconjurător, sau distrugerea parțială a rezervorului cu ruperea 
unor armături; 

- Fire ball (sfera de foc) – o inițiere spontană a unui nor de vapori combustibili care se 
ridică în aer sub formă de nor sau a unei sfere de foc; 

- Efectul de proiectil – proiectare de fragmente de material rezultate în urma unei 
explozii și alte corpuri angrenate de suflul exploziei; 

- VCE – Vapor Cloud Explosion – explozia unui nor de vapori; 
- UVCE – Unconfined Vapor Cloud Explosion (explozia unui nor de vapori în spatiu 

deschis) – fenomen ce apare la explozia unui nor de vapori/gaze inflamabile și 
explozive în aer; 

- CVE – Confined Vapor Explosion (explozia vaporilor în spatii închise) - fenomen ce 
apare la explozia gazelor/vaporilor de substanțe inflamabile/explozive în spatii închise; 

- Flash Fire (incendiu fulger) – o combustie rapidă, fără explozie, care poate apărea 
într-un mediu unde combustibilul și aerul s-au amestecat în concentrații adecvate 
combustiei; 

- Pool Fire (incendiu de baltă) – un incendiu al unei bălți orizontale de substanțe/ 
amestecuri de substanțe combustibile; 

- Jet Fire (incendiu sub forma de jet) – este o flacără de difuzie turbulentă, care rezultă 
din arderea unui combustibil eliberat continuu sub presiune într-o anumită direcție sau 
direcții. Incendii Jet pot aparea din eliberarea de gaze, lichid intermitent (în două faze) 
și lichide; 

- DML – doza minimă letală – reprezintă cea mai mică cantitate de substanță la care 
este expus, prin inhalare, ingerare sau contact, un grup test pentru care apare efectul 
letal unic; 

- LC50 – este concentrația, statistic determinată, a unei substanțe în aer care se 
estimează că omoară 50% dintre subiecții de test când este administrat ca o singură 
expunere (de regulă 1 sau 4 ore); 

- IDLH - Immediately dangerous to life and health (nivelul de pericol imediat pentru viață 
sau sănătate) – o estimare a concentrației maxime în aer la care un muncitor sănătos 
poate fi expus, timp de 30 minute, fără a suferi efecte permanente asupra sănătății sau 
care sa îl impiedice să părăsească locul de muncă în caz de accident; 

- Indicii AEGL - Acute Exposure Guideline Levels - (nivel orientativ asupra expunerii 
acute) sunt ghiduri de expunere concepute pentru a ajuta persoanele care răspund la 
tratarea urgențelor care implică deversări chimice sau alte evenimente catastrofale, în 
care membrii publicului larg sunt expuși la o substanță chimică periculoasă pe calea 
aerului. AEGL estimează concentrațiile la care cei mai mulți oameni – inclusiv 
persoanele sensibile, cum ar fi bătrâni, bolnavi sau foarte tineri - vor începe să aibă 
efecte asupra sănătății dacă sunt expuși la o substanță chimică periculoasă pentru o 
anumită perioadă de timp. AEGL prezintă valori distincte ale concentrației pentru 
intervale de timp de expunere de 10, 30, 60 de minute, 4 și 8 ore; 

o AEGL 3 – reprezintă valoarea concentrației în aer a unei substanțe, 
exprimate în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea 
oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere efecte ce amenință viața 
sau pot provoca moartea; 

o AEGL 2 – reprezintă valoarea concentrației în aer a unei substanțe, 
exprimate în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea 
oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere efecte ireversibile sau 
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serioase, pe termen lung, ce afectează sănătatea sau capacitatea de auto-
evacuare; 

o AEGL 1 – reprezintă valoarea concentrației din aer a unei substanțe, 
exprimată în ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea 
oamenilor, incluzând indivizii susceptibili, să sufere disconfort apreciabil, 
iritații sau anumite efecte asimptomatice care nu afectează simțurile. Oricum, 
efectele nu provoacă incapacitate, sunt trecătoare și reversibile cand 
expunerea inceteaza; 

- Indicii TEEL – Temporary Emergency Exposure Limits (limite de expunere temporare 
la urgență) – sunt ghiduri concepute pentru a prezice raspunsul membrilor publicului la 
diferite concentrații ale unui produs chimic în timpul unui incident de urgență. Ei 
estimează concentrațiile la care majoritatea oamenilor vor începe sa aibă efecte 
asupra sănătății dacă sunt expuși la o substanță chimică periculoasă pe o durată 
determinată; 

o TEEL 0 – reprezintă concentrația-limită datorită căreia majoritatea 
persoanelor nu experimentează efecte apreciabile asupra sănătății; 

o TEEL 1 – reprezintă concentrația maximă din atmosferă datorită căreia se 
crede că aproape toți indivizii experimentează efecte ușoare și tranzitorii 
asupra sănătății sau sesizează un miros bine definit; 

o TEEL 2 – reprezintă concentrața maximă din aer, datorită căreia se crede că 
aproape toți indivizii pot fi expuși, fără să experimenteze sau să desfășoare 
efecte asupra sănătății serioase și ireversibile sau simptome care pot afecta 
posibilitatea de a aplica măsuri de protecție; 

o TEEL 3 – reprezintă concentrația maximă din aer, datorită căreia se crede că 
aproape toți indivizii pot fi expuși, fără să experimenteze sau să desfășoare 
efecte amenințătoare pentru viață. Nu întâmplător, pot suferi efecte serioase 
sau ireversibile și simptome care să afecteze posibilitatea de a aplica măsuri 
de protecție; 

- Indicii ERGP – Emergency Response Planning Guidelines (niveluri de expunere 
pentru planificarea raspunsului la urgență) sunt ghiduri de expunere concepute pentru 
a anticipa efectele asupra sănătății ca urmare a expunerii la anumite concentrații 
chimice în aer. ERPG estimează concentrațiile la care majoritatea oamenilor vor 
începe să aibă efecte asupra sănătății dacă sunt expuși la o substanță chimică 
periculoasă pe calea aerului timp de o oră. (Membrii sensibili ai publicului – cum ar fi 
bătrâni, bolnavi sau foarte tineri – nu sunt acoperiți de aceste orientări și pot avea 
efecte adverse la concentrații sub valorile ERPG); 

o ERPG 1 – reprezintă concentrația maximă din aer, datorită căreia se crede 
că aproape toți indivizii pot fi expuși timp de o oră, experimentând numai 
efecte adverse ușoare și tranzitorii sau sesizând un miros bine definit; 

o ERPG 2 – reprezintă concentrația maximă din aer, datorită căreia se crede 
că aproape toți indivizii pot fi expuși timp de o oră, fără să experimenteze 
sau să desfășoare efecte serioase și ireversibile sau simptome care pot 
afecta posibilitatea de a aplica măsuri de protecție; 

o ERPG 3 – reprezintă concentrația maximă din aer, datorită căreia se crede 
că aproape toți indivizii pot fi expuși timp de o oră, fără să experimenteze 
sau să desfășoare efecte care să amenințe viața. Nu întâmplător, pot suferi 
efecte serioase sau ireversibile și simptome care să afecteze posibilitatea de 
a aplica măsuri de protecție; 

- LFL – Lower Flammability Limit (limita inferioară de inflamabilitate) – reprezintă 
concentrația substanței în aer, la limita inferioară de inflamabilitate; 
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- Zona de planificare la urgență – zona delimitată de un anumit nivel al consecințelor 
utilizată în planificarea răspunsului de urgență (conform Ord. MAI nr. 156/2017. A se 
vedea și zona de impact conform Legii nr. 59/2016 și Ord. comun nr. 3710/1212/99 
din 2017); 

- Planul topocadastral vectorial cu distribuția zonelor de impact – documentația 
elaborată de către operatorii ce exploatează sau dețin amplasamente care se 
încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016, pe suport topocadastral vectorial în sistem 
national de proiecție STEREO 70, la o scară cuprinsă între 1:2.000 și 1:20.000, în 
funcție de caz, în cadrul căreia sunt ilustrate cele 4 zone de impact din jurul 
amplasamentelor – zone de mortalitate ridicată, prag de mortalitate, de vătămări 
ireversibile și de vătămări reversibile; 

- CAS - Chemical Abstract System - sistem de înregistrare și denumire a substanțelor 
chimice și amestecurilor, recunoscut la nivel internațional. 
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Cap. 3. Activarea planului / Încetarea urgenței pe amplasament 
 
 
3.1 Clasificarea urgențelor 
 
Clasificarea urgențelor are la bază consecințele accidentelor majore pe amplasament sau 
în afara acestuia, cuantificate în funcție de magnitudinea acestora și de aria afectată, 
luând în considerare următoarele: 

- impactul economic, cuantificat prin distrugeri ale instalațiilor și echipamentelor, 
pierderi materiale (materii prime, produse intermediare și finite), pierderi de 
imagine, daune materiale directe și indirecte provocate părților terțe afectate; 

- impactul social, cuantificat prin efecte asupra sănătății populației în zonele de 
impact, percepția publicului asupra desfășurării activității pe amplasament; 

- impactul de mediu, cuantificat prin efecte asupra stării de calitate a factorilor de 
mediu, precum poluare masivă, pe arii extinse, cu efecte pe termen scurt, mediu 
sau lung, producerea unor dezechilibre la nivelul ecosistemelor sensibile. 

 
În cele ce urmează se prezintă urgențele specifice amplasamentului KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. și clasificarea acestora. 
 

3.1.1. Identificarea pericolelor de accident major pe amplasamentul 
Kronochem Sebeș S.R.L. 

 

3.1.1.1. Locuri posibile de avarie 

 
Identificarea și evaluarea pericolelor de accidente majore presupune depistarea posibilelor 
pericole care provin atât din activitatea desfășurată cât și din proprietățile substanțelor 
prezente în cadrul amplasamentului. 
 
Pericolele de producere a unor accidente majore în amplasament pot fi cauzate de 
substanțele periculoase depozitate și manipulate. 
 
Conform prevederilor din Legea nr. 59/2016, Art. 3 pct. 13 prin instalație se înțelege:  
„o unitate tehnică din cadrul unui amplasament, aflată la nivelul sau sub nivelul solului, în 
care sunt produse, utilizate, manipulate ori depozitate substanțe periculoase; aceasta 
cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemelor de conducte, utilajelor, 
instrumentelor, căilor ferate proprii de garare, docurilor, cheiurilor de descărcare care 
deservesc instalația, pontoanelor, depozitelor sau altor structuri similare, plutitoare ori de 
altă natură, necesare pentru exploatarea instalației respective”. 
 
Ca urmare a celor prezentate în legatura cu instalațiile din amplasamentul  
KRONOCHEM SEBEȘ, locurile posibile de avarie (zonele critice) din amplasament sunt: 
- Rezervoare de metanol aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.; 
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- Rezervoare de formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.; 
- Instalația de fabricație formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% ce aparține  

 KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.; 
- Conducta de transfer formaldehidă / precondensat UFC de la instalația de fabricație 

formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% aparținând KRONOCHEM  
SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele SF1-SF4 aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.; 

- Zona de parcare a cisternelor CF cu metanol; 
 
Locurile posibile de avarie (zonele critice) din amplasament sunt: 
 
Tabelul nr. 1. Instalații și secțiuni 

Nr. 
crt. 

Denumire instalație Denumire secțiune 

1. 
Parcuri de rezervoare aparținând 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

A. Rezervoare de metanol – 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

B. Rezervoare de formaldehidă – 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

2. 
Instalația de fabricație formaldehidă de 
60.000 t/an, exprimat 100%, aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

C. Instalația de fabricație formaldehidă 
de 60.000 t/an 

D. Conducta de alimentare metanol 
(rezervoare aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. – la instalația de 
fabricare formaldehidă de 60.000 t/an, 
exprimat 100% aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.) 

E. Conducta de transfer formaldehidă / 
precondensat UFC (instalație de 
fabricare formaldehidă de 60.000 t/an, 
exprimat 100% aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. la 
rezervoare aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R..) 

3. Zona de parcare cisterne CF cu metanol 
de pe platforma industrială KRONOSPAN  

F. Zona de parcare cisterne CF cu 
metanol de pe platforma industrială 
KRONOSPAN. 

 
Amplasarea locurilor posibile de avarie din amplasamentul Kronochem Sebeș este 
reprezentată în Anexa nr. 11.4 – Plan de amplasare a punctelor de risc. 
 
În afara substanțelor periculoase prezente în rezervoarele de depozitare și instalații, în 
amplasament mai sunt prezente metanol și formaldehidă în mijloacele de transport, astfel: 
- autocisterne cu soluție de formaldehidă: 1 autocisternă la rampă (cca. 24 tone); 
- cisterne CF cu metanol: 18-20 cisterne (cca. 1.000 tone) din care 1-2 cisterne la rampa 

de descărcare. Cantitatea maximă de metanol existentă pe amplasament este de 
2.400 to (corespunzătoare capacității rezervoarelor). 
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Aceste cantități se regăsesc în rezervoarele de depozitare metanol și respectiv 
formaldehidă. 
 
Localizarea zonelor critice pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ SRL și la nivelul 
obiectelor legate tehnologic de instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an 
exprimat 100% este prezentată în Anexa nr. 11.4 – Plan de amplasare a punctelor de risc. 
 

3.1.1.2. Inventarul substanțelor periculoase 

 
În activitatea desfășurată pe amplasamentul fabricii de formaldehidă de 60.000 to/an 
exprimat 100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. se folosesc substanțe 
periculoase conform tabelului următor. 
 
 
Pentru identificarea instalațiilor (părților) din amplasament relevante pentru securitate, s-a 
utilizat metodologia prezentată în Twinning Project RO/2002/IB/EN/02 „Implementation of 
the VOC’s, LCP and Seveso II Directives, Ghid referitor la realizarea și evaluarea 
rapoartelor de securitate”.  
 
Metodologia de identificare utilizează criteriul cantității de substanță periculoasă prezentă 
cu o valoare de prag de cel puțin 2% din cantitatea relevantă, asa cum este stabilită în 
Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, coloana 2. Metodologia menționează că pe lângă 
cantitatea de substanță, trebuie luate în considerare caracteristicile substanțelor utilizate, 
care pot provoca un accident, modul în care acestea sunt depozitate și utilizate, precum și 
vecinătățile din interiorul și exteriorul amplasamentului. 
 
În Tabelul nr. 2 este prezentată situația cantităților de substanțe periculoase din instalațiile 
relevante pentru securitate din amplasamentul Kronochem Sebeș și cantitățile prag 
calculate în raport cu Legea 59//2016, anexa 1, Partea 1 și /sau 2.  
 
Din datele prezentate în Tabelul nr. 2 rezultă următoarele: 
- În instalația de formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% pot fi prezente 
cantități de săruri de răcire și soluție de formaldehidă peste cantitățile de prag calculate. 
Ca urmare instalația de producere formaldehidă de 60.000 to/an, (exprimat 100%) a fost 
considerată ca fiind relevanta pentru securitate; 
- În rezervoarele de stocare metanol și formaldehidă pot fi prezente cantități de 
substanțe periculoase mult peste cantitățile de prag calculate. Ca urmare rezervoarele de 
stocare metanol și formaldehidă aparținând Kronospan Trading S.R.L., au fost considerate 
ca fiind parte dîntr-o instalație relevantă pentru securitate; 
- În zona de parcare a cisternelor de metanol poate fi prezent temporar (pe 
perioada prezentei cisternelor – cca. 2 zile) metanol în cantități mult peste valoarea de 
prag. Din aceste motive zona de parcare a cisternelor de metanol pe linia CF, pe perioada 
prezenței cisternelor, a fost considerată ca relevantă pentru securitate. 
 
Pentru identificarea instalațiilor care sunt relevante pentru securitate s-au luat în 
considerare numai cantitățile de substanțe periculoase asa cum sunt ele definite în Legea 
nr. 59/2016 – Anexa nr. 1 (substanțe periculoase clasificate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) 1272/2008 și conform Directivei 2012/18/EU).  
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Tabelul nr. 2. Situația cantităților de substanțe periculoase din cadrul obiectivului 
KRONOCHEM SEBEȘ SRL și din rezervoarele și liniile CF ale KRONOSPAN TRADING 
SRL care sunt conectate tehnologic cu instalația KRONOCHEM SEBEȘ SRL. 

Nr. 
crt. 

Instalația 
Denumire 
substanță 

Cant. 
max 
[to] 

Încadrare 
conform 
Legii nr. 
59/2016, 

Anexa nr. 1 

Cantitate 
relevantă 

col. 2 
 [to] 

2% 
col. 2 
[to] 

1. 
Fabricare formaldehidă 60.000 
to/an, exprimat 100% 

Formaldehidă 
soluție 50% 
sau 
Soluție UFC 

30 Partea 1, H2 50 1 

Metanol 0,4 
Partea 1, 
P5c, H2, H3 
Partea 2, 22 

500 10 

Săruri răcire- TS 15 
instalație/reactoare/
rezervor 

68 
Partea 1, P8, 
H2, E1 

50 1 

Paraformaldehidă 0,12 Partea 1, H2 50 1 

2. 
Rezervoarele de stocare metanol 
și formaldehidă aparținand 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Formaldehidă 
soluție 50% 

3200** Partea 1, H2 50 1 

Metanol 2400 
Partea 2, 22 
Partea 1, 
P5c, H2, H3 

500 10 

3. 
Linia CF – zona parcare cisterne 
metanol aparținand  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Metanol 1.000* 
Partea 2, 22 
Partea 1, 
P5c, H2, H3 

500 10 

Notă: 
 *Cantitatea de 1.000 to poate fi prezentă în cisterne CF (18 ÷ 20 cisterne) aflate în zona de parcare cisterne 

CF pe amplasamentul KRONOSPAN TRADING S.R.L. Metanolul prezent în cisterne este descărcat în 
rezervoarele de metanol și cantitatea de metanol din cisterne se regăsește în rezervoarele de metanol. 
** Cantitatea de 3200 to formaldehidă reprezintă capacitatea de stocare pentru cele 4 rezervoare de 
formaldehidă ale KRONOSPAN TRADING S.R.L., aflate în funcțiune, SF1, SF2, SF3, SF4. Pentru celelalte 
rezervoare, scoase din flux, SF5, SF6, SF7, SF8, s-au montat blinde și s-au aplicat sigilii pentru izolare –  
PV sigilare nr. 10733/11.08.2016. 
 
Ca urmare a celor prezentate în legatura cu instalațiile din amplasamentul KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R:L. și amplasamentul KRONOSPAN TRADING S.R.L. care sunt legate 
tehnologic de instalația de producere formaldehidă de 60.000 to/an (exprimat 100%) pot fi 
considerate ca relevante pentru securitate următoarele instalații și zone: 
Instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to, exprimat 100%, aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.;  
- Rezervoarele de depozitare metanol și formaldehidă aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R.L., rezervoare de la care se face alimentarea instalației de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și 
în care se realizează și depozitarea produsului finit obtinut din instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%; 
- Zona de parcare cisterne metanol pe linia CF, aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. 
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Tabelul nr. 3. Inventarul substanțelor periculoase pentru cele 2 linii tehnologice 

Instalația/ 
Partea din 
instalație 

Substanța 
periculoasă* 

Nr. CAS 
Stare 
fizică 

Cantitatea 
totală 

deținută 
[tone] 

Capacitate 
totală de 
stocare 
[tone] 

Procesul/ 
Mod de stocare/  

Condiții 

Încadrarea în 
prevederile 

L59/2016 (Anexa 1-
Partea 1 și 2) 

corelat cu 
Regulamentul 

1272/2008 

Fraze de 
pericol* 
-coduri 

Categoriile de pericol 

Instalație de 
fabricare 
formaldehidă 
de 60.000 
to/an 

Formaldehidă 
Soluție 50% 

50-00-0 Lichid 30 30 

Coloana de absorbție/ 
Conducte 
 
Temperatura 55 ÷ 
60˚C 

Partea 1, Pct. H2 

H350 
H341 
H331 
H311 
H301 
H314 
H317 
H335 

Cancerigen 1B 
Mutagen 2 
Toxicitate acută 3 la inhalare, 
contact cu pielea, înghițire 
Coroziv pentru piele 1B 
Sensibilizant piele 1 
STOT SE3 

Soluție UFC 

Concentrat de 
formuree             
(conține 
18-20% 

formaldehidă) 

Lichid 30 30 

Fabricare soluție UFC 
85% 
 
Coloana de absorbție/ 
Conducte 
Temperatura 55 ÷ 
60˚C 

Partea 1, Pct. H2 

H350 
H341 
H315 
H319 
H335 
H317 

Cancerigen 1B 
Mutagen 2                        
Iritant pentru piele 2 
Iritant pentru ochi 2 
STOT SE 3  
Sensibilizant piele 1 

Metanol 67-56-1 Lichid 0,4 0,4 

Conducte/   
Temperatura 10 ÷ 
25˚C 
 
Vaporizator metanol 
Presiune 5 bar/ 
100˚C; 0,28 bar 

Partea 1, P5c, H2, 
H3 

H 225 
H 370 
H 311 
H 331 
H 301 

Lichid inflamabil cat. 2 
Toxicitate asupra unui organ țintă 
la o singura expunere cat. 1 
Toxicitate acută cat. 3 la inhalare, 
înghițire și în contact cu pielea Partea 2, Pct. 22 

Săruri de răcire 
TS 15 

7632-00-0 
Nitrit de sodiu 

Nitrat de 
potasiu  

Nitrat de sodiu 

Lichid 
(topitură) 

60 68 

Reactoare/ rezervor 
 
Temperatura 265 ÷ 
300˚C 

Partea 1, H2, P8, 
E1 

H 301 Toxicitate acută 3 (înghițire) 
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Instalația/ 
Partea din 
instalație 

Substanța 
periculoasă* 

Nr. CAS 
Stare 
fizică 

Cantitatea 
totală 

deținută 
[tone] 

Capacitate 
totală de 
stocare 
[tone] 

Procesul/ 
Mod de stocare/  

Condiții 

Încadrarea în 
prevederile 

L59/2016 (Anexa 1-
Partea 1 și 2) 

corelat cu 
Regulamentul 

1272/2008 

Fraze de 
pericol* 
-coduri 

Categoriile de pericol 

Instalație de 
fabricare 
formaldehidă 
de 60.000 
to/an 

Hidroxid de 
sodiu, soluție 
30% 

1310-73-2 Lichid 2,5 3 

Rezervor metalic 
 
Temperatura 10 ÷ 
25˚C 

- 
H314 
H290 

Corodarea pielii cat. 1A 
Poate fi coroziv pentru metale 

Catalizator 
Formox KH44 

Conține 
MoO3 

1313-27-5 

Solid 3,45 3,45 

Reactoare 
Temperatura 10 ÷ 
25˚C 
Temperatura 265 - 
300˚C 

- 
H319 
H351 
H335 

Iritant pentru ochi cat. 2 
Cancerigen cat. 2 (la inhalare) 
STOT SE 3 (iritarea căilor 
respiratorii) 

Catalizator 
Formox 
KH26C 

Solid 1,80 1,80 - 
H319 
H351 
H335 

Catalizator 
Formox 
KH26 

Solid 4,75 4,75 - 
H319 
H351 
H335 

Paraformalde-
hidă 
(polioximeti-
lenă) 

30525-89-4 Solid 0,12 0,12 Coloana absorbție Partea 1, Pct. H2 

H228 
H314 
H317 
H335 
H350 
H341 
H331 
H311 
H301 

Solid inflamabil cat. 2 
Corodarea pielii cat. 1B 
Sensibilizarea pielii cat. 1 
STOT SE 3 (iritarea căilor 
respiratorii) 
Cancerigen cat 1B 
Muategn cat. 2 
Toxic acut în caz de inhalare, 
în contact cu pielea și în caz 
de inghițire, cat. 3 

Nota 1: Frazele de pericol au fost înscrise conform Fișelor cu date de securitate anexate la Raportul de securitate, ediția septembrie 2018 
Nota 2: Clasificarea substanțelor periculoase pe amplasament s-a facut conform Regulamentului CE 1272/2008 cu actualizări până la data întocmirii prezentului 
document. 
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În Anexa nr. 11.4 – Plan de amplasare a punctelor de risc sunt prezentate pe plan, 
instalațiile relevante pentru securitate identificate pe amplasamentul  KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. 
 
În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 605/2014 și regulamentul 
Comisiei Europene nr. 491/2015, începând cu 1 ianuarie 2016 se modifică Regulamentul 
Comisiei Europene nr. 1272/2008, noua clasificare a formaldehidei este: Carc. 1B - H350, 
Muta. 2 – H341, Acute Tox. 3 – H301, Acute Tox. 3 – H311, Acute Tox. 3 – H331,  
Skin Corr. 1B – H314, Skin Sens. 1 – H317, STOT SE3 – H335. 
 
În instalație nu se pot produce simultan soluția de formaldehidă și soluția UFC. 
 
În activitatea desfășurată pe amplasamentul  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., pentru fabrica 
de formaldehidă de 60000 to/an, exprimat 100%, se utilizează substanțele periculoase 
prezentate în tabelul nr. 3. 
 
Instalația pentru producerea formaldehidei de capacitate 60.000 to/an, exprimat 100% 
poate să producă soluție de formaldehidă sau soluție UFC, nu pot fi produse ambele soluții 
în paralel. 
 
Semnificația frazelor de pericol asociate substanțelor periculoase prezente este 
următoarea:  
- H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili 
- H228 – Solid inflamabil 
- H290 – Poate fi coroziv pentru metale 
- H301 – Toxic în caz de înghițire 
- H302 – Nociv în caz de înghițire 
- H311 – Toxic în contact cu pielea 
- H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor 
- H315 – Provoacă iritarea pielii 
- H317 – Poate provoca o reacție alergica a pielii 
- H319 – Provoacă o iritare grava a ochilor 
- H331 – Toxic în caz de inhalare 
- H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii 
- H341 – Susceptibil de a provoca anomalii genetice (indicați calea de expunere, dacă 
există probe concludente ca nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) 
- H350 – Poate provoca cancer 
- H351 – Susceptibil de a provoca cancer 
- H370 – Provoaca leziuni ale organelor (indicați calea de expunere) 
 
Pentru instalația de formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% în cadrul proceselor 
industriale care au loc nu au fost identificate substanțe periculoase, care să fie generate în 
cazul unor funcționari anormale ale proceselor.  
 
În procesul de fabricare formaldehidă se genereaza mici cantități de dimetileter (număr 
CAS 115-10-6). Generarea dimetil eterului are loc în cadrul funcționării normale a 
instalației, printr-o reacție secundară, în procesul de oxidare a metanolului, produsul fiind 
distrus împreună cu alte substanțe periculoase (urme de metanol și formaldehidă) în 
reactorul de post combustie al instalației.  
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Generarea acestui produs nu este relevantă pentru securitatea instalației deoarece se 
regăsește numai în cantități și concentrații reduse, într-un flux de gaze sărac în oxigen, și 
este distrus în mod controlat. 
 
În ceea ce privește posibilitatea de a se produce reacții violente în procesul de fabricare a 
formaldehidei, în cadrul analizei PHA (punct 3.1.1.4), a fost identificată posibilitatea de 
reacție a metanolului cu aerul și a metanolului cu sărurile de răcire, la reactorul de sinteză 
a formaldehidei, cu explozie, în cazul abaterii concentrațiilor de reactanți de la valorile 
normale, respectiv în cazul unor avarii la reactor cu pătrunderea sărurilor de răcire în 
spațiul de reacție. 
 

3.1.1.3. Caracteristici fizice, chimice, toxicologice, periculoase și comportamentul 
fizic și chimic în condiții normale sau în condiții de accident 

 
Formaldehidă soluție 49-50%  
 
Cancerigen 1B, Mutagen 2, Toxicitate acută 3, Corodarea pielii 1B, Sensibilizarea pielii 1. 
Pictograme de pericol: GHS 06, GHS08, GHS05 
- Nr. CAS: 50-00-0 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
- H350 – Poate provoca cancer  
- H341 – Susceptibil de a provoca anomalii genetice 
- H301 – Toxic în caz de înghițire, cat. 3 
- H311 – Toxic în contact cu pielea, cat. 3 
- H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii 
- H331 – Toxic în caz de inhalare, cat. 3 
- H314 – Provoaca arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
- H317 – Poate provoca o reacție alergica a pielii, cat. 1B 
 
Proprietăți fizico – chimice pentru formaldehidă și soluția de formaldehidă 
- Formaldehida 100% este gaz 
Formaldehida este un gaz incolor, cu miros puternic, inflamabil, cu mare capacitate de 
polimerizare în soluții apoase, efectele nocive asupra sănătății umane fiind astăzi bine 
cunoscute și documentate științific. Formaldehida este inclusă în categoria substanțelor 
cancerigene categoria 1B de catre Agenția internațională pentru cercetarea cancerului 
(IARC). 
- Soluția de formaldehidă 49% este lichidă, incoloră 
- miros: înțepător 
- pH: 3 la 25°C 
- punct de topire -6 / -5°C 
- punct de fierbere > 97°C 
- temperatura de aprindere: 395°C 
- inflamabilitate: soluția nu este inflamabilă, însă vaporii de formaldehidă sunt extrem de 
inflamabili 
- densitate relativă la 20°C: 1,14 - 1,15 g/cmc 
- densitate la 60°C: 1,125 g/cmc 
- temperatura de autoaprindere: nu se autoaprinde 
- presiune de vapori la 20 oC: 14 mbari 
                                     la 50 oC: 120 mbar 
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-  pH: 2,5 ÷ 3,5; 
- miscibilă și solubilă în apă 
- miscibilitate la 15oC: completă (> 90%) 
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul 
- limite de explozie  - inferioară: 7% vol.; 

  - superioară: 73% vol. 
- în soluție are tendința de polimerizare cu formare de paraformaldehidă, procesul este 
reversibil prin încălzirea soluției; 
- în aer se oxidează cu formare de acid formic, metanolul este utilizat ca inhibitor; 
- solubilitate în apă: miscibil în orice proporție. 
 
Vaporii de formaldehidă sunt inflamabili și pot produce explozii în spatii închise și 
neaerisite, după acumulare. În caz de incendiu, focul este amplificat de prezența 
produsului, deoarece odată cu încălzirea soluției crește presiunea de vapori. 
 
Proprietăți toxicologice 
- inhalare: LC50 (șobolan oral): 1.000 mg/kg (la 30 min –șobolan) 
                   DNEL = 1 mg/mc (local) 
- înghițire: LD 50 șobolan: 640 ÷ 800 mg/kg 
- ochi: nu sunt efecte iritante la o aplicare de soluție de formaldehidă de 2%; o soluție de 
15% produce leziuni grave la nivelul ochilor la o aplicare timp de 18-24 ore (iepure). 
În caz de expunere repetată: 
- inhalare LC50 = 588 mg/mc (490 ppm, 4 ore – șobolan) 
- DNEL: 9 mg/mc (muncitor – efecte sistemice) 
- DNEL local: 0,5 mg/mc (muncitor) 
- DNEL: 3,2 mg/mc populație efecte sistemice 
- DNEL: 0,1 mg/mc populație în caz de inhalare directa (la nivelul nasului) 
- înghițire: DNEL: 4,1 mg/kg/zi/populație efecte sistemice 
- dermal: DNEL: 240 mg/kg/zi/muncitor efect sistemic 
                DNEL: 37 µg/cmp muncitor (local) 
                DNEL: 102 mg/kg/zi populație (efecte sistemice) 
                DNEL: 12 µg/cmp populație (local) 
- Efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere conform Regulamentului 
605/2014 de actualizare și modificare a Regulamentului 1272/2008, substanța este 
clasificată posibil cancerigenă 1B și mutagenă 2. 
 
Parametrii de control: 
Valoare limită de expunere profesională pentru produs 
Valoare limită maximă la locul de muncă (8 h) = 1,2 mg/mc sau 1 ppm; 
Valoare limită maximă la locul de muncă (15 min.) = 3 mg/mc sau 2 ppm;  
Indicativ = pC* substanța potențial cancerigenă. 
Informații toxicologice 
Toxicitate acută 
Efect important de iritare locală 
- Arsuri severe esofagiene și ulcerații superficiale ale stomacului (cca. 45 ml soluție 
apoasă 37% formaldehidă și o înghițitură de soluție apoasă 40% formaldehidă); 
- Arsuri în gură și esofag, greață, vărsături cu sânge și țesuturi, dureri abdominale și 
diaree; 
- Icter, albuminurie, hematurie și anurie, acidoză și convulsii, depresia sistemului nervos 
central,  pierderea cunoștinței și moartea, datorită scăderii sistemului cardiovscular; 
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- Doza fatala: 60 ÷ 90 ml formol. 
Corodarea/iritarea pielii 
Efecte iritante ale pielii la concentrații > 3%; 
Sensibilizarea pielii – NOAEL 3 micrograme/cmc 
Iritația ochilor – NOAEL = 0,7 ppm fără expunere la vârf 
Toxicitatea pentru reproducere: Efecte asupra fertilitatii 
Genotoxic cancerigen 
NOAEC = 10 ppm 
 
Formaldehida se găsește în mediu atât ca rezultat al proceselor naturale, cât și al activității 
umane. În aerul atmosferic formaldehida se găsește în zonele industriale, provenind din 
arderea incompletă a substanțelor organice. Se găsește și în emisiile produse de traficul 
rutier și aerian. În aerul interior sursele sunt reprezentate de fumul de tutun, mobilele și 
materialele de construcție conținând rășini, de plastic și parchet, vopsele, dezinfectanți, 
gaze rezultate în urma arderii combustibililor fosili pentru încălzire și gătit, precum și din 
utilizarea ei ca agent de conservare și sterilizare. Percepția olfactivă și sensibilitatea la 
efectele iritante ale formaldehidei variază în funcție de individ. Mirosul este perceput de la 
concentrații cuprinse între 0,1 și 1 ppm. Iritația este resimțită la concentrații între 1 și 3 
ppm, se agravează rapid cu creșterea concentrației, iar majoritatea indivizilor nu pot tolera 
o expunere prelungită la 485 ppm. La 10.820 ppm semnele de iritație severă ale 
mucoaselor oculare și respiratorii apar rapid după începerea expunerii. Expunerea scurtă 
la o concentrație mai mare de 50 ppm poate duce la bronhospasm sever și leziuni 
caustice grave ale căilor respiratorii (edem acut pulmonar, ulcerații traheale și bronșice). 
Îngestia de formaldehidă este urmată de tulburări digestive a căror gravitate depinde de 
concentrația soluției, la concentrații mari având efecte caustice asupra mucoaselor 
digestive. Intoxicația sistemică cu formaldehidă conduce la afectări organice multiple, cu 
citoliză hepatică, comă, convulsii, tulburari ardiovasculare, hemoliză moderată și 
nefropatie tubulară. Aplicațiile cutanate de formaldehidă în soluție 1 % sunt puțin iritante. 
Soluțiile concentrate sunt caustice. 
Studiile efectuate asupra persoanelor expuse profesional la formaldehidă au pus în 
evidență o prevalență crescută a semnelor subiective de iritare a mucoaselor oculare și a 
căilor respiratorii, o patologie respiratorie cronică și leziuni ale epiteliului nazal. 
Formaldehida produce sensibilizări ale căilor aeriene și crize de astm după expuneri 
cronice la concentrații relativ scăzute, întâlnite chiar și în afara mediului profesional. 
Formaldehida este considerată agent probabil carcinogen pentru om (clasa 2A). 
Localizările cancerelor sunt variate: cavitate bucală, fose nazale, faringe, organe 
hematopoietice, creier, colon, prostată. 
Efecte imediate  
- piele: provoacă iritații și dermatoze alergice care se manifestă prin înroșirea pielii, iar în 
cazuri extreme provoacă umflături. 
- ochi: în cantități mici sau timp scurt de expunere provoaca iritații, lăcrimare și lezarea 
mucoaselor oculare. 
- inhalare: 

- la concentrații mici sau timp scurt de expunere provoacă iritarea căilor respiratorii, 
amețeală, tuse și stări alergice. 
- la concentrații mari, sau la expunere îndelungată provoacă intoxicații, tulburări 
nervoase, pierderea cunoștinței, pneumonii și edem pulmonar după câteva ore.  

- înghițire: 
- în cantități mici provoacă iritarea, inflamarea și rănirea tubului digestiv însoțite de 
dureri abdominale, precum și stări de amețeală și leșin. 
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- în cantități mai mari provoacă moartea accidentatului. 
Efecte pe termen lung: slăbirea vederii, afecțiuni cronice ale căilor respiratorii superioare, 
reducerea capacității respiratorii, alergie. Este considerat un potențial cancerigen.  
 
Proprietăți ecotoxicologice 
- în sol se solubilizează ușor și se degradează în câteva ore; 
- în aer fotolizează formând radicali de hidroxil; în prezența luminii are timp de degradare 
de câteva ore. 
Pe sol, după diluare cu apă, formaldehida se solubilizează ușor și la concentrații foarte 
mici se biodegradează în câteva zile. La concentrații mari reprezintă un biocid. 
 
Măsuri de prim ajutor: 
- îndepărtarea imediată a hainelor contaminate 
- în caz de pierderea cunoștinței a se realiza respirație artificială 
- spălarea zonei contaminate cu multă apă 
- se va solicita asistență medicală. 
 
Comportare în caz de accident 
- în caz de deversări vor produce vapori toxici, iritanți și inflamabili;  
- în caz de incendiu poate produce vapori toxici, pentru intervenție sunt necesare aparate 
de respirație izolante; 
- în apă este foarte solubilă, putând fi diluată la concentrații scăzute la care nu mai există 
pericol de incendiu. 
- în medii închise sau semiînchise poate forma cu aerul atmosfere explozive în limite largi. 
 
Recomanadare: Purtarea echipamentului de protecție conform Secțiunii 8.2.2 din 
Fișa cu date de securitate 
- protecția ochilor și a feței conform EN166 
- protecția mâinilor conform EN374 
- protecția corpului EN 14605 
- încălțăminte cu talpa antistatică și antiderapantă prevăzută cu bombeu metalic și fețe 

din piele 
- pentru protecția respirației, echipament corespunzător de protecția respirației. 
 
Metanolul  
 
- Nr. CAS: 67-56-1 
Pictograme de pericol GHS02, GHS06, GHS09 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili, cat. 2 
H301 – Toxic în caz de înghițire, cat. 3 
H311 – Toxic în contact cu pielea, cat. 3 
H331 – Toxic în caz de inhalare, cat. 3 
H370 – Provoacă leziuni ale ochilor (orbire) și ale sistemului nervos central. STOT SE1 
 
Proprietăți fizico – chimice 
- starea de agregare: lichid incolor 
- miros: lichid limpede cu miros slab de alcool; 
- densitate: 0,79 ÷ 0,80 g/cmc; 
- punct de fierbere: 64,7oC; 
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- punct de topire: -97,8oC; 
- presiune de vapori: 169 hPa la 25 °C; 
- punct de aprindere: 12 °C; 
- temperatura de autoaprindere: 455 °C; 
- viscozitate 0,544 ÷ 0,59 mPa la 25 °C; 
- limite de explozie - inferioară: 6% vol; - superioară: 36,5% vol.; 
- la ardere formează bioxid de carbon, în caz de ardere incompletă se pot forma fumuri 
corosive și iritante; 
- arde cu flacără albastră, care în condiții de luminozitate este puțin vizibila. 
 
Proprietăți toxicologice 
- Toxicitate acută: 

- orală LD 50 > 1.187 ÷ 2.769 mg/kg (șobolan) 
- dermala LD50 17.100 mg/kg (iepure) 
- inhalare LC50 128,2 mg/l (la 4 h-șobolan) 

- Nu este iritant pentru ochi 
- Nu sensibilizează căile respiratorii 
Parametrii de control (România și UE): 
- Valoare limită de expunere ocupațională (8 h) = 260 mg/mc =200 ppm; 
- Valoare limită de expunere ocupațională (15 min.) = 5 ppm; 
- VLBO = 6 mg/l (in urină la sfarsit schimb); 
Indicativ: P* poate pătrunde în organism prin piele sau mucoase intacte. 
 
- Informații ecotoxicologice: Produsul are impact negativ asupra mediului acvatic.  
Toxicitate pentru pești: LC50 = 15400 mg/l (la 96 h) 
Toxicitate pentru dafnii: EC50=10000 mg/l (48 h) 
Toxicitate pentru alge: EC50=22000 mg/l (96 h) 
Toxicitate pentru bacterii: IC50 > 1000 mg/l (3 h) – nămol biologic. 
 
Este ușor biodegradabil 
Fără potențial bioacumulator 
Log Pow= -0,77 
Doza letală: 17.000 ÷ 32.000 mg/l metanol în apă. 
Toxicitate acvatică: 
TLM => 1.000 ppm 
LC50 = 28.100 mg/l –96 h;  
Mobilitate: apă: solubil în apă, soluția este biodegradabilă 

 sol: deversat în sol se evaporă repede producând gaze toxice. 
Persistență și biodegradabilitate: biodegradabil. 
 
Comportamentul metanolului din punct de vedere toxicologic – Informații preluate din fise 
toxicologice: 
Metanolul se absoarbe ușor după inhalare, ingestie și după contact cu pielea și se 
distribuie rapid în tot corpul. La om, rozătoare și maimuțe, prin metabolism se degajă 
până la 90% prin expirație ca dioxid de carbon, mai mult de 90% din doza administrată. 
Excreția renală și pulmonară contribuie numai cu aprox. 2 ÷ 3%. Metabolismul și 
toxicocinetica metanolului variază în funcție de specie și doză. La om, timpul de 
înjumătățire este de aprox. 2,5 ÷ 3 ore la doze mai mici de 100 mg/kg corp. La doze mai 
mari, timpul de înjumătățire poate fi 24 ore sau mai mult. 
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Efectele toxice la otrăvirea cu metanol la om și primate se caracterizează prin acidemie 
formică, acidoză metabolică, toxicitate oculară, depresia sistemului nervos, orbire, comă 
și deces. 
Toxicitatea metanolului la oameni se refera la consecințele expunerii acute, mai ales prin 
ingestie. 
Doza minimă letală: 0,3 ÷ 1 g/kg corp. 
Simptomele oculare grave apar la peste 500 mg/l, variind de la ușoară fotofobie, vedere 
încețoșată, neclară, până la reducerea semnifactivă a acuității vizuale și orbire totală. 
Metanolul este un lichid mobil, volatil (p.f. 65 °C), cu miros și gust asemănător etanolului, 
d = 0,79, solubil în apă și solvenți organici.  
Metanolul pătrunde în organism pe cale digestivă, respiratorie, secundar transcutanat. 
După pătrundere se distribuie, datorită hidrosolubilității, în toate țesuturile și în special în 
lichidele oculare (apos și vitros) care conțin 99,7% apă. 
În ficat se oxidează la formaldehidă, dar aceasta trece în acid formic, ambii metaboliți fiind 
hidrosolubili și mai toxici decât metanolul. Deci, toxicitatea metanolului se datorează în 
special metaboliților și mai puțin lui însuși și este consecința acidozei metabolice, a 
anoxiei tisulare și a dereglării unor metabolisme. Acidoza se datorează parțial acidului 
formic, dar intervin și alți factori. Anoxia tisulară este consecința inhibării respirației 
celulare prin complexarea, de către acidul formic, a fierului din enzimele oxido 
reducatoare. Retina este deosebit de afectată, deoarece este foarte sensibilă la anoxie, 
iar pătrunderea masivă a metanolului la acest nivel și metabolizarea locală determină o 
concentrație maximă de metaboliți toxici. Totodată este afectat și nervul optic, prin 
pătrunderea formiatului, liposolubil. Ca urmare apar leziuni degenerative în celulele 
ganglionare ale reținei și în nervul optic, precum și tulburări circulatorii în tiroidă. În afară 
de acidoză și afectare specifică oculară se înregistrează și afectare nervoasă, hepatică, 
renală, pulmonară, miocardică – unele determinate de hipoxie. 
În intoxicația acută prin ingerare apar, după o perioadă de latență, tulburări digestive, 
respiratorii, neuropsihice, cardiovasculare, apoi comă și deces. 
Întoxicația acută prin inhalare se exprimă prin iritația conjunctivelor și a mucoasei 
respiratorii, tulburări nervoase și oculare (orbirea definitivă este mai puțin frecventa). În 
intoxicația cronică se observă fenomene iritative, nervoase, digestive, vizuale. 
Indicatorul biologic de expunere este alcoolul metilic urinar cu limita de 6 mg/l. 
Căi de expunere: piele, ochi, inhalare și înghițire. 
 
Efecte imediate: 
- piele: provoacă dermatoze la contactul cutanat prelungit, explicabil în special prin 
distrugerea stratului cutanat lipoacid.  
- ochi: 
În cantități mici sau timp scurt de expunere provoaca iritații, lăcrimare și lezarea 
mucoaselor și a țesuturilor oculare; 
În cantități mari sau la expunere îndelungată afectează conjuctiva și corneea, provocând 
apariția de conjuctivite, fotofobie și în cazuri grave chiar orbire; 
Tulburările vizuale apar la intoxicați cel mai târziu în a doua zi de evoluție. La început 
vederea este neclară, încețoșată, apoi apar fenomene de îngustare a câmpului vizual și 
fotofobie. Dacă vederea nu se ameliorează în timp de o săptămână este probabilă 
agravarea bolii, până la orbire. 
Lezarea specifică a celulei retiniene a fost explicată prin tendința toxicului de a se 
acumula în țesuturile oculare. 
- inhalare 
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Concentrațiile mici și timpul scurt de expunere pot provoca iritarea mucoaselor nazale, 
amețeli, dureri de cap și dureri digestive. 
La concentrații mari și o expunere îndelungată pot apare intoxicații acute care se 
manifestă la început cu cefalee, astenie, stare generală rea. Aceste reacții durează mai 
multe zile, după care apare starea de amețeala de tip depresiv. Situația se poate agrava 
cu frisoane, dureri frontale și abdominale și orbire progresivă. În cazul inhalărilor masive 
și prelungite pot apărea grave tulburări oculare, care în final duc la orbire. 
- înghițire 
În cantități mici (doza letala 5,0875 g) provoacă intoxicații grave, care, după o perioadă de 
latență scurtă, determină starea de beție însoțită de amețeli, astenie și somnolență. De 
asemenea, apar grețuri și dureri abdominale intense. Fața și buzele se cianozează, 
pupilele se dilată și nu mai reacționeză la lumină, gura devine uscată, apar transpirații 
reci, tensiunea arterială scade, respirația devine greoaie, apar fenomene nervoase, 
confuzie mintală și fenomene depresive. 
În cantități mai mari produce moartea accidentatului. Moartea survine prin paralizie 
respiratorie, mai rar prin insuficiență renală. 
Efecte pe termen lung: Slăbirea vederii, intoxicații cronice ale ficatului, rinichilor și 
pancreasului, inflamarea cronică a căilor respiratorii, afecțiuni ale sistemului nervos 
central. 
 
Măsuri de prim ajutor 
- la contactul cu pielea și ochii se va spăla cu multă apă și sapun; 
- se solicită asistență medicală; 
- echipamentul contaminat prin stropire se îndepartează și se spală înainte de reutilizare 
 
Comportare în caz de accident 
- în caz de deversări va produce vapori toxici și foarte inflamabili;  
- în caz de incendiu poate produce fumuri toxice ca urmare a arderii incomplete; 
- în medii închise sau semiînchise poate forma cu aerul atmosfere explozive în limite largi. 
 
Recomanadare: Purtarea echipamentului de protecție la locul de muncă conform 
Secțiunii 8.2 din Fișa cu date de securitate 
 
Săruri de răcire TS 15 
 
SARE TS 15 – Reprezintă un amestec de nitrit de sodiu, nitrat de sodiu și nitrat de potasiu 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
H301 – Toxic în caz de înghițire, cat. 3 
 
Proprietăți fizico –chimice 
- Amestec de nitriți și nitrați alcalini. 
Forma: praf cristalin fin 
Culoare: galbui 
Miros: inodor 
Schimbare stare: 
- Punct/interval de topire: 142 °C 
Autoinflamabilitate: nu 
Proprietăți oxidante: da 
Propritetăți explozive: nu 
Densitate la 20 °C: 1,94 g/cmc 
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Densitate aparentă: 1.150 kg/mc 
Solubilitate în apă: la 20 °C: 1.000 g/l – la 50 °C: 3.000 g/l 
pH-ul soluției 1%: 7 ÷ 9 
Temperatura de descompunere: > 500 °C 
Stabilitate și reactivitate 
- Condiții de evitat: A se evita expunerea la căldură excesivă; 
- Substanțe de evitat: A se evita contactul cu: acizi, CO₂, peroxizi, pirosulfiți, amine, amide, 
substanțe reducătoare, substanțe organice oxidabile; 
- Produși de descompunere periculoși: oxizi de azot (NOₓ); 
- Informații suplimentare: în cazul unei creșteri de temperatură și contact, pot apărea 
reacții violente, explozive, însoțite de o creștere a presiunii și producere de gaze toxice. 
 
Proprietăți toxicologice 
Toxicitate acvatică:  pești LC50/96 h: 10 ÷ 100 mg/l 

crustacee EC50/48 h: 40 mg/l 
 
Informații toxicologice 
Indicații generale: toxic 
Persoane: Un contact superficial provoaca iritații la nivelul pielii și mucoaselor și, eventual, 
efecte caustice (la nivelul ochilor, căilor respiratorii, stomacului și tubului digestiv). După 
ingestie, absorbție rapidă, dureri abdominale, vomă, diaree, scăderi de tensiune, creșterea 
ritmului cardiac, cefalee, amețeala și, eventual formarea methemoglobinei. Cantitățile mai 
mari de 0,5 g produc efecte toxice, dozele mai mari de 3 g cauzează otrăvire severă, doza 
letală este de aproximativ 6 g.  
Animale: Nu există cazuri remarcabile. 
Nitrit de sodiu: toxicitate orală acută pe cobai. 
LD 50 (oral șobolan): 85 mg/kg (NaNO₂) CAS 7632-00-0, CEE 007-010-00-4 
Comportare în caz de accident 
Mijloace speciale disponibile la fața locului: duș de urgență, butelii de oxigen 
Îndepărtați sacii din zona de incendiu. 
Componente cu valori limită care trebuie controlate la locul de muncă: 
TLV-TWA: 50 ppm pentru vapori nitroși pentru praful MAK 6 mg/mc 
 
Catalizator Fe-Mo: Formox KH-26, Formox KH-26C, Formox KH-44L 
 
Nr. CAS 1313-27-5 (trioxid de molibden) 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
H351 – Susceptibil de a provoca cancer 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii 
 
Proprietăți fizico-chimice 
- aspect: pelete verde deschis 
- densitate la 20 °C: 650-900 kg/mc 
- solubilitate în apă: 0,2 w/w 
- coeficient de distribuție (n-octanol – apă): -1,7 log POW 
 
Proprietăți toxicologice 
Toxicitate acută: 
Oral LD50 > 5.000 mg/kg (șobolan) 
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Dermic LD0 > 2.000 mg/kg (șobolan) 
Înhalativ LC0 (4 h) > 5,84 mg/l (șobolan) 
Efect iritant asupra ochilor. 
 
Proprietăți ecotoxicologice 
Toxicitate – teste de toxicitate acută pentru organismele acvatice. 
EC50 820 mg/l (bacterium) 
EC50/48 h 150 mg/l (daphnia) 
EC50/72 h > 100 mg/l (alga) 
LC50/96 h 130 mg/l (pești) 
Degradare abiotică: nu este biodegradabil. 
Mobilitate: Produsul prezintă o solubilitate foarte redusă în apă. 
 
Comportare în caz de accident 
Nu se cunosc reacții periculoase. 
Semnificația notațiilor utilizate la acest punct este următoarea: 
- LD 50: doza letala pentru 50% din populația expusă; 
- TC: concentrație care produce efecte toxice; 
- LC50: concentrație letală pentru 50% din populația expusă; 
- IDLH: concentrația maximă a noxelor într-un mediu din care un angajat poate ieși în 
interval de 30 de minute fără nici un simptom care să-i îngreuneze ieșirea sau orice alt 
efect ireversibil asupra sănătății (valori stabilite de NIOSH – Institutul National de Sănătate 
și Securitate Ocupațională – SUA); 
- EPRG 2: Valori de referință în planificarea de urgență (ERPG) – concentrația maximă în 
aer sub care aproape toate persoanele ar putea fi expuse timp de până la o oră fără a se 
confrunta sau fără a dezvolta efecte ireversibile grave de sănătate sau simptome care ar 
putea afecta capacitatea unui individ de a lua măsuri de protecție (valori stabilite de AIHA - 
Asociatia Americană de Igienă Industrială – SUA). 
 
Rășină ureo-formaldehidica pre-condensată (Soluția UFC) 
 
Pictograme de pericol GHS08, GHS07 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
H350 – Poate provoca cancer 
H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii 
H341 – Susceptibil a provoca anomalii genetice 
H315 – Provoacă iritarea pielii 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii 
 
Proprietăți fizico – chimice 
- stare fizică: lichidă 
- culoare: slab gălbui 
- miros: înțepator 
- pH: 7,5 (20°C) 
- densitate (20°C): 1,3 g/cmc 
- Înflamabilitate: neinflamabil (vaporii sunt extrem de inflamabili) 
- nu explodează 
- nu are proprietăți oxidante 
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Proprietăți toxicologice 
Toxicitate acută 
- inhalare: LC50, șobolan, 1.000 g/mc, 30 minute 
- înghițire: LD50, șobolan, 640 ÷ 800 mg/kg 
- efecte iritante pentru ochi:  

Nu există efecte iritante la ochiul iepurelui după aplicarea 2% soluție de 
formaldehidă;  
Cornee opacă la ochiul șoarecelui, după o săptămână, după aplicarea a 0,01 ml 
soluție formaldehida de concentrație 7 ÷ 9%;  
Leziuni grave la aplicarea 0,005 ml formaldehidă de concentrație 15% timp de 18 ÷ 
24 ore, la iepure. 

- efecte iritante pentru piele: Soluția de 40% produce necrozarea completă a pielii a 2 
iepuri după 20 ore de expunere dermică. 
- efecte sensibilizante: Nu s-au constatat efecte sensibilizante pentru respirație la 
șoareci; Nu s-au constatat efecte sensibilizante pentru respirație la porcușorul de Guineea. 
 
Toxicitate prin administrare/expunere repetată 
- inhalare: LC50 (4 ore) = 588 mg/mc = 490 ppm (nu este mortalitate la 280 ÷ 430 
mg/mc, pentru șobolan); DNEL = 9 mg/mc muncitor (efecte sistemice); DNEL = 0,5 mg/mc 
muncitor (efecte locale); DNEL = 3,2 mg/mc populație (efecte sistemice); DNEL = 0,1 
mg/mc populație (efecte locale) 
- înghițire: DNEL = 4,1 mg/kg/zi populație (efecte sistemice) 
- dermic: DNEL = 240 mg/kg/zi muncitor (efecte sistemice); DNEL = 37 μg/cmp 
muncitor (efecte locale); DNEL = 102 mg/kg/zi populație (efecte sistemice); DNEL = 12 
µg/cmp populație (efecte locale) 
- efecte CMR (cancerigene, mutagene, toxice asupra reproducerii): Este puțin 
probabil sa apară efecte sistemice citogenice ale celulelor sanguine ale persoanelor 
expuse la formaldehidă, deoarece nu sunt indeplinite aceste condiții.  

Formaldehida nu induce efecte cancerigene sistemice sau locale, după expunerea 
orală. 
Formaldehida nu acționeaza ca un agent cancerigen complet sau ca un promotor 
sau inițiator pe piele după aplicarea locală.  
Șobolan: soluție de formaldehidă (concentrații 0, 10, 50, 300 mg/kg/zi) în apa de 
băut (apa încălzita la 80 °C pentru 5 ore, apoi răcita înainte de utilizare), durata 
tratamentului 24 luni continuu: NOAEL = 10 mg/kg/zi (NOAEC = 0,02%) La nivel de 
doză ridicată de 300 mg/kg/zi corespunzător la o concentrație de 0,5% în apa de 
băut s-a constatat hiperplazie în stomac, dar nu s-a format tumoare.  
LOAEC = 20 ppm (carcinogenitate), Șobolan, durata expunerii la formafdehidă de 
concentrație 0, 10, 20 ppm (0; 12,4; 24,5 mg/mc), timp de 13 săptămani, frecvența 
tratamentului 5 zile/săptămână, 6 ore pe zi; incidența tumorilor nazale crescută (dar 
nu semnificativa statistic). Inhalarea formaldehidei (concentrație 0; 0,5; 1; 2; 6; 10 
sau 15 ppm, timp de 28 zile) nu induce efecte genotoxice în alveolele bronhice la 
șobolani. 

 
Proprietăți ecotoxicologice 
Toxicitate acută 
Pești: LC50 – 41 mg/l (Danio rerio; 96 h) 
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice 
EC50: 5 mg/l (Daphnia magna; 24 h) 
Se degradează rapid în aer prin procese de foto-oxidare 
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Formaldehida este eliminată rapid în namol anaerob. 
Formaldehida nu are potențial de bioconcentrare în pește. 
Comportare în caz de accident 
Produși de descompunere periculoși: formaldehidă. 
 
Paraformaldehidă 
 
CAS nr. 30525-89-4 (produs de polimerizare a soluției de formaldehidă, în funcție de 
concentrația soluției și temperatura de stocare a soluției; de ex: la o concentrație de 50%, 
polimerizarea are loc la temperaturi mai mici de 45-50°C) 
H228 - Solid inflamabil; 
H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; 
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii; 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii; 
H350 - Poate provoca cancer; 
H341 - Susceptibil a provoca anomalii genetice; 
H331 - Toxic în caz de inhalare; 
H311 - Toxic în contact cu pielea; 
H301 - Toxic în caz de înghițire. 
 
Substanță solidă, de culoare albă, cu miros caracteristic înțepător 
pH la 20 °C: 5,5 (soluție saturată) 
Punct de topire: 100 ÷ 130°C 
Temperatura de aprindere: 300°C 
Înflamabilitatea: Solid inflamabil de categoria 2 
Limita superioară/inferioară de explozie: 73%(V)/7%(V) 
Presiunea de vapori la 25oC: aprox. 1,93 hPa 
Densitate relativă la 20°C: 1,4 g/cm3 
Solubilitate în apă la 20oC: slab solubil 
Proprietăți explozive: Neclasificat ca explozibil 
Proprietăți oxidante: nu. 
 
Proprietăți toxicologice: 
Toxicitate acuta (dupa o singura expunere): 
- inhalare: LC50 șobolan, 1.07 mg/l;4h 
- înghițire: LD50 șobolan, 592 mg/kg 
- efecte iritante/corozive:  
- pentru ochi – iepure:provoacă iritarea gravă a ochilor 
- efecte sensibilizante:  
 - pentru respirație: Poate provoca iritarea căilor respiratorii;  
 - pentru piele: Dermatită; Poate provoca o reacție alergică a pielii 
Toxicitate prin administrare/expunere repetată: 

- inhalare: Nu sunt informații disponibile; 
- dermal: LDLO iepure: 10000 mg/kg; 

Efecte CMR:  
- mutagenitate (test pe celule mamare): rezultat pozitiv;  
- carcinogeneză: susceptibil a provoca cancer;  
- toxicitate pentru reproducere: informații nedisponibile. 
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Hidroxid de sodiu-soluție 
 
- Nr. CAS: 1310-73-2 
Semnificația frazelor de pericol este următoarea: 
H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor 
H290 – Poate fi coroziv pentru metale 
 
Proprietăți fizico – chimice  
- Aspect: lichid limpede 
- Culoare: Incolor 
- Miros: Fără miros 
- pH: 14 
- conținutul în hidroxid de sodiu: 30 ÷ 51% 
- Punct de fierbere: 117-147 °C (ex. NaOH sol. 50% = 140 °C; NaOH sol. 30% = 115 °C) 
- Punct de cristalizare: 0-22 °C (ex. NaOH sol. 50% = 12 °C; NaOH sol. 30% = 1 °C) 
- Temperatura de aprindere: neinflamabil 
- Inflamabilitate (solid, gaz): neinflamabil 
- Presiune de vapori: 20 °C < 13,3 hPa, at 20°C 
- Densitate relativa la 20  °C: 1,33 -1,53 ex. (NaOH sol. 50% = 1,53 g/cmc; NaOH sol. 30% 
= 1,33 g/cmc) 
- Viscozitate pentru NaOH sol. 50%: 100 Pa·s la t = 20°C; 25 Pa·s la t = 40°C; 5 Pa·s la t 
= 80°C. 
 
Proprietăți toxicologice  
LC50 / 96 h / pești = 35 ÷  189 mg/l 
EC50 / 48 h / ceriodaphnia – crustaceans = 40,4 mg/l 
LC50 / 72 h / alge = Nu deținem date 
Produsul este coroziv pentru piele. 
Rezultatele testelor evidențiază caracterul iritant al unei soluții de 0,5 ÷ 1% hidroxid de 
sodiu și caracterul puternic iritant al unei soluții de 2% hidroxid de sodiu. 
Produsul este coroziv pentru ochi. 
Testele privind caracterul coroziv au fost efectuate pe iepuri, utilizând soluții de hidroxid de 
sodiu de concentrații: 0,4; 0,5; 0,95; 1; 2 și 3 până la 10%. Efectul coroziv s-a manifestat la 
contactul cu hidroxid de sodiu de concentrații 1; 2; 8 și 10%.  
 
Proprietăți ecotoxicologice 
LC50 / 96 h / pești = 35 ÷ 189 mg/l 
EC50 / 48 h / ceriodaphnia -crustaceans = 40,4 mg/l 
LC50 / 72 h / alge = Nu detinem date 
Produsul prezintă o solubilitate și o mobilitate crescută în apă. 
În sol, mobilitatea depinde de concentrația produsului; ex. hidroxidul de sodiu de 
concentrație 73% este un produs cu viscozitate crescuăa și ca urmare capacitatea de 
infiltrare în sol este mică. 
Cu scăderea concentrației, crețte capacitatea de pătrundere a produsului în pânza 
freatică. Produsul nu este considerat un poluator pentru sol, în condițiile în care este 
eliminat controlat. 
 
Comportare în caz de accident  
În prezența aerului, produsul se carbonatează (sub acțiunea bioxidului de carbon din aer).  
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În soluție apoasă reacționează cu clorul formând hipoclorit de sodiu; daca soluția este 
caldă și concentrată, în reacție cu clorul formează clorat de sodiu; asemănător 
reacționează cu bromul și iodul. Reacțiile cu acizii puternici se desfășoară cu degajare 
mare de căldură. Nu este volatil, dar se ridică ușor în aer sub formă de aerosoli. 
Reacționează cu tricloretilena cu formare de dicloracetilenă, produs exploziv. Este un 
produs cu caracter coroziv. Acțiunea corozivă crețte în prezența nitroderivaților, 
nitrozoderivaților, diazoderivaților. 
 

3.1.1.4. Analiza sistematica de identificare a pericolelor 

 
Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi împărțit în patru etape majore, și 
anume: 
- Analiza sistematică de identificare a pericolelor specifice proceselor tehnologice – 

analiza de pericol și operabilitate HAZOP; 
- Analiza preliminară a pericolelor (hazardurilor) – PHA;  
- Analiza criterială. Selecția instalațiilor și secțiunilor pentru analiza cantitativă de risc; 
- Analiza detaliată a riscului. Analiza cantitativă.  
 
Fiecare dintre aceste etape conține o serie de metode recunoscute și folosite cu succes 
pe plan mondial, cu ajutorul cărora se pot identifica și evalua hazardurile existente și se 
poate estima riscul tehnologic. 
 
În cele ce urmează se prezintă analiza riscurilor pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ 
S.R:L. 
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3.1.1.4.1 Analiza sistematică de identificare a pericolelor specifice proceselor 
tehnologice 
 
A. Identificarea instalațiilor și a secțiunilor supuse analizei 
 
Scopul unei analize sistematice a pericolelor este identificarea surselor de pericol și a 
cauzelor, evaluarea acestora și stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor. 
Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metoda adecvată. Metodele care pot fi aplicate 
sunt: 

- Checklist; 
- PAAG/HAZOP;  
- Analiza succesiunii evenimentelor;  
- Analiza arborelui defectelor; 
- Analiza efectelor defectării;  
- Metoda Dow-Index;  
- Analiza Zürich Hazard. 

Noțiunile de bază ale acestor metode sunt exemplificate în diagrama următoare: 
 

 
 
În cazul de faţă a fost ales procedeul HAZOP/PAAG – metoda sistematică cea mai 
cunoscută şi recunoscută în toată lumea, aplcabilă în vederea identificării posibilelor 
accidente ce ar putea surveni ca urmare a unor deviații necontrolate ale parametrilor de 
proces. Modul de lucru este brainstorming în echipă multidisciplinară și completarea 
rezultatelor într-un tabel. Metoda este inductivă / deterministică. 

Etapele de lucru sunt următoarele: 
- Stabilirea funcţiei nominale a utilajului; 
- Identificarea parametrilor care pot conduce la accidente; 
- Aplicarea cuvintelor decisive; 
- Identificarea cauzelor; 
- Estimarea efectelor;  
- Stabilirea acţiunilor.  

InductivInductiv
 

Creşterea temperaturii în reactor 

Eveniment  

Ieşiri pe la ventilul de siguranţă 

CAUZA POSIBILĂ 

(Defectarea unei pompe de apă de răcire) 

Realizarea unei presiuni în reactor  

Acţionarea ventilului de siguranţă 

Deductiv 
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B. Analiza de identificare a pericolelor specifice proceselor – metoda HAZOP 
 
În urma analizei cantităților  de substanțe chimice periculoase și a distribuției acestora pe 
amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și secțiunile de pe amplasamentul 
KRONOSPAN TRADING SRL care au legături tehnologice cu instalația de formaldehidă 
de 60.000 to/an exprimat 100% operată de Kronochem au fost identificate următoarele 
obiecte relevante pentru securitate: 
 

1.  Rezervoare de metanol       Metoda: HAZOP 
2. Rezervoare de formaldehidă 
3. Fabrica de formaldehidă 60.000 to/an 
4. Zona de parcare cisterne CF cu metanol 

 

 
Localizare: Europa, România, Alba, Sebeș 
Obiectiv: KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
Procese:  Fabricarea formaldehidei 
  Depozitarea metanolului și zona de parcare a cisternelor CF cu metanol 
  Depozitarea formaldehidei 
 
Realizat de către: GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. Bucuresti 
 

 

Definiţia şi obiectul sistemelor de analizat 
1. Fabrica de formaldehidă. Sistemul este format din fazele: 

- alimentarea instalației cu materie primă – metanol; 
- evaporarea și preîncălzirea materiei prime: metanol; 
- formarea amestecului de reacție; 
- oxidarea catalitică a metanolului; 
- răcirea masei de reacție – săruri topite; 
- absorbția formaldehidei; 
- livrarea soluției de formaldehidă la rezervoare; 
- epurarea gazelor reziduale. 

 
2. Rezervoarele și rampa de metanol 

- rampa de descărcare cisterne metanol 
- cisterna de metanol 
- rezervor de metanol 
- pompe de metanol 

 
3. Rezervoarele de formaldehidă 

- rampa de încărcare / descărcare cisterne formaldehidă 
- cisterna de formaldehidă 
- rezervor de formaldehidă 
- pompe de formaldehidă 

 

Analiza HAZOP s-a realizat pe baza descrierii proceselor tehnologice, prezentată în 
capitolul 3.2 al Raportului de securitate, ediția 2018. 
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Înainte de a începe analiza propriu-zisă, s-a prezentat procesul tehnologic aplicat și 
parametrii de control.  
 
Lista elementelor de analizat 
Utilaje conducatoare ale proceselor:  
1. Conducta de alimentare cu metanol; 
2. Evaporatoarele de metanol poz. E201, E251; 
3. Schimbător de căldură gaz-gaz (amestecător metanol – aer) poz. E202, E252; 
4. Reactoare de sinteză poz. R201/202, R251/252; 
5. Rezervor săruri de răcire poz. D228; 
6. Pompa de recirculare săruri de răcire PR201/202, PR251/252; 
7. Coloana de absorbție poz. C201, C251; 
8. Reactor de poscombustie R226; 
9. Conducta de descărcare formaldehidă; 
10. Rezervor de metanol poz. SM1, SM2; 
11. Rampa de metanol; 
12. Cisterna de metanol; 
13. Pompe metanol; 
14. Rezervor de formaldehidă poz. SO, SP, SF1-SF4; 
15. Rampa de formaldehidă; 
16. Cisterna de formaldehidă; 
17. Pompe formaldehidă. 

 
 
Rezultatele analizei HAZOP sunt prezentate mai jos. 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Conducta de alimentare cu metanol 
Funcţie: Transport metanol 
Parametri: Debit, neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINȚE 

REACȚIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE 

PRODUCE CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Debit  

Mai mic 

- eroare AMC 
- defecțiune 
pompă de 
metanol 

- scădere 
temperatura sare în 
reactoare 
- scăderea 
producției 

- semnalizare la DCS 
- reglarea pompei 
- oprirea pompei 
active și pornirea 
pompei de rezerva 

- se oprește pompa activă 
- se pornește pompa de 
rezervă 
- se verifică starea fizică a 
pompei, se intervine pentru 
remedierea eventualelor 
defecțiuni 

Nu se impun 

Lipsă 
- oprirea pompei 
de metanol 

- oprirea instalației 
- semnalizare la DCS 
- pornirea pompei de 
rezervă 

- se pornește pompa de 
rezervă 
- se verifică starea fizică a 
pompei, se intervine pentru 
remedierea eventualelor 
defecțiuni 

Nu se impun 

Neetanșeitate  Da 

- coroziune 
- eroziune 
- impact cu un 
obiect în mișcare 

- scurgeri de 
metanol 
- pericol de incendiu 
- pericol de 
intoxicare personal 

- închiderea ventilelor 
de pe traseu 
- oprirea pompei 
- oprirea instalației 
- debitmetre 
diferențiale FT201-
202, FT251-252 
- verificări tehnice 
periodice 

- se oprește pompa de 
metanol 
- se izolează traseul 
- se evacuează zona 
- se intervine pentru 
remedierea defecțiunii 

Nu se impun 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Evaporatoare metanol E201, E251 
Funcţie: Evaporarea metanolului 
Parametri: Temperatură, Fisurare tub 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE 

PRODUCE CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură 

Mai mare 
- defectarea 
traductoarelor de 
temperatură. 

- creșterea temperaturii 
metanolului în 
alimentarea reactoarelor 

- reglarea debitului 
de abur 
- termometru cu 
indicare locală și 
regulatoare de 
temperatură 

- se reglează debitul de 
abur în evaporatoare 

Nu se impun 

Mai mică 
- lipsă abur 
- debit insuficient 
abur 

- evaporare incompletă 
metanol 
 - pericol de explozie în 
reactor 
- dereglare proces 
- pierderi de producție 

- reglarea debitului 
de abur 
- oprirea instalației  
(T<70 °C) 
- termometru cu 
indicare locală și 
regulatoare de 
temperatură 

- se reglează debitul de 
abur în evaporatoare 

Nu se impun 

Fisurare tub Da 
- coroziune 
- defect de 
material 

- intrare abur în cicuitul 
de metanol 
- evaporarea 
necontrolată a 
metanolului în conducta 
de alimentare 

- izolarea 
evaporatorului 
- închiderea ventilelor 
de alimentare 
- pornire vaporizator 
rezervă, oprire 
vaporizator defect 
 - inspecții tehnice 
periodice 

- se izolează utilajul avariat 
și se curăță 
- se intervine pentru 
remedierea defecțiunii 
- se supune utilajul probelor 
de rezistență 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Schimbător de căldura gaz – gaz, E202, E252 
Funcţie: Formarea amestecului de reactanti 
Parametri: Concentrație metanol 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE POSIBILE CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE 

PRODUCE CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Concentrație 
metanol 

Mai mare 
- supradozare 
metanol 
- scădere debit aer 

- dereglarea 
funcţionării normale a 
instalației; 
- conversie 
insuficientă metanol; 
- atingerea 
domeniului de 
explozivitate – pericol 
de explozie în 
amestecător și/sau în 
reactoare 

- reglare comandată 
de regulatorul de 
metanol în DCS 
- interblocare daca 
FI201/(FI201+FI209) 
> 9,5% (w/w) sau 
FI251/(FI251+FI259) 
> 9,5% (w/w) 

- se reglează debitul de aer în 
corelație cu debitul de 
metanol. 

- 

Mai mica 

- debit insuficient de 
metanol 
- dereglare 
ventilatoare, exces 
de aer 

- scăderea producției 
- reglare comandată 
de regulatorul de 
metanol în DCS 

- se reglează debitul de aer în 
corelație cu debitul de 
metanol. 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Reactor de sinteză poz. R201, 202, R251, 252 
Funcţie: Sinteza formaldehidei prin oxidare catalitică 
Parametri: Temperatură, presiune 

     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE 

PRODUCE CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură 

Mai mare 

- Lipsă săruri de 
răcire 
- Lipsă condens 
la schimbător de 
căldura săruri 
- Eroare AMC – 
reglare 
temperatură 

- reacție necontrolată 
- Pericol de incendiu/ 
explozie 

- Reglare prin 
DCS 

- Se intervine pentru reglarea 
temperaturii 
- în caz de evoluție 
necontrolată, se oprește 
instalația 

Nu este cazul 

Mai mică 

- Eroare AMC – 
reglare 
temperatură 
- Inactivare 
catalizator 

- reacție incompletă, 
pierderi de producție 

- Reglare prin 
DCS 

- Se intervine pentru reglarea 
temperaturii 
- în caz de scădere continuă a 
temperaturii, se oprește 
reactorul, se izolează și se 
intervine pentru verificarea și 
(dacă este necesar) înlocuirea 
catalizatorului 

Nu este cazul 

Presiune Mai mare 
- reacție 
necontrolată 

- Rupere discuri, pericol 
de incendiu / intoxicare 
personal 

- Discuri de 
rupere 

- Se izolează reactorul 
- Se intervine pentru 
remedierea defecțiunii 

Nu este cazul 

Nivel săruri 
topite 

Mai mic 
- 
Disfucnționalitate 
pompă săruri 

- Supraîncălzire 
reactor, pericol de 
explozie 

- Interblocare în 
PLC 

- Se intervine pentru reglarea 
nivelului sărurilor în reactor 

Nu este cazul 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Pompa recirculare săruri PR201, 202, PR 251, 252 
Funcţie: Vehiculare săruri de răcire 
Parametri: Neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- Eroziune la 
piesele în 
mișcare 
- Deteriorare 
lagăre, 
presetupe 

- scurgeri de săruri 
- pericol de incendiu 

- 
- se oprește și se izolează pompa 
- se intervine pentru remedierea 
defecțiuni 

Nu este cazul 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Coloana de absorbție 
Funcţie: Absorbție formaldehidă 
Parametri: Temperatură, nivel 

     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură  

Mai mare 

- debit mic 
recirculare 
- lipsă apa de 
răcire 

- absorbție insuficientă, 
produs diluat 
- creșterea emisiei de 
formaldehidă, poluare 
mediu 

- termorezistențe 
cu funcție de 
control 
temperatură 
distribuite pe 
înălțimea 
coloanei 

- mărire debit recirculare; 
- reglare debit apă de răcire 

Nu este cazul 

Mai mică - eroare AMC 
- precipitare 
paraformaldehidă în blaz 

- termorezistențe 
cu funcție de 
control 
temperatură 
distribuite pe 
înălțimea 
coloanei 

- reglare debit apă de răcire 
- reducere debit recirculare 

Nu este cazul 

Nivel în blaz Mai mare -eroare AMC 
- acumulare soluție 
- precipitare 
paraformaldehida în blaz 

- indicatoare de 
nivel  

- se regleaza nivelul soluției în 
blaz. 

Nu se impun 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Reactor catalitic postcombustie 
Funcţie: Epurare gaze reziduale 
Parametri: Temperatură 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură Mai mică 

- eroare de 
reglare 
- defecțiune 
încalzitor 
electric 

- epurare 
insuficienta, 
poluare mediu. 

- analizor automat 
de formaldehidă la 
cos, cu interblocare 

- se verifica starea de funcționare a 
încălzitorului electric 
- se efectuează manevre de 
repornire a instalației 

Nu se impun 

 

MAŞINĂ SAU ELEMENT: Conductă de descărcare 
Funcţie: Transport formaldehida / precondensat UFC de la coloana de absorbție la rezervoare 
Parametri: Neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- coroziune 
- eroziune 
- impact cu un 
obiect în 
mișcare 

- scurgeri de 
formaldehidă 
- pericol de 
intoxicare 
personal 

- închiderea 
ventilului de la 
mijlocul traseului 
- doua debitmetre 
pe conducta, care 
comanda 
închiderea 
ventilului 

- se oprește pompa de 
formaldehidă 
- se izolează traseul și se goleste 
- se neutralizeaza scurgerile de 
produs 
- se evacueaza zona 
- se intervine pentru remedierea 
avariei 

Nu se impun 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Rezervor de metanol poz. SM1, SM2 
Funcţie: Depozitare metanol 
Parametri: Temperatură, nivel, neetanșeitate, descărcare electrostatică 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură  Crește 

- expunere la 
radiația solară 
- incendiu în 
vecinătate 

- creșterea presiunii 
în rezervor 
- pericol de incendiu 

- inel de răcire prin 
stropire cu apă 
- rezervoarele sunt 
vopsite în alb, vopsea 
reflectorizantă 

- se pornește răcirea prin stropire 
cu apa 
- în caz de incendiu în vecinătate 
se stropeste rezervorul cu apă pe 
direcția în care s-a produs 
incendiul 

Nu este cazul 

Nivel Mai mare 
- eroare de 
operare la 
încărcare 

- supraumplere 
rezervor 
- deversare conținut 
în cuva de retenție 
- pericol de incendiu 

- indicare de nivel cu 
avertizarea operatorului 
de la rampă 
- interblocare pompă 
umplere rezervor 
metanol 

- se oprește alimentarea 
rezervorului 
- se transferă surplusul de 
metanol în rezervorul învecinat 

Nu este cazul 

Neetanșeitate Da 

- impact cu un 
corp solid 
- accident în 
vecinătate 

- scurgerea 
conținutului în cuva 
de retenție 
- pericol de incendiu 

- inspecții tehnice 
periodice 

- se transferă conținutul din cuva 
de retenție în rezervorul învecinat 
- se formeaza dispozitivul de 
intervenție în eventualitatea inițierii 
unui incendiu 

Nu este cazul 

Descărcare 
electrostatica 

Da 

- eroare de 
operare la 
umplere – 
curgere în 
regim turbulent 

- pericol de explozie 
în interiorul 
rezervorului 

- instrucțiuni de lucru la 
încărcare 
- inertizare cu pernă de 
azot 
- legare la pământ 

- se intervine pentru evacuarea 
răniților, stingerea focarelor de 
incendiu inițiate în urma exploziei, 
informarea autorităților 

Nu se impun 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Rampa de metanol 
Funcţie: Transfer metanol din cisterne în rezervoare 
Parametri: Neetanșeitate, descărcare electrostatică 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- spargerea 
furtunului de 
alimentare 
- ruperea 
racordului 
- racordare 
incorectă 

- scurgeri de metanol 
- pericol de incendiu 
- intoxicare personal 

- instruire 
personal 

- se opresc pompele 
- se închid ventilele 
- se intervine pentru reținerea 
scurgerilor și neutralizarea 
acestora 

Nu este cazul 

Descărcare 
electrostatică 

Da 

- eroare de 
operare la 
umplere – 
conectare 
incorecta la 
centura de 
impământare 

- pericol de 
incendiu/explozie 

- instruire 
personal 
- legare la 
pământ 
- interblocre cu 
oprirea pompei la 
contact imperfect 
impământare 

- se intervine pentru evacuarea 
răniților, stingerea incendiului, 
informarea autorităților 

Nu se impun 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Pompe de metanol 
Funcţie: Transport metanol prin conducte 
Parametri: Neetanșeitate, gripare 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate Da 

- rupere 
presetupă 
- rupere 
garnituri 

- scurgeri de metanol 
- pericol de incendiu 
- intoxicare personal 

- oprirea pompei 

- se oprește pompa și se pune în 
funcțiune pompa de rezervă 
- se izolează pompa, se golește, 
se intervine pentru remedierea 
defecțiunii 

Nu este cazul 

Gripare Da 

- frecare între 
elementele în 
mișcare 
- lipsă ulei de 
ungere 

- supraîncălzirea 
elementelor în mișcare 
- pericol de incendiu 

- oprirea pompei 

- se oprește pompa și se pune în 
funcțiune pompa de rezervă 
- se izolează pompa, se golește, 
se intervine pentru remedierea 
defecțiunii 

Nu este cazul 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Rezervor de formaldehidă poz. SP, SO, SF1-4 
Funcţie: Depozitare formaldehidă 
Parametri: Temperatură, nivel, neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Temperatură  Mai mică 
- deteriorare 
izolație 

- precipitare 
paraformaldehidă 

- indicare 
temperatură cu 
avertizarea 
operatorului DCS 

- se asigură încălzirea 
rezervorului pentru dizolvarea 
depunerilor de paraformaldehidă 

Nu este cazul 

Nivel Mai mare 
- eroare de 
operare la 
încărcare 

- supraumplere rezervor 
- deversare conținut în 
cuva de retenție 
- pericol de poluare 
mediu / intoxicare 
personal 

- indicare de nivel 
cu avertizarea 
operatorului DCS 

- se oprește alimentarea 
rezervorului 
- se transferă surplusul de 
formaldehidă în rezervoarele 
învecinate 

Nu este cazul 

Neetanșeitate Da 

- impact cu un 
corp solid 
- accident în 
vecinătate 

- scurgerea conținutului 
în cuva de retenție 
- pericol de poluare 
mediu / intoxicare 
personal 

-indicare de nivel 
în cuva de 
retenție cu 
alarmă la tabloul 
de comandă 
- inspecții tehnice 
periodice 

- se transferă conținutul din cuva 
de retenție în celelalte 
rezervoare 
- se formează dispozitivul de 
intervenție în eventualitatea 
inițierii unui incendiu 

Nu este cazul 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Rampa de formaldehidă 
Funcţie: Transfer formaldehidă din cisterne în rezervoare și din rezervoare în cisterne 
Parametri: Neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- spargerea 
furtunului de 
alimentare 
- rupere racord 
- racordare 
incorectă 

- scurgeri de 
formaldehidă 
- pericol de poluare 
mediu / intoxicare 
personal 

- instruire 
personal 

- se opresc pompele 
- se închid ventilele 
- se intervine pentru reținerea 
scurgerilor și neutralizarea 
acestora 

Nu este cazul 

 

MAŞINĂ SAU ELEMENT: Cisternă de formaldehidă 
Funcţie: Aprovizionare cu formaldehidă / Livrare formaldehidă 
Parametri: Neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- accident în 
trafic 
- eroare de 
manevră 

- scurgeri de 
formaldehidă 
- poluare mediu 
- intoxicare personal 

- instruire pesonal 

- se intervine pentru transferul 
conținutului cisternei într-un 
recipient gol (cisternă de 
rezervă, rezervor) 
- se intervine pentru reținerea 
scurgerilor și neutralizarea 
acestora 

Nu este cazul 

 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 
          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 48 

 

MAŞINĂ SAU ELEMENT: Pompe de formaldehidă 
Funcţie: Transport formaldehidă prin conducte 
Parametri: Neetanșeitate, gripare 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE PRODUCE 

CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate Da 

- rupere 
presetupă 
- rupere 
garnituri 

- scurgeri de formaldehidă 
- poluare mediu 
- intoxicare personal 

- oprirea pompei 

- se oprește pompa și se pune în 
funcțiune pompa de rezervă 
- se izolează pompa, se golește, 
se intervine pentru remedierea 
defecțiunii 

Nu este cazul 

Gripare Da 

- frecare între 
elementele în 
mișcare 
- lipsă ulei de 
ungere 

- scurgeri de formaldehidă 
- poluare mediu 
- intoxicare personal 

- oprirea pompei 

- se oprește pompa și se pune în 
funcțiune pompa de rezervă 
- se izolează pompa, se golește, 
se intervine pentru remedierea 
defecțiunii 

Nu este cazul 
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MAŞINĂ SAU ELEMENT: Cisterna de metanol în zona de parcare 
Funcţie: Aprovizionare cu metanol 
Parametri: Neetanșeitate 
     

PARAMETRI 
CUVÂNT 

ÎNDRUMĂTOR 
CAUZE 

POSIBILE 
CONSECINŢE 

REACŢIE A 
SISTEMULUI / 

PROTECȚII 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN 
CAZUL ÎN CARE SE 

PRODUCE CONSECINŢA 

ACŢIUNI 
CERUTE 

(suplimentare) 

Neetanșeitate  Da 

- accident în 
trafic 
- eroare de 
manevră 

- scurgeri de metanol 
- pericol de incendiu 
- intoxicare personal 

- instruire 
personal 

- se intervine pentru transferul 
conținutului cisternei într-un 
recipient gol (cisternă de 
rezervă, rezervor) 
- se intervine pentru reținerea 
scurgerilor și neutralizarea 
acestora 

Nu este cazul 
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Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt: 
- Poluarea mediului; 
- Accidente şi intoxicare personal; 
- Pericol de incendiu; 
- Deteriorare utilaje. 

 
Acţiunile preventive necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în continuare. 
 

URMĂRIREA REALIZĂRII DE ACŢIUNI SUPLIMENTARE (PREVENTIVE) 

Nr. 
crt. 

Acţiunea preventivă Responsabil 
Data prevăzută 

de realizare 

1 
Verificarea stării tehnice a utilajelor prin 
metode nedistructive, aplicând tehnologii 
actualizate 

Operator RSVTI 
Permanent, 

conform 
normativelor 

2 
Verificarea ISCIR a utilajelor şi conductelor în 
termenele prescrise 

Operator RSVTI 
Permanent 

conform 
scadenţelor 

3 Respectarea parametrilor de lucru   
Şef instalaţie, 

personal operare 
Permanent 

4 
Reactualizarea regulamentului de fabricaţie în 
raport cu modificările intervenite în instalaţie  

Şef instalaţie 
De câte ori apar 

modificări în 
instalație 

5 
Verificarea interblocărilor prevăzute în flux, 
periodicitatea, pentru asigurarea stării de 
funcţionare conținue.  

Şef instalaţie și 
serviciile de 
specialitate 

Permanent 

6 
Instruirea şi retestarea periodică a 
personalului de exploatare şi întreţinere 

Şef instalaţie 
Permanent/ 

conform grafice 

7 
Verificarea  periodică a echipamentelor 
electrice pentru conformare cu  normele 
antiex prevăzute pentru această instalaţie. 

serviciile de 
specialitate 

Permanent, 
conform 

normativelor 

8 
Menţinerea în stare de funcţionare a 
dispozitivelor şi echipamentelor de intervenţie 
în caz de urgenţă 

Şef instalaţie / 
serviciile de 
specialitate 

Permanent 

 
3.1.1.4.2. Analiza preliminara a pericolelor (hazardurilor) 
 
3.1.1.4.2.1. Identificarea instalațiilor și a secțiunilor supuse analizei 
 
Identificarea instalațiilor și a secțiunilor supuse analizei presupune următorii pasi:  
- Amplasamentul este împărțit în „Instalații” definite conform Legii nr. 59/2016; 
- Instalațiile la randul lor sunt împărțite în „Secțiuni” definite conform definiției din Purple 

Book pentru „instalație separată” – „instalație la care pierderea conținutului nu duce la 
o eliberare cantitativă substanțială din partea altor instalații”. În consecință, două 
instalații sunt considerate separate dacă ele pot fi izolate într-un timp foarte scurt după 
producerea unui accident. O „Instalație” poate deveni o „Secțiune”, dacă nu este 
necesară împărțirea ei în secțiuni. Pot fi considerate ca secțiuni și conductele de 
dimensiuni mari prin care circulă substanțe periculoase, care fac legatura între alte 
secțiuni din amplasament. 
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3.1.1.4.2.2. Analiza instalațiilor și secțiunilor identificate 
 
Fiecare instalație și secțiune identificată este analizată conform metodologiei prezentate 
mai jos: 
- Descrierea fiecărei secțiuni – sunt identificate activitățile desfășurate, operațiile 

efectuate la fiecare instalație și secțiune, echipamentele principale implicate în operații 
și substanțele periculoase care pot fi prezente, cu specificarea cantităților, 
periculozității și clasificarea după legislația în domeniu. Descrierea se realizează 
tabelar pentru fiecare secțiune implicată. 

- Identificarea hazardurilor pentru fiecare secțiune – hazardurile sunt identificate folosind 
experiența evaluatorului de risc, a operatorului și a proiectantului în acest domeniu. 
Hazardurile și riscurile identificate în studiile și lucrările existente și în alte documente 
deja elaborate se pot folosi și se completeaza listele de hazarduri cu altele noi. Pentru 
fiecare secțiune sunt identificate hazardurile care au potențial de producere a unui 
accident major așa cum este definit în Legea nr. 59/2016. 

 
3.1.1.4.2.3. Evaluarea hazardurilor cu potențial de accident major 
 
Este o etapă de analiză în care sunt evaluate hazardurile cu potențial de accident major 
identificate în etapa anterioară. 
 
Evaluarea se realizează tabelar pentru fiecare secțiune indentificată ca având risc de 
accident major printr-o evaluare de tip PHA (Preliminary hazard analysis – Analiza 
preliminară a pericolelor). Evaluarea este efectuată prin identificarea următorilor factori: 
- cauzele care conduc la apariția pericolului; 
- consecințele imediate și finale care sunt așteptate în cazul în care pericolul 

escaladează la accident; 
- nivelul de gravitate, probabilitate și risc, prin atribuirea noțelor de bonitate definite 

conform criteriilor prezentate în continuare; 
- măsurile de prevenire existente. 
 
Riscul este estimat conform ecuatiei: R = P x G, unde P este probabilitatea producerii 
evenimentului și G reprezintă gravitatea consecințelor.  
 
→ Măsura probabilității de producere este realizată prin încadrarea în cinci nivele, care au 
următoarea semnificație: 
1. Improbabil (se poate produce doar în condiții excepționale). Este atât de puțin probabil 
încât se presupune că se poate să nu se întâmple niciodată; 
2. Izolat (s-ar putea întâmpla candva). Este puțin probabil dar posibil să se producă în 
perioada de operare; 
3. Ocazional (se poate întâmpla candva). Se poate produce la un moment dat în perioada 
de operare; 
4. Probabil (se poate întâmpla în multe situații). Se poate produce de câteva ori în întreaga 
durată de operare; 
5. Frecvent (se întâmplă în cele mai multe situații). Este probabil să se producă frecvent. 
 
→ Măsura calitativă a consecințelor este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele de 
gravitate, care au următoarea semnificație: 
 
 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 52 

1. Nesemnificativ 

• Pentru oameni (populație): vătămări nesemnificative; 

• Emisii: fără emisii; 

• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puține specii sau părți ale 
ecosistemului, pe termen scurt și reversibile; 

• Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de ingrijorare. 
 
2. Minor 

• Pentru oameni (populație): este necesar primul ajutor; 

• Emisii: emisii în incinta obiectivului, reținute imediat. 

• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide și reversibile pentru puține specii sau părți ale 
ecosistemului, animale obligate să-și părăsească habitatul obișnuit, plantele sunt inapte să 
se dezvolte după toate regulile naturale, calitatea aerului creează un disconfort local, 
poluarea apei depășește limita fondului pentru o scurtă perioadă; 

• Socio-politic: efecte sociale cu putine motive de îngrijorare pentru comunitate. 
 
3. Moderat 

• Pentru oameni (populație): sunt necesare tratamente medicale; 

• Economice: reducerea capacitîții de producție; 

• Emisii: emisii în incinta obiectivului reținute cu ajutor extern; 

• Ecosisteme: daune temporare și reversibile, daune asupra habitatelor și migrația 
populațiilor de animale, plante incapabile să supraviețuiască, calitatea aerului afectată de 
compuși cu potențial risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viața 
acvatică, contaminări limitate ale solului și care pot fi remediate rapid; 

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate. 
 
4. Major 

• Pentru oameni (populație): vătămări deosebite; 

• Economice: întreruperea activității de producție; 

• Emisii: emisii în afara amplasamentului fără efecte dăunătoare; 

• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor 
locale și distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune „refugiere în siguranță” 
sau decizia de evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen 
lung; 

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate. 
 
5. Catastrofic 

• Pentru oameni (populație): fatalități; 

• Economice: oprirea activității de producție; 

• Emisii: emisii în afara amplasamentului cu efecte dăunătoare; 

• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, calitatea 
aerului impune evacuarea, contaminare permanentă și pe arii extinse a solului; 

• Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare. 
 
Din tabelele PHA se extrag datele privind evaluarea riscului care se plasează într-o 
matrice. Astfel fiecărui hazard identificat îi este alocat un nivel al gravității și al probabilității 
de producere luând în considerare cel mai ridicat nivel al riscului rezultat. 
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Matricele de evaluare a riscului se folosesc de mulți ani pentru a clasifica riscurile în 
funcție de importanță. Acest lucru permite stabilirea de priorități în implementarea 
măsurilor care trebuie întreprinse. Conform metodologiei de evaluare, riscul este plăsat 
într-o matrice de forma următoare: 
 
Tabelul nr. 4 Forma generală a matricei de evaluare risc 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
il
it

a
te

 

Improbabil 1 1 2 3 4 5 

Izolat 2 2 4 6 8 10 

Ocazional 3 3 6 9 12 15 

Probabil 4 4 8 12 16 20 

Frecvent 5 5 10 15 20 25 

 
Tabelul nr. 5 Nivelele de risc și acțiunile necesare în caz de urgență 

Nivele de risc Definiție Acțiuni ce trebuie întreprinse 

1 – 3 Risc foarte scăzut Conducerea acțiunilor prin 
proceduri obișnuite, de rutină 4 – 6 Risc scăzut 

7 – 12 Risc moderat 
Se acționează prin proceduri 

standard specifice, cu implicarea 
conducerii de la locurile de muncă 

13 – 19 Risc ridicat 

Acțiuni prompte, luate cât de repede 
permite sistemul normal de 
management, cu implicarea 

conducerii de vârf 

20 – 25 Risc exterm 

Fiind o situație de urgență, sunt 
necesare acțiuni imediate și se vor 

utiliza prioritar toate resursele 
disponibile 

 
 
3.1.1.4.2.4. Identificarea instalațiilor și a secțiunilor supuse analizei 
 
În subcapitolul 3.1.1.2 al planului au fost identificate instalațiile care sunt relevante pentru 
securitate.  
 
Aceste instalații sunt următoarele: 
- Rezervoarele de depozitare metanol și de depozitare formaldehidă ce aparțin 

KRONOSPAN TRADING S.R.L.; 
- Instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%, ce aparține  

 KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.; 
- Zona de parcare a cisternelor CF cu metanol de pe platforma KRONOSPAN.  
 
Utilizând criteriile și definițiile din metodologie au fost identificate în cadrul instalațiilor 
secțiunile prezentate în Tabelul nr. 6. 
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Tabelul nr. 6. Instalații și secțiuni 

Nr. 
crt. 

Denumire instalație Denumire secțiune 
Cod 
secțiune  

1. 
Parcurile de rezervoare ce aparțin 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Rezervoare de metanol - 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

A 

Rezervoare de formaldehidă - 
KRONOSPAN TRADING S.R:L. 

B 

2. 
Instalația de fabricație formaldehidă de 
60.000 t/an, exprimat 100% 

Instalația de fabricație 
formaldehidă de 60.000 to/an, 
exprimat 100% 

C 

Conducta de alimentare 
metanol (2 conducte) 
(rezervoare aparținând 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
– la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 t/an, 
exprimat 100% aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.) 

D 

Conducta de transfer 
formaldehidă (instalație de 
fabricare formaldehidă de 
60.000 t/an, exprimat 100%, 
aparținând KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. la rezervoare 
aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R.L.) 

E 

3. 
Zona de parcare cisterne CF cu 
metanol 

Zona de parcare cisterne CF cu 
metanol de pe platforma 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

F 

 
În cele ce urmeaza sunt prezentate rezultatele evaluării PHA. 
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Secțiunea A: Rezervoare de metanol aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 
- Activitatea desfășurată: Depozitarea metanolului 

Tabelul nr. 7. Descrierea activității 

Operații 
Echipament principal 
implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în utilaje 
principale) 

- Descărcarea 
metanolului din 
cisterne  
- Depozitarea 
metanolului în 
rezervoare  
- Pomparea 
metanolului spre 
instalațiile de 
fabricație 

- Cisterne/autocisterne cu 
metanol  
- Rezervoare de metanol  
- Pompe de descărcare 
- Pompe de alimentare 

- Metanol 

- max. 4 cisterne de 
metanol de 50 to fiecare la 
rampele de descărcare  
- 1 autocisterna  
- 2 rezervoare de 1.200 to 
fiecare 

Tabelul nr. 8. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 
implicate  

Cantități 
maxime posibil 
a fi prezente 
sau debitate 

Fraze pericol 

Clasificare 

Regulament 
1272/2008 

Legea nr. 59/2016 
Anexa nr. 1 

Metanol 

- 2400 to în 
rezervoare 
- 200 to în 
cisterne la 
descarcat 

H225 
H301 
H311 
H331 
H370 

- Foarte 
inflamabil  
- Toxic 
- STOT SE1 

Partea 1, 
Pct. H2, H3, P5c 
Partea 2, Pct. 22 

Tabelul nr. 9. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

A1 Scurgeri de metanol la descărcarea din cisternă 

A2 Scurgeri de metanol din rezervoare 

A3 Scurgeri de metanol din circuitele de pompare 

A4 Incendiu/explozie la descărcarea din cisternă 

A5 Incendiu/explozie la rezervoarele de metanol 

A6 Incendiu la instalația de pompare metanol 
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Tabelul nr. 10. Evaluarea PHA pentru rezervoarele de metanol 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe 
imediate și finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

A1 
Scurgeri de metanol la 
descărcarea din cisternă 

A1.1 
Avarii la cisternă în urma unei solicitari 
mecanice mari (coliziune) 

1 3 3 
- Afectarea 
personalului prin 
stropire  
- Afectarea 
personalului datorită 
unor emisii de vapori 
toxici- dispersii toxice  
- Scurgeri de metanol 
în cuva proprie cu 
bașă colectare  
- Incendiu/explozie 

- Imobilizare cisterna la 
descărcare  
- Programare și 
supraveghere manevre 
pe linia CF  
- Instruire personal  
- Platformă protejată cu 
cuvă de retenție proprie 
și bașă de colectare 
scurgeri    
- Program de întreținere  
- Plăcuțe de avertizare 
pericol 

A1.2 
Deplasare necontrolată a cisternei la 
descărcare (smulgere, rupere furtune) - 
eroare de operare 

2 3 6 

A1.3 
Cuplare defectuoasa la descărcare - 
eroare de operare 

3 2 6 

A1.4 
Avarii la pompe: neetanșeitati, vibrații 
produse de cavitație 

3 2 6 

A1.5 Neetanșeitati la flanșe, armături  3 2 6 

A1.6 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasa 

1 3 3 

A2 
Scurgeri de metanol din 
rezervoare 
(Scenariul nr. 2) 

A2.1 
Fisurarea peretelui rezervorului datorită 
unor solicitări mecanice foarte mari 
(cutremur, coliziune cu obiecte mari, etc.) 

1 3 3 - Afectarea 
personalului prin 
stropire  
- Afectarea 
personalului datorită 
unor emisii de vapori 
toxici- dispersii toxice  
- Scurgeri de metanol 
în cuva proprie cu 
bașă colectare  
- Incendiu/explozie 

- Proiectare și 
construcție conform 
standardelor   
- Sistem de întreținere și 
inspecție 
- Cuvă de retenție și 
sistem de canalizare  
- Control și operare din 
DCS cu interblocare 
pompe de descărcare la 
nivel maxim   

A2.2 Fisuri cauzate de coroziune 1 3 3 

A2.3 Întreținere defectuoasa 2 3 6 

A2.4 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasă 

1 3 3 

A2.5 
Avarii la ștuțuri și armături 
(Scenariul nr. 2) 

3 2 6 

A2.6 
Erori de operare/funcționarea defectuoasă 
a sistemelor de protecție – 
Supraumplerea 

1 3 3 

A3 
Scurgeri de metanol din 
circuitul de pompare 

A3.1 
Avarii la pompe: neetanșeității, vibrații 
produse de cavitație 

2 3 6 
- Afectarea 
personalului prin 
stropire  
- Afectarea 
personalului datorită 
unor emisii de vapori 
toxici- dispersii toxice  
- Scurgeri de metanol 
în cuva proprie cu 
bașă colectare  
- Incendiu/explozie 

- Proiectare și 
construcție conform 
standardelor  
- Sistem de întreținere și 
inspecție  
- Platforma pompe 
borduită  
- Materiale rezistente la 
coroziune (inox)  
- Apărători de protecție 
 - Plăcuțe de avertizare 

A3.2 Fisuri provocate de coroziune 1 3 3 

A3.3 Neetanșeitati la flanșe, armături 3 2 6 

A3.4 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasa 

1 3 3 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe 
imediate și finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

A4 

Incendiu/explozie la 
descărcarea din 
cisternă/autocisternă 
(Scenariul nr. 3) 

A4.1 

Aprinderea în interiorul cisternei cauzată 
de scântei mecanice, electrice și 
electrostatice produse de echipamente 
necorespunzătoare pt mediu ex (de ex. la 
luarea manuală a nivelului în cisternă, 
inspecția în interior, deschiderea unor 
ștuțuri, acțiuni neautorizate, etc.) 
(Scenariul nr. 3) 

2 4 8 

- Accidentare 
personal  
- Avarii la cisternă și 
echipamente  
- Transmiterea focului 
la rezervoarele de 
depozitare  
- Poluare cu resturi 
din incendiu  
- Poluare cu gaze de 
ardere și fum 

- instalație de legare la 
pământ și echipotențial 
cu control automat și 
interblocare pe 
funcționarea pompei la 
descărcare  
- instalație de sprinclere 
cu spumă la descărcare 
- Zid antiincendiu și 
antiexplozie în zona de 
descărcare  
- Utilizarea de scule și 
echipamente pentru 
mediu ex 
- Autocisterne/ cisterne 
conform norme A.D.R./ 
R.I.D.  
- Instruire personal  
- Plăcuțe de avertizare 
pericol  
- Securizare zonă în caz 
de scurgeri  
- Menținerea închisa a 
cisternei (izolare 
tehnică) 

A4.2 

Aprinderea unor scurgeri accidentale. 
Surse de aprindere: 
- scântei produse de utilaje și mijloace de 
transport 
- legatură de echipotențial imperfectă 
- scântei mecanice electrice și 
electrostatice produse de scule și 
echipamente necorespunzătoare pentru 
mediu ex 
- foc deschis neautorizat (inclusiv fumat) 
- incendii în alte zone ale 
amplasamentului 
- scântei produse la motorul autocisternei 
(la descărcarea din autocisterna) 
- scântei de la teava de esapament 
defecta sau necorespunzătoare pentru 
mediu ex a autocisternei(la descărcarea 
din autocisterna) 

2 4 8 

A4.3 
Transmiterea focului în interiorul cisternei 
de la un incendiu exterior 

2 4 8 

A4.4 
Aprinderea unor emisii de la descărcări 
atmosferice (traznet) 

1 4 4 

A5 
Incendiu/explozie la 
rezervoarele de metanol 
(Scenariul nr. 1) 

A5.1 Atac terorist sau atac aerian 1 5 5 

- Avarii la rezervoare 
cu extinderea 
incendiului în cuva de 
retenție  
- Accidentare 
personal - Poluare cu 

- Securizare zonă  
- instalație de inertizare 
cu azot în interiorul 
rezervoarelor  
- Izolare tehnică a 
rezervoarelor (supape 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe 
imediate și finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

resturi din incendiu  
- Poluare cu gaze de 
ardere și fum 

de siguranță cu 
opritoare de flacără)  
- Umplerea sub nivelul 
lichidului  
- Controlul debitelor de 
umplere și golire  
- instalație de stingere 
cu spuma în interior  
- instalație de stingere 
cu spumă în cuva de 
retenție  
- Cuva de retenție cu zid 
antiexplozie  
- Plăcuțe de avertizare 
pericol 

A5.2 

Nerespectarea regulilor de operare 
(eroare umană): foc deschis neautorizat, 
utilizare de scule și echipamente 
necorespunzătoare la luare manuala nivel 
și luare de probe 
(Scenariul nr. 1) 

2 4 8  

A5.3 
Aprinderea emisiilor de la descărcări 
electrice atmosferice/nefuncționarea 
sistemului de inertizare 

1 4 4  

A5.4 
Aprinderea în interior de la descărcări 
electrostatice/nefuncționarea sistemului 
de inertizare 

1 4 4  

A5.5 

Aprinderea de la un incendiu exterior 
(inclusiv din alte zone ale 
amplasamentului) din cauza nefuncționarii 
sistemelor de protecție (supape de 
respirație, opritoare de flăcări) sau 
operării eronate a rezervorului (ștuțuri sau 
manlocuri deschise)/nefuncționarea 
sistemului de inertizare 

1 4 4  

A6 
Incendiu la instalația de 
pompare metanol 

A6.1 

Aprinderea unor scurgeri de metanol.  
Surse de aprindere:  
- scurtcircuite la instalația electrică de 
forță  
- incendii la motoarele pompelor - foc 
deschis neautorizat  
- incendii în alte zone ale 
amplasamentului  
- utilizarea de scule și echipamente 
necorespunzătoare pentru mediu ex. 

2 3 6 

- Avarii la 
echipamente  
- Accidentare 
personal  
- Poluare cu resturi 
din incendiu  
- Poluare cu gaze de 
ardere și fum 

- instalații și 
echipamente pentru 
mediu ex.  
- Instruire personal  
- Plăcuțe de avertizare 
pericol  
- Securizare zona în caz 
de scurgeri  
- instalație de sprinklere 
cu spuma la pompe 
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Tabelul nr. 11. Matricea de evaluare a riscului Rezervoare de metanol aparținând 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

   Consecințe 
   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 

Improbabil 1   A1.1, A1.6, 
A2.1, A2.2, 
A2.4, A2.6, 
A3.2, A3.4 

A4.4, 
A5.3,A5.4, 

A5.5   

A5.1 

Izolat 2   A1.2, A2.3, 
A3.1, A6.1 

A4.1, A4.2, 
A4.3, A5.2 

 

Ocazional 3  A1.3, 
A1.4, 
A1.5, 
A2.5, 
A3.3 

   

Probabil 4      

Frecvent 5      

 
 
Secțiunea B: Rezervoare de formaldehidă  aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
- Activitatea desfășurată: Depozitarea formaldehidă 

Tabelul nr. 12. Descrierea activității 

Operații 
Echipament 
principal implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în 
utilaje principale) 

- Primirea și 
omogenizarea 
formaldehidei produse în 
instalație  
- Descărcarea 
formaldehidei din 
autocisterne  
- Depozitarea 
formaldehidei în 
rezervoare  
- Pomparea 
formaldehidei spre 
instalația de rășini  
- Încărcarea 
formaldehidei în 
autocisternă  

- Autocisternă cu 
formaldehidă  
- Rezervoare de 
formaldehidă de 
omogenizare  
- Rezervoare de 
formaldehidă de 
stocare  
- Pompe de 
descărcare  
- Pompe de 
distribuție 

Formaldehidă 

- max. 1 autocisternă de 
formaldehidă de 24 to la 
rampa de descărcare sau 
de încărcare  
- 2 rezervoare de 
omogenizare de 100 mc 
fiecare  
- 4 rezervoare de 
depozitare de 780 mc 
fiecare (celelalte 4 
rezervoare sunt scoase 
din flux) 
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Tabelul nr. 13. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 

implicate 

Cantități maxime 
posibil a fi 

prezente sau 
debitate 

 
Fraze 

pericol 

Clasificare 

Regulament 
1272/2008 

Legea nr. 
59/2016 

Anexa nr. 1 

Formaldehidă 

- 3200 to în 
rezervoarele de 
depozitare  
- 230 to în 
rezervoarele de 
omogenizare  
- 24 to în 
autocisterna 

H301 
H311 
H314 
H317 
H331 
H341 
H350 
H335 

Carc. 1B, 
Muta 2 
Toxic Ac 3 
STOT SE 3 
Coroziv piele 1B 
Sensibilizant piele 1 

Partea 1, Pct. 
H2 
 

Tabelul nr. 14. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

B1 Scurgeri de formaldehidă la descărcarea din autocisternă 

B2 Scurgeri de formaldehidă din rezervoare 

B3 Scurgeri de formaldehidă din circuitele de pompare 

B4 Scurgeri de formaldehidă la încărcarea în autocisternă 

B5 Incendiu de formaldehidă la rezervoare/circuite de pompare* 

 
Nota* Soluția de formaldehidă nestabilizată (cu un conținut scăzut de metanol) nu este 
clasificată ca o substanță inflamabilă (are temperatura de inflamabilitate mai mare de  
55 °C). Produsul este combustibil aprinderea fiind favorizata de menținerea formaldehidei 
la temperatură în rezervoare. De asemenea se pot aprinde reziduurile de 
paraformaldehidă. 
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Tabelul nr. 15. Evaluarea PHA pentru rezervoarele de formaldehidă 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

B1 

Scurgeri de 
formaldehidă la 
descărcarea din 
autocisternă 

B1.1 
Avarii la cisternă în urma unei solicitări 
mecanice mari (coliziune) 

1 4 4 

- Afectarea personalului  prin 
stropire  
- Afectarea personalului 
datorită unor emisii de  vapori 
toxici - dispersii toxice  
- Scurgeri de formaldehidă în 
rețeaua interna de canalizare 
pluviala/ scurgeri de 
formaldehidă în cuva de 
retenție a rezervoarelor  
(funcție de localizarea scurgerii)  
- Poluare mediu (dispersii 
toxice) cu formaldehidă - 
Incendiu 

- Imobilizare autocisternă la descărcare  
- Instruire personal conform norme 
A.D.R.  
– Autocisterne autorizate A.D.R.  
- Platformă protejată cu rețea de 
canalizare   
- Program de întreținere la 
echipamentele de descărcare  
- Plăcuțe de avertizare pericol 

B1.2 
Deplasare necontrolată a cisternei la 
descărcare (smulgere, rupere furtune) - 
eroare de operare 

2 3 6 

B1.3 
Cuplare defectuoasă la descărcare- 
eroare de operare 

2 3 6 

B1.4 
Avarii la pompe: neetanșeitati, vibrații 
produse de cavitație 

3 2 6 

B1.5 Neetanșeitati la flanșe, armături  2 2 4 

B1.6 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasa 

1 4 4 

B1.7 
Fisurare furtun în timpul operației de 
descărcare a formaldehidei din cisternă 
în rezervoare 

1 2 2 

Furtunul este special pentru substanțe 
chimice, cu inserție textila și metalica, 
avand grosimea de 7 mm și fiind 
rezistent la o presiune de 10 bari  
Pe timpul activității de descărcare va fi 
prezent un operator din cadrul 
instalației tehnologice care va purta 
obligatoriu echipament individual de 
protecție 
Pentru activitatea de descărcare soluție 
formaldehida instalația are 
documentata  procedura de lucru iar 
operatorul va fi instruit cu procedura de 
lucru 

B2 

Scurgeri de 
formaldehidă din 
rezervoare 
(Scenariul nr. 4) 

B2.1 Atac terorist sau atac din aer 1 5 5 - Afectarea personalului prin 
stropire  
- Afectarea personalului 
datorită unor emisii de vapori 
toxici - dispersii toxice  
 - Poluare mediu cu 
formaldehidă (dispersii toxice)  

- Proiectare și construcție conform 
standardelor  
- Securizare zonă   
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Cuva de retenție și sistem de canalizare  
- Control și operare din DCS cu 
interblocare pompe de descărcare la 

B2.2 

Fisurarea peretelui rezervorului datorită 
unor solicitari mecanice foarte mari 
(cutremur, coliziune cu obiecte mari, 
etc.) 

1 4 4 

B2.3 Fisuri cauzate de coroziune 1 3 3 

B2.4 Defecte de material sau proiectare 1 3 3 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

defectuoasa - Scurgere formaldehidă în cuva 
de retenție  
- Incendiu 

nivel maxim  
- Senzori de scurgeri în cuvă și pe 
platformele pompelor   B2.5 

Avarii la ștuțuri și armături 
(Scenariul nr. 4) 

3 2 6 

B2.6 
Erori de operare/funcționarea 
defectuoasă a sistemelor de protecție – 
Supraumplere 

1 3 3 

B3 

Scurgeri de 
formaldehidă din 
circuitul de 
pompate 

B3.1 
Avarii la pompe: neetanșeitati, vibrații 
produse de cavitație 

3 2 6 
- Afectarea personalului prin 
stropire  
 -Afectarea personalului 
datorită unor emisii de vapori 
toxici  
- Poluare mediu (dispersii 
toxice) cu formaldehidă   
-Scurgere formaldehidă în cuva 
de retenție   
- Incendiu 

- Proiectare și construcție conform 
standardelor   
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Cuvă de retenție și sistem de canalizare  
- Materiale rezistente la coroziune (inox)  
- Aparatori de protecție  
- Plăcuțe de avertizare pericol 

B3.2 Fisuri provocate de coroziune 1 2 2 

B3.3 Neetanșeitati la flanșe, armături 3 2 6 

B3.4 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasă 

1 2 2 

B4 

Scurgeri de 
formaldehidă la 
încărcare în 
autocisterna 

B4.1 
Avarii la autocisternă în urma unei 
solicitari mecanice mari (coliziune) 

1 4 4 
- Afectarea personalului  prin 
stropire  
- Afectarea personalului 
datorită unor emisii de vapori 
toxici  
- Poluare mediu (dispersii 
toxice) cu formaldehida  - 
Scurgeri de formaldehidă în 
rețeaua interna de canalizare 
pluviala/scurgeri de 
formaldehidă în cuva de  
retenție a rezervoarelor 
(funcție de localizarea  
scurgerii)  
- Incendiu 

- Instruire personal conform norme ADR   
- Platforma betonata și sistem de 
canalizare  
- Imobilizare autocisterna la încărcare  
- Autocisterne autorizate A.D.R.  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- instalație de umplere cu captare vapori 
în circuitul de ventilatie al rezervoarelor 

B4.2 
Deplasare necontrolată a autocisternei 
la încărcare  -eroare de operare 

2 3 6 

B4.3 
Cuplare defectuoasă la încărcare - 
eroare de operare 

2 3 6 

B4.4 
Avarii la pompe: neetanșeitati, vibrații 
produse de cavitație 

3 2 6 

B4.5 
Supraumplere autocisternă (eroare de 
operare) 

2 3 6 

B4.6 Neetanșeitati la flanșe, armături 2 2 4 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

B5 

Incendiu de 
formaldehidă la 
rezervoare/circuite 
de pompare 

B5.1 

Aprinderea unor scurgeri/emisii de 
formaldehidă 
Surse potențiale de aprindere:  
- scântei produse de utilaje și mijloace 
de transport 
- scântei mecanice, electrice și 
electrostatice produse de scule și 
echipamente necorespunzătoare 
pentru mediu ex 
- foc deschis neautorizat (inclusiv 
fumat) 
- incendii în alte zone ale 
amplasamentului 
- scurtcircuite electrice 

1 4 4 

- Avarii la echipamente și utilaje  
 - Accidentare personal  
- Poluare cu resturi din incendiu 
- Poluare mediu cu gaze de 
ardere și fum 

- Instruire personal   
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Securizare zonă în caz de scurgeri 
- Mijloace de intervenție 
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Tabelul nr. 16. Matricea de evaluare a riscului Rezervoare de formaldehidă aparținând 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 

Improbabil 1  B1.7 
B3.2, 
B3.4 

B2.3, B2.4, B2.6 B1.1, B1.6, 
B2.2, B4.1, 

B5.1 

B2.1 

Izolat 2  B4.6 
B1.5 

B1.2, B4.2, 
B4.3, B1.3, B4.5 

  

Ocazional 3  B1.4, 
B2.5,           
B3.1,         
B3.3, 
B4.4 

   

Probabil 4      

Frecvent 5      

 
Secțiunea C: instalația de producție formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%, 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 
- Activitatea desfășurată: Fabricare soluție formaldehidă prin procedeul de oxidare 
catalitică în două module de fabricație de 30.000 to fiecare 

Tabelul nr. 17. Descrierea activității 

Operații 
Echipament principal 
implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în 
utilaje principale) 

- Vaporizarea metanolului prin 
încălzire cu abur și 
amestecarea vaporilor de 
metanol cu aer  
- Oxidarea catalitică, în 
reactoare  
- Recuperarea căldurii de 
reacție  
- Răcire în schimbătoare de 
căldură 
- Absorbție și dizolvare, în 
coloana de absorbție  
- Oxidarea compusilor organici 
din gazele reziduale după 
absorbție, într-o unitate de 
epurare catalitică cu reactor 
de post combustie  
- Pomparea soluției de 
formaldehidă spre 
rezervoarele de stocare 

-schimbătoare de 
căldură pentru 
preîncălzirea aerului de 
amestec 
- instalația de amestec 
aer - metanol 
- 4 reactoare de oxidare 
catalitica 
- rezervor pentru săruri 
de răcire  
- separatorul apă/vapori  
- schimbătorul de 
căldură, treapta a II-a de 
răcire  
- 2 coloane de absorbție 
- unitate de epurare 
catalitică   
- dizolvator uree  
- rezervor soluție uree  
- rezervor soluție NaOH 

formaldehidă 
metanol  
săruri de 
răcire 

- vaporizatoare metanol  
- supraîncălzitoare 
metanol  
- 2 coloane absorbție 
formaldehidă soluție 50%  
- dizolvator uree 12 mc  
- rezervor uree 14 mc  
- rezervor soluție NaOH 
2,5 mc 
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Tabelul nr. 18. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 

implicate 

Cantități 
maxime 

posibil a fi 
prezente sau 

debitate 

Fraze pericol 

Clasificare 

Regulament 
1272/2008 

Legea nr. 
59/2016 Anexa 

nr. 1 

Metanol 

- 400 kg  
- 9 ÷10 to/h 
cumulat pe 2 
trasee 

H225, H301 
H311,H331 
H370 

- Foarte inflamabil  
- Toxic 
- STOT SE1 

Partea 1 Pct. 
P5c, H2, H3 și 
Partea 2 Pct. 22 

Formaldehidă  
soluție 50% 

- 30 tone 
- 14 to/h 

H350, H341 
H301, H311 
H335, H331 
H314, H317 

- Carc 1B, 
- Muta 2 
- Toxic Ac 3 
- STOT SE 3 
- Coroziv piele 1B 
- Sensibilizant piele 1 

Partea 1, Pct. H2 

Săruri răcire - 68 tone  H301 

- Toxic 
- Oxidant 
- Periculos pentru 
mediu 

Partea 1 Pct. H2, 
P8, E1 

Soluție UFC -30 tone 
H350, H341, 
H315, H319, 
H335, H317 

- Carc 1B, 
- Muta 2, 
-Iritant ptr. piele și 
ochi 2 
-STOT SE 3 
-Sensibilizant piele 1 

Partea 1, Pct. H2 

Paraformaldehidă - 0,12 tone 

H228, H314, 
H317, H335, 
H350, H341, 
H331, H311, 
H301 

Solid inflamabil cat. 2 
Corodarea pielii cat. 1B 
Sensibilizarea pielii cat. 1 
STOT SE 3 (iritarea cailor 
respiratorii) 
Cancerigen cat 1B 
Muategn cat. 2 
Toxic în caz de inhalare, 
în contact cu pielea și în 
caz de înghițire, cat. 3 

Partea 1, Pct. H2 

 
Tabelul nr. 19. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

C1 Scurgeri/emisii de metanol 

C2 Scurgeri/emisii de formaldehidă 

C3 Scurgeri de săruri de răcire 

C4 Explozie la reactoarele de oxidare 

C5 Avarii mecanice la discurile de rupere 

C6 Incendiu/Explozie în instalația de fabricație 

C7 Avarii în zona de epurare gaze (la reactorul de post combustie) 

C8 Fisuri la reactor ca urmare a creșterii temperaturii peste valoarea limită 

C9 Emisii neconforme din instalație (la coș) 
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Tabelul nr. 20. Evaluarea PHA pentru instalația formaldehida 60.000 to/an, exprimat 100%, aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

C1 
Scurgeri/emisii de 
metanol 
(Scenariul nr. 6, 7) 

C1.1 Fisuri cauzate de coroziune 1 3 3 

- Afectarea personalului datorită 
unor emisii de vapori toxici - 
dispersii toxice  
- Afectarea personalului din 
apropiere prin stropiri  
- Scurgeri de metanol în 
sistemul de canalizare (pentru 
zona de metanol lichid)  
- Incendiu/explozie 

- Proiectare și construcție conform 
standardelor  
- Utilizarea de materiale rezistente la 
coroziune (oțel inoxidabil)  
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Platforma betonata cu bașă de 
colectare scurgeri  
- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces - DCS) de oprire a alimentării 
cu metanol și izolare traseu  
- Operare instalație din DCS (fără 
personal de operare în instalație)  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Aparatori de protecție 

C1.2 Intreținere defectuoasă 2 3 6 

C1.3 
Defecte de material sau 
proiectare defectuoasă 

1 3 3 

C1.4 
Avarii flanșe, ștuțuri  și 
armături 
(Scenariul nr. 6, 7) 

3 2 6 

C1.5 Avarie conductă, coliziuni 2 3 6 

C2 
Scurgeri/emisii de 
formaldehidă 
(Scenariul nr. 5, 8) 

C2.1 Fisuri cauzate de coroziune 1 3 3 - Afectarea personalului datorită 
unor emisii de vapori toxici - 
dispersii toxice  
- Afectarea personalului din 
apropiere prin stropiri  
- Polare aer cu formaldehida  
- dispersii toxice 

- Proiectare și construcție conform 
standardelor  
- Utilizarea de materiale rezistente la 
coroziune (oțel inoxidabil)  
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Platforma betonata cu basa de 
colectare scurgeri  
- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces - DCS) de oprire a alimentării 
cu metanol și izolare traseu  

C2.2 Avarie conductă 2 3 6 

C2.3 
Avarii la flanșe, ștuțuri și 
armături 

3 2 6 

C2.4 Avarii la pompe 2 3 6 

C2.5 
Defecte de material sau 
proiectare defectuoasă 

1 3 3 
- Scurgeri de formaldehidă în 
sistemul de canalizare  
- Incendiu/explozie C2.6 Erori de operare 3 2 6 

  C2.7 

Temperatura prea mare a 
gazelor la ieșirea din 
reactorul de oxidare având 
ca rezultat avarii (fisuri) ale 
conductelor de gaze sau/și 
schimbătorului de căldură 
( Scenariul nr. 8) 

1 3 3 Incendiu/explozie 

- Operare instalație din DCS (fără 
personal de operare în instalație)  
- Instruire personal  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Securizare zona în caz de scurgeri  
- Aparatori de protecție 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

C2.8 
Avarie conductă 
(Scenariu 5) 

2 3 6 

- Afectarea personalului din 

apropiere prin stropiri  
- Poluare aer cu formaldehidă - 
dispersii toxice 

- Platforma betonată cu bașă de 
colectare scurgeri  
- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces - DCS) de oprire a alimentării 
cu metanol și izolare traseu 
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Securizare zonă în caz de scurgeri 

C3 
Scurgeri de săruri 
de răcire 

C3.1 
Fisuri cauzate de 
coroziune/eroziune 

2 2 4 

- Afectarea personalului din 
apropiere prin stropiri  
(inclusiv prin arsuri termice) 

- Proiectare și construcție conform 
standardelor   
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Instruire personal  
- Apărători de protecție   
- Materiale rezistente la coroziune 
(oțel inoxidabil) 

C3.2 
Fisuri cauzate de 
contractii/dilatatii 

2 2 4 

C3.3 Intreținere defectuoasa 2 2 4 

C3.4 
Neetanșeitati la flanșe, 
armături 

1 3 3 

C3.5 
Defecte de material sau 
proiectare defectuoasa 

2 3 6 

C3.6 Erori de operare 2 3 6 

C4 

Explozie la 
reactoarele de 
oxidare 
(Scenariul nr. 8) 

C4.1 

Dereglări ale parametrilor 
de dozare a metanolului 
(concentrații în amestecul 
de reacție în limitele de 
explozie) 
(Scenariu nr.8) 

3 3 9 
- Afectarea personalului datorită 
unor emisii de vapori toxici 
(metanol și formaldehidă)  
- Afectare personal prin lovire cu 
resturi aruncate de fluxul 
exploziei  
- Avarii la utilaje și echipamente 

- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces - DCS) de control al dozării 
amestecului de reacție  
- Proiectare și construcție conform 
standardelor   
- Sistem de întreținere și inspecție  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Discuri de rupere calibrate cu tuburi 
de dirijare a fluxului exploziei  
- Materiale rezistente la coroziune 
(oțel inoxidabil) 

C4.2 
Avarii la reactor cu 
pătrunderea sărurilor de 
răcire în spatiul de reacție 

1 3 3 

C5 
Avarii mecanice la 
discurile de rupere 
(Scenariul nr. 8) 

C5.1 

- Neconformitate discuri de 
rupere  
- Îmbătrânire material  
- Presiune prea mare în 
reactor 
(Scenariul nr. 8) 

4 2 8 

- Dispersii toxice de 
formaldehidă și metanol  
- Afectare personal de catre 
dispersiile toxice  
- Poluare aer   

- Verificare conformitate discuri  
- Program de inspecție și 
mentenanța  
- Oprire alimentare metanol prin 
interblocare 

C6 
Incendiu/Explozie 
în instalația de 
fabricație 

C6.1 

- Aprinderea emisiilor de 
vapori inflamabili  
Sursele de aprindere: 
- scânteile mecanice și  

1 4 4 

- Accidentare personal de către 
suflul exploziei și incendiul 
asociat  
- Accidentare personal de către 

- Legarea la pământ a utilajelor 
- întreținerea utilajelor și 
echipamentelor electrice  
- Interzicerea oricăror lucrări cu foc 
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Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe imediate și 
finale posibile 

Măsuri de prevenire 

electrostatice; 
- scurtcircuite electrice; 
- foc deschis neautorizat; 
- incendii în alte zone ale 
amplasamentului 

resturi aruncate de suflul 
exploziei  
- Avarii la utilaje și echipamente  
- Poluare mediu prin emisii de 
vapori toxici  
- Poluare mediu cu resturi 
rezultate în urma incendiului 

deschis și a fumatului  
- Securizare zonă în caz de scurgeri  
- Amplasare instalație în aer liber 

C7 

Avarii în zona de 
epurare gaze (la 
reactorul de post 
combustie) 
(Scenariul nr. 10) 

C7.1 

- Temperatura gazelor la 
intrare în reactor prea mica;  
- Avarii la ventilele 
automate de pe traseul de 
gaze  
- Avarii la ventilatorul de 
gaze  
- Temperatura în reactor 
prea mare  

3 2 6 

- Oprire reactor de post 
combustie cauzată de depasirea 
parametrilor critici (prin 
interblocare)  
- Oprire instalație prin 
interblocare ca urmare a opririi 
reactorului de post combustie   
- Scurgeri de gaze cu conținut 
de compuși toxici pe o perioadă 
scurtă de timp, până la oprirea 
instalației (sub 1 minut)* 

- Sistem automat (cu calculatoare de 
proces - DCS) de control a 
procesului care oprește funcționarea 
instalației în caz de avarie 

C8 

Fisuri la reactor ca 
urmare a creșterii 
temperaturii peste 
valoarea limită 

C8.1 

- Avarie la pompa de 
vehiculare săruri topite  
- Lipsă apă în generatorul 
de abur  
- Avarii la senzorii de 
temperatură de la reactor 

2 3 6 

- Dispersii toxice de 
formaldehidă și metanol  
- Afectare personal de catre 
dispersiile toxice 

- Program de inspecție și 
mentenanța la reactor și 
echipamentele aferente  
- Oprire alimentare metanol prin 
interblocare la modificarea debitului 
de gaze 

C9 

Emisii neconforme 
din instalație (la 
cos) 
(Scenariul nr. 10) 

C9.1 

- Funcționarea anormala a 
instalației  
- Avarii la reactorul de post 
combustie   

3 2 6 - Poluare aer cu compusi toxici 

- Sistem automat de control a 
procesului (cu calculatoare de 
proces - DCS) care oprește 
funcționarea instalației în caz de 
avarie  
- Reactor postcombustie gaze 

Nota* în cazul unor avarii la reactorul de post combustie (epurare gaze rezultate din instalația de fabricare formaldehidă) reactorul se oprește automat la atingerea unor valori critice ale 
parametrilor, prin interblocare. Oprirea reactorului de post combustie duce automat la oprirea instalației de fabricație. O scurta perioada de timp (sub 1 minut) reactorul de post 
combustie este ocolit și gazele sunt evacuate în atmosfera. 
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Tabelul nr. 21. Matricea de evaluare a riscului instalație formaldehida 60.000 to/an, 
exprimat 100%, aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 

Improbabil 1   C1.1, C1.3, C2.1, 
C2.5, C2.7, C3.4, C4.2 

C6.1  

Izolat 2  C3.1, C3.2, 
C3.3 

C1.2, C1.5, C2.2, 
C2.4, C2.8, C3.5, 

C3.6, C8.1 

  

Ocazional 3  C1.4, C2.3, 
C2.6, C7.1, 

C9.1 

C4.1   

Probabil 4  C5.1    

Frecvent 5      

 
Secțiunea D: Conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la rezervoarele de 
metanol ale KRONOSPAN TRADING S.R.L. la instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 
- Activitatea desfășurată: alimentarea instalației de producție formaldehidă aparținând  
 KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. cu metanol din rezervoarele care aparțin KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. 

Tabelul nr. 22. Descrierea activității 

Operații 
Echipament 
principal implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în utilaje 
principale) 

- Transportul metanolului prin 
conducta spre instalația de 
fabricație 

- Conducta de 
metanol 

- metanol  
- 2 conducte alimentare cu 
metanol 

Tabelul nr. 23. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 
implicate  

Cantități maxime 
posibil a fi prezente 
sau debitate 

Fraze 
pericol 

Clasificare 

R1272/2008 
Legea nr. 
59/2016 Anexa 
nr. 1 

Metanol 

- 159 kg/ conducta 
(318 kg total)  
- 4,5 ÷ 5 to/h 
metanol/pe o linie ( 9-
10 to total) 

H225 
H301 
H311 
H331 
H370 

- Foarte inflamabil  
- Toxic 
- STOT SE 1 

Partea 1, Pct. 5c, 
H2, H3 
Partea 2, Pct. 22 

Tabelul nr. 24. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

D1 Scurgeri de metanol din conducta de alimentare 

D2 Incendiu pe traseul conductei de alimentare 
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Tabelul nr. 25. Evaluarea PHA pentru conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la rezervoarele de metanol ale KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. la instalația de fabricare formaldehidă aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 

Consecințe 
imediate și 
finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

D1 
Scurgeri de metanol din 
conducta de alimentare 
(Scenariul nr. 6) 

D1.1 
Coliziuni cu utilaje mari sau mijloace 
de transport 

2 4 8 

- Afectarea 
personalului 
prin stropire  
- Afectarea 
personalului 
datorită unor 
emisii de 
vapori toxici - 
dispersii toxice  
- Scurgeri de 
metanol în 
rețeaua 
interna de 
canalizare  
- Incendiu 

- Instruire personal și eliberare 
permise de lucru pentru lucrări cu 
utilaje mari  
- Stabilire trasee de circulație 
pentru utilaje și mijloace de 
transport cu bariere de protecție 
- Limitatoare de gabarit (înălțime) 
pe aleea și linia CF traversate de 
conducta de metanol 
- Utilizare de materiale rezistente 
la coroziune (inox)  
- Platforma protejata cu rețea de 
canalizare   
- Program de inspecție și 
întreținere conducte  
- Plăcuțe de avertizare pericol 
- Sistem de interblocare cu 
oprirea pompei de metanol la 
variatia debitului mai mare de 
300 kg/h 

D1.2 
Neetanșeitati la flanșe, armături 
(Scenariul nr. 6) 

2 3 6 

D1.3 
Defecte de material sau proiectare 
defectuoasa 

1 3 3 

D1.4 Fisuri provocate de coroziune 1 2 2 

D1.5 Vibrații pompe 2 3 6 

D2 
Incendiu pe traseul 
conductei de alimentare 
(Scenariu nr.7) 

D2.1 

Aprinderea unor scurgeri de metanol.  
Surse de aprindere:  
- scântei produse de  
utilajelor/mijloace de transport  
- foc deschis neautorizat  
- incendii în alte zone alte 
amplasamentului  
- utilizarea de scule și echipamente 
necorespunzătoare pentru mediu ex. 
(Scenariu nr.7) 

2 3 6 

- Avarii la 
echipamente - 
Accidentare 
personal - 
Poluare cu 
resturi din 
incendiu  
- Poluare cu 
gaze de 
ardere și fum 

- Instruire personal  
- Plăcuțe de avertizare pericol  
- Securizare zona în caz de 
scurgeri 
- Control și operare din DCS cu 
interblocare pe debite, presiuni, 
temperaturi critice 
-Utilizare numai de unelte antiex 
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Tabelul nr. 26. Matricea de evaluare a riscului Conducta de alimentare metanol  
(2 conducte) de la rezervoarele de metanol ale KRONOSPAN TRADING S.R.L. la 
instalația de fabricare formaldehidă aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrifice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 Improbabil 1  D1.4  D1.3   

Izolat 2   D1.2 D1.5, D2.1 D1.1  

Ocazional 3      

Probabil 4      

Frecvent 5      

 
Secțiunea E: Conducta de formaldehidă de la instalația de fabricare formaldehidă 
aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele de depozitare de 
formaldehidă ale KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 
- Activitatea desfășurată: Transportul formaldehidei / precondenatului UFC de la instalația 
de fabricare formaldehidă la rezervoarele de depozitare 

Tabelul nr. 27. Descrierea activității 

Operații 
Echipament 
principal 
implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în 
utilaje principale) 

- Transportul formaldehidei 
prin conducta de la 
instalația de fabricație la 
rezervoare 

- Conducta de 
formaldehidă 

- formaldehida  
- conducta de 
formaldehidă 

Tabelul nr. 28. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 

implicate 

Cantități maxime 
posibil a fi 

prezente sau 
debitate 

Fraze 
pericol 

Clasificare 

R 1272/2008 
Legea nr. 

59/2016 Anexa 
nr. 1 

Formaldehidă 
soluție 

- 257 kg în conductă 
- 14 to/h (7 to/h pe 
fiecare linie) 

H350, H341 
H301, H311 
H335, H331 
H314, H317 

- Carc 1B, 
- Muta 2 
- Toxic Ac 3 
- STOT SE 3 
- Coroziv piele 1B 
-Sensibilizant piele 1 

Partea 1, 
Pct.H2 

Tabelul nr. 29. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

E1 Scurgeri de formaldehidă din conductă 
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Tabelul nr. 30. Evaluarea PHA conducta de formaldehidă de la instalația de fabricare formaldehidă aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
la rezervoarele de formaldehidă KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe 
imediate și finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

E1 
Scurgeri de formaldehidă din 
conductă (Scenariu nr. 5) 

E1.1 
Coliziuni cu utilaje mari sau 
mijloace de transport 

1 4 4 

- Afectarea personalului 
prin stropire  
- Afectarea personalului 
datorită unor emisii de 
vapori toxici - dispersii 
toxice  
- Scurgeri de 
formaldehidă în rețeaua 
interna de canalizare 

- Instruire personal și eliberare 
permise de lucru pentru lucrări cu 
utilaje mari  
- Stabilire trasee de circulație 
pentru utilaje și mijloace de 
transport cu bariere de protecție  
- Utilizare de materiale rezistente 
la coroziune (inox)  
- Platforma protejata cu rețea de 
canalizare   
- Program de inspecție și 
întreținere conducte  
- Plăcuțe de avertizare pericol 

E1.2 
Neetanșeitati la flanșe, 
armături (Scenariu nr. 5) 

2 3 6 

E1.3 
Defecte de material sau 
proiectare defectuoasă 

1 4 4 

E1.4 
Fisuri provocate de 
coroziune 

1 3 3 

E1.5 Vibrații pompe 2 3 6 
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Tabelul nr. 31. Matricea de evaluare a riscului Conducta de formaldehidă de la 
instalația de fabricare formaldehidă aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. la 
rezervoarele de formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrifice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 Improbabil 1   E1.4  E1.1,E1.3  

Izolat 2   E1.2, E1.5   

Ocazional 3      

Probabil 4      

Frecvent 5      

 
Secțiunea F: Zona de parcare cisterne CF cu metanol, aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 
Activitatea desfășurată: Staționarea cisternelor CF cu metanol în vederea descărcării 

Tabelul nr. 32. Descrierea activității 

Operații 
Echipament 
principal 
implicat 

Substanțe 
implicate 

Capacitati principale de 
stocare (inclusiv în utilaje 
principale) 

- Manevrare cisterne pentru 
aducere/scoatere la/de la 
descărcare  
- Nu se efectuează operații 
propriuzise la cisterne 

- cisterne cu 
metanol 

- metanol  
- 18 ÷ 20 cisterne de max. 
80 mc 

Tabelul nr. 33. Substanțe periculoase implicate 

Substanțe 
periculoase 
implicate  

Cantități maxime 
posibil a fi prezente 
sau debitate 

Fraze 
pericol 

Clasificare 

R 1272/2008 
Legea nr. 
59/2016 Anexa 
nr. 1 

Metanol 
1.000 to total - 56 
to/cisterna 

H225 
H301 
H311 
H331 
H370 

- Foarte inflamabil  
- Toxic 
 - STOT SE 1 

Partea 1 , Pct 5c, 
H2, H3 
Partea 2 pct.22 

Tabelul nr. 34. Hazarduri și substanțe periculoase implicate 

Ref. Lista hazarduri 

F1 Scurgeri de metanol din cisterne 

F2 Incendiu la cisternele cu metanol 
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Tabelul nr. 35. Evaluarea PHA pentru zona de parcare cisterne CF cu metanol, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Ref. Hazard Cauze Probabilitate Gravitate Risc 
Consecințe 
imediate și finale 
posibile 

Măsuri de prevenire 

F1 
Scurgeri de metanol 
din cisterne 

F1.1 Avarii la elementele de etanșare 3 1 3 

- Scurgere de metanol 
pe zona de parcare  
- Incendiu dacă 
scurgerea se aprinde  
- Intoxicare personal 
prin dispersie toxică 

- Cisternele sunt închise 
etanș și sigilate  
- Periodic (o data la 4 h) se 
fac controale privind sigiliile 
și etanșeitatea  
- Plăcuțe de avertizare 
pericol conform R.I.D.  
- Zona de parcare a 
cisternelor este în interiorul 
platformei industriale și este 
securizata  
- în cazul unor scurgeri 
personalul de intervenție 
este dotat cu echipament 
de protecție și sunt luate 
măsuri   

F1.2 
Acțiuni neautorizate la cisterne soldate 
cu scurgeri (furt, acte de vandalism sau 
sabotaj) 

1 4 4 

F2 

Incendiu la cisternele 
de metanol aflate în 
zona de parcare 
(Scenariul nr. 9) 

F2.1 

Aprinderea unor scurgeri de metanol. 
Surse potențiale de aprindere:  
- foc deschis neautorizat (inclusiv fumat) 
- scântei produse de utilaje și mijloace 
de transport prezente în zonă  
- incendii în alte zone ale 
amplasamentului cu transmiterea focului 
spre cisterne  
- scântei produse prin utilizarea de 
echipamente necorespunzătoare în 
acțiunea de înlăturare a scurgerilor 
(Scenariul nr. 9) 

2 3 6 

- Avarii la cisterne  
- Implicarea cisternei în 
incendiu  
- Extindere incendiu la 
cisternele alaturate  
- Accidentare personal  
- Poluare cu resturi din 
incendiu 

- Se utilizează numai 
cisterne autorizate R.I.D. 
pentru transport metanol  
- în cazul unor scurgeri se 
iau măsuri pentru evitarea 
surselor de aprindere  
- Sunt asigurare mijloace de 
intervenție  
- Se pun în aplicare 
planurile de intervenție 
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Tabelul nr. 36. Matricea de evaluare a riscului Zona de parcare cisterne CF cu metanol, 
aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

   Consecințe 

   Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrifice 

   1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

ta
te

 Improbabil 1    F1, 2   

Izolat 2   F2.1    

Ocazional 3 F1.1     

Probabil 4      

Frecvent 5      

 
 
3.1.1.4.3. Concluzii la analiza preliminara a riscurilor 
 
- Din analiza preliminara a riscurilor (analiza calitativă) rezultă că riscurile se 
situeazăîn zonele scăzute și moderate ale matricelor de riscuri. Aceasta se datorează în 
principal nivelului tehnic ridicat de monitorizare și control al procesului și măsurilor de 
prevenire și/sau corective propuse. 
Cu toate că riscul este unul scăzut, o serie de evenimente pot avea consecințe ce se pot 
încadra în categoria accidentelor majore. Aceste evenimente sunt: 
- scurgeri de soluții de formaldehidă la rezervoarele de depozitare și pe traseele de 
conducte prin care aceasta este vehiculată; 
- scurgeri de metanol pe traseele de conducte și incendierea acestora;  
- Incendiu/explozie la rezervoarele de metanol;  
- Incendiu/explozie la descărcarea metanolului din cisterne; 
- Incendiu/explozie în instalația de fabricație formaldehidă; 
- Incendiu la cisternele de metanol aflate în zona de parcare. 
 
Pentru instalația de formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% perioadele de probă, de 
pornire și oprire nu au fost identificate ca fiind relevante în sensul apariției unor hazarduri 
suplimentare față de cele existente pe durata funcționării normale. 
 
În ceea ce privește eventualele dezastre naturale (inundații) se poate spune că nu au fost 
identificate ca fiind cauze care să poată juca un rol în declanșarea sau să contribuie la  
scenariile de accidente majore identificate și analizate. KRONOCHEM SEBEȘ SRL, prin 
Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, are constituită o echipă de intervenție în caz de 
dezastre naturale (inundațiile fiind identificate pentru râul Sebeș), care are următoarele 
atribuții principale: 
- menținerea în permanență în stare operativă a tuturor materialelor și tehncii de 
intervenție; 
- asigurarea și executarea evacuării bunurilor materiale și personalului, și acordarea 
primului ajutor persoanelor rănite; 
- evitarea și reducerea efectelor negative asupra persoanelor și bunurilor afectate; 
- intervenția pentru evacuarea apei din zonele afectate. 
 
Pe platforma industrială KRONOSPAN, pe care este situat amplasamentul KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L., există și un adăpost de protecție civilă care indeplinește normele și 
măsurile stabilite în Legea nr. 481/2004. 
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Zona Sebeș este situată într-un areal caracterizat de intensități seismice probabile 6, cea 
mai scăzuta valoare a intensității seismice probabile, pe o scară care pe teritoriul 
României are 4 nivele (de la 6 la 9), după zona Vrancea care are cea mai mare valoare a 
intensității seismice: 92, deci apariția unor cutremure este improbabilă și de aceea nu au 
fost identificate ca fiind relevante în sensul apariției unor hazarduri induse de cutremure. 
 

3.1.1.5. Selecția scenariilor de accidente majore pentru analiza cantitativă de risc  

 
În tabelul următor este prezentata descrierea scenariilor de accidente cu cauze posibile și 
efecte posibile.  
 
Tabelul nr. 37. Descrierea scenariilor de accidente posibile 
 

Nr. 
crt. 

Scenariu Cauze Efecte 

A. Rezervoare de metanol, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

1.  
Scurgeri de metanol 
la descărcarea din 
cisternă 

- Neetanșeitati pe traseul de descărcare  
- Avarii la furtune provocate de deplasarea 
necontrolată a autocisternei  
- Eroare de cuplare la autocisternă  
- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană)  
- Avarii la pompa de descărcare 

- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat  
- Incendiu în contact 
cu o sursă de foc sau 
scânteie   

2.  
Scurgeri de metanol 
din rezervoare 

- Neetanșeitati la rezervor sau traseele 
aferente 

- Scurgeri de metanol 
în cuva de retenție  
- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat.  
- Incendiu daca 
scurgerea se aprinde 

3.  
Scurgeri de metanol 
din circuitele de 
pompare 

- Neetanșeitati pe traseul de pompare  
- Avarii la conducte și armături  
- Avarii la pompa  
- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană) 

- Funcție de zona 
avariatî scurgerea 
poate fi în zona 
rezervoarelor sau în 
hala de fabricație  
- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat  
- Incendiu daca 
scurgerea se aprinde 

4.  
Incendiu/explozie la 
descărcarea din 
cisternă 

- Aprinderea unor scurgeri de metanol la 
descărcarea din autocisternă  
Surse de aprindere: 
- scurtcircuit la echipamentele electrice  
- scântei mecanice, electrice sau 
electrostatice, prin utilizare de scule și 
echipamente necorespunzătoare pentru 
zona ex.  
- lipsa legaturilor de echipotențial și legare 
la pământ sau legaturi imperfecte   

- Avarii la instalații și 
echipamente  
- Extinderea incendiu-
lui la autocisternă și 
rezervoare dacă 
incendiul nu este 
controlat  
- Poluare mediu cu 
resturi din incendiu  
- Accidentare personal 
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Nr. 
crt. 

Scenariu Cauze Efecte 

- focul deschis neautorizat    
- transmiterea focului de la focare de 
incendiu al unor elemente combustibile 
prezente în zona instalațiilor 

5.  
Incendiu/explozie la 
rezervoarele de 
metanol 

- Transmiterea focului de la un incendiu 
exterior 
- Lipsa legăturilor de echipotențial și legare 
la pământ sau legaturi imperfecte  
- Trăsnet  
- Lucru cu foc deschis la lucrări de 
mentenanță în interior sau/și fără asigurare 
măsuri de protecție 
- Operații neautorizate la rezervor (fără 
luarea măsurilor de protecție - prelevari de 
probe cu nivel) 

- Avarii la instalații și 
echipamente  
- Extinderea 
incendiului în cuva de 
retenție și la alte 
rezervoare alaturate 
daca incendiul nu este 
controlat  
- Poluare mediu cu 
resturi din incendiu  
- Accidentare personal 

6.  
Incendiu la instalația 
de pompare metanol 

- Aprinderea unor scurgeri de metanol la 
pomparea din rezervor  
Surse de aprindere  
- scurtcircuit la echipamentele electrice  
-  scântei mecanice, electrice sau 
electrostatice, prin utilizare de scule și 
echipamente necorespunzătoare pentru 
zona ex.  
- lipsa legaturilor de echipotențial și legare 
la pământ sau legaturi imperfecte  
- focul deschis neautorizat    
- transmiterea focului de la focare de 
incendiu al unor elemente combustibile 
prezente în zona instalațiilor 
- transmiterea focului de la surse exterioare 
amplasamentului. 
 

- Avarii la instalații și 
echipamente 
- Extinderea incendiu-
lui la rezervoare dacă 
incendiul nu este 
controlat  
- Poluare mediu cu 
resturi din incendiu  
- Accidentare personal 

B. Rezervoare de formaldehidă, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 

1.  

Scurgeri de 
formaldehidă la 
descărcarea din 
autocisternă 

- Neetanșeitati pe traseul de descărcare  
- Avarii la furtune provocate de deplasarea 
necontrolata a autocisternei  
- Eroare de cuplare la autocisternă  
- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană)  
- Avarii la pompa de descărcare 

- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat  
- Incendiu în contact 
cu o sursa de foc sau 
scânteie   

2.  
Scurgeri de 
formaldehidă din 
rezervoare 

- Neetanșeitati la rezervor sau traseele 
aferente 

- Scurgeri de 
formaldehidă în cuva 
de retenție  
- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat  
- Incendiu dacă 
scurgerea se aprinde 

3.  
Scurgeri de 
formaldehidă din 
circuitul de pompate 

- Neetanșeitati pe traseul de pompare  
- Avarii la conducte și armături  
- Avarii la pompa  

- Funcție de zona 
avariată scurgerea 
poate fi în zona 
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Nr. 
crt. 

Scenariu Cauze Efecte 

- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană) 

rezervoarelor sau pe 
conducte  
- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat  
- Incendiu daca 
scurgerea se aprinde 

4.  

Scurgeri de 
formaldehidă la 
încărcare în 
autocisternă 

- Neetanșeitati pe traseul de încărcare  
- Avarii la furtune provocate de deplasarea 
necontrolată a autocisternei  
- Eroare de cuplare la autocisternă  
- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană)  
- Avarii la pompa de încărcare 

- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție adecvat.  
- Incendiu în contact 
cu o sursă de foc sau 
scânteie   

5.  

Incendiu de 
formaldehidă 
rezervoare/circuite 
de pompare 

- Aprinderea unor scurgeri de formaldehidă 
la pomparea din rezervor  
Surse de aprindere  
- scurtcircuit la echipamentele electrice.  
- scântei mecanice, electrice sau 
electrostatice. prin utilizare de scule și 
echipamente necorespunzătoare pentru 
zona ex.  
- lipsa legăturilor de echipotențial și legare 
la pământ sau legături imperfecte  
- focul deschis neautorizat    
- transmiterea focului de la focare de 
incendiu al unor elemente combustibile 
prezente în zona instalațiilor   
- transmiterea focului de la surse exterioare 
amplasamentului. 

- Avarii la instalații și 
echipamente 
- Extinderea incendiu-
lui la rezervoare daca 
incendiul nu este 
controlat  
- Poluare mediu cu 
resturi din incendiu  
- Accidentare personal 

C. Instalația de producție formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% aparținând  
  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

1.  
Scurgeri/emisii de 
metanol 

- Neetanșeitati pe traseul de conducte, 
avarii la robineți și alte armături, fisuri ale 
conductelor  
- Întreținere necorespunzătoare 
- Erori de operare sau/și lucrări 
neautorizare 

- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție 
corespunzător  
- Scurgeri de metanol 
în rețeaua interna de 
canalizare 
- Incendiu daca 
scurgerea se aprinde 

2.  
Scurgeri/emisii de 
formaldehidă 

- Neetanșeitati pe traseul de 
conducte/avarii la robineți și alte armături, 
fisuri ale conductelor  
- întreținere necorespunzătoare 
- Erori de operare sau/și lucrări 
neautorizare 
- Temperatura prea mare a gazelor la 
ieșirea din reactorul de oxidare având ca 
rezultat avarii (fisuri) ale conductelor de 
gaze sau/și schimbătorului de căldură 

- Accidentare personal 
fără echipament de 
protecție 
corespunzător  
- Scurgeri de metanol 
în rețeaua internă de 
canalizare 
- Incendiu dacă 
scurgerea se aprinde 
- Poluare aer 

3.  Scurgeri de săruri de - Neetanșeitati/avarii alte armături, fisuri - Accidentare personal 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 79 

Nr. 
crt. 

Scenariu Cauze Efecte 

răcire - întreținere necorespunzătoare 
- Erori de operare sau/și lucrări 
neautorizare 

fără echipament de 
protecție 
corespunzător  

4.  
Explozie la 
reactoarele de 
oxidare 

- Erori de operare 
- Avarii la reactor cu pătrunderea sărurilor 
de răcire în spatiul de reacție 

- Intoxicare personal 
datorită unor emisii de 
vapori de metanol și 
formaldehida  
- Afectare personal 
prin lovire 
- Poluare aer 
- Avarii la utilaje și 
echipamente 

5.  
Avarii mecanice la 
discurile de rupere 

- Neconformitate discuri de rupere  
- Îmbătrânire material  
- Presiune prea mare în reactor 

- Afectare personal de 
către dispersiile toxice  
- Poluare aer   

6.  
Incendiu/Explozie în 
instalația de 
fabricație 

- Aprinderea emisiilor de vapori inflamabili  
Sursele de aprindere: 
- scânteile mecanice și  electrostatice; 
- scurtcircuit electric; 
- foc deschis neautorizat; 
- incendii în alte zone ale amplasamentului 

- Accidentare personal 
de către suflul 
exploziei și incendiul 
asociat  
- Accidentare personal 
prin lovire 
- Avarii la utilaje și 
echipamente  
- Poluare mediu prin 
emisii de vapori toxici  
- Poluare mediu cu 
resturi rezultate în 
urma incendiului 

7.  

Avarii în zona de 
epurare gaze (la 
reactorul de post 
combustie) 

- Temperatura gazelor la intrare în reactor 
prea mică;  
- Avarii la ventilele automate de pe traseul 
de gaze  
- Avarii la ventilatorul de gaze  
- Temperatura în reactor prea mare 

- Afectare personal de 
catre dispersiile toxice  
- Poluare aer 

8.  

Fisuri la reactor ca 
urmare a creșterii 
temperaturii peste 
valoarea limită 

- Avarie la pompa de vehiculare săruri 
topite  
- Lipsă apă în generatorul de abur  
- Avarii la senzorii de temperatură de la 
reactor 

- Afectare personal de 
către dispersiile toxice  
- Poluare aer 

9.  
Emisii neconforme 
din instalație (la coș) 

- Funcționarea anormala a instalației  
- Avarii la reactorul de post combustie   

- Afectare personal de 
către dispersiile toxice  
- Poluare aer 

D. Conducta de alimentare cu metanol a instalației de formaldehidă de 60.000 t/an, exprimat 
100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

1.  
Scurgeri de metanol 
din conducta de 
alimentare 

- Coliziuni cu utilaje mari sau mijloace de 
transport 
- Neetanșeități/avarii la flanșe, armături 
- întreținere necorespunzătoare 
- Erori de operare sau/și lucrări 
neautorizare 

- Afectarea persona-
lului prin stropire  
- Afectarea persona-
lului datorită unor 
emisii de vapori toxici  
- Scurgeri de metanol 
în rețeaua internă de 
canalizare  
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Nr. 
crt. 

Scenariu Cauze Efecte 

- Incendiu dacă 
scurgerea se aprinde 
- Poluare aer 

2.  
Incendiu pe traseul 
conductei de 
alimentare 

Aprinderea unor scurgeri de metanol.  
Surse de aprindere:  
- scântei produse de utilaje/mijloace de 
transport  
- foc deschis neautorizat  
- incendii în alte zone alte amplasamentului  
- utilizarea de scule și echipamente 
necorespunzătoare pentru mediu ex. 

- Accidentare personal 
de către suflul 
exploziei și incendiul 
asociat  
- Accidentare personal 
prin lovire 
- Avarii la utilaje și 
echipamente  
- Poluare mediu prin 
emisii de vapori toxici  
- Poluare mediu cu 
resturi rezultate în 
urma incendiului 

E. Conducta de formaldehidă de la instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, 
exprimat 100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele de depozitare 
aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

1.  
Scurgeri de 
formaldehidă din 
conducta   

- Coliziuni cu utilaje mari sau mijloace de 
transport 
- Neetanșeitati/avarii la flanșe, armături 
- întreținere necorespunzătoare 
- Erori de operare sau/și lucrări 
neautorizare 

- Afectarea persona-
lului prin stropire  
- Afectarea persona-
lului datorită unor 
emisii de vapori toxici  
- Scurgeri de formal-
dehidă în rețeaua 
internă de canalizare  
- Incendiu daca 
scurgerea se aprinde 
- Poluare aer 

F. Zona de parcare cisterne CF cu metanol, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

1.  
Scurgeri de metanol 
din cisterne 

- Neetanșeitati pe traseul de descărcare  
- Avarii la furtune, provocate de deplasarea 
necontrolată a cisternei  
- Eroare de cuplare la cisternă  
- Robinet liber lăsat deschis (eroare 
umană)  
- Avarii la pompa de încărcare/descărcare 
- Acțiuni neautorizate la cisterne soldate cu 
scurgeri (furt, acte de vandalism sau 
sabotaj) 

- Scurgere de metanol 
pe zona de parcare  
- Incendiu dacă 
scurgerea se aprinde  
- Intoxicare personal 
prin dispersie toxică 

2.  
Incendiu la cisternele 
cu metanol 

Aprinderea unor scurgeri de metanol.  
Surse potențiale de aprindere:  
- foc deschis neautorizat (inclusiv fumat)  
- scântei produse de utilaje și mijloace de 
transport prezente în zonă  
- incendii în alte zone ale amplasamentului 
cu transmiterea focului spre cisterne  
- scântei produse prin utilizarea de 
echipamente necorespunzătoare în 
acțiunea de înlăturare a scurgerilor 

- Avarii la cisterne 
învecinate 
- Implicarea cisternei 
în incendiu  
- Extindere incendiu la 
cisternele alaturate  
- Accidentare personal  
- Poluare cu resturi 
din incendiu 
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Din Analiza Preliminară a Pericolelor (PHA) rezultă ca o serie de pericole (hazarduri) pot 
duce la accidente majore. Pentru analiza cantitativă de risc au fost selectate scenarii de 
accidente majore posibile în condiții rezonabile, cu toate ca riscul de producere a unor 
evenimente cu consecințe grave este scăzut.  
 
Tipurile de scenarii de accidente identificate în PHA sunt: 

1. Incendiu/explozie în instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 
100%; 

Tabelul nr. 38. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

C6 

- Aprinderea emisiilor de vapori inflamabili Sursele de 
aprindere:  
- scânteile mecanice și electrostatice 
- scurtcircuite electrice  
- foc deschis neautorizat  
- incendii în alte zone ale amplasamentului   

C6.1 4 Majore - 

 
Notă: Acest scenariu nu s-a modelat chiar daca are consecință majora, datorită 
probabilității reduse de a se întâmpla. 

 
2. Incendiu/explozie la rezervoarele de metanol ce aparțin KRONOSPAN  

TRADING S.R.L.; 

Tabelul nr. 39. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

A5 

Nerespectarea regulilor de operare (eroare umană): foc 
deschis neautorizat, utilizare de scule și echipamente 
necorespunzătoare la luare manuală nivel și luare de 
probe 

A.5.2 8 Majore 1 

A2 Avarii la ștuțuri și armături A2.5 6 Majore 2 

A4 

Aprinderea în interiorul cisternei cauzate de: scântei 
mecanice, electrice și electrostatice produse de 
echipamente necorespunzătoare pt mediu ex (de ex. la 
luarea manuala a nivelului în cisterna, inspecția în interior, 
deschiderea unor ștuțuri, acțiuni neautorizate, etc) 

A4.1 8 Majore 3 

 
3. scurgeri de soluții de formaldehidă din conductede la instalațioa de 60.000 to/an la 

rezervoare,  care prin evaporare din balta duc la dispersii toxice; 

Tabelul nr. 40. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

E1 Neetanșeitati la flanșe, armături E1.2 6 Moderate 5 

 
4. scurgeri de metanol din conducte care prin evaporare din baltă duc la dispersii 

toxice; 

Tabelul nr. 41. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

C1 Avarii la flanșe, ștuțuri și armături C1.4 6 Minor - 
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Notă: Acest scenariu nu s-a modelat chiar daca are probabilitate ridicată, datorită 
consecințelor reduse. 
 

5. scurgeri de metanol din conducte cu formarea de baltă care se poate aprinde și 
duce la incendii tip „pool fire ”- incendii pe balta de lichid; 

Tabelul nr. 42. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

C1 Avarii la flanșe, ștuțuri și armături C1.4 6 Minor - 

 
Notă: Acest scenariu nu s-a modelat chiar daca are risc ridicat, datorită 
consecințelor reduse. 
 

6. Scurgere din conducta de metanol care alimentează instalația de formaldehidă de 
60.000 to/an – dispersie toxică și incendiu; 

Tabelul nr. 43. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

D1 Neetanșeitati la flanșe, armături D1.2 6 Moderate 6 

D2 

Aprinderea unor scurgeri de metanol.  
Surse de aprindere:  
- scântei produse de utilajelor/mijloace de transport  
- foc deschis neautorizat  
- incendii în zone exterioare amplasamentului   
- utilizarea de scule și echipamente 
necorespunzătoare pentru mediu ex. 

D2.1 6 Moderate 7 

 
7. scurgere de formaldehidă din rezervoarele de formaldehidă ce aparțin  

KRONOSPAN TRADING S.R.L. - dispersie toxică; 

Tabelul nr. 44. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

B2 Avarii la ștuțuri și armături B2.5 6 Moderate 4 

 
Notă: S-a luat în considerare numai o cuvă în care sunt amplasate câte 2 rezervoare 
de formaldehidă de 780 mc din cele 2 cuve localizate în zona de est a 
amplasamentului, și anume, cuva cu suprafața de retenție cea mai mare și în care 
sunt amplasate rezervoarele aflate în flux. 
 

8. aprinderea unui rezervor de metanol ce aparține KRONOSPAN TRADING S.R.L. În 
interior cu explozie;  

Tabelul nr. 45. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

A5 

Nerespectarea regulilor de operare (eroare 
umană): foc deschis neautorizat, utilizare de 
scule și echipamente necorespunzătoare la luare 
manuală nivel și luare de probe 

A.5.2 8 Majore 1 
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9. aprinderea unui rezervor de metanol ce aparține KRONOSPAN TRADING S.R.L. În 
interior cu producerea de incendii tip „pool fire” pe suprafata libera a rezervorului; 

Tabelul nr. 46. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

A4 

Aprinderea în interiorul cisternei cauzate de: scântei 
mecanice, electrice și electrostatice produse de 
echipamente necorespunzătoare pt mediu ex (de ex. la 
luarea manuală a nivelului în cisterna, inspecția în interior, 
deschiderea unor ștuțuri, acțiuni neautorizate, etc) 

A4.1 8 Majore 3 

 
10.  aprinderea unui rezervor de metanol ce aparține KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

cu extinderea incendiului tip „pool fire” în cuva de retenție; 

Tabelul nr. 47. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

A2 Avarii la ștuțuri și armături A2.5 6 Majore 2 

 
11.  incendiu la o cisternă CF cu metanol aflată în zona de parcare ce aparține  

KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

Tabelul nr. 48. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

F2 

Aprinderea unor scurgeri de metanol. Surse potențiale de 
aprindere:  
- foc deschis neautorizat (inclusiv fumat) - scântei 
produse de utilaje și mijloace de transport prezente în 
zonă  
- incendii în alte zone ale amplasamentului cu 
transmiterea focului spre cisterne  
- scântei produse prin utilizarea de echipamente 
necorespunzătoare în acțiunea de înlăturare a scurgerilor 

F2.1 6 Majore 9 

 
12. explozie la reactoarele de oxidare a metanolului în in instalația de fabricare 

formaldehidă 60.000 to/an, exprimat 100% și dispersia gazelor rezultate (explozie 
mecanică fără aprindere) 

Tabelul nr. 49. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

C4 
Dereglări a parametrilor de dozare a metanolului 
(concentrații în amestecul de reacție în limitele de 
explozie) 

C.4.1 9 Moderat 8 
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13. emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a formaldehidei ca urmare a 

avariei/nefuncționării reactorului de epurare gaze (post combustie) 

Tabelul nr. 50. Corelare Evaluare PHA și scenariul realizat 

Ref. Hazard Risc Consecințe Scenariul 

C7 

- Temperatura gazelor la intrare în reactor prea mică;  
- Avarii la ventilele automate de pe traseul de gaze  
- Avarii la ventilatorul de gaze 
- Temperatura în reactor prea mare   

C7.1 6 Minore 10 

 
Nu a fost selectat pentru analiza cantitativă de risc scenariu de incendiu/explozie la 
descărcarea metanolului din cisternă, cu toate că un astfel de scenariu poate avea 
consecințe grave, deoarece zona de descărcare este protejată cu zid antiexplozie și 
efectele în exteriorul zonei de protecție ar fi minime. 
 
Pentru secțiunile care au fost selectate pentru analiza cantitativă de risc aceste scenarii 
sunt următoarele: 
- Incendiu/explozie la rezervoarele de metanol ale KRONOSPAN TRADING S.R.L.; 
- Scurgere de formaldehidă din rezervoarele de formaldehidă (2 rezervoare amplasate în 

cuva dinspre nord, cu dimensiunele: 15,3 x 28 x 2,5 m) ce aparțin  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. - dispersie toxică; 

- Incendiu/explozie în instalație fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%;  
- Scurgere din conducta de alimentare metanol de la rezervoarele ce aparțin  

KRONOSPAN TRADING S.R.L. la instalație fabricare formaldehidă 60.000 to/an, 
exprimat 100% – dispersie toxică și incendiu pe balta de lichid; 

- Scurgere din conducta de formaldehidă de la instalație fabricare formaldehidăa de 
60.000 to/an, exprimat 100% la rezervoarele de formaldehidă ce aparțin  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. – dispersie toxică; 

- Incendiu la o cisternă CF cu metanol aflată în zona de parcare ce aparțin  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  

 
La aceste scenarii au fost adaugate două scenarii de avarie: 
- la discurile de rupere de pe un reactor de sinteză a formaldehidei la instalația de 

formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% datorită riscului relativ mare pe care un 
astfel de eveniment îl are, chiar daca suflanta se oprește în 10 secunde, datorită 
sistemului de siguranță se ia în considerare că timpul minim de emisie este de 1 minut 
pentru astfel de sisteme automate. Pe traseul de gaz există montat un presostat care 
oprește suflanta la atingerea presiunii minime sau maxime setate în soft DCS; 

- la reactorul de epurarea catalitică a gazelor de la instalația de fabricare formaldehidă 
de 60.000 to/an, exprimat 100%, cu toate că la avaria reactorului de post combustie 
sistemul de interblocare oprește automat funcționarea instalației într-un timp mai scurt 
de 1 minut prin oprirea alimentării cu metanol, pentru modelare s-a luat în considerare 
o situație mai defavorabilă, în care scurgerea de gaze neepurate dureaza 5 minute, în 
parte justificată prin funcționarea în continuare a ventilatoarelor de vehiculare gaze 
după oprirea admisiei de metanol. 
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3.1.1.6. Scenarii de accident și zonele implicate 

 
Pentru definirea zonelor implicate în caz de accident pe amplasamentul  
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. au fost preluate date din modelările scenariilor de accidente 
elaborate în analiza de risc din Raportul de securitate, ediția septembrie 2018: 
 
1. Incendiul se produce în interiorul unui rezervor de metanol, aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
2. Incendiu se produce în cuva de retenție a rezervorului de metanol, aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
3. Explozie în rezervorul de metanol, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
4. Avarie la un rezervor de formaldehidă, aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. În 
trei ipoteze de calcul, respectiv la temperaturi de 20 °C, 37,7 °C și 10 °C: 4.1, 4.2, 4.3 

4.1a, 4.2a, 4.3a Condiții defavorabile 
4.1b, 4.2b, 4.3b Condiții medii 

5. Avarierea conductei de formaldehidă de la instalația de fabricare a formaldehidei de 
60.000 to, exprimat 100% la rezervoarele de formaldehidă aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  

5.a. Condiții defavorabile 
5.b. Condiții medii 

6. Avarierea unei conducte de metanol care alimentează instalația de fabricare 

formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% 
6.a. Condiții defavorabile 
6.b. Condiții medii 

7. Avarierea unei conducte de metanol care alimentează instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100% și incendierea bălții de metanol 
8. Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimat 100% și dispersia gazelor rezultate (explozie mecanică, fără 
aprindere) 
8.1. Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimat 100% și dispersia gazelor rezultate - formaldehidă 

8.1.a. Condiții defavorabile 
8.1.b. Condiții medii 

8.2. Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimat 100% și dispersia gazelor rezultate – metanol 

8.2.a. Condiții defavorabile 
8.2.b. Condiții medii 

9. Incendiu la o cisternă CF cu metanol aflată în zona de parcare pe amplasamemtul  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
10. Emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a formaldehidei ca urmare a 
avariei/nefuncționarii reactorului de epurare gaze (post combustie) 
 
În tabelul următor este prezentată mărimea zonelor afectate pentru scenariile analizate, 
așa cum au rezultat în analiza de risc. Detalii privind datele de intrare, valorile de prag 
utilizate și programele cu care s-au efectuat modelările se gasesc în Anexa nr. 1. 
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Tabelul nr. 51 – Mărimea zonelor de planificare la urgență pentru scenariile de accidente analizate 

Nr. 
crt. 

Tipul evenimentului 
Substanța 

periculoasă 
implicată 

Locul de manifestare a evenimentului 
Frecventa de 
manifestare 

[an-1] 

Dimensionarea zonelor de impact 

Raza zonei de 
mortalitate 
ridicată 

[m] 

Raza zonei 
pragului de 
mortalitate 

[m] 

Raza zonei de 
vătămări 

ireversibile 
[m] 

Raza zonei de 
vătămări 

reversibile 
[m] 

Raza zonei unde 
este atins pragul 
pentru efect de 

Domino 
[m] 

1. Incendiul se produce în interiorul rezervorului de metanol metanol Rezervoare de metanol 1,05·10-6 13,999 17,0 20,579 23,7 13,999 

2. Incendiu se produce în cuva de retenție a rezervorului de metanol metanol Rezervoare de metanol 1,01·10-4 23,83 29 34,48 40,5 23,83 

3. Explozie în interiorul rezervorului de metanol metanol Rezervoare de metanol 7,33·10-7 32 60 113 185 32 

4. Avarie la un rezervor de formaldehidă 

Condiții defavorabile;  
T = 200C; U = 80% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 22 44 174 - 

Condiții medii;  
T = 200C; U = 80% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 13 25 99 - 

Condiții defavorabile;  
T = 37,70C; U = 41% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 25 52 205 - 

Condiții medii;  
T = 37,70C; U = 41% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 15 30 117 - 

Condiții defavorabile;  
T = 100C; U = 99% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 16 33 131 - 

Condiții medii;  
T = 100C; U = 99% 

formaldehidă Rezervoare de formaldehidă 7,00·10-7 < 10 < 10 19 75 - 

5. 

Avarierea conductei de formaldehidă de la 
instalația de fabricare a formaldehidei de 60.000 
to/an, exprimata în 100% la rezervoarele de 
formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING 
S.R.L. 

Condiții defavorabile formaldehidă 

Conducta de formaldehidă de la instalația de 
fabricare formaldehidă aparținând  KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele de depozitare de 

formaldehidă ale KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

2,80·10-7 < 10 13 27 107 - 

Condiții medii formaldehidă 

Conducta de formaldehidă de la instalația de 
fabricare formaldehidă aparținând  KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele de depozitare de 

formaldehidă ale KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

2,80·10-7 < 10 < 10 16 61 - 

6. 
Avarierea unei conducte de metanol care 
alimentează instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimata în 100% 

Condiții defavorabile metanol 

Conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la 
rezervoarele de metanol ale KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60 000 to/an aparținând . 

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

3,25·10-7 < 10 < 10 < 10 19 - 

Condiții medii metanol 

Conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la 
rezervoarele de metanol ale SC KRONOSPAN 

TRADING S.R.L. la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60 000 to/an aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L.  

3,25·10-7 < 10 < 10 < 10 17 - 

7. 
Avarierea unei conducte de metanol care alimentează instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an și incendierea bălții de metanol 

metanol 

Conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la 
rezervoarele de metanol ale KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60 000 to/an aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

3,25·10-7 7,138 8,813 10,188 12,5 7,138 

8.1. 
Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de 
fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, exprimata în 100% 
și dispersia gazelor rezultate - formaldehidă 

Condiții 
defavorabile 

formaldehidă 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 2,50·10-6 < 10 < 10 43 201 - 

Condiții medii formaldehidă 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
2,50·10-6 < 10 17 33 134 - 

8.2. 
Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de 
fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, exprimata în 100% 
și dispersia gazelor rezultate – metanol 

Condiții 
defavorabile 

metanol 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 2,50·10-6 < 10 14 31 77 - 

Condiții medii metanol 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
2,50·10-6 < 10 11 23 53 - 

9. Incendiu la o cisterna CF cu metanol aflata în zona de parcare metanol Zona de parcare cisterne CF cu metanol 7,75·10-7 6,11 8,29 9,38 11,5 6,11 
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Nr. 
crt. 

Tipul evenimentului 
Substanța 

periculoasă 
implicată 

Locul de manifestare a evenimentului 
Frecventa de 
manifestare 

[an-1] 

Dimensionarea zonelor de impact 

Raza zonei de 
mortalitate 
ridicată 

[m] 

Raza zonei 
pragului de 
mortalitate 

[m] 

Raza zonei de 
vătămări 

ireversibile 
[m] 

Raza zonei de 
vătămări 

reversibile 
[m] 

Raza zonei unde 
este atins pragul 
pentru efect de 

Domino 
[m] 

10. 
Emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a 
formaldehidei ca urmare a avariei/nefuncționarii reactorului 
de epurare gaze (post combustie)   

Condiții 
defavorabile 

formaldehidă 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
1,00·10-5 11 11 15 61 - 

Condiții medii formaldehidă 
Instalația de fabricare formaldehidă aparținând  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
1,00·10-5 11 11 11 34 - 

 
Notă*: În legătură cu utilizarea datelor rezultate din modelarea scenariilor de accidente la efectuarea intervenției, se face mențiunea că modelările de scenarii sunt elaborate în condiții prestabilite care pot fi 
diferite de situația din momentul producerii accidentului, și din acest motiv intervenția se va efectua întotdeauna conform situației concrete din teren din momentul producerii evenimentului. Pentru scenariile de 
accidente analizate nu poate fi depășită mărimea zonelor implicate. 
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Hărțile de risc rezultate în urma modelării, pe care sunt trasate pe planul zonei suprafețele 
afectate (delimitarea zonelor de planificare la urgență) sunt anexate. (Anexa nr. 11.5) 
 
Pentru fiecare scenariu de accident analizat, delimitarea zonelor de planificare la urgență 
în format vectorial GIS, realizată în sistemul național de proiecție Stereo 70, se anexează 
pe suport electronic (CD). 
 
 
 Concluzii în urma analizei riscurilor prin metode bazate pe consecințe 
 
1. Incendiul în interiorul rezervorului de metanol aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
Zonele afectate sunt în imediata apropiere a rezervorului, numai în interiorul 
amplasamentului. Din modelări a rezultat că radiația termică la care este expus rezervorul 
alăturat este mică (sub 5 kW/mp), și ar fi puțin probabil ca evenimentul descris sa inițieze 
un nou accident în vecinătate prin efect domino. Cu toate acestea, dacă incendiul nu este 
stins imediat, datorită radiației termice, în timp, conținutul acestuia se va încălzi putând să 
ducă la transmiterea focului de la un rezervor la altul (efect de „Domino intern”) și ca 
urmare sunt necesare măsuri de protecție prin răcirea rezervorului alăturat cu apă 
pulverizată.  
În condiții de vânt puternic pe direcția rezervorului alăturat zonele de radiație se vor 
deplasa spre acesta, mărind valoarea expunerii și existând pericolul aprinderii, inclusiv 
prin flacără directă. Din modelare rezultă că zona rampei de descărcare metanol ar fi 
expusă unei radiații termice peste 5 kW/mp. În realitate, prin prezența zidului antiincendiu 
zona rampei va fi protejată de efectele radiației termice.  
În funcție de situația creată, pentru evitarea transmiterii focului, trebuie să se asigure 
protecția cisternelor prin răcire cu apă și eventual evacuarea acestora din zonă. 
 
2. Incendiu în cuva de retenție a rezervorului de metanol aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
Zonele afectate nu vor depăți limitele amplasamentului. În cazul extinderii incendiului în 
cuva de retenție, rezervorul alăturat și rampa de descărcare vor fi expuse unei radiații 
puternice care poate duce la extinderea incendiului la zonele alăturate (efect de „Domino 
intern”) fiind necesar a fi luate măsuri intensive de protecție prin răcire cu apă.  
Chiar dacă aceste zone sunt protejate partial de zidul cuvei de retenție, trebuie luate 
măsuri de protecție ale acestora (evacuate cisternele prezente, decuplate pompele de la 
energie electrică, punerea în funcțiune a instalației de stins incendiu de la rampă). 
 
3. Explozie în interiorul rezervorului de metanol aparținând  
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
Chiar dacă suprapresiunea nu este foarte mare, explozia poate duce la avarierea 
capacului și a corpului rezervorului, cu scurgerea conținutului.  
Din calculul de modelare a consecințelor accidentului a rezultat că o explozie în interiorul 
rezervorului de metanol, în absența barierelor de protecție, este susceptibilă să producă 
efecte în afara platformei industriale KRONOSPAN după cum urmează: 
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- risc scăzut de fatalități (in zona pragului de mortalitate) pe o arie restrânsă la limita 
amplasamentului MOBIS S.A. la sud de platformă – clădiri dezafectate și teren liber de 
construcții; 

- risc de vătămări ireversibile: 
o la sud pe amplasamentul MOBIS S.A. clădiri dezafectate și teren liber de 

construcții; 
o la est în parcarea adiacenta platformei; 

- risc de vătămări ușoare, pe termen scurt, în zona de vătămări reversibile: 
o la sud pe amplasamentul MOBIS S.A. clădiri dezafectate și teren liber de 

construcții; 
o la est: un tronson de cca. 300 m din Str. Mihail Kogălniceanu, zona de locuințe 

P+1, extremitatea de NV a cartierului Kogălniceanu. 
 
În realitate, având în vedere faptul că explozia decurge în spațiu închis, în interiorul 
rezervorului, pereții acestuia atenuează în mod semnificativ unda de șoc a exploziei. Ca 
măsură suplimentară de protecție, rezervoarele de metanol sunt prevăzute pe latura estică 
a parcului cu un zid de protecție la explozie, care la rândul său atenuează în mod 
semnificativ efectele undei de șoc în cazul unei eventuale explozii. 
Datorită zidului de protecție, un efect semnificativ direct al suprapresiunii undei de șoc în 
zona exterioară cuvei de retenție, pe direcția est, spre zona locuită, este improbabil. Pot să 
se producă spargerea geamurilor la construcțiile din apropiere, undele seismice și sonore 
pot să produca panică în zonele populate din jur.  
Prevederea zidului antiexplozie ca barieră de protecție suplimentară conduce la o 
diminuare semnificativă a suprapresiunii frontului undei de șoc, astfel incât un accident cu 
explozie într-un rezervor de metanol nu este susceptibil să provoace vătămări severe, 
ireversibile, în zona de parcare adiacentă laturii estice a platformei industriale 
KRONOSPAN. 
Măsurile care trebuie luate sunt cele de înlăturare a efectelor exploziei: salvarea răniților, 
stingerea incendiului, informarea imediată a autorităților și populației.  
Pot sa apară însă efecte indirecte cauzate de incendiul extins care poate urma exploziei, 
ca urmare a deversării lichidului incendiat din rezervorul în care s-a produs explozia în 
cuva de retenție, inclusiv efect de „Domino intern” prin producerea unui incendiu în cuva 
de retenție și extindere la zona apropiată, asa cum s-a prezentat la scenariul 2. 
 
4. Avarie la un rezervor de formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
1. T = 20 °C; U = 80% 
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie 
Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse, fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona 
cu vătămări ireversibile este în zona cuvelor de retenție. Zona cu vătămări reversibile se 
extinde până la o distanta de 174 m față de centrul cuvei de retenție și poate afecta în 
afara platformei industriale KRONOSPAN următoarele obiective:  
- un tronson de cca. 200 m din str. Mihail Kogălniceanu; 
- partea de nord a amplasamentului MOBIS S.A. – clădiri dezafectate și teren liber de 

construcții; 
- limita de sud-vest a amplasamentului Alpin 57 Lux S.R.L.; 
- extremitatea vestica a doua locuințe individuale P+1. 
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Persistența norului toxic este de cca. 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra 
persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, în condițiile 
în care zona de vătămări ireversibile nu depășește limitele amplasamentului. 
Zona de vătămări reversibile iese din amplasament și pot fi afectate vecinătățile 
enumerate mai sus. Persoanele surprinse în zona de vătămări reversibile nu sunt 
susceptibile a suferi vătămări sau intoxicații cu efecte severe, pe termen lung, ci cel mult 
afecțiuni usoare, reversibile, cu efecte limitate în timp, ce dispar după încetarea expunerii. 
Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în zonele 
afectate fără mijloace de protecție, în zona de sud, la stația de spumă ce este lipita de 
cuva de retenție, și în continuare platforma betonată cu drum de acces și în zona de est 
pe platforma betonată cu drum de acces.  
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie 
Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse, fiind în apropiere cuvei de retenție. Zona 
cu vătămări ireversibile este în zona cuvelor de retenție. Zona cu vătămări reversibile nu 
iese în afara platformei industriale KRONOSPAN. Pesistența norului toxic este de cca. 30 
min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul 
norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 
amplasamentului, numai în zona rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele 
platformei.  
Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în zonele 
afectate fără mijloace de protecție, numai în zona de sud la stația de spumă ce este lipită 
de cuva de retenție. 
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
 
2. T = 37,7 °C; U = 41% 
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie 
Zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și de vătămări ireversibile sunt reduse, 
fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona de vătămări reversibile se extinde până la o 
distanță de 205 m față de centrul cuvei de retenție și poate afecta în afara platfomei 
industriale KRONOSPAN următoarele obiective:  
- un tronson de cca. 300 m din str. Mihail Kogălniceanu; 
- partea de nord a amplasamentului MOBIS S.A. – clădiri dezafectate și teren liber de 

construcții; 
- partea de sud-vest a amplasamentului Alpin 57 Lux S.R.L.; 
- doua locuințe individuale P+1. 
 
Pesistența norului toxic este de cca. 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra 
persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, în condițiile 
în care zona de vătămări ireversibile nu depășește limitele amplasamentului. 
Zona de vătămări reversibile iese din amplasament și pot fi afectate vecinătățile 
enumerate mai sus. Persoanele surprinse în zona de vătămări reversibile nu sunt 
susceptibile a suferi vătămări sau intoxicații cu efecte severe, pe termen lung, ci cel mult 
afecțiuni ușoare, reversibile, cu efecte limitate în timp, ce dispar după încetarea expunerii. 
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
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b) Pentru condiții medii de dispersie 
Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse, fiind în apropiere cuvei de retenție. 
Zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și vătămări ireversibile sunt delimitate 
local, în imediata vecinătate a cuvei de retenție.  
Zona cu vătămări reversibile iese ușor din limita platformei industriale Kronospan, în 
parcarea adiacentă laturii estice a platformei. 
Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în zonele 
afectate fără mijloace de protecție, numai în zona de sud la stația de spumă ce este lipită 
de cuva de retenție. 
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
 
3. T = 10 °C; U = 99% 
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie 
Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse, fiind în apropiere cuvei de retenție. 
Zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și vătămări ireversibile sunt localizate în 
interiorul platformei industriale Kronospan. Zona cu vătămări reversibile iese tangențial din 
perimetrul platformei industriale și acoperă parcarea adiacentă limitei estice a platformei 
industriale KRONOSPAN, un tronson de cca. 50 m din strada Mihail Kogălniceanu și 
terenuri libere de construcții plus clădiri dezafectate de pe amplasamentul Mobis S.A.  
Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în zonele 
afectate fără mijloace de protecție, numai în zona de sud la stația de spumă ce este lipită 
de cuva de retenție.  
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie 
Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse numai în apropiere cuvei de retenție. Zona 
cu vătămări ireversibile este în zona cuvelor de retenție. Zona cu vătămări reversibile este 
localizată în interiorul platformei industriale, fără a depăși limitele acesteia. Pesistența 
norului toxic este de cca. 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor 
eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție 
regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona rezervoarelor de formaldehidă, 
fără a depăși limitele platformei. 
Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în zonele 
afectate fără mijloace de protecție. 
În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 
 
În cazul unui accident cu scurgere masivă de formaldehidă în cuva de retenție, se va opri 
instalația de formaldehidă. Formaldehida scursă în cuva de retenție va fi transferată prin 
intermediul pompei ce deservește cuva și al unei pompe submersibile într-un rezervor de 
formaldehidă gol, până la golirea cuvei. Pe toata durata golirii cuvei, se vor asigura 
perdele de apă pe direcția vântului, pentru a impiedica dispersia norului de formaldehidă 
format și a reduce impactul asupra zonelor învecinate. În situație de calm atmosferic, 
perdelele de apă vor fi create prioritar pe latura estică a cuvei de retenție, pentru a evita 
dispersia norului de formaldehidă spre zonele locuite din vecinătatea platformei industriale 
KRONOSPAN. 
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5. Avarierea conductei de formaldehidă de la instalația de fabricare a formaldehidei 
de 60.000 to/an, exprimat în 100% la rezervoarele de formaldehidă aparținând 
KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie 
Zona de mortalitate ridicată, zona pragului de mortalitate și zona de vătămări ireversibile 
sunt restrânse în jurul bălții formate. Zona de vătămări reversibile ajunge până la o 
distanță de 107 m față de locul accidentului și poate afecta, în funcție de direcția vântului, 
un tronson de cca. 150 m din strada Mihail Kogălniceanu, două locuințe în regim de 
înălțime P+1, limita de sud-vest a amplasamentului Alpin 57 Lux și o zonă abandonată 
(terenuri libere de construcții și clădiri dezafectate) de pe teritoriul Mobis S.A. 
 
Pesistența norului toxic este de cca. 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra 
persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de 
vătămări reversibile regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de 
fabricație, fără a depăși limitele platformei. 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie 
Zona cu vătămări ireversibile este limitată la zona de formare a bălții. Zona cu vătămări 
reversibile ajunge până la camera de comandă. Pesistența norului toxic este de cca. 30 
min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul 
norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de vătămări reversibile regăsindu-se în incinta 
platformei industriale KRONOSPAN, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși 
limitele platformei. 
 
Pentru limitarea emisiei de formaldehidă din balta formată, se va interveni prin adsorbția 
soluției de formaldehidă scurse în rumegus. Rumegușul contaminat cu formaldehidă va fi 
colectat în saci big-bags și va fi eliminat ca deșeu periculos printr-un operator autorizat. 
Durata maximș estimatș a intervenției este de 10 minute. 
 
6. Avarierea unei conducte de metanol care alimentează instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat în 100% -dispersie toxică 
 
Zonele afectate sunt reduse în jurul bălții formate indiferent de condițiile de dispersie. Zona 
cu vătămări reversibile se extinde până la maxim 19 m față de locul avariei. Pesistența 
norului toxic este sub 3 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual 
surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona cu vătămări reversibile 
regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a 
depăși limitele platformei. 
 
7. Avarierea unei conducte de metanol care alimentează instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an și incendierea bălții de metanol  
Zonele afectate sunt reduse în jurul bălții formate, acestea pot însă cuprinde zone 
restrânse din platforma industrială KRONOSPAN aflate în apropierea instalației. 
Amplificarea accidentului se poate produce funcție de zona unde are loc scurgerea, zonele 
cele mai periculoase din cadrul amplasamentului KRONOCHEM SEBEȘ SRL sunt cele 
situate în instalație în zona schimbătoarelor de căldură pentru metanol, unde radiația 
termică poate produce încălzirea utilajelor sau echipamentelor prezente. Este posibilă 
incendierea sau chiar explozia prin presurizare, a unor echipamente surprinse cu metanol 
și fără posibilități de refulare a vaporilor, fiind deci posibil un efect de „Domino intern”. 
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Pentru prevenirea inițierii unui efect domino în imediata vecinătate au fost adoptate 
următoarele măsuri de protecție: 
- utilajelele și echipmentele care conțin metanol din componența instalației de 

formaldehidă Kronochem de 60.000 to/an sunt prevăzute cu discuri de rupere pentru 
prevenirea unei eventuale explozii prin presurizare; 

- pe conducta de metanol sunt montate două debitmetre la cele doua capete ale 
conductei.  
In cazul unei scurgeri de metanol, debitmetrele sesizează diferența de debit și 
comandă în mod automat oprirea pompei. În absenta alimentării cu metanol, instalația 
de formaldehidă se oprește la randul său automat. 

Având în vedere măsurile de protecție existente, este practic imposibil ca un accident cu 
scurgere de metanol din conductă, urmată de incendierea bălții de metanol formate, să 
inițieze la una dintre instalațiile învecinate noi accidente prin efect domino.  
 
8. Ruperea unui disc de rupere pe reactor, la instalația de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimat în 100% și dispersia gazelor rezultate  
 
8.1. Dispersie formaldehidă 
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie  
Zona de mortalitate ridicată și zona pragului de mortalitate este restrânsă în jurul 
reactorului. Zona de vătămări ireversibile este delimitată local și acoperă suprafața 
instalației de formaldehidă de 60.000 to/an și centrala termică din vecinătatea acesteia. 
Zona de vătămări reversibile acoperă întreaga Secție Chimica, pavilionul administrativ, iar 
în afara amplasamentului cuprinde parcarea adiacentă laturii estice a platformei industriale 
KRONOSPAN, un tronson de cca. 250 m din Str. Mhiail Kogălniceanu și extremitatea 
vestică a societății ALPIN 57 LUX. 
Cu toate că în aceste zone nu au fost identificată prezenţa unor substanţe periculoase, 
activităţile desfăşurate pot fi serios perturbate de scăderea capacităţii de operare a 
personalului prezent.  
Funcţie de situaţia creată, oprirea activităţii, evacuarea personalului din amplasament care 
nu participă la urgenţă este posibil să fie necesare.  
La nivelul instalaților tehnologice se iau măsurile de siguranță conform procedurilor interne 
de lucru. Este posibil ca operarea instalaţiilor să nu poată fi făcută decât cu echipament de 
protecţie adecvat (măşti de gaze, aparate izolante). 
Persistența norului de formaldehidă creat este de maxim 2 minute la limita zonei de 
vătămări reversibile, astfel incât un scenariu de tipul celui analizat nu este susceptibil a 
pune în pericol sănătatea persoanelor ce ar putea fi expuse. 
În planificarea la urgență se va lua în considerare direcția vântului. 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie 
Zona de mortalitate ridicată și zona pragului de mortalitate sunt restrânse în jurul 
reactorului. Zona de vătămări ireversibile este delimitată local și acoperă suprafața 
instalației de formaldehidă de 60.000 to/an și centrala termică din vecinătatea acesteia. 
Zona de vătămări reversibile acopera Secția Chimica, iar în afara platformei cuprinde o 
arie restrânsa din parcarea adiacenta laturii estice a platformei industriale KRONOSPAN. 
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8.2. Dispersie metanol 
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie  
Pragul pentru zona cu mortalitate ridicată nu este atins. Zona pragului de moralitate se 
regăsește în imediata apropiere a reactorului de sinteza implicat (pana la 14 m). Zona de 
vătămări ireversibile acoperă întreaga instalație de formaldehidă de 60.000 to/an și parțial 
centrala termică. Zona de vătămări reversibile ajunge la limita parcului de rezervoare de 
formaldehidă și a halei Rășini. Persistența norului toxic este de cca. 1 min., ceea ce 
înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi 
mai reduse. 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie 
Pragul pentru zona cu mortalitate ridicată nu este atins. Zona de vătămări ireversibile se 
regăsește în imediata apropiere a reactorului de sinteză implicat (pana la 23 m). Zona cu 
vătămări reversibile ajunge în zona centralei termice. Persistenta norului toxic este sub 2 
min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul 
norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de vătămări reversibile regăsindu-se în incinta 
platformei industriale KRONOSPAN, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși 
limitele platformei. 
 
9. Incendiu la o cisternă CF cu metanol aflată în zona de parcare  
 
Zonele afectate sunt restrânse în apropierea cisternei incendiate. Deoarece de regulă 
cisternele sunt parcate legate una de alta, este posibil un efect de „Domino intern” prin 
transmiterea focului de la o cisternă la alta. Din acest motiv este necesar a se lua măsuri 
de protecție a cisternelor alăturate celei incendiate și, pe cât posibil, a se îndeparta din 
zonă cisternele care nu sunt implicate în incendiu. 
De asemenea, funcție de poziția cisternei incendiate este posibil să afecteze instalațiile din 
zonele învecinate și să se transmită spre zonele în care sunt prezente substanțe sau 
materiale inflamabile sau combustibile (rezervoare de formaldehidă, stive de lemn aflate în 
apropiere).  
 
10. Emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a formaldehidei ca urmare a 
avariei/nefuncționarii reactorului de epurare gaze (post combustie)  
 
a) Pentru condiții defavorabile de dispersie  
Zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și de vătămări ireversibile acoperă o arie 
restrânsă, în jurul coșului de dispersie, până la o distanță de 15 m față de acesta. Zona de 
vătămări reversibile acoperă centrala termicăa și parțial hala rășini.  
Funcţie de situaţia creată, oprirea activităţii, evacuarea personalului din amplasament care 
nu participă la urgenţă este posibil să fie necesare. La nivelul instalaților tehnologice se iau 
măsurile de siguranță conform procedurilor interne de lucru. Este posibil ca operarea 
instalaţiilor să nu poată fi făcută decât cu echipament de protecţie adecvat (măşti de gaze, 
aparate izolante). 
 
b) Pentru condiții medii de dispersie  
Zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și de vătămări ireversibile se suprapun și 
acoperă o arie restrânsă, în jurul coșului de dispersie, până la o distanță de 11 m față de 
acesta. Zona de vătămări reversibile acoperă centrala termică.  



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 95 

Funcţie de situaţia creată, oprirea activităţii, evacuarea personalului din amplasament care 
nu participă la urgenţă este posibil să fie necesare. La nivelul instalaților tehnologice se iau 
măsurile de siguranță conform procedurilor interne de lucru. Este posibil ca operarea 
instalaţiilor să nu poată fi făcută decât cu echipament de protecţie adecvat (măşti de gaze, 
aparate izolante). 
 

3.1.1.7. Efectul Domino 

 
În urma analizei cantitative a riscurilor pe bază de scenarii de accidente a rezultat că un 
accident major la instalația de fabricare a formaldehidei de 60.000 to/an, aparținând  
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., nu este susceptibil sa inițieze noi accidente în vecinătate 
prin efect domino. 
În ceea ce privește conductele de alimentare cu metanol a instalației Kronochem, funcție 
de locul unde are loc scurgerea și incendiul se poate produce: 
- un efect Domino intern asupra instalației de fabricare formaldehidă aparținând  

 KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. dacă scurgerea are loc la distanță mică de această 
instalație (< 7 m). Este posibilă incendierea sau chiar explozia prin presurizare, a unor 
echipamente surprinse cu metanol și fără posibilitati de refulare a vaporilor. 

- un efect de „Domino intern” dacă scurgerea și incendiul au loc în zona instalațiilor 
aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. Zonele cele mai periculoase sunt la 
pompele de metanol, unde radiația termică poate produce încălzirea utilajelor sau 
echipamentelor prezente: pompe, porțiuni de conductă, cisterne de metanol. 
Incendierea sau chiar explozia prin presurizare a unor echipamente surprinse de 
incendiu cu metanol și fără posibilitati de refulare a vaporilor este posibilă, fiind deci 
necesare măsuri de protecție a zonei din imediata apropiere a incendiului. 

 
Pe traseele de metanol existente în cadrul instalației există discuri de rupere pe 
vaporizatorul de metanol și pe reactorul de formaldehidă. Ca atare o presurizare a acestor 
trasee și explozia acestora ca urmare a expunerii la foc, este posibilă doar în cazul 
nefuncționării discurilor de rupere menționate. Probabilitatea nefuncționării discurilor de 
rupere, în sensul ca acestea nu ar ceda primele în cazul creșterii presiunii în sistem, este 
redusă.  
 
În plus, în cazul unei scurgeri de metanol din conductă, debitmetrele de la capetele 
conductei vor sesiza diferența de debit și vor comanda automat oprirea pompei de 
metanol. În absenta alimentării cu metanol, instalația de formaldehidă se oprește automat. 
Prin urmare este practic imposibil ca un accident cu incendiu cauzat de o scurgere din 
conducta de metanol, urmată de aprinderea produsului din balta formată, sa inițieze noi 
accidente prin efect domino. 
 
La rampa de descărcare metanol sunt garate cel mult 4 vagoane cisternă. Rampa este 
echipatș cu o instalație de sprinklere în sistem aer – spumă, care acoperă întreaga zonă 
destinată garării cisternelor CF aflate la descărcare. Cisternele aflate în așteptare sunt 
garate la nord de hala Rășini, la o distanță sigura de minim 10 m față de cea mai apropiata 
instalație. Prin urmare un accident cu incendiu la o cisternă CF nu este susceptibil să 
provoace noi accidente prin efect domino la instalațiile învecinate. 
 
- În ceea ce privește alte accidente care au fost identificate pe amplasamentul  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. la instalațiile tehnologice aparținând acesteia pentru 
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scenarii cu incendiu sau explozie, modelările efectuate în cadrul analizei cantitative de risc 
au aratat că valorile de prag pentru efectul Domino nu sunt atinse pe zone din 
amplasamentul  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și ca atare un efect Domino ca urmare a 
acestor accidente nu ar fi posibil. 
 
Din acest punct de vedere, cea mai apropiată instalație este instalația Rășini lichide, 
situată în hala Rășini, la o distanță de cca. 35 m față de limita estică a instalației 
Kronochem. În cadrul Raportului de securitate au fost analizate și consecințele scenariilor 
de accidente la conductele care leagă tehnologic instalația de formaldehidă de 60.000 
to/an Kronochem de parcurile de rezervoare. Riscul de extindere a consecințelor unui 
accident major prin efect domino presupune ca efectele unui accident să producă 
premisele declanșării unui nou accident major în vecinătate. Acest lucru este posibil doar 
în cazul accidentelor care se soldează cu efecte fizice: undă de șoc în cazul exploziilor, 
radiație termică în cazul incendiilor. În zona dintre instalația Kronochem și instalația de 
rășini, a fost identificat un singur scenariu de accident cu efecte fizice, și anume scurgere 
de metanol din conducta de alimentare a instalației Kronochem, urmată de incendierea 
bălții de metanol formate, pentru care raza zonei de mortalitate ridicată și cu risc de efect 
domino este de cca. 7,1 m, cu mult sub cei 35 m care despart cele două instalații. 
Celelalte accidente identificate în zonă, atât la instalația Kronochem cât și la instalația de 
rășini lichide, sunt accidente cu dispersia norului toxic de formaldehidă sau metanol, care 
nu sunt susceptibile a iniția noi accidente prin efect domino. 
 
Prin urmare, este practic imposibil ca un accident la instalația Kronochem să inițieze noi 
accidente prin efect domino la instalația de rășini lichide sau reciproc. 
 
- În ceea ce privește un posibil efect de Domino cu implicarea TRANS IVINIS S.R.L., 
societate amplasata în nodul de legătură a autostrăzii A1 cu DN1 și care are în 
amplasament o stație de distribuție carburanți cu rezervoarele aferente, se precizează 
următoarele: din modelările scenariilor de accidente majore analizate în cadrul Raportului 
de Securitate, care ar putea produce un eventual efect de Domino asupra altor instalații, a 
rezultat că raza cea mai mare a zonei pentru efect de Domino este de 32 m (tabel nr. 51,), 
iar amplasamentul TRANS IVINIS S.R.L. nu se situează în interiorul acestei raze, fiind 
mult mai departe, și ca atare nu a fost identificată posibilitatea de producere a unui efect 
Domino între cele doua amplasamente. 
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3.1.2. Clasificarea situațiilor de urgență 

 

3.1.2.1. Definirea urgențelor în funcție de gravitate 

 
a. urgența Clasa A (urgenta locala) - este acea urgența care implica o singura instalație de 
pe amplasament. 
 
În cadrul acestei urgențe sunt incluse următoarele situații: 
- un accident caruia i se poate face față cu resurse și mijloace limitate și care nu are 

consecințe periculoase în afara zonei de producere (ex.: un incendiu limitat, pierderi 
minore de substanțe periculoase, etc.); 

- accidentul poate fi rezolvat cu resursele interne specializate, nu implică întregul 
amplasament; 

- accidentul nu are efect în afara gardului obiectivului și nu necesită implicarea 
autorităților din exteriorul amplasamentului; 

- nu este activat nici un dispozitiv de alarmare în exteriorul amplasamentului; 
- nu este nevoie să se întrerupă activitatea (procesul de producție) în întreaga instalație, 

dar anumite părți din acesta pot fi oprite; 
- nu este necesară evacuarea, dar în zona de intervenție accesul poate să fie limitat; 
- scenariile de explozie nu aparțin clasei A, orice urgență de acest tip fiind clasificata de 

la treapta imediat superioară. 
 
Exemple:  
- Încendii care sunt lichidate imediat, care nu se extind și în care sunt implicate cantități 

reduse de substanțe periculoase; 
- scurgeri de substanțe periculoase care nu produc incendii și nu ajung în canalizarea 

exterioară amplasamentului. 
 
b. urgența Clasa B (urgența pe amplasament) - este aceea în care persistă sau se 
agravează condițiile de la urgența locală și în consecință afecteaza /pot afecta și alte zone 
din instalație.  
 
În cadrul acestei urgențe sunt incluse următoarele situații: 
- un accident care implică intervenția forțelor de pe întregul amplasament;  
- rezolvarea situației poate solicita intervenția unor forțe (resurse) externe;  
- accidentul se presupune că nu are efecte în afara gardului obiectivului;   
- oprirea partială sau generală a activității pe amplasament poate fi necesară;  
- vizitatorii și personalul neimplicat în intervenție trebuie să părăsească locurile în care 

își desfășoară activitatea și să se regrupeze în locurile de adunare (locuri sigure). 
 
Exemple:   
- Încendii care nu se extind la mai multe rezervoare sau alte capacități; 
- scurgeri de substanțe periculoase care ajung în emisar în cantități mici și nu provoacă 

poluări ale acestuia. 
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c. urgența Clasa C (urgență în afara amplasamentului) – este un incident sever care 
implică sau poate implica o mare parte din amplasament și afectează/poate afecta 
populația și mediul din exteriorul amplasamentului.  
 
În cadrul acestei urgențe sunt incluse următoarele situații: 
- întregul personal de intervenție de pe amplasament este implicat în managementul 

urgenței; 
- accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului, incidentul necesită 

intervenția unor forțe (mijloace) externe; 
- este necesară oprirea activității pe întregul amplasament; 
- personalul neimplicat în managementul urgenței trebuie evacuat, iar în caz de 

dezvoltare necontrolată a accidentului este necesară evacuarea generală; 
- autoritățile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua măsuri de 

protecție a populației și mediului. 
 
Exemple:   
- Încendii extinse care cuprind mai multe rezervoare și provoaca explozii; 
- Încendii care cuprind zone extinse din instalații și provoaca explozii; 
- scurgerea unor cantități însemnate de substanțe periculoase în emisar cu poluarea 

grava a acestuia. 
 

3.1.2.2. Tipologia și clasificarea urgențelor 

 
Pentru clasificarea urgențelor au fost luate în considerare toate scenariile de accidente 
identificate pentru amplasament în cadrul evaluării calitative în analiza de risc din Raportul 
de Securitate editia septembrie 2018, asa cum au fost prezentate la punctul 3.1.1 din 
prezenta lucrare.  
 
Acest mod de abordare a fost utilizat pentru a se putea încadra pe clase de urgență toate 
scenariile identificate pentru amplasament. 
 
Tabelul nr. 52. Tipologia și clasificarea urgențelor 

Nr. 
crt. 

Scenariu 
Tipologia de 

urgență 
Clasificarea 

urgenței* 

Rezervoare de metanol aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 

1.  Scurgeri de metanol la 
descărcarea din cisterna 

Substanțe 
inflamabile 

A 

2.  Scurgeri de metanol din rezervoare Substanțe 
inflamabile 

A, B 

3.  Scurgeri de metanol din circuitele 
de pompare 

Substanțe 
inflamabile 

A 

4.  Incendiu/explozie la descărcarea 
din cisternă 

Substanțe 
inflamabile 

A/B 

5.  Incendiu/explozie la rezervoarele 
de metanol 

Substanțe 
inflamabile 

B/C 

6.  Incendiu la instalația de pompare 
metanol 

Substanțe 
inflamabile 

A, B 
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Nr. 
crt. 

Scenariu 
Tipologia de 

urgență 
Clasificarea 

urgenței* 

Rezervoare de formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 

1.  Scurgeri de formaldehidă la 
descărcarea din autocisternă 

Substanțe toxice A 

2.  Scurgeri de formaldehidă din 
rezervoare 

Substanțe toxice B, C 

3.  Scurgeri de formaldehidă din 
circuitele de pompare 

Substanțe toxice A 

4.  Scurgeri de formaldehidă la 
încărcarea în autocisternă 

Substanțe toxice A 

5.  Incendiu de formaldehidă la 
rezervoare/circuite de pompare* 

Substanțe toxice A, B 

Instalația de producție formaldehidă de 60.000 to/an, exprimat 100%, aparținând 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

1.  Scurgeri/emisii de metanol Substanțe 
inflamabile, toxice 

A, C ** 

2.  Scurgeri/emisii de formaldehidă Substanțe toxice A, C ** 

3.  Scurgeri de săruri de răcire Substanțe toxice A 

4.  Explozie la reactoarele de oxidare Substanțe toxice 
Substanțe 
inflamabile 

C ** 

5.  Avarii mecanice la discurile de 
rupere 

Substanțe toxice 
Substanțe 
inflamabile 

C ** 

6.  Incendiu/Explozie în instalația de 
fabricație 

Substanțe toxice 
Substanțe 
inflamabile 

C ** 

7.  Avarii în zona de epurare gaze (la 
reactorul de post combustie) 

Substanțe toxice A 

8.  Fisuri la reactor ca urmare a 
creșterii temperaturii peste 
valoarea limită 

Substanțe toxice C ** 

9.  Emisii neconforme din instalație (la 
cos) 

Substanțe toxice A 

Conducta de alimentare cu metanol a instalației de formaldehidă de 60.000 t/an, 
exprimat 100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 

1.  Scurgeri de metanol din conducta 
de alimentare 

Substanțe 
inflamabile 

A, B 

2.  Incendiu pe traseul conductei de 
alimentare 

Substanțe 
inflamabile 

A, B 

Conducta de formaldehidă de la instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 t/an, 
exprimat 100%, aparținând KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. la rezervoarele de 
depozitare formaldehidă aparținând KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

1.  Scurgeri de formaldehidă din 
conductaă 

Substanțe toxice B, C 
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Nr. 
crt. 

Scenariu 
Tipologia de 

urgență 
Clasificarea 

urgenței* 

Zona de parcare cisterne CF cu metanol aflată în zona de parcare pe amplasamemtul 
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 

1.  Scurgeri de metanol din cisterne Substanțe 
inflamabile 

A 

2.  Incendiu la cisternele cu metanol Substanțe 
inflamabile 

A, B 

 
Notă 

* Urgențele care au mai multe clasificări se clasifică funcție de amploarea 
evenimentului. În caz de explozie urgența se clasifică la clasa B sau C funcție de efecte 
(clasa C daca efectele ies în afara amplasamentului). Clasificarea urgențelor s-a făcut 
ținând cont de pericolul pe care în mod rațional fiecare din accidentele identificate îl 
prezintă. 

** Pentru instalația de formaldehidă cu o capacitate de 60.000 to/an aparținând  
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., urgențele au fost clasificate după cum urmează: 
- urgențe clasa A pentru scenariile ale căror efecte se resimt strict în interiorul instalației; 
- urgențe clasa C pentru scenariile care ies din instalație, deoarece limita instalației este 

și limita amplasamentului KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., chiar dacă acestea nu ies din 
platfroma industrială KRONOSPAN. 

 
În cazul producerii unei situații de urgență, urgența se va clasifica în funcție de 
consecințele evenimentului, conform situației din teren, utilizând criteriie de la pct. 3.1.2.1. 
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3.1.2.3. Definirea urgențelor în funcție de gravitate 

 
În tabelul următor se prezintă încadrarea pe clase de urgență a scenariilor de accident 

analizate. 
 
Tabelul nr. 53. Încadrarea accidentelor analizate pe clase de urgență 
Nr. 
Crt. 

Scenariu Tip accident 
Clasificarea 

urgenței 

1. Incendiul se produce în interiorul rezervorului de metanol Incendiu B 

2.  
Incendiul se produce în cuva de retenție a rezervorului de 
metanol 

Incendiu B 

3. Explozie în interiorul rezervorului de metanol 
Explozie nor 

de vapori 
C 

4. 
Avarie la un rezervor de 
formaldehidă 

T = 20 °C, U = 80%, 
condiții defavorabile 

Dispersie 
toxică 

C 

T = 20 °C, U = 80%, 
condiții medii 

Dispersie 
toxică 

B 

T = 37,7 °C, U = 41%, 
condiții defavorabile 

Dispersie 
toxică 

C 

T = 37,7 °C, U = 41%, 
condiții medii 

Dispersie 
toxică 

C 

T = 10 °C, U = 99%, 
condiții defavorabile 

Dispersie 
toxică 

C 

T = 10 °C, U = 99%, 
condiții medii 

Dispersie 
toxică 

B 

5. 

Avarierea conductei de 
formaldehidă de la instalația de 
fabricare a formaldehidei de 
60.000 to/an exprimată în 100% 
la rezervoarele de formaldehidă 
aparținând KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. 

Condiții defavorabile 
Dispersie 

toxică 
C 

Condiții medii 
Dispersie 

toxică 
B 

6. 

Avarierea unei conducte de 
metanol ce alimentează instalația 
de fabricare formaldehidă de 
60.000 to/an, exprimata în 100% 

Condiții defavorabile 
Dispersie 

toxică 
B 

Condiții medii 
Dispersie 

toxică 
B 

7. 
Avarierea unei conducte de metanol care alimentează 
instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an și 
incendierea bălții de metanol 

Incendiu B 

8.1. 

Ruperea unui disc de rupere pe 
reactor, la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, 
exprimata în 100%, și dispersia 
gazelor rezultate - formaldehida 

Condiții defavorabile 
Dispersie 

toxică 
C 

Condiții medii 
Dispersie 

toxică 
C * 

8.2. 

Ruperea unui disc de rupere pe 
reactor, la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, 
exprimata în 100%, și dispersia 
gazelor rezultate - metanol 

Condiții defavorabile 
Dispersie 

toxică 
C 

Condiții medii 
Dispersie 

toxică 
C * 

9.  
Incendiu la o cisternă CF cu metanol aflată în zona de 
parcare 

Dispersie 
toxică 

B 
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Nr. 
Crt. 

Scenariu Tip accident 
Clasificarea 

urgenței 

10. 

Emisie de gaze neepurate din 
instalația de fabricare a 
formaldehidei ca urmare a 
avarierii/nefuncționarii reactorului 
de epurare gaze (post-combustie) 

Condiții defavorabile 
Dispersie 

toxică 
A 

Condiții medii 
Dispersie 

toxică 
A 

 
Nota: *Pentru scenariile cu epicentrul în instalația de formaldehidă de 60.000 to/an 
aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. care ies din instalație s-a considerat urgență 
clasa C având în vedere faptul că amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ SRL se 
limitează strict la perimetrul instalației. Aceste scenarii ies din amplasamentul 
KRONOCHEM SEBEȘ SRL și pot afecta obiecte / persoane de pe amplasamentul 
KRONOSPAN TRADING, dar nu ies din platforma industrială KRONOSPAN și nu 
afectează vecinătățile acesteia. 
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3.2. Activarea planului de urgență internă 
 

3.2.1. Criterii de activare a planului de urgență internă 

 
Activarea planului de urgență internă se va realiza în următoarele situații:  
- Atac terorist sau atac din aer cu distrugeri la instalații urmate de incendii și explozii;  
- Fenomene grave: cutremure, având ca efect: avarii la construcții, scurgeri de substanțe 

periculoase și incendii/explozii; 
- Acțiuni ale persoanelor neautorizate; 
- Accidente tehnice care pot duce la avarii la instalații, cu scurgeri de substanțe 

periculoase incendii/explozii. 
 

3.2.2. Raportarea unei situații de urgență 

 
Raportarea unei situații de urgență (avarie/incident sau accident) se face de către orice 
persoană din amplasament sau din afara lui și se transmite cu prioritate dispeceratului 
S.P.S.U. și la Șeful de schimb. Personalul aflat în program în sectorul în care a apărut o 
situație de urgență, va executa activitățile prevăzute în “Sinopticul cu activitățile 
desfășurate de catre personalul Dispecerului în situația producerii unor situații de urgență”, 
document ce se afla afișat la fiecare loc de muncă. (Anexa nr. 2) 
 
Producerea unei situații de urgență poate fi raportată și automat atunci când pe 
terminalele centralelor de alarmare și semnalizare incendiu sunt primite semnale pentru: 
- acționarea unui buton de alarmare manuală de la centrala de semnalizare incendiu; 
- detecție incendiu de la detectoarele de incendiu legate la centrala de semnalizare 

incendiu. 
 
Personalul care asigură funcția de dispecer raportează evenimentul persoanelor cu 
atribuții în domeniul situațiilor de urgență din amplasament și în caz de necesitate, după 
verificarea veridicității și gravității situației, autorităților care pot sa acorde sprijin (tel. 112) 
conform schemei de alarmare. 
 
În cazul în care raportarea se face de către o persoană din afara amplasamentului, 
aceasta se transmite la personalul din punctul de control acces, care are obligația 
transmiterii mai departe responsabililor cu securitatea din amplasament. 
 
Personalul care asigură funcția de dispecer raportează evenimentul persoanelor cu 
atribuții în domeniul situațiilor de urgență din amplasament și, în caz de necesitate, după 
ce primește confirmarea de la Președintele Celulei de Urgență, anunță la 112 conform 
schemei de alarmare. 
 
Raportarea trebuie să cuprindă următoarele:  
- Identitatea celui care raportează: nume, prenume, funcție în cadrul amplasamentului;  
- Identificarea și localizarea evenimentului: descrierea pe scurt a evenimentului-tip, ora 

și locul de producere, efecte imediate; 
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- Personal afectat: descrierea pe scurt a efectelor asupra personalului prezent pe 
amplasament; 

- Descrierea măsurilor luate imediat. 
 
Declararea situației de urgență este obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident 
sau accident) a căror efecte au/pot avea (în evoluția evenimentelor sau ca efecte 
întârziate) cel puțin una din consecințele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 la 
Legea nr. 59/2016. În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligația de a 
informa imediat I.S.U.J.Alba privind producerea accidentului, conform Legii nr. 59/2016, 
art. 16. Declararea situației de urgență se va realiza prin înștiințare telefonică dublată de o 
notificare scrisă.  
 
Înștiințarea I.S.U.J. Alba și a celorlalte instituții publice care asigură funcții de sprijin în 
gestionarea situațiilor de urgență se face prin numărul Unic pentru Servicii de urgență 
112. 
 
Autoritățile publice competente la nivel județean care trebuie informate imediat sunt:  
- I.S.U. „Unirea” al Judetului Alba;  
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba;  
- Comisariatul Județean Alba al Garzii Naționale de Mediu. 
 
Autoritățile publice teritoriale cu responsabilități în domeniile protecției civile, protecției 
mediului, protecției muncii, administrației publice și sănătății sunt: 
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Unirea" al Județului Alba; 
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba; 
- Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 
- Direcția de Sănătate Publică Alba; 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 
- Primăria Sebeș (Comitetul Local pentru Situații de Urgență); 
- Instituția Prefectului Județului Alba. 
 
Notificarea va fi completată ulterior prin notificări succesive pe măsura evoluției 
evenimentelor. Conform Ordinului M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinului M.A.I. nr. 
40/2020, în cazul producerii unui accident major vor fi notificate autoritățile publice cu 
responsabilități în domeniul situațiilor de urgență, protecției mediului, sănătății, protecției 
muncii și ale administrației publice. 
Continutul notificarii va respecta prevederile Anexei nr. 1 la Procedura aprobată prin 
Ordinul M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinul M.A.I. nr. 40/2020 
 

3.3. Persoane cu reponsabilitati în activarea planului 
 
La KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., structurile sunt organizate la nivel de Platforma 
Industrială KRONOSPAN pentru managementul și intervenția în caz de urgență și acestea 
sunt: 
- Celula de Urgență este constituită prin Decizia nr. 171/29.09.2021; (Anexa nr. 3); 
- Serviciul Privat pentru Situații de Urgență organizat prin Decizia nr 141/09.10.2019 

(Anexa nr. 5), actualizată prin Decizia nr. 179/25.10.2021 (Anexa nr. 5.1). 
de către KRONOSPAN TRADING S.R.L 
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Managementul și intervenția în situații de urgență este asigurată pe întreaga platformă 
industrială KRONOSPAN de catre Celula de Urgență, respectiv Serviciul Privat pentru 
Situații de Urgență, organizate în comun de către KRONOSPAN TRADING S.R.L. și 
KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., la nivelul platformei KRONOSPAN, conform convenției 
încheiate între  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și KRONOSPAN TRADING S.R.L. (Anexa 
nr. 7) 
 
Totodată, în baza Deciziei nr.172/29.09.2021 – Anexa nr. 8 sunt desemnați înlocuitorii 
pentru fiecare funcție din cadrul Celulei de Urgență. 
 
Pentru managementul și intervenția în situații de urgență este elaborata organigrama de 
urgență comună pentru ambele societăți, prezentată în Figura nr. 1. 
 
În cadrul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. din Celula de Urgență este numit un membru din 
conducerea acestei societăți, conform Deciziei nr. 171/29.09.2021. (Anexa nr. 3) 
 
Din echipa de intervenție tehnologică din cadrul S.P.S.U. sunt numiți membri din 
personalul de operare al instalației, iar restul structurilor organizate în S.P.S.U.  
(șeful S.P.S.U., Compartimentul de prevenire, Dispeceratul, Grupa de servanți pompieri, 
membrii în echipa de intervenție tehnologică din instalațiile proprii și membrii în echipa de 
evacuare/dezastre naturale), precum și dotarea acestor structuri sunt asigurate de  
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 
 
În acest sens decizia de constituire a Celulei de Urgență și S.P.S.U. precum și 
regulamentele de organizare și funcționare a celor doua structuri sunt prezentate în Anexa 
nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5 coroborată cu Anexa nr. 5.1 și Anexa nr. 6. 
 
Activarea planului de urgență se realizează de către membrii decizionali din componența 
Celulei de Urgență, și anume: 
- Bodea Oana – președinte; 
- Galiș Andrei – vicepreședinte; 
- Mezofii Andrei – vicepreședinte (din partea Kronochem Sebeș S.R.L.). 

 
Declanșarea procedurii de urgență și coordonarea la fața locului a acțiunilor de atenuare a 
efectelor se realizează de către vicepreședintele Celulei de Urgență și șeful SPSU (Galiș 
Andrei). 
 
Persoana responsabilă cu menținerea legăturii cu autoritatea responsabilă pentru planul 
de urgență externă este președintele Celulei de Urgență (Bodea Oana) sau, în absența 
acestuia, unul dintre vicepresedintii Celulei de Urgență (Mezofii Andrei), precum și 
inspectorul de protecție civilă (Galiș Andrei).  
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Figura nr. 1 - Organigrama de urgență 
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3.3.1. Componenta structurilor pentru situații de urgență 

 

3.3.1.1. Componența Celulei de Urgență 

 
Conform Deciziei nr. 171/29.09.2021 (Anexa nr. 3), Celula de Urgență în cadrul 
Kronospan Trading S.R.L. și Kronochem Sebeș S.R.L. are următoarea componență: 

Membri decizionali: 
Bodea Oana – președinte; 
Galiș Andrei – vicepreședinte; 
Mezofii Andrei – vicepreședinte (Kronochem Sebeș S.R.L.). 

Membri executivi: 
Galiș Andrei – inspector protecție civila și responsabil cu probleme de organizare 
și pregatire pentru intervenție; 

Marin Luminița – responsabil protecția mediului; 
Dorr Marcel – responabil cu probleme tehnice; 
Cibu Nicolae – responsabil cu probleme de înștiințare – alarmare; 
Roșiu Florin – responsabil cu probleme de aprovizionare materiale tehnice; 
Szasz István – responsabil cu probleme de protecție N.B.C. și sanitare; 
Bozga Ionuț – responsabil cu probleme de comunicare. 

Membri consultanti: 
Radu Viorel – responsabil instalații anti-incendiu; 
Buta Viorel – responsabil întreținere mecanică; 
Ordean Marius – responsabil întreținere electrică. 

 
 

3.3.1.2. Componența Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (S.P.S.U.) 

 
Societatea dispune de un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență de tip P3, conform 
prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019, constituit prin Decizia nr. 141/09.10.2019 (Anexa nr. 5), 
actualizată prin Decizia nr. 179/25.10.2021 (Anexa nr. 5.1). 
 
Componența S.P.S.U. este prezentată în figura 2. 
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Figura nr. 2 – Componența S.P.S.U. 

 
În cele ce urmeaza se prezinta tabelul nominal cu personalul S.P.S.U. – formația de 
intervenție Sebeș. 
 
Tabelul nr. 54. Personalul S.P.S.U. 
 

Nr.crt Nume prenume Funcţia 

1 Galiş Andrei Ioan Șef serviciu 

2 Radu Viorel Șef formație intervenție Sebeș 

Compartiment Prevenire 

3 Radu Viorel Șef compartiment prevenire SEBEȘ 

4 Mureșan Radu Corneliu Specialist prevenire SEBEȘ 

 

Grupa intervenție autospeciala 1 SEBEȘ 

Nr.crt Schimbul Nume  prenume Funcţia 

5 

A 

Frate Ion Şef grupă 

6 Fratila Iosif Cond. Autospeciala 

7 Bota Doru Servant 

8 Abrudean Cristian Servant 

9 Canda Mihai Servant 

 

10 

B 

Rahovean Aurelian Şef grupă 

11 Ulici Ovidiu Cond. Autospeciala 

12 Cerghedean Bogdan Servant 

13 Cioban Ioan Servant 

14 Nita Mihai Servant 

 

15 

C 

Mercurean Sorin Şef grupă 

16 Plosca Gheorghe Cond. Autospeciala 

17 Cindea Emanuel Servant 

18 Parvu Adrian Servant 

19 Tocan Ovidiu Servant 
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20 

D 

Fulea Octavian Şef grupă 

21 Groza Nicolae Cond. Autospeciala 

22 Uto Ioan Servant 

23 Lascar Mihai Servant 

24 Bohatel Adrian Servant 

 

Grupa intervenție autospeciala 2 SEBEȘ 

Nr.crt Schimbul Nume  prenume Funcţia 

25 

A 

Ciuca Iulian Calin Şef grupă 

26 Tomita Paul Cond. Autospeciala 

27 Ghidau Iosif Sorin Servant 

28 Cioca Radu Servant 

29 Rasinariu Ioan Servant 

 

30 

B 

Gradinar Andrei Şef grupă 

31 Onetiu George Cond. Autospeciala 

32 Haprian Ionel Servant 

33 Voina Dan Servant 

34 Marginean Florin Servant 

 

35 

C 

Gradinar Gheorghe Şef grupă 

36 Pato Andrei Cond. Autospeciala 

87 David Aurelian Servant 

38 Radu Viorel Servant 

39 Barbu Petrica Servant 

 

40 

D 

Bebeselea Ion Gheorghe Şef grupă 

41 Suhastru Eugen Alexandru Cond. Autospeciala 

42 Tendea Adrian Servant 

43 Perdun Alexandru Servant 

44 Constandin Alexandru Servant 

 
Echipa de cercetare – intervenție 

 

Nr.crt Schimbul  Nume  prenume Funcţia 

45 

A 

Pato Andrei Şef echipă 

46 Ilea Ionut Gabriel Servant 

47 Bucur Mircea Servant 

 

48 

B 

Plosca Gheorghe Şef echipă 

49 Tomuş Dan Servant 

50 Boari Mircea Servant 

 

51 

C 

Fratila Iosif Şef echipă 

52 Dalcos Catalin Servant 

53 Meteşan Iacob Bogdan Servant 

 

54 

D 

Gradinar Andrei Şef echipă 

55 Spineanu Florin Servant 

56 Sînc Teodor Servant 
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Echipa de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare 

Nr.crt Schimbul  Nume  prenume Funcţia 

57 

A 

Ciuca Iulian Calin Şef echipă 

58 Ilea Ionut Gabriel Servant 

59 Bucur Mircea Servant 

60 Marian Liviu Florin Servant 

 

61 

B 

Onetiu George Şef echipă 

62 Tomuş Dan Servant 

63 Boari Mircea Servant 

64 Bartha Iosif Servant 

 

65 

C 

Gradinar Gheorghe Şef echipă 

66 Dalcos Catalin Servant 

67 Meteşan Iacob Bogdan Servant 

68 Filimon Ovidiu Servant 

 

69 

D 

Suhastru Eugen Şef echipă 

70 Spineanu Florin Servant 

71 Sînc Teodor Servant 

72 Corbu Eugen Servant 

 

3.3.2. Atribuțiile structurilor pentru situații de urgență 

 

2.3.2.1. Atribuțiile Celulei de Urgență 

 
a. În perioada din afara situațiilor de urgență:  
- identifică și monitorizează sursele potențiale ce pot genera situații de urgență;  
- propune necesarul de dotare în vederea gestionării situațiilor de urgență; 
- organizează și coordonează activitatea de amenajare a adăposturilor de apărare civilă, 

asigură marcarea adăposturilor, montarea în locuri vizibile a indicatoarelor „spre 
adăpost'' și afișarea regulilor de comportare a cetățenilor pe timpul ocupării acestora, 
conform normelor stabilite de legislația în vigoare; 

- informează autoritățile cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență (I.S.U., 
A.P.M., G.N.M.) privind stările potențial generatoare de situații de urgență; 

- informează salariații asupra surselor de risc ce pot genera situații de urgență; 
- informează comunitățile locale din zonă asupra riscurilor specifice amplasamentului; 
- coordonează pregătirea salariaților privind prevenirea, protecția, intervenția și 

adăpostirea în situații de urgență și dezastre; 
- solicită fondurile necesare pentru realizarea dotărilor, a adăposturilor și desfășurarea 

activităților de management al situațiilor de urgență și dezastrelor; 
- se întrunește semestrial și ori de cate ori situația o impune, la convocarea președintelui 

CU pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor și acțiunilor de prevenire, 
protecție și intervenție; 

- îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege și de autoritățile cu 
responsabilități în domeniul situațiilor de urgență. 
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b. În timpul situațiilor de urgență și dezastrelor: 
- informează și notifică autoritățile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență privind 

producerea unei situații de urgență (avarie/incident sau accident) în conformitate cu 
Legea nr. 59/2016, art. 16 și Anexa nr. 7, precum și cu Procedura aprobată prin 
Ordinul M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinul M.A.I. nr. 40/2020, Anexa nr. 1; 

- analizează informațiile primare despre situația de urgență apărută și evoluția probabilă 
a acesteia; 

- declară urgența la nivelul amplasamentului;  
- pune în aplicare măsurile prevăzute în planurile de urgență;  
- evaluează situațiile de urgență produse, impactul acestora, stabilește măsurile și 

acțiunile specifice pentru gestionarea acestora și urmăreste îndeplinirea lor; 
- dispune constituirea unui grup operativ format din membrii Celulei de Urgență sau alți 

specialiști în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare și luarea 
deciziilor, precum și pentru conducerea nemijlocita a acțiunilor de intervenție; 

- informează și notifică autoritățile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență asupra 
evoluției evenimentelor prin înștiințări și notificări succesive; 

- dispune alarmarea salariaților din zonele ce pot fi afectate; 
- asigură informarea populației despre evoluția și efectele situației de urgență, acțiunile 

întreprinse pentru limitarea acestora și măsurile ce se impun în continuare; 
- stabilește măsurile de urgență pentru asigurarea funcțiilor vitale ale societății; 
- asigură în caz de necesitate evacuarea parțială sau totală a salariaților și bunurilor din 

zonele afectate. 
 
c. În perioada post urgență sau post dezastru: 
- desemnează colectivul pentru conducerea acțiunilor de refacere și reabilitare a a 

zonelor afectate; 
- organizează echipe de specialiști pentru inventarierea, expertizarea și evaluarea 

efectelor și pagubelor produse; 
- analizează cauzele producerii situației de urgență, stabilește măsuri de prevenire și 

limitare pe viitor a unor evenimente similare și propune reactualizarea planurilor de 
urgență atunci cand este cazul. 

 

2.3.2.2. Atribuțiile Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (S.P.S.U.) 

 
Atribuțiile Serviciului Privat pentru Situații de Urgență sunt stabilite în Regulament de 
Organizare și Funcționare al S.P.S.U. elaborat la nivelul societății (Anexa nr. 6): 
- desfășoară activități de prevenire a situațiilor de urgență;  
- pregătirea personalului în ceea ce privește situațiile de urgență civilă;  
- verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care 

privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență; 
- asigură intervenția pentru stingerea incendiilor și înlăturarea urmărilor incendiilor/ 

incidentelor chimice, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor și a 
bunurilor periclitate de incendii sau alte situații de urgență; 

- coopaerarea cu alte forțe care acționează pentru stingerea incendiilor și înlăturarea 
urmărilor incendiilor/incidentelor chimice. 
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Atribuțiunile compartimentului de prevenire 
- execută controale planificate și inopinate, pentru verificarea respectării normelor P.S.I. 

În toate punctele de lucru; 
- execută controalele planificate și inopinate, pentru verificarea normelor P.S.I. În timpul 

realizării reparațiilor și reviziilor; 
- urmărește înregistrarea „Permisului de lucru„ pentru toate lucrările ce se execută cu foc 

deschis; 
- verifică daca în prescripțiile tehnice de utilizare a produselor cu pericol de incendiu, 

aprovizionate și utilizate, sunt incluse regulile necesare de P.S.I.; 
- solicită instrucțiunile de funcționare și de întreținere a operațiilor și mijloacelor de P.S.I.; 
- verifică executarea la termen a tuturor lucrărilor și măsurilor de protecție împotriva 

incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice; 
- face propuneri privind îmbunătățirea dotarilor anti-incendiu; 
- ține evidenta mijloacelor de stins incendii și încadrarea lor în termenele de garanție. 
 
Atribuțiile grupei de intervenție pentru incendii Sebeș 
- menținerea în permanență în stare operativa a tuturor materialelor și tehnicii de 

intervenție PSI; 
- cunoașterea concepției de organizare și de desfățurare a intervenției; 
- asigurarea intervenției cu/fără autospecialele de stins incendii, pentru stingerea și 

înlăturarea urmărilor evenimentului produs; 
- asigurarea și executarea evacuării bunurilor materiale și a personalului, și acordarea 

primului ajutor persoanelor rănite; 
- executarea cooperării cu alte forțe (interne și/sau externe) care acționează pentru 

stingerea și înlăturarea urmărilor incendiului/incidentului chimic. 
 
Atribuțiile echipei de cercetare-intervenție Sebeș 
- menținerea în permanență în stare operativă a tuturor materialelor și tehnicii de 

intervenție; 
- cunoașterea tehnicii și materialelor specifice, cunoașterea modului de manipulare a 

tehnicii și materialelor; 
- cunoașterea concepției de organizare și de desfasurare a intervenției;  
- intervenția pentru stingerea și înlăturarea urmărilor incendiului/incident chimic pe 

amplasamentul fabricii chimice; 
- asigurarea și executarea evacuării bunurilor materiale și a personalului; 
- salvarea persoanelor aflate în pericol și acordarea primului ajutor persoanelor rănite. 
 
Atribuțiile echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru 
riscurile identificate în sectorul de competență Sebeș 
- menținerea în permanență în stare operativă a tuturor materialelor și tehnicii de 

intervenție; 
- asigurarea și executarea evacuării bunurilor materiale și personalului și acordarea 

primului ajutor persoanelor rănite; 
- evitarea și reducerea efectelor negative asupra persoanelor și bunurilor afectate; 
- asigură intervenția cu întreg echipamentul din dotare pentru îndepărtarea situației de 

urgență apărute. 
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Tabelul nr. 55. Echipe de primă intervenție 
 

Schimbul A Schimbul B Schimbul C Schimbul D 

Șef grupă Șef grupă Șef grupă Șef grupă 

Conducător 
autospecială 

Conducător 
autospecială 

Conducător 
autospecială 

Conducător 
autospecială 

Servant Servant Servant Servant 

Servant Servant Servant Servant 

Servant Servant Servant Servant 

 
Echipele de primă intervenție organizate pe schimburi au responsabilitatea efectuării 
intervenției sub conducerea șefilor de schimb până la sosirea echipelor de intervenție 
specializate. 
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3.4. Modul de activare a planului de urgență internă 
 
Activarea planului de urgență internă se face gradual, de către unul dintre membrii 
decizional ai Celulei de Urgență, în funcție de gradul de periculozitate al urgenței:  
 
A) Urgențe de clasa A (urgențe locale) sunt urgențele în care sunt implicate zone limitate 

din interior, care nu au efecte în exteriorul amplasamentului și sunt rezolvate imediat 
prin forțe proprii existente pe amplasament.  

În cadrul acestei urgențe sunt incluse următoarele situații:  
- un accident minor căruia i se poate face față cu resurse și mijloace limitate și care nu 

are consecințe periculoase în exteriorul instalației (de ex.o pierdere minoră de 
substanță în interiorul instalației); 

- nu are efecte în afara gardului obiectivului; 
- poate fi rezolvată cu resursele interne, specializate și nu implică întregul amplasament; 
- nu este activat nici-un dispozitiv de alarmare din exteriorul instalației. 
 
Scenariile de explozie NU aparțin clasei A. 
 
Urgențele de clasa A se raportează șefului de secție din sectorul de activitate în care s-a 
produs urgența și echipei de intervenție din interiorul amplasamentului și se informează 
membrii Celulei de Urgență. 
 
B) Urgențe de clasa B (urgențe pe amplasament) care pot avea efecte pe zone mari în 

interiorul amplasamentului, persistă sau se agravează condițiile de la urgența locală și 
în consecință afectează/ pot afecta și alte instalații. Urgențele de clasa B nu pot fi 
lichidate imediat cu forțe proprii. 

 
Urgențele de clasa B presupun anunțarea imediată a șefului de secție din sectorul de 
activitate în care s-a produs urgența, a membrilor echipei de intervenție (SPSU), a 
membrilor Celulei de Urgență din amplasament, a I.S.U.J. Alba la tel. 112. 
În cadrul urgenței de clasa B sunt incluse una din următoarele situații: 
- Un accident care implică intervenția forțelor de pe întregul amplasament; 
- Rezolvarea situației poate solicita intervenția unor resurse externe; 
- Oprirea parțală sau generală a activității pe amplasament poate fi necesară. 
 
C) Urgențe de clasa C (urgente în afara amplasamentului) sunt severe, care se 

agravează sau pot implica o mare parte din amaplasament, afectează sau pot afecta 
populația și mediul din exteriorul amplasamentului. 

 
Urgențele de clasa C presupun informarea/notificarea IJSU Alba, APM Alba, Garda 
Națională de Mediu – CJ Alba, ITM și DSP Alba. În plus față de acestea dacă există 
pericolul poluării rețelei de canalizare se va informa/notifica administratorul acesteia. Dacă 
exista pericolul de poluare a apelor de suprafață sau a stratului acvifer se va transmite 
informare și către S.G.A Alba. 
 
Responsabilitatea informării imediate și a notificării autorităților publice teritoriale cu 
responsabilități în domeniul situațiilor de urgență  revine Celulei de Urgență prin 
Președintelui Celulei de Urgență din amplasament sau înlocuitorului acestuia. 
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Decizia privind declanșarea procedurii de urgență pe amplasament și înștiințarea 
autorităților revine Președintelui Celulei de Urgență din amplasament sau înlocuitorului 
acestuia. 
 
Alarmarea personalului din amplasament se face cu Sistemul de alarmare, utilizând 
următoarele semnale: 
- Urgențe clasa A – nu se introduc semnale de alarmare;  
- Urgențe clasa B – 5 sunete cu durata de 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde;  
- Urgențe clasa C – 5 sunete cu durata de 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde; 
- Un sunet lung de 2 minute pentru încetarea alarmei.  
 
În cazul producerii unei situații de urgență de clasa B și C se folosește sistemul de 
alarmare existent pe platforma industrialș Kronospan. Semnalul folosit este cel pentru 
„ALARMĂ DEZASTRE” – semnal sonor compus din 5 sunete (impulsuri) cu durata de 16 
secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, ce semnifică – prevenirea populației 
asupra pericolelor despre producerea unui accident major.  
 
Semnalele de alarmare pe amplasament se introduc la dispozitia Președintelui Celulei de 
Urgență sau înlocuitorului acestuia de către operatorul din camera de comandă. 
 
În Ordinul MAI 1259/2006 art. 8 (1) se menționează: 
„In cazul producerii unor dezastre, folosirea mijloacelor de alarmare se realizează cu 
aprobarea prefectului, primarului localității ori a conducatorului instituției publice sau a 
operatorului economic implicat, după caz, ori a împuterniciților acestora”.  
 
În caz de necesitate, dacă situația o impune, personalul poate fi adăpostit în adăpostul de 
protecție civilă existent pe platforma industrială KRONOSPAN. În acest caz, ușile 
adăpostului se vor închide ermetic. Părăsirea clădirilor, adăpostului, se face numai la 
înștiințarea organelor specializate prin semnalul de „Încetare a alarmei” sau prin alte 
mijloace de comunicare specifice. Semnalul folosit pentru „ÎNCETAREA ALARMEI” este 
un sunet continuu, cu durata de 2 minute, ce semnifică faptul că pericolul a trecut și există  
posibilitatea reluării normale a activităților. 
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3.5. Fluxul informațional pe timpul urgenței 
 
Funcție de gravitatea evenimentului, informațiile privind producerea unei situații de urgență 
vor fi transmise conform schemei de înștiințare/alarmare (figura nr. 3) și este anexată 
(Anexa nr. 9 – Schema de înștiințare în situații de urgență). 
 
Alarmarea interioară în incinta platformei industriale KRONOSPAN se realizează cu 
mijloace acustice care să producă un nivel sonor mai mare decat zgomotul de fond, 
dublate cu mijloace optice. 
 
Măsuri de siguranță 
- Toți angajații cu rol de intervenție trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă 

pentru a-și îndeplini rolul în organizarea intervenției, lasând liniile de telefon libere 
pentru comunicările pe timpul urgenței; 

- Toți muncitorii și angajații trebuie sa înceteze munca, să oprească aparatura și 
echipamentele și să le lase în condiții de siguranță. După aceasta vor executa 
evacuarea în conformitate cu instrucțiunile primite, operațiile de încărcare/descărcare 
trebuie oprite imediat și echipamentul lăsat în condiții de siguranță; 

- Autocisternele și alte vehicule neimplicate în operațiile de intervenție trebuie sa 
părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia și să lase drumurile 
de acces libere pentru circulație; 

- Orice acces al persoanelor străine și al vehiculelor fără autorizatie va fi strict interzis.  
 
Reguli de siguranță  
- Reguli de circulație sunt instituite pe întregul amplasament; viteza limită este de  

5 km/h;  
- Conduceți prudent și respectați toate indicatoarele rutiere;  
- Urmati numai ruta care v-a fost indicată;  
- În eventualitatea unei urgențe scoateți vehiculul pe marginea drumului și opriți motorul; 
- Nu fumați, nu utilizați flacără deschisă;  
- Nu parcați pe drumuri;  
- Nu executați nici o operație care nu a fost autorizată;  
- Nu utilizați drumuri care nu sunt trecute pe hartă, fără permisiune explicită;  
- Nu aduceți camere video sau aparate foto în interiorul amplasamentului;  
- Nu păstrați telefoanele mobile deschise în zonele de muncă;  
- Urmați cu strictețe instrucțiunile personalului de intervenție;  
- Se interzice cu desăvârșire pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonată, în 

panică și pe alte direcții decât cele stabilite; 
- Cand auziți semnalul de alarmare, contactați un membru al conducerii din zona în care 

va aflați și urmați indicațiile acestuia; 
- Semnalele de alarmare acustică a populației, instituțiilor publice și operatorilor 

economici sunt, în conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006, următoarele: alarma 
aeriană, alarma la dezastre, prealarma aeriană și încetarea alarmei. 

- Durata fiecărui semnal de alarmare este de două minute pentru toate mijloacele de 
alarmare, cu excepția sirenelor cu aer comprimat, la care durata este de un minut. 
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Figura nr. 3 - Schema de înștiințare/alarmare –  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
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a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză 
de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din  
15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele. 
b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu 
pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune 
din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 
c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu 
pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune 
din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele. 
d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dîntr-un sunet continuu, de aceeași 
intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune 
dîntr-un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 1 minut.   
 
- În cazul unei urgențe telefonați la 112. 
 
Pe platforma industrială Kronospan sunt instalate 2 sisteme de alarmare, tip MA28F215, 
care se utilizează și în cazul declanșării unei urgențe pe amplasamentul Kronochem 
Sebeș SRL, și care sunt amplasate astfel: 
- pe clădirea pompelor antiincendiu (Sirena 1); 
- pe ciclonul uscătorului Sectia MDF (Sirena 2). 
 
În caz de urgență, sunt acționate local; pe platforma industrială Kronospan sunt 5 puncte 
de activare manuală a celor două sisteme de alarmare, de la cota 0:  
- zona defibrare, 
- zona presa MDF,  
- zona magazie piese schimb,  
- zona presă PAL și 
- zona atelier auto (la cota 0).  
 
În caz de situație de urgență în interiorul platformei sunt montate alarme optice și acustice 
(electrice) care se activează automat, dar care se pot activa și manual în caz de incendiu.  
Alte mijloace de comunicare existente din dotare: telefoane fixe și mobile, stații de emisie-
recepție, fax, e-mail. 
 
În luna mai 2018 s-a întocmit de către CANEL SA Iași documentația „Studiu de audibilitate 
al sistemului de avertizare și alarmare a populației în situații de urgență și protecție civila la 
SC KRONOSPAN SEBEȘ SA, Jud. Alba”. Din planșele anexate la studiul de audibiltate 
(Anexa nr. 11.6), în care sunt prezentate ariile de acoperire ale celor doua sirene existente 
în condițiile în care s-a luat în considerare și zgmotoul de fond (ariile marcate în culoare 
galbenă), corelat cu planșele privind delimitarea zonelor de planificare la urgență (Anexa 
nr. 11.5), a rezultat că Sirena nr. 1 acoperă integral zonele de vătămări reversibile pentru 
cele mai extinse scenarii de accident major, respectiv limita cartierului Mihail 
Kogălniceanu, zona de locuințe P+1 și partea de vest a amplasamentului ALPIN 57 LUX. 
Prin urmare, din punct de vedere al alarmării populației din exteriorul platformei industriale 
KRONOSPAN nu se impune prevederea unor sirene suplimentare. Conform studiului de 
audibilitate, sirenele existente nu acoperă extremitatea de sud-vest a amplasamentului, în 
zona Secției PAL. Având în vedere faptul că zona menționata nu intră în zonele de 
planificare la urgență, delimitate în urma analizei pe baza scenariilor accidentale, iar 
Secția PAL nu constituie IRS din punct de vedere Seveso, rezultă că nu se impune 
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implementarea unei a treia sirene, pe hala Secției PAL, ața cum a recomandat 
elaboratorul Studiului de audibilitate. 
 

3.5.1. Comunicațiile 

 
Orice persoană din amplasament care a observat producerea unei avarii/incident sau 
accident, va informa imediat responsabilii cu situațiile de urgență din amplasament despre 
producerea evenimentului. 
 
Comunicările receptionate și transmise ierarhic, vor avea următorul conținut: 
 
1. Șeful punctului de lucru transmite către Inspectorul de protecție civilă: 
- ora și locul avariei, incidentului/accidentului;  
- natura incidentului; 
- substanța periculoasă implicată și tipul de eveniment (exemplu: degajare de gaze 
combustibile urmată de explozie și incendiu la instalație); 
- mărimea avariei, incidentului/accidentului (cantitatea aproximativă de substanță 
periculoasă implicată sau/și mărimea zonei afectate. 
 
Măsurile luate imediat și situația din zonă: 
- persoanele aflate în pericol sau rănite și starea lor; 
- cauzele producerii avariei (dacă se cunosc); 
- alte date pe care le consideră importante și necesare pentru o informare completă – 
numele, funcția și locul de muncă al celui care face comunicarea. 
 
2. Inspectorul de protecție civilă transmite Președintelui Celulei de Urgență: 
- ora și locul avariei, incidentului/accidentului;  
- natura incidentului; 
- substanța periculoasă implicată și tipul de eveniment (exemplu: degajare de gaze 
combustibile urmată de explozie și incendiu la instalație; 
- mărimea avariei, incidentului/accidentului (cantitatea aproximativă de substanță 
periculoasă implicată sau/și mărimea zonei afectate; 
 
Măsurile luate imediat și situația din zonă: 
- persoanele aflate în pericol sau rănite și starea lor;  
- cauzele producerii avariei (dacă se cunosc);  
- alte date pe care le consideră importante și necesare pentru o informare completă;  
- numele, funcția și locul de muncă al celui care face comunicarea;  
- formula de incheiere a comunicarii, cine transmite.  
 
Președintele Celulei de Urgență anunță imediat autoritățile, prezentând apoi informarea 
periodică asupra desfășurarii operațiilor de limitare și înlăturare a efectelor avariei sau 
accidentului. 
 
Comunicațiile interne și cu exteriorul platformei industriale se fac pe telefoanele mobile și 
prin intermediul posturilor de telefonie fixă din fiecare loc de muncă. 
 
 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 120 

3.5.2. Legătura cu planul de urgență externă 

 
Persoana din cadrul obiectivului cu responsabilități privind asigurarea și menținerea relației 
cu ISUJ Alba este Președintele Celulei de Urgență (Bodea Oana), iar în absența acestuia, 
Vicepreședintele Celulei de Urgență (Mezofii Andrei), împreună cu Inspectorul de protecție 
civilă (Galiș Andrei). 
 
Adresa amplasamentului și datele de contact sunt:  
- Adresa: KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, cod 515800, 
Județul Alba; Tel.:.+40258.801100, Fax: +40258.801199 
 
În situațiile de urgență informarea autorităților se va realiza conform pct. 3.6. Informații ce 
se furnizează în caz de accident. 
Cooperarea forțelor pe timpul situațiilor de urgență se asigură de catre Celula de Urgență 
din amplasament, împreună cu reprezentanții autorităților competente. 
 
În conformitate cu art. 12 din Legea nr. 59/2016, KRONOCHEM SEBEŞ S.R.L. are 
următoarele obligaţii: 
a. de elaborare a planului de urgență internă care sa cuprindă măsurile ce trebuie 
aplicate în interiorul amplasamentului; 
b. furnizarea ISUJ a informaţiilor necesare pentru a permite elaborarea planului de 
urgență externă. 
 
Planurile de urgenţă se pun în aplicare imediat de operator şi, dacă este necesar, de ISUJ, 
în următoarele situaţii: 
 a) când survine un accident major; sau 
 b) când survine un eveniment necontrolat care poate, prin natura sa, să conducă la un 
accident major. 
 
Dispoziții referitoare la informarea imediată a autorităților cu responsabilități privind 
situațiile de urgență: 
- Orice situație ale cărei efecte pot depăși limitele obiectivului trebuie transmisă 
autorităților; 
- în cazuri evident grave informațiile preliminarii se vor transmite imediat, urmând ca 
acestea sa fie confirmate și detailate după ajungerea la fața locului; 
Se vor transmite informații referitoare la:  
- Date pentru identificarea obiectivului: denumire, adresă, cine face notificarea;  
- Ora, data, locul și cauza producerii avariei;  
- Natura și cantitatea substanței eliberate sau incendiate;  
- Cantitățile de substanțe periculoase aflate în zona afectată și cantitățile totale din 
obiectiv; 
- Numărul, modul de acțiune și dispunerea forțelor de intervenție proprii. Durata probabilă 
de înlăturare a avariei; 
- Situația meteorologică: direcția și viteza vântului, fenomene meteorologice agravante 
(vânt); 
- Limitele probabile ale zonelor afectate, periculoase și letale;  
- Evoluția probabilă a evenimentelor, posibile riscuri;  
- Itinerariul și locul de amplasare recomandat pentru forțele de intervenție externe – a se 
vedea Anexa 11.2;  
- Situația accidentaților: morti, răniți, spitalizati, etc.  
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Aceste informații vor fi transmise pe măsură ce vor fi disponibile atât telefonic cât și sub 
formă scrisă în notificarilor despre producerea accidentului. 
 
Conducerea nemijlocită a operațiunilor de intervenție se asigură de comandantul acțiunii. 
Până la sosirea la fața locului a comandantului acțiunii, conducerea operațiunilor se 
asigură de șeful formațiunii de intervenție din serviciul de urgență, cu sprijinul 
reprezentanților societății sau autorității administrației publice locale, după caz. 
Organizarea cooperării forțelor pe timpul situațiilor de urgență se asigură de catre Celula 
de Urgență din cadrul societății împreună cu reprezentanții autorităților cu responsabilități 
în domeniul situațiilor de urgență. 
 

3.5.3. Comunicarea în situații de urgență 

 
Comunicarea în situații de urgență se va face cu precadere către: 
- ISUJ Alba și celelalte instituții teritoriale competente; 
- Victime și rudele acestora;  
- Populație și societăți din zona afectată de situația de urgență;  
- Membrii structurilor superioare de gestionare a urgenței, membrii echipelor de 

intervenție proprii și ale autorităților locale și familiile acestora. 
 
Comunicarea cu rudele victimelor se va face înainte ca știrile sa devină publice. 
 
Comunicarea catre mass media se face de către o singură persoană pe principiul “o 
singură voce”, special desemnată de conducerea societății. Informațiile transmise vor fi 
verificate și aprobate de catre conducerea societății. Informațiile se pot transmite prin: 
conferințe de presă, comunicate de presă, prin interviuri, prin însoțirea jurnaliștilor în 
zonele afectate, etc. 
 
Comunicarea către mass media are drept scop:  
- O informare corectă asupra situației create prin difuzare de știri confirmate;  
- Combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă și completă;  
- Corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presă, care denaturează situația 

reală; 
- Combaterea manipulării informaționale. 
 
Datele necesare informarii cuprinse în comunicatul inițial care va fi transmis publicului vor 
cuprinde următoarele: 
- tipul accidentului (incendiu, explozie, poluare, etc.);  
- substanța periculoasă implicată în avarie/accident;  
- date inițiale despre evenimentul produs referitoare la locație, substanțe implicate, nevoi 

pentru limitarea extinderii accidentului, necesarul de forțe și mijloace, precum situația 
forțelor și mijloacelor ce acționează, măsuri de intervenție luate.  

 
În momentul cand devine posibil, se vor transmite informații mai detaliate referitoare la: 
- cercetarea locului producerii evenimentului; 
- selectarea datelor și transmiterea celor care sunt considerate utile pentru public și 

autoritățile locale; 
- concluziile despre accident și stabilirea măsurilor luate pentru limitarea și înlăturarea 

urmărilor accidentului. 
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3.5.4. Informarea publică 

 
Informarea publicului interesat despre riscurile asociate amplasamentului va fi concisă și 
ușor de înțeles, și va fi facută prin diferite moduri, cum ar fi: 
- plăci indicatoare pe/sau lângă porțile operatorului economic;  
- adrese transmise autorităților locale aflate în zona de risc;  
- informări în mass-media locală;  
- publicații pe site-ul societății;  
- alte mijloace de informare. 
 
Informațiile care vor fi comunicate publicului interesat vor respecta Legea nr. 59/2016, 
Anexa nr. 6. 
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3.6. Informații ce se furnizează în caz de accident 
 
În cazul producerii unui eveniment ale cărui efecte pot depăși limitele amplasamentului, 
sau care nu poate fi controlat cu forțe proprii, trebuie informate autoritățile. Informarea 
autorităților este obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident sau accident) ale 
căror efecte au/pot avea, în evoluția evenimentelor sau ca efecte întârziate, cel puțin una 
din consecințele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 la Legea nr. 59/2016.  

 
În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligația de a informa imediat 
I.S.U.J. privind producerea accidentului conform Legii nr. 59/2016, art. 16. Informarea 
autorităților se va realiza prin înștiințare telefonică dublată de o notificare scrisă. 
Înștiințarea I.S.U.J. Alba și a celorlalte instituții publice care asigură funcții de sprijin în 
gestionarea situațiilor de urgență, se face prioritar prin numărul Unic pentru Servicii de 
Urgență 112.  

 
Notificarea inițială va fi completată prin notificări succesive, pe măsura evoluției 
evenimentelor. Conținutul notificării va respecta prevederile Anexei nr. 1 la Procedura 
aprobată prin Ordinul M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinul M.A.I. nr. 40/2020. 

 
Autoritățile publice care trebuie informate sunt: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al Judetului Alba;  
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba;  
- Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu. 
 

Aceste informații vor fi transmise pe măsură ce vor fi disponibile. 
 

În cazul urgențelor de clasa A, informațiile de mai sus vor fi comunicate membrilor 
decizionali ai Celulei de Urgență, salariaților ce operează instalația la care s-a produs 
evenimentul și autorităților competente enumerate mai sus. Suplimentar, în funcție de 
efectele evenimentului, se vor transmite informații și la: 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba – dacă există pericolul de poluare a apelor 
subterane sau de suprafață; 

- Inspectoratul Teritorial de muncă Alba – daca există victime. 
 
În cazul urgențelor de clasa B, informațiile de mai sus vor fi comunicate membrilor 
decizionali ai Celulei de Urgență, salariaților societății, subcontractorilor ce isi desfășoară 
activitatea pe amplasament și autorităților competente enumerate mai sus. Suplimentar, în 
funcție de efectele evenimentului, se vor transmite informații și la: 

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba – dacă există pericolul de poluare a apelor 
subterane sau de suprafață; 

- Inspectoratul Teritorial de muncă Alba – daca există victime. 
 
În cazul urgențelor de clasa C, informațiile de mai sus vor fi comunicate membrilor 
decizionali ai Celulei de Urgență, salariaților societății, subcontractorilor ce își desfîșoară 
activitatea pe amplasament, Primaria Municipiului Sebeș, Instituției Prefectului – judetul 
Alba, Consiliul Județean Alba, și autorităților competente enumerate mai sus. Suplimentar, 
în funcție de efectele evenimentului, se vor transmite informații și la: 

- Societăți învecinate dacă efectele accidentului pot afecta zone din afara 
amplasamentului de pe teritoriul acestora; 
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- Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba – dacă există pericolul de poluare a apelor 
subterane sau de suprafață; 

- Inspectoratul Teritorial de muncă Alba – daca există victime. 
 

În conformitate cu Procedura aprobată prin Ordinul M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinul 
M.A.I. nr. 40/2020, Art. 5, alin. (1), în situația producerii unui accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase, care indeplineste cel puțin una dintre consecințele 
descrise în Legea nr. 59/2016, anexa nr. 7, titularul activității are obligația de a informa 
imediat autoritățile publice teritoriale cu responsabilități în domeniile situațiilor de urgență, 
protecției mediului, protecției muncii, administrației publice și sănătății.  

 
Aceste autorități sunt: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al Județului Alba;  
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba;  
- Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu; 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;  
- Primăria Municipiului Sebeș;  
- Consiliul Județean Alba;  
- Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba.  

 
Informarea se va face imediat, atât telefonic cât și prin elaborarea imediată sau cel târziu 
în timpul săptămânii ce urmează accidentului a unei notificari.  

 
Continutul notificarii va respecta prevederile Anexei nr. 1 la Procedura aprobată prin 
Ordinul M.M.A.P. nr. 1176 din 2019/Ordinul M.A.I. nr. 40/2020 
 

3.6.1. Informații destinate membrilor decizionali ai Celulei de Urgență 

 
Informarea membrilor decizionali ai Celulei de Urgență se va realiza de către personalul 
de serviciu aflat în tură la locul producerii evenimentului, conform celor mentionate în 
capitolul 3.5.1 al prezentului Plan și Sinopticului cu activitățile desfășurate de către 
personalul de serviciu aflat în tură – Anexa nr. 2. 
 
Informațiile care se vor transmite membrilor decizionali ai Celulei de Urgență sunt: 

- numele și prenumele persoanei care a făcut anuntul; 
- dacă a fost alarmat SPSU; 
- dacă a fost apelat numărul unic de urgență 112 și cine a apelat; 
- dacă evenimentul a fost anunțat șefului locului de muncă în raza căruia s-a 

produs evenimentul, dându-i toate informațiile deținute; 
- dacă evenimentul a fost anunțat electricienilor de serviciu și mecanicilor de 

serviciu în raza cărora s-a produs evenimentul, dându-le toate informațiile 
deținute; 

- natura evenimentului; 
- ora și locul producerii evenimentului; 
- materiale/substanțe implicate în eveniment; 
- materiale/substanțe periculoase sau combustibile existente în zonă; 
- persoane ranite/aflate în pericol existente în zonă; 
- situația în zonă; 
- măsuri luate de personalul de prima intervenție. 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 125 

 
În funcție de informațiile primite, președintele Celulei de Urgență sau loctiitorul acestuia 
decide activarea planului de urgență și decide acționarea sistemului de alarmare descris la 
capitolul 3.5 din prezentul Plan. Informațiile de mai sus vor fi furnizate SPSU pentru 
realizarea dispozitivului de intervenție. 
 

3.6.2. Informații destinate salariaților și subcontractorilor de pe amplasament 

 
În funcție de localizarea și gravitatea evenimentului, salariaților și (dacă este cazul) 
subcontractorilor de pe amplasament li se vor furniza următoarele informații: 

- natura evenimentului; 
- ora și locul producerii evenimentului; 
- materiale/substanțe implicate în eveniment; 
- materiale/substanțe periculoase sau combustibile existente în zonă; 
- procedurile de încetare a activității la locul de muncă în condiții de siguranță 

(dacă este cazul); 
- echipamentul de protecție individuală necesar, alte măsuri de protecție 

individuală; 
- căile de evacuare disponibile; 
- cel mai apropiat loc de adunare care poate fi accesat în condiții de siguranță. 

 
Căile de evacuare și locurile de adunare se vor stabili în corelație cu Planul de evacuare al 
amplasamentului – Anexa nr. 11.2. 
 

3.6.3. Informații destinate autorităților competente 

 
Îndiferent de natură și gravitatea evenimentului, autoritățile publice care trebuie informate 
sunt: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al Judetului Alba;  
- Agenția pentru Protecția Mediului Alba;  
- Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu. 

 
În cazuri evident grave, informațiile preliminare se vor transmite imediat, urmand ca 
acestea sa fie confirmate și detaliate după ajungerea la fata locului. 

 
Se vor transmite informații referitoare la: 
- Date pentru identificare (denumire, adresa, cine face notificarea); 
- Ora, data, locul și cauza producerii evenimentului;  
- Natura și cantitatea substanței eliberate sau incendiate;  
- Cantitățile de substanțe periculoase aflate în zona afectată și cantitățile totale din 

amplasament; 
- Numărul, modul de acțiune și dispunerea forțelor de intervenție proprii;  
- Durata probabilă de înlăturare a avariei/accidentului;  
- Rezervele existente, dotări și mijloace existente la locul accidentului;  
- Situația meteorologică: direcția și viteza vântului, fenomene meteorologice 

agravante; 
- Limitele probabile ale zonelor afectate, periculoase și letale;  
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- Evoluția probabilă a evenimentelor, posibile riscuri; 
- Poarta/porțile de acces pe amplasament, itinerarii, locul de amplasare recomandat 

pentru forțele de intervenție externe; 
- Situația accidentaților: morti, răniți, spitalizați etc. 

 
În cazul în care este necesar, informațiile de mai sus se transmit și catre C.L.S.U. al 
Municipiului Sebeș. 
 

3.6.4. Informații destinate autorităților publice locale 

 
În funcție de natură și gravitatea evenimentului, autoritățile publice locale (Primăria 
Municipiului Sebeș, Consiliul Județean Alba, Instituția Prefectului – județul Alba) vor fi 
informate cu privire la: 

- Date pentru identificare (denumire, adresă, cine face notificarea); 
- Ora, data, locul și cauza producerii evenimentului;  
- Natura și cantitatea substanței eliberate sau incendiate;  
- Cantitățile de substanțe periculoase aflate în zona afectată și cantitățile totale din 

amplasament; 
- Durata probabilă de înlăturare a avariei/accidentului;  
- Rezervele existente, dotări și mijloace existente la locul accidentului;  
- Situația meteorologică: direcția și viteza vântului, fenomene meteorologice 

agravante; 
- Limitele probabile ale zonelor afectate, periculoase și letale;  
- Evoluția probabilă a evenimentelor, posibile riscuri; 
- Situația accidentaților: morți, răniți, spitalizați etc. 

 
În caz de necesitate, vor fi informate și: 

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba – daca există pericolul de poluare a apelor 
subterane sau de suprafață; 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba – daca există victime. 
 

3.6.5. Informații destinate operatorilor economici și populației din vecinătate 

 
În urma analizei scenariilor de accidente majore (a se vedea Capitolul 4, Anexa nr. 1 și 
Anexa nr. 11.5), au fost identificate un număr de 12 accidente (o explozie, 11 dispersii 
toxice) ale căror zone de vătămări reversibile ies din amplasament și, în situații 
meteorologice defavorabile dispersiei, pot afecta următoarele obiective: 

- Amplasamentul ALPIN 57 LUX – parțial (extremitatea vestică); 
- Amplasamentul VOLTRANS – limita de sud-vest; 
- Zona de locuințe P+1 amplasată peste strada Mihail Kogălniceanu față de platforma 

industrială Kronospan; 
- Primul bloc de locuințe din cartierul Mihail Kogălniceanu – parțial. 

 
Având în vedere faptul că societățile KRONOSPAN TRADING și  KRONOCHEM SEBEȘ 
au structuri organizatorice comune în domeniul situațiilor de urgență (Celula de Urgență, 
SPSU), nu este necesară informarea pe alte căi a societății KRONOSPAN TRADING. 
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Informarea operatorilor economici și a populației aflate în zona de vătămări reversibile se 
va realiza în funcție de natură evenimentului și de condițiile atmosferice, ținând seama de 
reprezentările grafice din Anexa nr. 11.5. 
 
Informarea operatorilor economici se va realiza telefonic, conform datelor din Schema de 
înștiințare-alarmare (figura nr. 3 și Anexa nr. 9). 
 
Informarea populației se va realiza prin mass-media locale. 
 
Informațiile furnizate operatorilor economici și populației din vecinătate vor cuprinde 
următoarele: 

- natura evenimentului; 
- ora și locul producerii evenimentului; 
- materiale/substanțe implicate în eveniment; 
- probabilitatea agravării evenimentului sau a inițierii unui efect domino; 
- recomandări privind protecția personală (adăpostire, evacuare); 
- durata estimată a intervenției în vederea lichidării consecințelor evenimentului. 

 
Informațiile vor fi actualizate pe măsura evoluției evenimentului. 
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3.7. Încetarea urgenței 
 
Situația de urgență inceteaza odată cu înlăturarea cauzelor și efectelor imediate ale 
evenimentului, pe toata suprafața amplasamentului și a zonelor învecinate. 
 
După încetarea situației de urgență, Președintele Celulei de Urgență va dispune prin toate 
mijloacele de informare posibile, revenirea personalului la locurile de muncă și reluarea 
activității în amplasament. 
 
Întrucat în timpul situației de urgență echipele de intervenție vor efectua numai lucrări 
operative de primă urgență, după încetarea urgenței se vor efectua lucrări de remediere 
definitivă de către echipe specializate și lucrări de refacerea a mediului, astfel: 
- curățirea de deșeuri rezultate în urma avariei sau accidentului; 
- denocivizarea terenului și a altor spații afectate de eventuale scurgeri;  
- decontaminarea personalului și echipamentului;  
- reparații la construcții, echipamente și utilaje avariate în urma accidentului;  
- revizia instalațiilor de stingere și avertizare incendiu;  
- completarea stocurilor de materiale de intervenție;  
- predarea la firme specializate pentru eliminare a deșeurilor periculoase rezultate în 

urma accidentului. 
 
La predarea construcțiilor, utilajelor, echipamentelor pentru reparație sau intervenții, se vor 
lua măsuri tehnologice suplimentare de securitate pentru pregătirea lucrării (izolare, golire, 
spălare, denocivizare, control analitic de noxe), precum și toate măsurile privind sănătatea 
și securitatea în muncă necesare realizării în condiții de siguranță a lucrărilor respective. 
 
Dupa încetarea situației de urgență se va efectua analiza evenimentului. Pe baza acestei 
analize, Președintele Celulei de Urgență de pe amplasament va dispune elaborarea formei 
finale a notificării privind accidentul major produs, care va fi transmisă autorităților. 
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Cap. 4. Clasificarea scenariilor de accident 
 

4.1. Clasificarea scenariilor accidentale 
 
În cele ce urmează este prezentată clasificarea scenariilor accidentale, în funcție de 
tipologia scenariilor, de sursele de risc și de tipologia substanțelor periculoase implicate. 
Avand în vedere faptul că efectele unui accident cu dispersie toxică sunt puternic 
condiționate de condițiile atmosferice din momentul producerii accidentului, în acest 
subcapitol s-a considerat un accident cu dispersie toxică drept o scurgere de substanță în 
anumite condiții atmosferice.  
 
De exemplu, un accident cu scurgere masivă de formaldehidă în cuva de retenție 
(Scenariul nr. 4) determină, în funcție de temperatura ambientală și de condițiile 
atmosferice, un număr de 6 scenarii accidentale distincte (3 temperaturi ambientale x 2 
ipoteze de condiții atmosferice). 
 
Clasificarea în funcție de tipologia substanței periculoase implicate se referă strict la 
proprietățile periculoase ale substanței, fără a ține seama de tipologia accidentului. Astfel, 
un scenariu de accident cu explozie sau incendiu care implică metanolul, va fi clasificat ca 
implicând atat o substanță inflamabilă, cât și o substanță toxică.  
 
Tabelul nr. 56. Clasificarea în funcție de tipul de accident 
 

Nr. 
crt. 

Tipologia scenariilor Numărul total al scenariilor 
Numărul scenariilor 

care ies din 
amplasament* 

1. Incendii 4 / S1, 2, 7, 9 - 

2. Explozii 1 / S3 1 / S3 

3. Dispersii toxice 16 / S4.1a, 4.1b, 4.2a, 4.2b, 4.3a, 
4.3b, 5a, 5b, 6a, 6b, 8.1a, 8.1b, 

8.2a, 8.2b, 10a, 10b 

11 / 4.1a, 4.2a, 4.2b, 
4.3a, 5a, 8.1a, 8.1b, 
8.2a, 8.2b, 10a, 10b 

 
Notă: * Pentru clasificare s-au luat în considerare scenariile de accidente asa cum au fost 
prezentate la punctul 3.1.  

Scenariile cu centrul în amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. sunt 
considerate a ieși din amplasament, chiar dacă zonele de planificare la urgență nu ies din 
platforma industrială KRONOSPAN. 
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Tabelul nr. 57. Clasificarea în funcție de sursele de risc 

Nr. 
crt. 

Centrul de risc în 
amplasament 

Numărul total de scenarii 
Numărul scenariilor 

care ies din 
amplasament* 

1. Rezervoare de metanol   3 / S1, 2, 3 
S1-Incendiu în interiorul unui rezervor 
de metanol 
S2-Incendiu în cuva de retenție a 
rezervorului de metanol 
S3-Explozie în interiorul rezervorului de 
metanol 

1 / S3 

2. Rezervoare de 
formaldehidă   

6 / S4.1a, 4.1b, 4.2a, 4.2b, 4.3a, 
4.3b  
S4- Avarie la un rezervor de 
formaldehidă (T=20˚C, T=37.7˚C, 
T=10˚C; condiții de dispersie 
defavorabile / medii) 

4 / S4.1a, 4.2a, 4.2b, 
4.3a 

3. Conducte de alimentare 
cu metanol a instalației 
de fabricare 
formaldehidă de 60.000 
to/an 

3 / S6a, 6b, 7 
S6- Scurgere din conducta de metanol 
care alimentează instalația de 
formaldehidă de 60.000 to/an. – 
dispersie toxică (T=20˚C, condiții de 
dispersie defavorabile / medii) 
S7- Scurgere din conducta de metanol 
care alimentează instalația de 
formaldehidă de 60.000 to/an – incendiu 

- 

4. Conducta de 
formaldehidă de la 
instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 
to/an S.R.L. la 
rezervoare 

2 / S5a, 5b 
S5-Scurgere de formaldehidă din 
conducta de formaldehidă de la 
instalație fabricare formaldehida 
aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ 
S.R.L. la rezervoarele de formaldehidă - 
dispersie toxică (T=20˚C, condiții de 
dispersie defavorabile / medii) 

1 / S5a 

5. Instalația de 
formaldehidă de 60.000 
to/an 

6 / S8.1a, 8.1b, 8.2a, 8.2b, 10a, 
10b 
S8 – Ruperea unui disc de rupere pe 
reactor la instalația de fabricare 
formaldehidă de 60.000 to/an, și 
dispersia gazelor rezultate - cu dispersie 
de formaldehidă / cu dispersie de 
metanol (T=20˚C, condiții de dispersie 
defavorabile / medii) 
S10- Emisie de gaze neepurate din 
instalația de fabricare a formaldehidei ca 
urmare a avariei/nefuncționarii 
reactorului de epurare gaze (post 
combustie) (T=20˚C, condiții de 
dispersie defavorabile / medii) 

6* / S8.1a, 8.1b, 
8.2a, 8.2b, 10a, 10b 

6. Zona de parcare 
cisterne metanol 

1 / S9 
S9- Incendiu la o cisterna CF cu 
metanol aflata în zona de parcare 

- 

Notă*: Se referă numai la limita amplasamentului KRONOCHEM SEBEȘ SRL 
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Tabelul nr. 58. Clasificarea în funcție de tipologia substanțelor periculoase implicate 
 

Nr. 
crt. 

Substanțe periculoase 
implicate 

Nr. total de scenarii 
Numarul scenariilor 

care ies din 
amplasament 

1. Toxice 21 / S1, 2, 3, 4.1a, 4.1b, 
4.2a, 4.2b, 4.3a, 4.3b, 5a, 
5b, 6a, 6b, 7, 8.1a, 8.1b, 
8.2a, 8.2b, 9, 10a, 10b 

12 / S3, 4.1a, 4.2a, 
4.2b, 4.3a, 5a, 8.1a, 
8.1b, 8.2a, 8.2b, 10a, 
10b 

2. Inflamabile/explozive 9 / S1, 2, 3, 6a, 6b, 7, 8.2a, 
8.2b, 9 

3 / S3, 8.2a, 8.2b 

3. Periculoase pentru mediu - - 

 

 
4.2. Măsuri de prevenire și acțiuni în caz de urgență 
 
În urma analizei preliminare a riscurilor prin metodologiile PHA și HAZOP, prezentate în 
Raportul de securitate ediția 2018, capitolul 4.1, precum și în prezentul Plan, în 
subcapitolul 3.1.1.4, au fost identificate circumstanțele care ar putea conduce la inițierea 
unui accident major. În tabelul de mai jos sunt prezentate evenimentele previzibile care ar 
putea contribui în mod semnificativ la inițierea unui accident major pe amplasament, 
precum și măsurile de protecție și acțiunile necesare în vederea limitării consecințelor 
acestora. 
 
Tabel 59. Măsuri de prevenire a consecințelor unui eveniment inițiator previzibil 
 
Centrul de risc 
în amplasament 

Evenimentul 
inițiator 

Consecințe 
Acțiuni preventive /  

Echipament de protecție 

Rezervor de 
metanol 

Descărcări 
electrice 

atmosferice 
Incendiu / explozie 

Legare la pământ 
Înertizare cu azot 

Scânteie 
electrostatica 
în rezervor 

Explozie 
Legare la pământ 
Înertizare cu azot 

Neetanșeitate, 
coroziune 

Scurgeri de 
conținut, pericol de 
incendiu, intoxicare 

personal 

Inspecții tehnice periodice 
Mentenanța periodica 

Incendiu la 
rezervorul 
învecinat 

Efect domino: 
avariere rezervor, 

incendiu în cuva de 
retenție 

Intervenție la incendiu – răcire prin 
stropire cu apa a rezervorului 

Instalatie de răcire prin stropire cu apa 

Creștere nivel 
în rezervor 

Deversare conținut, 
pericol de incendiu, 
intoxicare personal 

Senzor de nivel cu alarmare la nivel 
maxim și oprirea pompei 

Conducta de 
formaldehidă 

Coliziune cu 
vehicule în 

mișcare 

Ruperea conductei, 
scurgeri de 

conținut, intoxicare 
personal 

Restricții de trafic pe amplasament 
Limitator de gabarit 

Interblocare: debitmetre diferențiale la 
capetele conductei, ventil cu închidere 

automată la mijloc 
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Centrul de risc 
în amplasament 

Evenimentul 
inițiator 

Consecințe 
Acțiuni preventive /  

Echipament de protecție 

Neetanșeitate, 
coroziune, 

ruperea unei 
garnituri 

Scurgeri de 
conținut, intoxicare 

personal 

Inspecții tehnice periodice 
Mentenanță periodică 

Interblocare: debitmetre diferențiale la 
capetele conductei, ventil cu închidere 

automată la mijloc 

Rezervor de 
formaldehidă 

Neetanșeitate, 
coroziune 

Scurgeri de 
conținut, intoxicare 

personal 

Inspecții tehnice periodice 
Mentenanță periodică 

Creștere nivel 
în rezervor 

Deversare conținut, 
intoxicare personal 

Senzor de nivel cu alarmare la nivel 
maxim și oprirea alimentării 

Conductă de 
metanol 

Coliziune cu 
vehicule în 

mișcare 

Ruperea conductei, 
scurgeri de 

conținut, intoxicare 
personal, pericol de 

incendiu 

Restricții de trafic pe amplasament 
Limitator de gabarit 

Interblocare: debitmetre diferențiale la 
capetele conductei, ventil cu închidere 

automată la mijloc 

Neetanșeitate, 
coroziune, 

ruperea unei 
garnituri 

Scurgeri de 
conținut, intoxicare 
personal, pericol de 

incendiu 

Inspecții tehnice periodice 
Mentenanță periodică 

Interblocare: debitmetre diferențiale la 
capetele conductei, ventil cu închidere 

automată la mijloc 

Cisternă de 
metanol 

Avarii la 
elementele de 

etanșare 

Scurgeri de 
conținut, pericol de 
incendiu, intoxicare 

personal 

Control sigilii și etanșeitate la 4 ore 

Eroare de 
manevrare 

Scurgeri de 
conținut, pericol de 
incendiu, intoxicare 

personal 

Instruirea personalului de manevrare 

Instalația de 
formaldehidă – 

reactorul 
postcombustie 

Deviații ale 
temperaturii 
(prea mică 
sau prea 

mare) 

Emisie de gaze 
neepurate, poluare 

atmosferică 

Oprirea instalației 
Interblocare 

Instalația de 
formaldehidă – 

reactor de 
sinteză 

Dereglare 
dozare 
metanol 

Explozie în reactor, 
avarie la un disc de 
rupere pe reactor, 

emisie toxică, 
intoxicare personal 

Sistem automat de control al dozării 
amestecului de reacție (DCS) 

 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate centralizat acțiunile în caz de urgență pentru fiecare 
dintre scenariile de accident analizate în cadrul Raportului de securitate, editia septembrie 
2018. 
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Tabelul nr. 60. Centralizatorul acțiunilor în caz de urgență 

Scenariul 
Eveniment 

inițiator 

Substanță / 
condiții 

atmosferice 

Loc de 
manifestare 

Zone de planificare la urgență, m 
Nivel 

urgență 

Acțiuni în caz de urgență 

Notificare Alarmare Evacuare Forțe de intervenție Solicitare 
ajutor 
extern 

I II III IV Autorități Conducere Generală Locală Vecini Populație Secție Amplasament SPSU Echipa    ... Echipa   ... Echipa ... 

Incendiu 
Nerespectarea 

regulilor de 
operare 

Metanol 
Rezervor de 

metanol 
13,999 17,0 20,579 23,7 B X X  X   X  X    X 

Incendiu 

Scurgere în cuva 
de retenție, 
urmata de 
aprindere 

Metanol 
Cuva 

rezervorului de 
metanol 

23,83 29 34,48 40,5 B X X X    X   X    X 

Explozie Eroare de operare Metanol 
Rezervor de 

metanol 
32 60 113 185 C X X X  X X  X X    X 

Dispersie 
toxică 

Avarie la un 
rezervor de 

formaldehidă 

Formaldehida/ 20 
°C, defavorabile 

Rezervor de 
formaldehidă 

<10 22 44 174 B X X X  X   X X    X 

Formaldehida/ 20 
°C, medii 

<10 13 25 99 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 
37,7 °C, 

defavorabile 
<10 25 52 205 B X X X  X X  X X    X 

Formaldehida/ 
37,7 °C, medii 

<10 15 30 117 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 10 
°C, defavorabile 

<10 16 33 131 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 10 
°C, medii 

<10 <10 19 75 B X X X    X  X     

Dispersie 
toxică 

Avarie la 
conducta de 

formaldehidă de 
la instalația de 
60.000 to/an la 

rezervoare 

Formaldehida/ 20 
°C, defavorabile 

Conducta de 
descărcare de 
la instalația de 
formaldehidă 

de 60.000 
to/an 

<10 13 27 107 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 20 
°C, medii 

<10 <10 16 61 B  X X    X  X     

Dispersie 
toxică 

Avarie la 
conducta de 

alimentare cu 
metanol a 
instalației 

Metanol/ 20 °C, 
defavorabile 

Conducta de 
alimentare cu 

metanol a 
instalației de 
60.000 to/an 

<10 <10 <10 19 A  X  X   X  X     

Metanol/ 20 °C, 
medii 

<10 <10 <10 17 A  X  X   X  X     

Incendiu Metanol 7,138 8,813 10,188 12,5 A  X  X   X  X     

Dispersie 
toxică 

Ruperea unui disc 
de rupere pe un 

reactor de oxidare 

Formaldehida/ 20 
°C, defavorabile 

Reactor de 
oxidare 

<10 <10 43 201 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 20 
°C, medii 

<10 17 33 134 B X X X  X  X  X     

Metanol/ 20 °C, 
defavorabile 

<10 14 31 77 B  X X  X  X  X     

Metanol/ 20 °C, 
medii 

<10 11 23 53 B  X X  X  X  X     

Incendiu 
Foc deschis, 

scânteie 
Metanol 

Cisterna CF cu 
metanol 

6,11 8,29 9,38 11,5 A  X  X     X     

Dispersie 
toxică 

Nefuncționarea 
rectorului 

postcombustie 

Formaldehida/ 20 
°C, defavorabile 

Cosul de 
evacuare – 
instalația 

formaldehida 

11 11 15 61 B X X X  X  X  X     

Formaldehida/ 20 
°C, medii 

11 11 11 34 B X X X  X  X  X     
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Cap. 5. Descrierea acțiunilor în caz de urgență 
 
 

5.1. Proceduri de acțiune pe clase de urgență 
 
A) Urgențe clasa A  
 
- Personalul care a observat producerea avariei sau accidentului, alarmează șeful de 

secție și Inspectorul de protecție civilă sau agentul de pază de la Punctul de control  
(în afara programului de lucru), care comunică materialele/substanțele implicate în 
eveniment, persoane aflate în pericol, situația în zonă, măsurile luate de personalul 
care execută prima intervenție. Inspectorul de protecție civilă anunță sefii 
departamentelor de mentenanță (mecanic și electric), șefii departamentelor învecinate 
locului evenimentului, informează șeful de instalație, iar în funcție de evoluția 
evenimentului acționează sistemul de alarmare interior sau/și exterior, anunță 
responsabilul cu situațiile de urgență, alarmează personalul de intervenție din cadrul 
S.P.S.U. aflat în tura de serviciu, și informeaza membrii Celulei de Urgență despre 
situația produsă; 

- Dispecerul sau agentul de pază de la Punctul de control alarmează Șeful de secție 
unde s-a produs urgența, după care pune în aplicare „Planul de anunțare a 
personalului cu responsabilitățile pe linie de situații de urgență”, precum și „Sinoptic 
cu activitățile desfășurate de personalul de serviciuaflat în tură în situația 
producerii unor situații de urgență”; 

- Șeful de secție din sectorul unde s-a produs urgența se deplasează la locul 
accidentului, clasifică urgența și în funcție de situația concretă alarmează formațiunile 
de intervenție a S.P.S.U.; 

- Șeful de secție raportează Inspectorului de protecție civilă evenimentele produse și 
măsurile luate; 

- Personalul de operare aferent zonei unde s-a produs urgența efectuează manevrele 
conform instrucțiunilor de operare pentru cazuri de avarie sau accident; 

- Membrii echipei de primă intervenție se deplasează la locul producerii evenimentului 
generator al urgenței (scurgeri de produse periculoase, dispersii toxice, incendiu) și 
înlătură cauzele și efectele accidentului; 

- Responsabilul cu situațiile de urgență și Șeful de secție se deplaseaza la locul de 
producere a evenimentului și clasifică urgența la clasa A (conform criteriilor de 
clasificare de la pct. 4.1). 

 
B) Urgențe clasa B 
 
- Personalul care a observat producerea avariei sau accidentului alarmeaza Șeful de 

secție, care la rându său alarmează Inspectorul de protecție civilă sau agentul de pază 
de la Punctul de control (in intervalul orar 19 – 7), unde comunică 
materialele/substanțele implicate în eveniment, persoane aflate în pericol sau rănite, 
precum și starea lor, daca a fost apelat numărul de urgență 112, situația în zonă, 
măsurile luate de personalul care executa prima intervenție. Inspectorul de protecție 
civilă sau agentul de pază anunță șefii departamentelor de mentenanță (mecanic și 
electric), sefii departamentelor învecinate locului evenimentului, informeaza șeful de 
instalație, iar în funcție de amploarea evenimentului acționează sistemul de alarmare 
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interior sau/și exterior, alarmează personalul de intervenție din cadrul SPSU, aflat în 
tura de serviciu și informează membrii Celulei de Urgență despre situația produsă; 

 
- Inspectorul de protecție civilă sau agentul de pază de la Punctul de control alarmează 

Șeful de secție unde urgența s-a produs, dacă acesta nu a fost anunțat, după care 
pune în aplicare „Planul de anunțare a personalului cu responsabilitățile pe linie de 
situații de urgență”, precum și „Sinoptic cu activitățile desfășurate de către 
personalul S.P.S.U.” (Anexa nr. 2); 

- Șeful de secție din sectorul unde s-a produs urgența se deplasează la locul 
accidentului, clasifică urgența și în funcție de situația concretă alarmează formațiunile 
de intervenție ale S.P.S.U.; 

- Șeful de secție raportează Președintelui Celulei de Urgență evenimentele produse și 
măsurile luate; 

- Personalul de operare aferent zonei unde s-a produs urgența efectuează manevrele 
conform instrucțiunilor de operare pentru cazuri de avarie sau accident; 

- Membrii S.P.S.U. se deplasează la locul producerii evenimentului generator al urgenței 
(incendiu, scurgeri de produse periculoase, dispersii toxice) și încep acțiunile de 
intervenție pentru înlăturarea cauzelor și efectelor accidentului; 

- Președintele Celulei de Urgență sau adjunctul acestuia se deplasează la locul avariei 
sau accidentului și dispune constituirea Celulei de Urgență; 

- Responsabilul cu situațiile de urgență și șeful de secție se deplasează la locul de 
producere a evenimentului și clasifica urgența la clasa B; 

- Celula de Urgență analizează situația creată în urma producerii evenimentului. 
Președintele Celulei de Urgență numeste comandantul acțiunii și dispune informarea 
autorităților cu responsabilități în domeniu cu privire la producerea urgenței; 

- Comandantul acțiunii preia conducerea acțiunii de intervenție, coordonează activitatea 
echipelor de intervenție și asigură efectuarea intervenției; 

- Funcție de amploarea și natura evenimentului se ia decizia și se solicită sprijin de la 
autoritățile publice prin apelarea numărului unic de urgență 112; 

- Funcție de situația creată se întrerupe activitatea în zona afectată de urgență; 
- După sosirea echipei de intervenție din cadrul I.S.U., aceasta preia controlul 

operațiunilor, în colaborare cu structurile de pe amplasament; 
- Personalul care nu participă la managementul urgenței evacuează zona în care s-a 

produs urgența. Deplasarea personalului se face în ordine pe căile de evacuare 
stabilite; 

- Serviciul de pază interzice accesul persoanelor care nu au legătură cu urgența si, la 
dispozitia Celulei de Urgență, dirijeaza persoanele evacuate; 

- Președintele Celulei de Urgență sau în lipsa acestuia înlocuitorul acestuia, dispune 
informarea autorităților cu responsabilități în domeniu, cu privire la producerea 
urgenței, pe măsura evoluției evenimentelor. 

 
Amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. este situat pe o parcelă de teren cu o 
suprafață de 1.440 mp aflată în proprietatea KRONOSPAN SEBEȘ S.A. și face parte din 
platforma industrială KRONOSPAN, conform CF 71802. 
Pe acest teren este construită instalația de fabricare formaldehidă de 60000 to/an, 
exprimat 100%, aparținând  KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. Urmare acestei situații, 
scenariile de accident la instalația de fabricare formaldehidă și la conductele de alimentare 
cu metanol, respectiv de descărcare a formaldehidei din/in rezervoarele ce aparțin  
KRONOSPAN TRADING S.R.L., ale căror consecințe se manifestă în afara instalației, au 
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fost încadrate ca urgențe din clasa C, chiar dacă consecințele acestora nu se manifestă în 
afara platformei industriale KRONOSPAN. 
În cazul urgențelor din clasa C survenite pe amplasamentul KRONOCHEM  
SEBEȘ S.R.L. ale căror efecte se manifestă numai în interiorul platformei 
KRONOSPAN se vor aplica procedurile de acțiune pentru urgențele din clasa B. 
 
C) Urgențe clasa C 
 
Urgențele din clasa C se presupun a fi de o gravitate deosebită. Se procedează identic ca 
și în cazul urgențelor din clasa B, cu deosebirea că informațiile despre producerea 
urgenței se transmit imediat ce există certitudinea veridicității acestora. În plus față de 
aceasta, Președintele Celulei de Urgență dispune și informarea autorităților publice 
teritoriale, respectiv ISUJ Alba, APM Alba, Garda Națională de Mediu CJ Alba, ITM și DSP 
Alba, și după caz, SGA Alba. 
 
- Personalul care a observat producerea avariei sau accidentului anunță șeful de secție 

și Inspectorul de protecție civilă sau agentul de pază de la Punctul de control; 
- Inspectorul de protecție civilă sau agentul de pază de la Punctul de control alarmează 

șeful de secție unde s-a produs urgența, dacă acesta nu a fost anunțat, după care 
pune în aplicare „Planul de anunțare a personalului cu responsabilitățile pe linie de 
situații de urgență”, precum și „Sinoptic cu activitățile desfășurate de catre 
personalul S.P.S.U” (Anexa nr. 2); 

- Șeful de secție din sectorul unde s-a produs urgența se deplasează la locul 
accidentului, clasifică urgența și în funcție de situația concretă înștiințează formațiunile 
de intervenție ale S.P.S.U.; 

- Șeful de secție raportează Președintelui Celulei de Urgență evenimentele produse și 
măsurile luate; 

- Personalul de operare aferent zonei unde s-a produs urgența efectuează manevrele 
conform instrucțiunilor de operare pentru cazuri de avarie sau accident; 

- Membrii echipei de intervenție se deplasează la locul producerii evenimentului 
generator al urgenței (incendiu, scurgeri de produse periculoase, dispersii toxice) și 
încep acțiunile de intervenție pentru înlăturarea cauzelor și efectelor accidentului; 

- Președintele Celulei de Urgență sau adjunctul acestuia se deplasează la locul avariei 
sau accidentului și dispune constituirea Celulei de Urgență; 

- Celula de Urgență analizează situația creată în urma producerii evenimentului. 
Președintele Celulei de Urgență numește comandatul acțiunii și dispune informarea 
autoritățiilor cu responsabilități în domeniu cu privire la producerea urgenței; 

- Comandantul acțiunii preia conducerea acțiunii de intervenție, coordonează activitatea 
echipelor de intervenție și asigură efectuarea intervenției; 

- Personalul care nu participă la managementul urgenței evacuează zona în care s-a 
produs urgența. Deplasarea personalului se face în ordine, pe căile de evacuare 
stabilite; 

- Serviciul de pază interzice accesul persoanelor care nu au legatură cu urgența și, la 
dispoziția Celulei de Urgență, dirijează persoanele evacuate; 

- Președintele Celulei de Urgență, sau în lipsa acestuia înlocuitorul său, dispune 
informarea autorităților cu responsabilități în domeniu cu privire la producerea urgenței, 
pe măsura evoluției evenimentelor. 

 
În cazul urgențelor din clasa C se activează Planul de urgență externă (PUE). Intervenția 
în afara amplasamentului se va realiza în funcție de natură și consecințele accidentului. 
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Din calculele de modelare a consecințelor accidentelor ce ar putea surveni pe 
amplasamentul  KRONOCHEM SEBEȘ și la nivelul rezervoarelor și conductelor de pe 
amplasamentul KRONOSPAN TRADING care sunt legate tehnologic de instalația 
KRONOCHEM, prezentate în Capitolul 4 și Anexa nr. 1, au rezultat un număr de 12 
scenarii care ies din amplasament, după cum urmează: 
- Un accident cu explozie la un rezervor de metanol 
- 11 accidente cu dispersie toxică. 
 
Conform calculelor de modelare a consecințelor, un accident cu explozie la rezervorul de 
metanol iese din amplasament cu zona de vătămări ireversibile în parcarea adiacentă 
laturii estice a platformei industriale Kronospan și pe teritoriul fostei societăți MOBIS SA – 
construcții dezafectate și teren liber de construcții. Zona de vătămări reversibile acoperă 
un tronson de cca. 300 m din strada Mihail Kogălniceanu, limita primului bloc de locuințe 
din cartierul Mihail Kogălniceanu și zona de locuințe P+1 situată peste strada Mihail 
Kogălniceanu față de platforma industrială KRONOSPAN. 
 
Parcul de rezervoare de metanol este flancat pe latura estică de un zid de rezistență, al 
cărui rol este atenuarea suprapresiunii frontului undei de șoc pe direcția est, spre zona 
locuită. Prin urmare, rezultă că un accident cu explozie la un rezervor de metanol iese din 
amplasament în zona locuită doar cu zona de vătămări reversibile. 
 
În cazul unui accident cu explozie se impune intervenția pentru îndepărtarea urmărilor 
evenimentului, în zonele de mortalitate ridicată, prag de mortalitate și vătămări ireversibile, 
zone care se regăsesc în interiorul platformei Kronospan și pe teritoriul MOBIS – clădiri 
dezafectate și teren liber de construcții. 
 
Toate cele 12 scenarii au efecte în afara amplasamentului  KRONOCHEM SEBEȘ (S3, 
4.1a, 4.2a, 4.2b, 4.3a, 5a, 8.1a, 8.1b, 8.2a, 8.2b, 10a, 10b) 
 
Dintre cele 11 scenarii cu dispersie toxică, un număr de 6 scenarii (4.1a, 4.2a, 4.2b, 4.3a, 
5a, 8.1a, 8.1b) pot ieși din platforma industrială KRONOSPAN cu zona de vătămări 
reversibile, după cum urmează: 
- în parcarea adiacentă laturii estice a platformei industriale, fără a afecta alte activități 
economice sau zone locuite din vecinătate - scenariile 4.2a, 4.3a, 5a, 8.1b;  
- în parcare, zonă industrială (amplasamentul Alpin Lux 57). zona de locuințe P+1 situate 
la est față de platforma industrială KRONOSPAN: scenariile 4.1a, 4.2a și 8.1a. 
Scenariul de explozie într-un rezervor de metanol (scenariul 3) iese din platforma 
industrială KRONOSPAN cu zona de vătămări reversibile pe latura estică a platformei, în 
parcare, zonă industrială (amplasamentul Alpin Lux 57) zonă de locuințe P+1. 
 
În cazul scenariilor cu dispersie toxică la rezervoarele de formaldehidă se va interveni în 
vederea creării de perdele de apă pe direcția vântului, pentru îngreunarea transportului 
norului toxic, până la recuperarea scurgerilor din cuva de retenție. 
 
În cazul scenariilor de accident cu cedarea discurilor de rupere la reactoarele de sinteză a 
formaldehidei urmată de dispersia gazelor (formaldehidă, metanol) nu se impun măsuri 
speciale de intervenție, dată fiind durata extrem de mică a emisiei, de 1 – 5 minute. 
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Autoritatea pentru declararea situației de urgență în interiorul amplasamentului o 
are Președintele Celulei de Urgență. Structura care pune în practica decizia de 
introducere a starii de urgență este formata din: 
- Șeful de secție care clasifica urgența; 
- Președintele Celulei de Urgență, care ia decizia declarării situației de urgență în 

interiorul amplasamentului. 
 
Declararea situației de urgență este obligatorie pentru toate evenimentele (avarie, incident 
sau accident) ale căror efecte au/pot avea (în evoluția evenimentelor sau ca efecte 
întârziate) cel puțin una din consecințele conform criteriilor de notificare din Anexa nr. 7 la 
Legea nr. 59/2016. În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligațita de 
informa imediat I.S.U.J. Alba privind producerea accidentului conform Legii nr. 59/2016, 
art. 16. Declararea urgenței se va realiza prin înștiințare telefonică dublată de o notificare 
scrisă.  
 
Înștiințarea I.S.U.J. Alba și a celorlalte instituții publice care asigură funcții de sprijin în 
gestionarea situațiilor de urgență se face prin numărul Unic pentru Servicii de urgență 
112. 
 
După sosirea echipelor de intervenție din cadrul I.S.U., acestea preiau controlul 
operațiunilor în colaborare cu structurile de pe amplasament și echipele externe de sprijin. 
 
 

5.2. Proceduri de intervenție pe tipuri de scenarii 
 

5.2.1. Acțiunile Celulei de Urgență 

 
Celula de Urgență se mobilizează și intră în acțiune după rapoartarea producerii unui 
eveniment de natură a produce un accident major. 
- Stabilește caracteristicile accidentului și gravitatea situației apărute, respectiv: 

• Amploarea exactă a locului de producere a avariei sau accidentului; 

• Cantitatea de substanță periculoasă implicată; 

• Mărimea zonei afectate; 

• Evoluția previzibilă a accidentului. 
- Analizează situația creată și dispune declanșarea alarmei; 
- Funcție de gravitatea urgenței dispune alarmarea/înștiințarea conform schemei de 
înștiințare și alarmare (Anexa nr. 9); 
- Dispune și asigură aducerea în unitate a personalului suplimentar, dacă cel existent pe 
amplasament nu este suficient. În caz de necesitate solicita suplimentarea echipelor de 
intervenție cu personal din cadrul serviciilor publice, pentru lichidarea urmărilor situației 
apărute; 
- Stabilește direcțiile de evacuare și dispune, funcție de necesitate, evacuarea personalului 
din zonele afectate; 
- Asigură, cu mijloace de transport disponibile din cadrul societății, evacuarea personalului 
și transportarea accidentaților la unitatea sanitară cea mai apropiată; 
- Dispune oprirea parțială sau totală a instalațiilor și echipamentelor în cazuri deosebit de 
grave, când se preconizează întârzieri în lichidarea urmărilor accidentului; 
- Coordonează activitățile echipelor proprii cu cele externe în cadrul urgenței. 
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5.2.2. Acțiunile formatiunilor de intervenție 

 
A) În caz de scurgeri de produse 
 
În toate situațiile, la intervenție va participa și personalul grupei de pompieri cu 
autospeciala de stins incendii, care va asigura, în funcție de situația concretă, intervenția 
echipei tehnologice la instalații și securizarea zonei afectate. Grupa de intervenție va fi 
poziționată față de locul accidentului la o distanta sigura, de preferat pe direcția din care 
bate vântul, astfel incât membrii acesteia sa nu fie expuși acțiunii substanței eliberate. 
Membrii echipei de intervenție vor fi dotați cu echipament de protecție chimică. 
 
- În cazul scurgerilor de produse, personalul de operare în prima urgență și ulterior 
personalul echipei de intevenție tehnologică după alarmarea acesteia, iau măsuri de oprire 
a alimentării scurgerii prin: 

- Izolarea sectoarelor avariate ale conductelor și golirea acestora; 
- Oprirea, izolarea și repararea utilajelor, echipamentelor sau traseelor avariate; 
- Golirea rezervoarelor avariate în alte spații disponibile; 
- Înlocuirea garniturilor și robinetelor avariate. 

- În cazul scurgerilor minore, acestea se înlătură prin absorbție cu substanțe abosrbante 
(rumeguș, nisip), amestecul format se depozitează în ambalaje etanșe și se predă la firme 
specializate pentru distrugere. 
- În cazul scurgerilor mai mari, zona se izolează utilizând baraje (din nisip, pământ sau alte 
materiale), lichidele se colectează și se depozitează în vederea valorificarii ulterioare. 
În cazul scurgerilor, pericolul de declanșare a unui incendiu și emisii de gaze toxice (vapori 
de metanol sau formaldehidă) se poate diminua prin diluare cu apă. 
- În cazul scurgerilor majore se urmărește reținerea în cuvele de retenție, utilizarea de 
baraje suplimentare, închiderea canalizarilor și colectarea în rezervoare, cisterne, butoaie, 
etc. 
- În timpul intervențiilor, personalul va acționa echipat cu echipament de protecție și pe cât 
posibil pe partea dinspre care bate vântul, pentru a nu fi expus pericolului de intoxicare. 
- În zona afectată de scurgeri și în zonele limitrofe în care există pericolul de prezență a 
vaporilor inflamabili se va opri circulația autovehiculelor (se opresc imediat motoarele 
acestora), se delimitează zona, se montează plăcuțe avertizoare, se interzice orice 
prezență cu foc deschis și accesul auto. În general se interzice orice activitate generatoare 
de scântei, se utilizează numai echipamente antiex (scule, dispozitive) și îmbrăcăminte 
antistatică. 
- Decuplarea curentului electric în zonele cu pericol de incediu sau explozie se efectuează 
prin întreruperea de la distanță, din zonele neafectate de scurgerea de vapori inflamabili. 
- Operarea în cadrul instalațiilor se efectuează conform instrucțiunilor de operare. 
- După finalizarea intervenției și securizarea zonei, se vor delimita eventualele zone 
contaminate și se va interveni pentru decontaminarea acestora. 
 
B) În cazul unor incendii 
1. Incendiu la un orificiu de ieșire a gazelor din rezervorul de metanol 
În cazul unui incendiu la un orificiu de ieșire a gazelor din rezervor trebuie: 
- să nu se golească rezervorul; 
- să nu se răcească pereții rezervorului prin stropire cu apă; 
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- să nu se introducă spumă în interior (spuma se introduce doar daca incendiu este în 
interiorul rezervorului). 

Aceste acțiuni (care nu trebuie efectuate) ar avea ca efect înlesnirea pătrunderii aerului 
în rezervor și aducerea mediului gazos în limitele de inflamabilitate (explozie). 
În cazul în care flacăra care arde cu puterea unui arzător, se va interveni cu prudență, în 
special daca incendiul are loc la un orificiu fără opritor de flacără, chiar dacă sunt puține 
șanse de a evita explozia care ar distruge capacul. 
Protecția impotriva exploziei poate fi asigurată astfel: 
- se închide orificiul, dacă acesta este prevăzut cu robinet; 
- se închide orificiul cu o pătură umedă dacă flacăra arde slab fără presiune; 
- se încearcă stingerea rapidă a flăcării cu ajutorul unui stingător sau unei țevi cu 

spumă; 
- se introduce suplimentar gaz inert în interiorul rezervorului; 
- se introduce apă sau metanol în rezervor pentru ridicarea nivelului și îndepărtarea 

mediului primejdios. 
Acțiunea de mai sus devine salvatoare dacă duce la menținerea vitezei de ieșire a gazelor 
combustibile prin orificii la o valoare superioară celei de propagare a flăcării. 
 
2. Incendiu la un rezervor de metanol la care a fost distrus capacul 
În acest caz se procedează astfel: 
- Se deschid robinetele de răcire cu apă (de la instalația fixă de răcire) a rezervorului 
incendiat și a celui vecin cu acesta. 
- Se introduce spuma în rezervor prin deschiderea robinetului pentru amestec spumant de 
la stația de generare a spumei. 
- Se realizează dispozitivul de intervenție conform Planului de intervenție la incendiu. În 
acest caz se utilizează mijloacele suplimentare de stingere: instalația de hidranți, 
autospeciala de stingere cu apă și spumă. 
Dispozitivul de intervenție se va pozitiona la o distanță de minim 24 m (limita zonei de 
vătămări reversibile: 23,7 m) față de centrul rezervorului, de preferat în direcția din care 
bate vântul sau perpendicular pe aceasta. 
- Se protejeaza armăturile rezervorului neincendiat. 
- Rezervorul neincendiat se protejează la supraîncălzire prin stropire cu apă prin instalațiile 
fixe de răcire și de către o formație de intervenție, cu autospeciala de stingere cu apa și 
spumă. Formația de intervenție se va poziționa la o distanță de minim 24 m față de centrul 
rezervorului incendiat, pe latura vestică a parcului de rezervoare de metanol, și va crea o 
perdea de apă pe corpul rezervorului neincendiat. 
 
- Eventualele incendii în cuvele de retenție trebuie sa fie stinse cât mai repede posibil 
pentu a se evita încălzirea rezervoarelor. 
- În cazul în care nivelul metanolului în rezervor este redus, dacă incendiul nu poate fi stins 
repede, este de preferat inundarea acestuia cu apă. deoarece, pe o parte diluarea 
metanolului ar putea reduce puterea incendiului daca nu l-ar opri, și s-ar proteja astefel 
mantaua rezervorului, care în caz contrar, datorită încălzirii, ar avea tendința de cădere în 
interiorul rezervorului. 
- În cazul în care nivelul în rezervor este ridicat, introducerea de apă în rezervor în cadrul 
acțiunii de stingere trebuie să se facă cu prudență, deoarece poate duce la deversarea 
produsului incendiat din rezervor (la temperaturi ridicate metanolul arde și la concentrații 
reduse). 
- Personalul de operare va anunța intotdeauna Șeful echipei care face intervenția de 
stingere înainte de începerea pompării din rezervorul incendiat, și în general înainte de a 
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face orice manevră la rezervor care presupune implicarea produsului inflamabil. În general 
trebuie păstrată o bună comunicare între echipele care realizează intervenția de stingere 
și personalul care execută manevrele tehnologice. 
- Se interzice pomparea metanolului din rezervorul neincendiat, întrucât în cursul acestor 
operații se poate produce diluarea cu aer a amestecului de vapori și aer din interiorul 
rezervorului (prin pătrunderea aerului în rezervor), până la o concentrație sub limita 
superioară de explozie, ceea ce creează condiții favorabile producerii unei explozii. 
- După efectuarea stingerii, conductele de spumă se curăță prin spălare cu apă. 
- Apa rezultată în urma stingerii incendiului se poate evacua din cuva de retenție dacă se 
constata că nu prezintă pericol de poluare pentru canalizare. 
În situația exploziei, este posibil ca deplasarea capacului rezervorului sa afecteze și 
instalațiile fixe de stingere cu spuma și cea de răcire cu apă. 
 
În cazul în care incendiul nu poate fi controlat și lichidat în mod operativ de SPSU, se vor 
solicita forțe de intervenție externe: ISUJ Alba, SVSU Sebeș. Punctul de întâlnire cu forțele 
de intervenție externe este la nord de Hala Rășini, conform Schiței de evacuare – Anexa 
nr. 11.2, de unde acestea sunt dirijate de un reprezentant KRONOSPAN la locul 
intervenției. 
 
3. Incendiu în cuva de retenție a rezervoarelor de metanol 
În acest caz se procedează astfel: 
- Se vor răci foarte repede vecinătățile rezervorului cu țevi de apă racordate la hidranți și 
cu instalațiile fixe de răcire cu apa. 
- Se va incerca să se reducă sau sa se oprească scurgerea. 
- Se va limita violența flăcărilor îndrepărtându-se asupra scurgerilor un jet de apa 
pulverizată. 
- Se va răspândi în interiorul cuvei un covor de spumă aeromecanică cu ajutorul instalației 
fixe de stingere cu spumă de la cuve. 
- Se realizează dispozitivul de intervenție conform Planului de intervenție la incendiu al 
pentru acest caz și se utilizează mijloace suplimentare de stingere: instalație de hidranți, 
autospeciala de stingere cu apă și spumă. 
Dispozitivul de intervenție se va poziționa la o distanță de minim 41 m (limita zonei de 
vătămări reversibile: 40,5 m) față de centrul rezervorului, de preferat în direcția din care 
bate vântul sau perpendicular pe aceasta. 
 
- Ieșirea din cuva de retenție se poate deschide dacă scurgerea din cuva nu prezintă un 
pericol suplimentar pentru canalizare și echipamentele din aval. Situația se analizează 
pentru a evita transmiterea focului prin canalizare spre alte zone ale amplasamentului. 
- Dată fiind amploarea incendiului, este necesară prezența forțelor de intervenție externe: 
ISUJ Alba, SVSU Sebeș. Punctul de intalnire cu forțele de intervenție externe este la nord 
de Hala Rășini, conform Schiței de evacuare – Anexa nr. 11.2, de unde acestea sunt 
dirijate de un reprezentant Kronochem la locul intervenției. 
 
4. Incendiu la o cisternă de metanol aflată la descărcat 
În acest caz se procedează astfel: 
- Se oprește imediat descărcarea și se decupleaza alimentarea cu energie electrică. 
- Se urmărește daca instalația automată de sprinklere cu spumă s-a declansat, iar dacă 
nu, se declanșează manual. 
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- Se realizează dispozitivul de intervenție conform Planului de intervenție la incendiu 
pentru acest caz și se utilizează mijloace suplimentare de stingere: instalație de hidranți, 
autospecială de stingere cu apă și spumă. 
- Se protejează vecinătățile prin răcire cu apă. 
- Se încearcă diminuarea scurgerii și închiderea robinetelor de pe traseele de metanol, 
- Se încearcă evacuarea cisternelor neafectate de incendiu și se îndepartează din zona 
periculoasă. 
Dispozitivul de intervenție se va poziționa la o distanță de minim 12 m (limita zonei de 
vătămări reversibile: 11,5 m) față de centrul cisternei, de preferat în direcția din care bate 
vântul sau perpendicular pe aceasta. 
 
5. Incendierea unei cisterne aflate în zona de parcare 
În acest caz se procedează astfel: 
- Se încearcă izolarea cisternei incendiate prin desprinderea din convoi și îndepărtarea 
cisternelor neincendiate. 
- Daca cisterna incendiată se află într-o zona periculoasă pentru celelalte instalații, se 
încearcă deplasarea ei într-o zonă mai sigură. 
- Se realizează dispozitivul de intervenție conform Planului de intervenție la incendiu 
pentru acest caz și se utilizează mijloace suplimentare se stingere: instalație de hidranți, 
autospecială de stingere cu apă și spumă. 
Dispozitivul de intervenție se va pozițtiona la o distanță de minim 12 m (limita zonei de 
vătămări reversibile: 11,5 m) față de centrul cisternei, de preferat în direcția din care bate 
vântul sau perpendicular pe aceasta. 
 
6. Incendiu la instalația de formaldehidă 
În cazul unui incendiu la instalația de formaldehidă, modul de acțiune este următorul: 
- Scoaterea din funcțiune a instalației de producere a formaldehidei și oprirea alimentării 
instalației cu metanol și alte fluide combustibile. 
- Acționarea cu țevi de la hidranții exteriori pentru limitarea propagării incendiilor și răcirea 
rezervoarelor și instalațiilor. 
- Urmărirea punerii în funcțiune a instalațiilor de stingere din dotarea rezervoarelor de 
metanol și formaldehidă și a instalației producere a formaldehidei. 
 
Pentru izolarea incendiului se utilizează următoarele procedee: 
- răcirea zonei de ardere; 
- izolarea materialelor și a substanțelor combustibile din zona de ardere; 
- introducerea de inhibitori în spatiile în care au loc reacții de ardere; 
- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile din zona de ardere. 
 
Lichidarea incendiului se realizează prin: 
- acțiunea coordonată și neîntreruptă a tuturor forțelor pentru înlăturarea focarelor de pe 

întreaga suprafață incediată; 
- utilizarea procedeelor de acțiune adecvată pentru folosirea eficientă și la intensitatea 

necesară a substanțelor de stingere, care să asigure întreruperea procesului de 
ardere într-un timp scurt; 

- executarea desfacerilor și răcirea elementelor de construcții și instalații; 
- evacuarea produselor de ardere (desfumarea) pentru reducerea temperaturii și 

crearea condițiilor de pătrundere către focare; 
- protecția bunurilor și a instalațiilor existente în zona incendiului și în vecinătatea 

acestuia. 
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Pentru limitarea incendiului trebuie să se acționeze cu toate forțele și mijloacele asupra 
focarelor, astfel încât arderea să nu fie continuă. 
 
C) Modul de acționare în caz de cutremur 
 
Efectele unui cutremur pe amplasament sunt în special legate de posibilitatea apariției 
unor avarii la clădiri, echipamente și la spațiile de depozitare, acestea pot fi urmate în 
cazuri grave de incendii. 
Zona Sebeș este situată într-un areal caracterizat de intensități seismice probabile 6, cea 
mai scăzută valoare a intensității seismice probabile, pe o scara care pe teritoriu Romaniei 
are 4 nivele (de la 6 la 9), deci apariția unor cutremure este improbabilă, motiv pentru care 
eventualele situații de pericol induse de activitățile seismice sunt irelevante în cazul 
municipiului Sebeș. 
 
Acțiunile specifice în cazul improbabil al producerii unui cutremur sunt următoarele:  
- Cercetarea întregului amplasament pentru salvarea răniților și evaluarea pagubelor;  
- Acordarea primului ajutor;  
- Întreruperea alimentării cu energie electrică a zonelor periculoase, recuplarea se face 

cu grijă după o cercetare amanunțită; 
- Verificarea instalațiilor de stingere și asigurarea cu apă de incendiu în cazul în care 

acestea au fost avariate; 
- Deblocarea căilor de acces;  
- Combaterea fenomenului de panică prin apeluri la calm și comunicarea cu personalul;  
- Deschiderea ușilor de evacuare și paza bunurilor;  
- Evacuarea personalului care nu participă la managementul urgenței;  
- Înlaturarea efectelor cutremurului asupra echipamentelor și utilajelor tehnologice în 

cazul apariției de scurgeri/împrăștieri de substanțe periculoase sau/și incendii, conform 
procedurilor de intervenție specifice pentru astfel de scenarii; 

- Oprirea instalațiilor tehnologice, dacă este cazul. 
 
D) Modul de actionare în cazul unui atac terorist (amenințare cu bombă) 
 
1. Evenimentul nu s-a produs, dar există o alarmă privind posibilitatea producerii 
- Se constituie Celula de Urgență și echipele de intervenție; 
- Se înștiințează serviciile de urgență externe prin numărul unic de urgență 112 pentru 
timiterea echipelor specializate; 
- Se alertează S.P.S.U. și Celula de Urgență; 
- Se ia legatura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și se transmit date referitoare la 
cantitățile de substanțe periculoase prezente pe amplasament, personalul existent pe 
amplasament și măsurile luate; 
- Se oprește activitatea (in limitele posibilului, fără ca acestea să provoace riscuri 
suplimentare) și se iau măsuri de evacuare a personalului în zone sigure, până la sosirea 
echipelor specializate ale M.A.I. În obiectiv rămân numai echipele de intervenție și 
personalul minim necesar operării instalațiilor; 
- Se iau măsuri suplimentare de pază; 
- Se pregătește echipamentul de intervenție, se verifică starea stingătoarelor, hidranților și 
echipamentele aferente; 
- după sosirea echipelor profesioniste de intervenție ale M.A.I., acestea preiau conducerea 
operațiunilor. 
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2. Evenimentul s-a produs 
În cazul producerii unui atac terorist sau unui atac din aer se presupune existența unor 
distrugeri masive cu scurgeri și incendii cauzate de explozii. Funcție de natura și de 
amplitudinea urgenței, acțiunile echipelor de intervenție sunt cele specifice pentru astfel de 
scenarii. 
 
În toate cazurile prioritatea este pentru salavarea accidentaților și protecția sănătății 
populației. 
 
E) Modul de acționare în caz de apariție unor emisii de substanțe periculoase în atmosferă 
 
Emisii de substanțe periculoase în atmosferă ca urmare a avarierii unei conducte de 
soluție de formaldehidă, a avarierii unei conducte de metanol, ca urmare a avarierii 
reactorului de epurare gaze (postcombustor catalitic) din cadrul instalației de formaldehidă, 
ca urmare a exploziei la reactoarele de oxidare a metanolului. 
Pentru toate situațiile menționate se aplică imediat regulile de la punctul A și conform cu 
instrucțiunile de operare. 
 
Echipa de intervenție va acționa pentru: 
- cercetarea zonei, scoaterea din zona afectată (zonele de mortalitate ridicată, prag de 

mortalitate și de vătămări ireversibile) și acordarea primului ajutor persoanelor afectate; 
- marcarea zonei afectate, interzicerea accesului și îndepărtarea oricaror surse de 

aprindere în cazul unor emisii de substanțe inflamabile. Oprirea alimentării cu energie 
se va face din zone îndepărtate, neafectate de prezența unor vapori inflamabili. 

- În cazul unor emisii de vapori inflamabili în atmosferă, se iau măsuri pentru evitarea 
aprinderii: 
o asigurarea ventilației;  
o utilizarea de scule și echipamente antiscântei;  
o asigurarea de echipamente de stingere la fața locului;  
o asigurarea de perdele de apă în frontul de deplasare a norului inflamabil; 

- În cazul unor emisii de vapori toxici, dispersia norului se va limita cu perdele de apă 
create în frontul de deplasare a norului toxic; 

- În cazul unor emisii de vapori toxici personalul de intervenție va fi echipat cu 
echipament de protecție antichimic: mănuși de protecție, cizme, ochelari, mască de 
gaze cu filtru adecvat. În cazul unor concentrații mari de vapori toxici, de exemplu în 
zonele de mortalitate ridicată și prag de mortalitate, când masca de gaze este 
ineficientă, se vor utiliza aparate de respirație izolante. 
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5.3. Evacuarea 
 
Evacuarea are ca obiectiv limitarea riscurilor asupra persoanelor prezente pe 
amplasament în momentul apariției unui accident major și este organizată în concordanță 
cu Ord. M.A.I.  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 
activității de evacuare în situații de urgență. Avand în vedere faptul că amplasamentul 
Kronochem se limitează strict la perimetrul instalației de formaldehidă de 60.000 to/an, 
care nu constituie loc de muncă cu prezență permanentă a factorului uman, în prezentul 
subcapitol se analizează modul de evacuare pe platforma industrială Kronospan. 
Personalul de operare a instalației Kronochem îșii desfășoară activitatea în camera de 
comanda din hala Rășini lichide, de pe amplasamentul Kronospan Trading. 
 
În cazul producerii unui accident major, atunci când siguranța personalului este pusă în 
pericol, este necesară evacuarea persoanelor care nu participă la acțiunile de intervenție. 
 
Evacuarea de pe platforma industrială Kronospan se poate face pe poarta de acces în 
platformă, spre DN1, și pe poarta clădirii administrative. 
 
Schemele de evacuare din fiecare compartiment de clădire sunt afișate în apropierea 
ușilor de acces. 
 
Modul de evacuare funcție de clasa de urgență:  
 
- Urgență de clasa A – nu se execută evacuarea, personalul din amplasament este 

informat asupra desfășurării evenimentelor pentru a se menține în stare de atenție; 
- Urgență de clasa B – toti angajații care nu sunt implicați în acțiuni de intervenție trebuie 

să ajungă cât mai repede la locurile de adunare din zona porților de acces. Personalul 
din echipele de intervenție se deplasează pentru constituirea echipelor, echipare și 
instruire în sala de ședințe.  
Retragerea echipelor de intervenție se face: 
- la terminarea intervenției dispusă de catre Celula de Urgență;  
- În cazul unui pericol iminent, când viața și sănătatea personalului este pusă în 

pericol; 
- evacuarea echipelor de intervenție se face pe traseul stabilit de fiecare șef al 

echipei. 
 
Vizitatorii, personalul subcontractorilor din zonele care pot fi afectate de situația de 
urgență, vor trebui să părăsească locurile în care se află și să se îndrepte spre locul de 
adunare. Funcție de dispozițiile primite de la conducătorii urgenței, mijloacele de transport 
vor rămâne pe loc, sau vor părăsi platforma industrială și vor staționa în zona exterioară 
platformei, fără ca prin aceasta să blocheze accesul mijloacelor de intervenție. 
 
La locul de adunare, personalul evacuat va primi indicații asupra modului de acțiune în 
continuare: dacă să rămână în așteptare sau să părăsească definitiv zona. În interiorul 
platformei, personalul evacuat va fi îndrumat prin voce asupra direcției în care să se 
îndrepte. 
 
Locurile de adunare funcție de localizarea incidentului sunt (conform Schita de evacuare – 
Anexa nr. 11.2): 
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- platoul din fața Pavilionului administrativ; 
- platoul din fața atelierelor; 
- aleea din fața biroului tehnic; 
- poarta de acces auto. 
 
Mijloacele auto se vor indrepta spre zona de parcare a mijloacelor auto situată în partea 
de nord-est a platformei industriale KRONOSPAN, lângă poarta de acces auto. 
 
În funcție de evoluția situației, Președintele Celulei de Urgență poate decide o evacuare 
parțială din zonă (vizitatorii și personalul subcontractorilor) sau totală (vizitatorii, personalul 
subcontractorilor și personalul propriu), pe amplasament rămânând doar echipele de 
intervenție. 
 
- Urgența de clasa C – toți angajații trebuie să ajungă cât mai repede la locul de 

adunare. Vizitatorii, personalul subcontractorilor și personalul propriu fără sarcini, vor 
trebui sa părăsească locurile în care se află și să se îndrepte spre ieșirea din 
amplasament unde vor primi informațiile necesare, pe amplasament rămânând doar 
echipele de intervenție. 

 
Evacuarea din incintă se face prin porțile de acces. Nu se vor bloca în nici un caz porțile 
destinate accesului autospecialelor de intervenție. 
 
La efectuarea evacuării se ține seama de Reguli de bună practică privind evacuarea cum 
ar fi: 
- Evacuarea se face pe caile de acces care nu sunt în zona de acțiune a urgenței, cei 

evacuati vor fi indrumați pe căile cele mai favorabile, respectați indicațiile primite; 
- Evitați panica, evacuarea se realizează în ordine;  
- Viteza mijloacelor auto evacuate în obiectiv nu trebuie sa depășească 5 km/h;  
- Nu blocați cu mijloace auto proprii mașinile P.S.I., acordați-le prioritate absoluta!;  
- În cazul urgențelor cu dispersii toxice (vapori, gaze și fum) nu vă deplasați pe direcția 

vântului, căutați ieșirile laterale (perpendiculare pe direcția vântului) sau, dacă este 
posibil, mergeți cu vântul în față fără însă a va apropia de zona avariei.   

-  
Planurile de evacuare 
 
Amplasamentul  KRONOCHEM SEBEȘ este delimitat strict de perimetrul instalației de 
producere a formaldehidei de 60.000 to/an exprimat 100% și nu constituie loc de muncă 
cu prezență permanentă a factorului uman. 
 
Evacuarea de pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ se va face conform „Schiței de 
evacuare amplasament KRONOCHEM SEBEȘ și Secția Chimica Kronospan” (Anexa nr. 
11.2). 
 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 147 

 
5.4. Logistica 
 
Pentru prevenirea și înlăturarea cauzelor apariției unor situații de urgență, KRONOCHEM 
SEBEȘ S.R.L. este deservită de Celula de Urgență și Serviciul Privat pentru Situații de 
Urgență de tip P3, constituite în comun cu KRONOSPAN TRADING S.R.L. în baza 
Conventiei nr. 2773 din 05.11.2018 dintre KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și KRONOSPAN 
TRADING S.R.L. (Anexa nr. 7), precum și o serie de facilități, după cum urmează: 
- controlul computerizat prin sistem tip DCS al procesului tehnologic; 
- inertizare cu pernă de azot la rezervoarele cu produse inflamabile și instalațiile 

tehnologice cu pericol de incendiu; 
- cuve de retenție la rezervoarele de depozitare materii prime lichide și la pompele 

aferente acestora; 
- rețea de canalizare pentru apele pluviale, cu bazine de retenție; 
- unitate de epurare catalitică prin post-combustie pentru gazele care părăsesc 

instalația. 
 
Toate utilitatile sunt asigurate de la KRONOSPAN TRADING S.R.L.  
 

5.4.1. Instalații și dotări de stingere a incendiilor 

 
 Gospodăria de apă pentru incendii 
 
Apa pentru stingerea incendiilor pe amplasament este asigurată din gospodăria de apă de 
incendiu a KRONOSPAN TRADING, compusă din: 
- Bazinul pentru apă de incendiu: construcție din beton armat monolit amplasat 

suprateran, acoperit. Bazinul are o capacitate de 2.000 mc și servește pentru 
alimentarea hidranților exteriori. Este dispus lângă stația pompelor de incendiu, în 
apropierea rezervoarelor de formaldehidă și de metanol de la fabrica chimică. 

 
Rezervorul este alimentat atat din rețeaua de apă tehnologică, cât și printr-un racord de la 
rețeaua de apă de răcire de la fabrica chimică. 
 
- 4 rezervoare a câte 500 mc, total 2.000 mc apă pentru alimentarea instalațiilor minifog, 

sprinklere, a instalațiilor cu spumă, dispuse lângă cabina electrică nr. 4. 
 
 Stații de pompe pentru incendiu 
 
Distribuția apei de incendiu la rețeaua de hidranți exteriori și a instalațiilor fixe de stingere 
este asigurată de cele două stații de pompe de incendiu ale KRONOSPAN TRADING, 
după cum urmează: 
1. Stație de pompe care deservește bazinul de 2.000 mc. Este amplasată în clădirea 
antiincendiu care adăpostește: rezervorul de 2.000 mc de apă,  tablou electric, sală pompe 
de incendiu și depozit de carburanți pentru motopompe. 
2. Statie de pompe care deservește cele 4 rezervoare de 500 mc, lângă cabina electrică 
numărul 4. 
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Fiecare stație de pompe este prevăzută cu 5 pompe: 
- 1 electropompă Jokey și 1 electropompă electrică pentru presurizare, care menține 

presiunea de apă până la ventilele instalațiilor, cu un debit de 200 l/min; 
- 3 motopompe Diesel, asigurând un debit de 8.800 l/min, din care 2 pentru intervenții și 

una de rezervă. 
 
Pornirea pompelor este acționată automat prin intermediul unui sistem cu presostat, care 
asigură o presiune constantă a apei în circuitul de apă de incendiu și pornirea 
motopompelor Diesel în caz de scădere bruscă a presiunii din circuit (în cazul unui 
consum de apă în instalațiile de stingere). 
 
 Hidranți 
 
Pe platforma industrială KRONOSPAN există instalată o rețea inelară de apă, la care sunt 
racordați hidranți de suprafață, hidranți interiori și tunuri fixe. Rețeaua de hidranți existentă 
deservește și instalația KRONOCHEM SEBEȘ. 
 
Presiunea în rețeaua de apă este asigurată de către pompele pentru apă de incendiu. 
Hidranții exteriori sunt amplasați în toate punctele cu pericol de incendiu de pe platforma 
industrială KRONOSPAN. Fiecare hidrant este prevăzut cu racorduri, are aferent o cutie 
cu geam pentru furtun și țeava de refulare. 
 
Rețeaua de hidranți de pe amplasament este formată din: 
- Hidranți exteriori - 80 buc.; DN 100, presiune în instalație 8 bari  
- Hidranți interiori - 100 buc.; DN 40, presiune în instalație 8 bari  
 
Hidranții exteriori permit racordarea cu ajutorul furtunurilor a țevilor de refulare și a 
autospecialelor din dotarea formațiilor de intervenție. Pentru instalația de formaldehidă de 
60.000 to/an exprimat 100% ce aparține KRONOCHEM SEBEȘ se utilizează hidranții 
exteriori amplasati în vecinătatea acesteia, respectiv trei hidranți amplasați pe latura 
vestică a halei instalațiilor Rășini ureoformaldehidice și Rășini pulbere, și un hidrant 
amplasat pe latura sudică a Centralei termice. 
 
Amplasarea rețelei de apă de incendiu și poziționarea hidranților este prezentată în Anexa 
nr. 11.7 – Plan situație tunuri fixe și hidranți. 
 
 Instalații fixe de stingere a incendiilor 
 
Instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, ca atare, nu este prevăzută cu o 
instalație fixă de stingere a incendiilor, deoarece este integrată în Platforma Kronospan și 
se pot utiliza în caz de apariție a unor situații de urgență instalațiile fixe de stingere a 
incendiilor de la celelalte secții din cadrul Platformei industriale KRONOSPAN, cu 
precădere cele existente la nivelul Secției Chimica, situată în imediata vecinătate a 
instalației.  
 
Fabrica de adezivi (Chimica) este deservită de următoarele instalații fixe: 

a. Stația centralizată de spumă, amplasată pe latura de sud a rezervoarelor de 
formaldehidă, de tip KC Fire (Italia).  

Stația alimentează cu spumă următoarele: 
- Instalația de sprinklere de la rampa de descărcare metanol;  
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- Instalația de sprinklere la pompele de metanol;  
- Instalația fixă de înăbușire cu spumă în interiorul rezervoarelor de metanol; 
- Instalația fixă de înăbușire cu spumă în cuva de retenție a rezervoarelor de metanol. 
Stația alimentează cu comandă automată sau manuală instalațiile de sprinklere și numai 
cu comandă manuală instalațiile fixă de înăbușire cu spumă din rezervoare și cuve. 
 
- Instalațiile de sprinklere funcționează în sistemul aer-spumă, acționarea sprinklerelor 

fiind comandată de capetele termice ale circuitul de aer, prin automatele de comandă 
și semnalizare din cadrul stației de spumă. Intrarea în funcțiune a stației este 
semnalizată local și la tabloul de comandă care deservește Secția Chimica.  

 
Funcționarea sprinklerelor poate fi comandată și manual din stația centralizată de spumă 
și de la fața locului, din zona rezervoarelor de metanol. În cadrul stației de spumă există 
un compresor de aer care asigură presiunea necesară a aerului în circuitul sprinklerelor în 
cazul în care presiunea nu ar putea fi asigurată de la circuitul centralizat de aer comprimat. 
 

b. Instalație de inertizare cu azot a rezervoarelor de metanol, pentru stingere prin 
inertizare totala. 

 
 Stații de spumă 
 
Fiecare fabrică din incinta Platformei industriale KRONOSPAN are în dotare statție de 
stins incendiu, care permite alimentarea cu spumă și apă. Pentru alimentarea sistemelor 
cu spumă este instalat în fiecare secție un grup de stocare a amestecului spumogen 
(preamestecător), alimentat de la rețeaua de apă de incendiu a platformei. 
 
Preamestecătorul furnizează amestecul spumogen la distribuitorii de spumă montați în 
diferite zone ale proceselor de fabricație. 
 
Pe amplasament se găsesc următoarele instalații de spumă: 
- Fabrica de adezivi - instalație tip MXCHE – K.C. FIRE, capacitate totală de 16.500 l 

spumogen, înmagazinat astfel: 2 tancuri x 4000 l, 3 tancuri x 2.000 l, 1 tanc x 2.500 l, 
cu amestec de 3% concentrație, dispuse în clădirea antiincendiu și în atelierul mecanic, 
și care deservește Secția Chimica și instalația KRONOCHEM. 

- Fabrica PAL - instalație tip MXCHE – K.C.FIRE, capacitate 10.000 l spumogen cu 
amestec de 3% concentrație, înmagazinate în două tancuri de 5.000 l dispuse în SPZ 
17, care deservește pompele de ulei hidraulic, grup pompe ulei diatermic, protecție 
canale țevi ulei spre presă și cuva presă. Include doi hidranți cu spumă la intrare în 
presă și doi hidranți cu spuma la ieșire presă. 

- Fabrica MDF – instalația tip MXCH - K.C.FIRE, capacitatea 10.000 litri spumogen;  
1 tanc de capacitate 5.000 l cu amestec de 3% concentrație spumogen, dispus în SPZ 
08, care deservește pompele de ulei hidraulic, grup pompe ulei diatermic, protecție 
canale țevi ulei spre presă și cuva presă. Include doi hidranți cu spumă la intrare în 
presă, doi hidranți cu spumă la ieșire presă, și un hidrant la centrala termică presă, și 1 
tanc de capacitate 5.000 l cu amestec de 3% concentrație spumogen, dispus în SPZ 
18. 

- Secția înnobilare, capacitate spumogen 8.000 litri – 1 tanc de capacitate 4.000 l cu 
amestec de 3% concentrație spumogen, care deservește linia de înnobilare 
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Wemhoner, 1 tanc de capacitate 4.000 l cu amestec de 3% concentrație spumogen, 
care deservește linia de înnobilare Dieffenbacher. 

 
În tabelul următor sunt prezentate centralizat rezervele de spumogen existente pe 
platforma industrială Kronospan. 
 
Tabelul nr. 61. Rezerve de substanțe de stingere 

Fabrica 
Substanțe de 

stingere 
Cantitate 

(litri) 
Loc de depozitare 

Secția Chimica Spumogen lichid 16.500 
In instalațiile de stingere de la 
fabrica chimică 

MDF  Spumogen lichid 10.000 
In instalațiile de stingere de la 
fabrica MDF 

PAL Spumogen lichid 10.000 
In instalațiile de stingere de la 
fabrica PAL 

Înnobilare Spumogen lichid 8.000 
În instalații de stingere la liniile 
de înnobilare Wemhoener și 
Dieffenbacher 

 
 Tunuri fixe pentru stins incendii cu apă 
 
Tunurile fixe pentru stins incendii sunt destinate a fi folosite de către formațiile de 
intervenție în acțiunea de stingere a incendiilor de mari proporții. 
Pe platforma industrială KRONOSPAN se găsesc un număr de 10 tunuri cu apă, dispuse 
pe suprafața depozitului de material lemnos aparținând fabricilor de PAL și MDF.  
Tunurile fixe nu vor fi utilizate pentru intervenție la instalația KRONOCHEM și la 
rezervoarele cu care aceasta este legata tehnologic. 
 
 Echipamente portabile de stingere a incendiilor 
Stingătoarele aflate în dotarea instalațiilor tehnologice din amplasament sunt portabile și 
carosabile. Pentru intervenție la instalația de formaldehidă ce aparține KRONOCHEM, la 
conductele de alimentare cu metanol și de descărcare a formaldehidei în rezervoare, 
prcum și la rezervoarele de metanol și formaldehida și la rampa de metanol, ce aparțin 
KRONOSPAN TRADING și cu care instalația este legata tehnologic, se utilizează 
stingatoarele din instalația KRONOCHEM SEBEȘ și cele din Fabrica chimică (Fabrica de 
adezivi și instalațiile aferente), a căror situație este prezentată în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul nr. 62. Situația stingătoarelor pe platforma industrială KRONOSPAN 

Nr. 
crt. 

Fabrica P6 P50 G2 G5 G15 G21 G30 G60 SM6 

1. Sectia chimica 42 3 - 10 - - - - - 

2. Sectia MDF  111 19 59 39 2 3 3 - 7 

3. Sectia PAL  39 6 17 27 1 - 4 1 12 

4. Pregatire material PAL 4  1 3      

5. Innobilare 16  7 8   1  5 

6. C.S.C 5         

7. Pavilion Administrativ 8   1      

8. Kronochem Sebeș 20 4  3      
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Amplasarea stingătoarelor în Secția Chimica operată de Kronospan Trading SRL și 
instalația Kronochem este prezentată centralizat în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul nr. 63. Amplasarea stingătoarelor în instalația Kronochem și Secția Chimica 

TIP STINGATOR P6 G5 P50 

INSTALAȚIA 
FORMALDEHIDĂ 

60.000 to/an 

Parter 6 - 4 

Etaj 1 (în zona reactoarelor) 9 - - 

Etaj 2 5 - - 

Cabina electrica - 3 - 

Secția Chimica 

Laborator Chimic  1     

Tablou Comanda 1     

Parter 2     

Etaj 1 2     

Etaj 2 3     

Etaj 3 1     

Compresoare 1     

Centrala Termica 3     

Turn racire apa 1     

Rampa Metanol     3 

Loc de fumat 1     

INSTALAȚIA  
RĂȘINI 

LICHIDE 

H
A

LA
 A

D
E

Z
IV

I 

Tablou Comanda   1   

Parter 4     

Etaj 1 3     

Etaj 2 3     

Loc de fumat 1     

INSTALATIA 
RĂȘINI 

PULBERE 

Tablou Comanda   2   

Parter 3     

Etaj 1 2     

Etaj 2 1 1   

Etaj 3 1     

Hala rezervoare 1     

Magazie produs finit 4     

M
E

C
A

N
O

 -
 

E
N

E
R

G
E

T
IC

 

A
U

T
O

M
A

T
IZ

A
R

E
   

(M
E

A
) 

Atelier Mecanic 1     

Stata Electrica Formaldehida   3   

Stata Electrica Rasini Lichide   1   

Stata Electrica Turn de Racire Apa   1   

Transformatoare 1    

Generator de curent    1  

Loc de fumat 1    

TOTAL 62 13 7 

 
Având în vedere distanțele dintre instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an, 
exprimat 100%, operată de KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. și instalațiile PAL și MDF 
operate de KRONOSPAN TRADING S.R.L., se consideră că utilizarea stingătoarelor din 
cadrul secțiilor PAL și MDF nu s-ar justifica în eventualitatea unui accident survenit pe 
amplaamentul KRONOCHEM, motiv pentru care acestea nu sunt luate în considerare la 
planificarea urgenței interne pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
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 Dotări ale Serviciu Privat pentru Situații de Urgență (S.P.S.U.) 
 
În tabelul următor este prezentată dotarea S.P.S.U. 
 
Tabelul nr. 64. Dotarea S.P.S.U. 

Categorii de mijloace Denumirea UM Necesar Asigurat 

Tehnica de stingere 
Autospeciala de stingere 
cu apă si spumaă 

buc. 2 2 

Aparatura de comunicații 
Radio – telefoane buc. 2 2 

Centrala telefonică buc. 1 1 

 
Echipament de protecție 

Costum protecție buc. 18 18 

Casca protectie buc. 18 24 

Manusi protectie per. 18 24 

Costum antichimic (de la 
secție) 

buc. 3 3 

Aparat de respirat cu aer 
comprimat 

buc. 5 17 

Butelie cu aer comprimat buc. 5 16 

Măști de gaze cu filtre 
rezistente la formaldehida 
si CO 

buc. 18 18 

Filtre rezistente la formal-
dehida si CO (rezerva) 

buc. 8 8 

Costum izolant antitermic 
(de la sectie)  

buc. 3 3 

Substanțe necesare 
intervenției 

Substanta spumogena mc 10 10 

 
Suportul logistic se asigura de catre societate, prin alocarea la intervenție a diferitelor 
categorii de utilaje prezentate în tabelul următor. 
 
Tabelul nr. 65 - Utilajele ce pot interveni în caz de urgență 
 

Sectia Denumirea utilajului Cantitatea 

Fabrica chimica Încărcatoare frontale - 3 tone 1 

Motostivuitoare - 2,5 tone 1 

Fabrica MDF Motostivuitoare - 2,5 tone 3 

Motostivuitoare - 10 tone 8 

Motostivuitoare - 35 tone 1 

Încărcatoare frontale - 5 tone 2 

Automacarale cu greifer pe pneuri 2 

Automacarale cu greifer pe senile 2 

Fabrica PAL Motostivuitoare - 2,5 tone 3 

Motostivuitoare - 10 tone 1 

Încărcatoare frontale - 5 tone 2 

Automacarale cu greifer pe pneuri 1 

 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 153 

 

5.4.2. Sisteme de semnalizare, alarmare și comunicare 

 
Pe platforma industrială Kronospan (unde se află amplasata și istalația de producere 
formaldehidă aparținând KRONOCHEM SEBEȘ SRL) sunt instalate 2 sisteme de 
alarmare, tip MA28F215, amplasate astfel: 
- pe clădirea pompelor antiincendiu; 
- pe ciclonul uscătorului Sectia MDF. 
În caz de urgență, sunt actionațe local. Există 5 puncte de activare manuală a celor două 
sisteme de alarmare, de la cota 0:  
- zona defibrare; 
- zona presa MDF;  
- zona magazie piese schimb;  
- zona presa PAL; 
- zona atelier auto (la cota 0).  
 
În caz de urgență în interiorul platformei industriale Kronospan sunt montate alarme optice 
și acustice (electrice) care se activează automat, dar care se pot activa și manual  în caz 
de incendiu.  
 
Alte mijloace de comunicare existente din dotare: telefoane fixe și mobile, statii de emisie-
receptie, fax, e-mail. 
 
În luna mai 2018 s-a întocmit de către SC CANEL SA Iași documentația „Studiu de 
audibilitate al sistemului de avertizare și alarmare a populației în situații de urgență și 
protecție civila la SC KRONOSPAN SEBEȘ SA, Jud. Alba”. Din planșele anexate la studiul 
de audibiltate (Anexa nr. 11.6), în care sunt prezentate ariile de acoperire ale celor douș 
sirene existente în condițiile în care s-a luat în considerare și zgomotul de fond (ariile 
marcate în culoare galbenă), corelat cu planșele privind delimitarea zonelor de planificare 
la urgență (Anexa nr. 11.5), a rezultat că Sirena nr. 1 acoperă integral zonele de vătămări 
reversibile pentru cele mai extinse scenarii de accident major, respectiv limita cartierului 
Mihail Kogălniceanu, zona de locuințe P+1 și partea de vest a amplasamentului ALPIN 57 
LUX. Prin urmare, din punct de vedere al alarmării populației din exteriorul platformei 
industriale KRONOSPAN, inclusiv pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ, nu se 
impune prevederea unor sirene suplimentare. Conform studiului de audibilitate, sirenele 
existente nu acoperă extremitatea de sud-vest a amplasamentului, în zona Secției PAL. 
Având în vedere faptul că zona menționată nu intră în zonele de planificare la urgență, 
delimitate în urma analizei pe baza scenariilor accidentale, iar Secția PAL nu constituie 
IRS din punct de vedere Seveso, rezultă că nu se impune implementarea unei a treia 
sirene, pe hala Secției PAL, așa cum a recomandat elaboratorul Studiului de audibilitate. 
 

5.4.3. Mijloace de protecție 

 
În tabelul următor este prezentata situația mijloacelor de protecție existente pe 
amplasament pentru personalul de intervenție. 
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Tabelul nr. 66. Mijloace de protecție pentru personalul de intervenție 

Mijloace de protectie Localizare 

10 măști de gaze și 14 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă 
și CO 

Presa PAL 

10 măști de gaze și 14 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă 
și CO 

Presa MDF 

4 măști de gaze și 6 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă și 
CO 

Atelier electric PAL 

5 măști de gaze și 7 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă și 
CO 

Atelier electric 
MDF 

4 măști de gaze și 4 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă și 
CO 

Atelier mecanic 
PAL 

4 măști de gaze și 4 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă și 
CO 

Atelier mecanic 
MDF 

10 măști de gaze și 10 cartuse filtrante rezistente la formaldehidă 
și CO 

Pregatire material 
PAL 

 
Pe amplasament este amenajat un adăpost de protecție civilă, cu suprafață de 75 mp. 
Localizarea acestuia este prezentată pe planul de situație anexat (Anexa nr. 11.1). 
 

5.4.4. Ajutorul medical 

 
În amplasament sunt organizate puncte de prim ajutor accesibile permanent. 
 
La nivelul platformei industriale KRONOSPAN exista un număr de 120 de angajați  
(selectați de pe fiecare loc de muncă, pe fiecare schimb) care dețin certificat de acordare a 
primul ajutor. Conform Conventiei nr. 2773 din 05.11.2018, aceștia vor fi implicati în 
acordarea primului ajutor în cazul accidentelor survenite pe amplasamentul  
 KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 
 
Asistența medicală este asigurată de un medic de medicină a muncii care efectuează și 
controlul periodic anual pentru personalul care își desfășoară activitatea pe platforma 
industrială KRONOSPAN. 

 
5.5. Monitorizarea factorilor de mediu 
 
În cazul producerii unei situații de urgență, monitorizarea factorilor de mediu se va efectua 

prin: 
- observații directe; 
- cu aparatura instalată în municipiul Sebeș și în cazuri excepționale cu laboratorul propriu. 
 
În cazul producerii unei situații de urgență, monitorizarea factorilor de mediu se va efectua 
prin observații directe cu laboratorul propriu și prin determinări efectuate de laboratoarele 
autorizate. În funcție de factorul de mediu afectat se va monitoriza calitatea aerului, a 
apelor evacuate, a solului și stratului acvifer, pe baza unui program de monitorizare stabilit 
de comun acord cu autoritățile de mediu. 
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Monitorizarea emisiilor la coș se realizează în conformitate cu prevederile autorizației 
integrate de mediu. Indicatorul formaldehidă este monitorizat continuu, iar imisiile se 
monitorizeaza în doua puncte, conform Autorizatiei integrate de mediu  
nr. AB 9/22.11.2017, actualizată la data de 04.11.2020. 
 
Activitatea desfășurată pe amplasamentul KRONOCHEM SEBEȘ se încadrează în limitele 
obiectivelor de mediu stabilite prin autorizatia integrata de mediu. 
 
În cazul producerii unei situații de urgență, monitorizarea factorilor de mediu se va efectua 
prin observatii directe cu laboratorul propriu și prin determinări efectuate de laboratoarele 
autorizate. În funcție de factorul de mediu afectat se va monitoriza calitatea aerului, a 
apelor evacuate, a solului și stratului acvifer, pe baza unui program de monitorizare stabilit 
de comun accord cu autoritățile de mediu. 
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5.6. Verificarea și exersarea planului 
 
Exersarea planului de urgență se realizează prin: 
- Instruirea periodică și antrenamente parțiale ale forțelor proprii de intervenție. În cadrul 

procesului de instruire în domeniul situațiilor de urgență se efectuează exerciții practice 
trimestriale pe baza unui program de simulare a scenariilor de accidente, în urma 
cărora se întocmește un raport de evaluare privind performanțele atinse. 

- Participarea la exercițiile publice de alarmare.  
 
În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 156/2017, articolele 9 – 12, testarea Planului de 
urgență internă efectuează astfel: 
 
Art. 9. 
(1) Întreg personalul angajat sau contractat care desfășoară activități în cadrul 
amplasamentului de nivel superior se instruiește periodic asupra părților relevante pentru 
acesta din planul de urgență internă. 
(2) În cazul revizuirii planului de urgență internă, prima instruire trebuie să aibă loc în cel 
mult 15 zile de la data intrării în vigoare a revizuirii acestuia. 
(3) Aspectele și elementele relevante din planul de urgență internă sunt incluse în tematica 
și graficul anual de instruire în domeniul situațiilor de urgență, care sunt actualizate 
corespunzător. 
(4) Vizitatorii, înainte de a li se permite accesul pe amplasament, se instruiesc asupra 
semnalelor de alarmă, precum și asupra modului de comportare în caz de accident major 
sau de activare a planului de urgență internă 
 
Art. 10. 
Pentru asigurarea unei instruiri adecvate a personalului cu atribuții de decizie și de 
intervenție se organizează și desfășoară, periodic, mai multe tipuri de activități, astfel: 
a) lunar - pregătire teoretică privind modul de acțiune în caz de accidente pe amplasament 
în care sunt implicate substanțe periculoase; 
b) o dată la 6 luni - exerciții de simulare, fără implicarea forțelor specializate în teren, în 
special pentru verificarea fluxului informațional-decizional și de notificare a accidentului; 
c) cel puțin o dată la 3 ani pentru fiecare tip de eveniment identificat în plan, așa cum sunt 
ele definite la art. 2 alin. (3) - exerciții de simulare a unui accident major, în teren, cu 
implicarea parțială sau totală a entităților nominalizate în plan. 
 
Art. 11. 
(1) Planul de urgență internă se exersează, testează și evaluează prin exerciții organizate 
de către operator. 
(2) Desfășurarea exercițiilor se execută în baza unei planificări anuale întocmite de 
responsabilul în domeniul managementului securității și aprobate de conducerea 
operatorului economic. 
(3) Planificarea exercițiilor se transmite la ISUJ până la data de 15 decembrie a anului în 
curs, pentru anul următor. 
 
Art. 12. 
(1) Evaluarea planului de urgență internă se realizează pe baza unui raport de evaluare. 
(2) Raportul de evaluare este întocmit, după executarea fiecărui exercițiu, în baza 
observațiilor și rapoartelor prezentate de personalul special desemnat în acest scop, de 



PLAN DE URGENȚĂ INTERNĂ 
pentru obiectivul:  

KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L., Municipiul Sebeș, Județul Alba 

 

 

 

          GLOBAL INNOVATION SOLUTION S.R.L. 157 

către responsabilul în domeniul managementului securității și aprobat de către conducerea 
operatorului. 
(3) Un exemplar din raportul de evaluare se transmite la ISUJ în termen de 15 zile de la 
data executării fiecărui exercițiu. 
 
Înstruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență se realizează conform O.M.A.I.  
nr. 712/2005 astfel: 
- la angajare prin instructajul introductiv general;  
- înainte de începerea efectiva a activității prin instructajul la locul de muncă; 
- periodic, o dată pe lună, conform programului de instruire;  
- în cazul producerii unor modificări sau darea în funcțiune a unor investitii, când un 

salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă sau la 
reluarea activității după producerea unui incendiu, explozii sau situații de urgență;  

- în cazul unor lucrări speciale care nu se încadrează în operarea obișnuită și prezintă 
un pericol special; 

- instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se realizează prin instructaje și 
prin participarea la cursuri, aplicații, exerciții practice și antrenamente, în funcție de 
tipurile de risc specifice. 

- pentru asigurarea unei instruiri adecvate a personalului cu atribuții de decizie și de 
intervenție se organizează și desfășoară, periodic, mai multe tipuri de activități, 
conform art.10 din OMAI 156/2017: lunar – pregătire teoretică privind modul de acțiune 
în caz de accidente pe amplasament în care sunt implicate substanțe periculoase;  

- o dată la 6 luni - exerciții de simulare, fără implicarea forțelor specializate în teren, în 
special pentru verificarea fluxului informațional-decizional și de notificare a 
accidentului; cel puțin o dată la 3 ani pentru fiecare tip de eveniment identificat în plan, 
așa cum sunt ele definite la art. 2 alin. (3) – exerciții de simulare a unui accident major, 
în teren, cu implicarea parțială sau totală a entităților nominalizate în plan. 

- baza materială și documentară necesară în vederea desfășurării și verificării 
instructajelor cuprinde legislația specifică în vigoare, manuale și cursuri de specialitate, 
cățti, broșsuri, cataloage, pliante, reviste, filme, diapozitive, teste de verificare. 

 
Efectuarea instructajului este consemnată în Fișele individuale de instructaj în domeniul 
situațiilor de urgență. 
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5.7. Revizuirea și actualizarea planului 
 
Revizuirea și actualizarea Planului de urgență internă se va efectua conform dispozitiilor 
legale (Legea nr. 59/2016, art. 12, alin 7 și Ord. M.A.I. nr. 156/2017, art. 13 – 17), la un 
interval de maxim 3 ani, după cum urmează: 
Art. 13. - 
Actualizarea planului de urgență internă se realizeaza ori de câte ori apar schimbări ale: 
a) persoanelor nominalizate în plan, care au atribuții în ceea ce privește conducerea și 
coordonarea acțiunilor de intervenție, precum și privind notificarea și informarea; 
b) adreselor, numerelor de telefon, fax, e-mail etc. ale entitaților nominalizate în plan; 
c) situațiilor cu existentul de resurse umane și materiale. 
 
Art. 14. - 
Revizuirea planului de urgență internă se realizează în termen de cel mult 3 ani sau, 
înainte de termen, la solicitarea ISUJ ori din proprie inițiativă, pe baza modificărilor 
produse în: 
a) caracteristicile surselor de risc; 
b) structura organizatorică de personal; 
c) realizarea cooperării; 
d) concepția aplicării planului; 
e) tehnologia și sistemele de siguranță și de răspuns la accidentele de pe amplasament; 
f) cunoștințele tehnico-științifice în domeniu; 
g) instalații, amplasament, zone de depozitare, procese ori ca urmare a unor modificari ale 
naturii, clasificării sau a cantității substanțelor periculoase utilizate, care ar putea avea 
consecințe semnificative în cazul producerii unui accident major sau ar putea determina 
reclasificarea unui amplasament. 
 
Art. 15. - 
Actualizarea sau revizuirea planului de urgență internă se realizează acolo unde este 
cazul și ca urmare a concluziilor rezultate în urma testării acestuia, precum și după un 
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, care a necesitat activarea 
planului. 
 
Art. 16. - 
(1) după fiecare actualizare, modificările sunt transmise tuturor celor cărora li s-a distribuit 
planul sau extrasele. 
(2) după fiecare revizuire, ediția nouă a planului se înregistrează și se distribuie cu 
respectarea prevederilor art. 7 și 8. 
 
Art. 17. - 
Activitatea de elaborare, distribuire, testare, evaluare, actualizare și revizuire a planului de 
urgență internă este coordonată la nivelul operatorului economic de responsabilul pentru 
managementul securitații la nivelul amplasamentului. 
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Cap. 6. Secțiunea cartografică 
 
Secțiunea cartografică este prezentată în Anexa nr. 11 la Planul de urgență internă, după 
cum urmează: 

1. Plan de situație 
2. Schița de evacuare 
3. Plan de situație distribuție canale subterane (include toate rețelele de utilități) 
4. Plan de amplasare a surselor de risc 
5. Reprezentarea grafică a zonelor de planificare la urgență pentru scenariile 

analizate 
6. Zonele de acoperire sonoră a sirenelor de pe amplasament 
7. Plan de situație tunuri de apă și hidranți 
8. Plan de situație - estacade metanol, formaldehidă, abur 

 
 


