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SCOP SI OBIECTIVE

Evaluarea impactului asupra sanatatii poate fi definita ca o combinatie de proceduri,

metode si instrumente care analizeaza sistematic potentialele (uneori neintentionate)

efecte ale unor politici, planuri, programe sau proiecte asupra unei populatii, la fel ca si

distributia acelor efecte in populatie. De asemenea, evaluarea impactului asupra sanatatii

defineste masuri adecvate pentru prevenirea/ minimizarea/ controlul efectelor (OMS,

19991).

Evaluarea impactului asupra sanatatii consta in aplicarca evaluarii de risc la un grup

populational tinta. Prin urmare, evaluarea impactului asupra sanatatii implica efectuarea

evaluarii de risc ca etapa obligatorie in procesul de evaluare.

Evaluarea de risc este un proces interdisciplinar (mediu-sanatate) care consta in patru etape:

Identificarea pericolului
Evaluarea expunerii
Evaluarea relatici doza-efect/doza-raspuns

Caracterizarea riscului.

Studiul de fata a parcurs toate etapele obligatorii in evaluarea de impact asupra sanatatii.

SCOPUL studiului: evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu

activitatile de pe amplasamentul industrial apartinand S.C. Kronospan Trading S.R.L, punct

de lucru Brasov, str. Strunga Mieilor nr.1.

OBIECTIVE

- Efectuarea evaluarii de risc asupra starii de sanatate a populatiei pe baza valorilor
masurate in aerul atmosferic ale concentratiilor contaminantilor specifici in zone

rezidentiale din aria de influenta a obiectivului (care include toate sursele de

poluare)

- Evaluarea impactului activitatilor industriale investigate asupra starii de sanatate a

populaties.

! Quigley R, L.den Broeder, P.Furu, A. Bond, B. Cave, and R. Bos 2006 Health Impact Assessment International
Best Practice Principle. Special Publication Series no. 5 Fargo, USA; International Association for Impact

Assessment (hitp//www.who.int/hia/about/guides/en/)
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DATE DE AMPLASAMENT SI DATE GENERALE PROIECT

MEMORIU TEHNIC

Titular de activitate/operator

Operator: S.C. Kronospan Trading S.R.L.

Sediul social: loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, Camera nr.1/12, Et.1, jud.
Alba

Punct de lucru: Brasov, str. Strunga Mieilor nr. 1

Certificat de inregistrare: RO 11894313

Nr. De ordine in Registrul Comertului: J1/903/16.10.2018; Seria B, Nr.3722955

Proprietarul terenului

Proprietarul terenului este societatea Kronospan Trading SRL, conform Extras CF nr. cadastral

164659 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov.

Profilul de activitate , capacitatea de productie si incadrarea activitatii in directivele

curopene

Profilul de activitate : producerea placilor pe baza de lemn tip OSB si PAL .

Activitatea se desfasoara pe etape de productie structurate pentru obtinerea placilor pe baza de
lemn tip OSB (placi din aschii lemnoase orientate) si tip PAL (placi aglomerate din aschii
lemnoase). Pentru desfasurarea activitatilor o parte a procesului de fabricare a placilor pe baza
de lemn consta in generarea caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in

cadrul procesului de uscare si presare a acestora.

Placa din aschii lemnoase orientate (OSB) este alcatuita din aschii lemnoase uscate, lipite cu
o rasina care se intareste prin aplicarea presiunii inalte si caldurii. Aschiile lemnoase sunt uscate
in uscatorul rotativ incalzit. Rasinile si alti aditivi sunt amestecati cu aschiile lemnoase uscate,
rezultand un covor de aschii impregnate cu rasina, care este apoi intarit intr-o presa fierbinte,
prin aplicarea unei presiuni inalte. In timpul formarii covorului aschiile sunt dispuse in straturi,

respectiv sunt orientate in cel putin 3 straturi perpendiculare.

Placa aglomerata din aschii lemnoase (PAL) este alcatuita din aschii lemnoase uscate, lipite

cu o rasina care se intareste prin aplicarea presiunii inalte si caldurii. Procesul de productie este



similar celui pentru placi aglomerate din aschii lemnoase (OSB). Covorul este format de obicei

din cel putin trei straturi, respectiv straturi de suprafata cu aschii fine st un strat de miez cu

aschii grosiere.

Fig. 1.1 -Placa din aschii lemnoase orientate Fig. 1.2 -Placa aglomerata din aschil lemnoase
(Oriented Strand Board-OSB) (PAL)

Pentru producerea placilor pe baza de lemn pe amplasament se desfasoara doua categorii de
activitati:

a) Activitati direct productive

b) Activitati conexe

a) Activitati direct productive

Pentru desfasurarea activitatii de producere in instalatii industriale de panouri pe baza de

lemn se disting urmatoarele procese tehnologice de baza:

- fabricarea placilor de tip OSB: in cadrul fluxului tehnologic se efectueaza urmatoarcle
operatii de baza: aprovizionarea si depozitarea materiilor prime, pregatirea aschiilor
lemnoase umede (decojire, tocare, macinare), uscarea aschiilor umede, pregatirea aschiilor
uscate (sortare), prepararea adezivului (dozare si amestecare rasini si aditivi), producerea
placilor pe baza de lemn (amestecare aschii cu adeziv, formare covor de aschii, presare la
cald, racire), finisarea (formatizare transversala si longitudinala, sigilare cant placi tip OSB,
frezare lamba si uluc, dupa caz), ambalarea, depozitarea si livrarea produsului finit

partenerilor interni si externi cu care societatea are relatii comerciale;

- fabricarea placilor de tip PAL: in cadrul fluxului tehnologic se efectucaza urmatoarele
operatii de baza: pregatirea aschiilor pentru placi tip PAL (decojire, tocare, uscare), sortarca
aschiilor, amestecarea aschiilor cu adeziv, formarea si presarea covorului, formatizarea
transversala si longitudinala, racirea, slefuirea, ambalarea, depozitarea si livrarea

produsului finit partenerilor interni si externi cu care societatea are relatii comerciale.



- generarea caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in

procesului de uscare si presare a acestora.

b) Activitati conexe:

colectare biomasa si deseuri asimilabile biomasei

_ alimentarea cu apa pentru folosinte potabile, igienico-sanitare si industriale;

- depozitarea produselor finite, a materiilor prime si a materialelor auxiliare;

depozitare motorina;
transportul pe calea ferata uzinala;
transportul auto de marfuri (nepericuloase);

comprimare aer industrial ;

cadrul

activitati de exploatare, intretinere si reparatii a echipamentelor si instalatiilor aferente

amplasamentului;

activitati de testare a materiilor prime, produse intermediare si finite;

epudre ape uzate

Capacitate de productie

Capacitati instalatii IED- cf. Legii 278/2013, Anexa 1:

Tab. nr. 1.1- Capacitate instalatii IED

Activitati care intra sub incidenta Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau
pitai mare de 50 MW

f6.1. Producerea in instalatii industriale de:
iera ¢) unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri
in aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri
fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 m? pe zi;

Ca.pautate.manmz_l | um
proiectata a instalatiei

"1494 MW

510.000* t/an

2.528 m3/zi

Dicffenbacher si densitatea straturilor care formeaza placile, reprezinta cea. 2.528 m*/zi,

-*_ Capacitatea de productie placi pe baza de lemn este de 510.000 t/an, cate in functie de capacitatea de productie a presei .

Refjeritor la activitatea IED cf. 1£.278/2013, Anexa 1,Cod. 1.1: arderea combustibililor in

instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW, activitatea se

desfasoara in scopul generarii caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase

in cadrul procesului de uscare si presare a acestora.

Fab. nr.1.2- Capacitate instalatii de ardere

Activi- Instalatii | Puterea termica nominala (MW)
tate INSTALAT | MAXIM FURNIZATA
IED — . | A Var.l Var.ll

| Arzator pe biomasa - aferent instalatiel de uscare (tip Kablitz) 4% = 60*
Arzator pe gaz si praf de lemn - aferent instalatie de uscare (tip 40 40 -
| MSM-MAY)




Anexa | Instalatie incalzire ulei termic - aferent instalatiei de presare- “GN- [ 8.1 rezerva i rezerva
1, Intec”
Pet.1.1 | Instalatie incalzire ulef termic instalatic de presare -“Bio-Intec” 27 27| 27
‘Centrala termica birouri hala OSB 0.2 0.2 02
Centrala termica cladire diferite utilitati -2 bucati 0.05x2 0,05 x2 0,05x2
e ) - bug. buc. |  buc
TOTAL 149.4 673 | 87.3%

-*_ Puterea termica necesara uscarii aschiilor lemnoase este de maxim 60 MW. Din acest considerent utilajele care preced arzatorul pe
biomasa, cum sunt ciclonul pentru preepurarea gazelor de ardere si conducta de livrare gaze fierbinti la uscator, sunt dimensionate pentru
max.60 MW. Focarul cu gratar utilizat pentru arderea biomasei cu granulometrie mare a fost dimensionat la 60 MW astfel incat sa fie
asigurata puterea termica necesara uscarii aschiilor, inclusiv in cazul in ¢are biomasa de granulometrie fina ce alimenteaza focarul pentru
praf de lemn, (dimensionat la 14 MW), nu este disponibila. Prin urmare puterea termica maxim instalata este de 74MW, din care maxim
furnizata/utilizata este de 60 MW.

-*#_ Puterea termica a instalatiei va fi considerata puterea termica care poate fi maxim furnizata in sistemul instalat de furnizare a caldurii,
Instalatiile de ardere vor avea o putere termica nominala insumata de 1494 MW din care maxim furnizata 87.3 MW,

- Var. [ - puterea termica nominala maxim furnizata, cand functioneaza atzatorul pe gaz si praf de lemn cu purterea maxim fumizata de 40MW si
instalatia de incalzire a uleiului cu purterea maxim furnizata de 27 MW,
- Var. I — puterea termica nominala maxim firmizata, cand functioneaza arzatorul pe biomasa aferent instalatiei de uscare cu purterea maxim firnizata
de 60 MW si instalatia de incalzire a uleinlui ¢u purterea maxim fiirnizata de 27 MW,

Referitor la activitatea IED Anexa 1,Cod. 6.1.c) : Producerea in instalatii industriale de unul sau

mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri din aschii de lemn numite
"OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de

productie mai mare de 600 m> pe zi.

Tab. nr.1.3- Capacitati de productie placi pe baza de lemn tip OSB si PAL

Ac;}\;gate o T T Capacitate de productie
g [tan] | [melzi]
Anexa 1, | Producerea placilor pe baza de lemn tip OSB (placi din aschii 420.000 2.143
Pect. 6.1.¢) | lemnoase orientate ) _
Producerea placilor pe baza de lemn tip PAL (placi aglomerate 90.000 385
din aschii lemnoase). , |
| TOTAL | 510000 | 2,528

| Regim de lucru: 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 350 zile/an
-*. Capagcitatea de productie placi pe baza de lemn este de 510.000 t/an, care in functie de capacitatea de productie a presei
Dieffenbacher si densitatea straturilor care formeaza placile, reprezinta cca. 2.528 m?/zi.

Descrierea terenului

TLocalizarea terenului

Amplasamentul Fabricii de produse lemnoase se afla in extremitatea nordica a Municipiului
Brasov, Estul cartierului Stupini, intre calea ferata Brasov-Rupea si drumul E60 Brasov —
Sighisoara (DN13).

Accesul la societate se face din DN 13 prin strada Strunga Mieilor, pe calea de acces existenta.
Terenul este delimitat astfel:

- laSud - Str. Strung.a Mieilor, teren neconstruit

- laNord- teren agricol , strada Baciului

- la Vesi—teren neconstruit



- la Est — calea ferata Brasov-Sighisoara, raul Timisul Sec

Ca altitudine absoluta amplasamentul se afla la cca.522 m cu o inclinare usoara a reliefului de
la sud spre nord si de la est spre vest .

Conform PUZ - Strunga Mieilor, aprobat cu HCL nr. 23/20.10.2010, amplasamentul fabricii
Kronospan Trading SRL se afla in zona cu functiune industriala a municipului Brasov (zona
ZID 1 si zona ZID 2), iar pentru zonele din imediata vecinatate a zonei industriale s-a prevazut
folosinta mixta cu recomandarea expresa de “a nu se amplasa locuinte, spatii de invatamant
sau sanitare in imediata vecintate a zonei industriale”.(Zona ZID1 a fost avizata cu HCL
Brasov nr.255/12.10.1998 - PUZ “Zona Garii Stupini” iar Zona ZID2 a a fost avizata cu HCL
Brasov nr. 23/20.10.2010 -PUZ-“Strunga Mieilor”.)

In vecintatea amplasamentului se afla, conform planului de situatie anexat, subzone cu
urmatoarele functiuni: zona industriala, zona de mica industrie, depozite si prestari servicii,
zona mixta si zona spatii verzi si amenajate. Perimetral zonei industriale sunt prevazute zone

tampon de protectie in latime de 30,00 m.

In Planul de situatie anexat, (PUZ Strunga Mieilor) este prezentata zonarea functionala pentru

folosinta terenului din vecinatatea amplasamentului.

Tab.nr.2.1- Coordonatele geografice ale amplasamentului

Coordonate geoprafice WGS84 STEREO 70
Longitudine 45°42'38.46"N 468100.76
Latitudine 25°35"39.55"E 546296.11

*Cotcniz Sod




Nu se remarca alte forme de relief sau unitati geografice ce ar putea constitui puncte de reper
pentru identificarea obiectivului interesat.

Topografic, amplasamentul obiectivului economic interesat, este situat pe malul sting al riului
Timisul Sec, in cuprinsul albiei majore a acestei vai, la o distanta de cca. 1500 m de confluenta

acestui riu cu riul Ghimbasel.

In scopul estimarii posibilului impact manifestat asupra vecinatatilor de viitorul obiectiv
industrial trebuie mentionate in special strazile si localitatile aflate la distanta cea mai mica de
obiectiv, astfel au fost identificate :

- Cartierul Tractorul 1a SSE, la cca. 4 km

- Cartierul Bartolomeu la S-V, la cca. 4 km

- Cartierul Stupini la V, la cca.1,5 Km

- Localitatea Bod spre N-E, la cca.7,5 km

- Localitatea Harman la E, la cca. 7,5 km

- Centrul orasului Brasov, la cca. 5-6 km

- Localitatea Halchiu la N-V, la cca. 6 km

- Localitatea Ghimbav, spre S-E, la cca.9 Km

- Localitatea Sanpetru-la E-la cca. 3-4 km

Cea mai apropiata zona de locuinte de obiectivul analizat este amplasata in partea de nord, pe
Str. Baciului, casele de locuit fiind situate la distante cuprinse intre 150 —1100 m de limita
amplasamentului analizat. In aceasta zona sunt loturi parcelate din care pe unele din ele sunt
construite locuinte in regim de P, P+E, P+M. Din acest motiv latura dinspre nord a fabricii este
ingradita cu un val de pamint de cca. 8 m inaltime, de forma trapezoidala cu baza mare de cca.
25 m, baza mica de 4,5-6m. Pe suprafata acestuia s-au plantat arbori s1 arbusti care agreaza
zona.

Fata de cartierul de locuinte Stupini amplasat pe partea dreapta a drumului european E 60, spre
vest, distanta este de cca.1-1,5 Km.

Fata de asezamintele de interes istoric si cultural din judetul Brasov, prin amplasarea
obiectivului la o distanta apreciabila fata de acestea, el nu va putea genera un impact negativ

care sa s repercuteze asupra acestora.

Amplasamentul nu este situat intr-o zona de importanta deosebita pentru mediu din punct de

vedere al biodiversitatii si nici la limita sau in vecinatate. Cel mai apropiat situ NATURA 2000



este ROSCI0N055- “Dealul Cetatii — Lempes-Mlastina Harman™ amplasat in partea de est a

amplasamentului la o distanta de cca. 4 Km.
Dreptul de proprietate actual

Proprietarul terenului si instalatiilor este societatea Kronospan Trading SRL conform Extras

CF nr. cadastral 164659 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov .

Utilizarea actuala a terenuloi

Date generale:
In  prezent, in  baza  Autorizatiei  Integrate  de  Mediu o SB

127/rev.21.02.2014/rev.25.05.2017/rev. 08.12.2021 pe amplasamentul analizat se desfasoara
activitatea de fabricare a placilor pe baza de lemn tip OSB si PAL.

Activitatea se desfasoara pe etape de productic structurate pentru obtinerea placilor pe baza de
lemn tip OSB (placi din aschii lemnoase orientate) si tip PAL (placi aglomerate din aschii

lemnoase).

Fata de etapa autorizata anterior nu se modifica capacitatea si profilul productiei si nu a fost

necesara construirea de cladiri.

Referitor la cele doua investitii noi se fac urmatoarele precizari:
ay Investitia” Extindere linie utilaje de productie lamba & uluc”™:

- Amplasarea dotarilor de productie reprezentate de linia noua de profilare
lamba&uluc s-a facut la interior, in hala de productie existenta, pe o
suprafata de cca.1085 mp, in zona in care in prezent sunt in functiune utilaje
similare, conform Planului de situatic anexat.

- Fata de etapa autorizata anterior, prin extinderea linie de utilaje profilare
lamba & uluc nu se modifica capacitatea de productie placi pe baza de lemn
si nici profilul de activitate. (Nu se fabrica produse noi, doar se finiseaza -

prin profilare de lamba&uluc o parte din placile de OSB fabricate)

by Investitia “Amplasare statie de epurare prefabricata”: Statia de epurare ape uzate
a fost montata in partea de Nord a incintei industriale Kronospan, pe o platforma
betonata existenta, in suprafata de cca. 90 mp, intre bazinul de retentie si decantare

ape uzate existent si canalul de evacuare ape epurate in receptorul autorizat (Paraul
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Timis). Echipamentele instalatiei au fost amplasate pe pozitii, prin montaj. Nu au

fost necesare lucrari de constructii sau cladiri noi.

In fabricarea placilor pe baza de lemn se disting trei procese tehnologice de baza:

- Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor tip OSB.
- Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor tip PAL.
- Generarea caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul

procesului de uscare si presare a acestora.

Descriere proces tehnologic pentru fabricarea placilor tip OSB: In cadrul fluxului tehnologic
se efectucaza urmatoarele operatii de baza: aprovizionarea si depozitarea materiilor prime,
pregatirea aschiilor lemnoase umede (decojire si tocare), pregatire aschii lemnoase umede
pentru stratul de miez (tocare, sortare, macinare), uscarea aschiilor, pregatirea aschiilor uscate
(sortare), prepararea adezivului (dozare si amestecare rasini si aditivi), producerea placilor pe
baza de lemn (amestecare aschii cu adeziv, formare covor de aschii, presare la cald, racire),
finisarea (formatizare transversala si longitudinala, sigilare cant placi tip OSB, frezare lamba
si uluc, dupa caz), ambalarea, depozitarea si livrarea produsului finit partenerilor interni si

externi cu care societatea are relatii comerciale;

Descriere proces tehnologic de fabricare placi tip PAL: Materia prima folosita pentru
fabricarea placilor tip PAL este formata din aschiile de lemn de granulometrie mica. Procesul
tehnologic pentru pregatirea aschiilor pentru placile tip PAL (decojire, tocare, uscare) se
desfasoara in fabrica OSB. Principalale etape de fabricatie sunt urmatoarele: sortare aschii,
amestecare aschii cu adeziv, formare covor, presare, formatizare transversala si longitudinala,

racire, slefuire , ambalare, depozitare si livrare.

Descriere proces de generare a caldurii necesare pentru evaporarea apei din aschiile
lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare. Pentru desfasurarea activitatilor o parte a
procesului de fabricare a placilor pe baza de lemn consta in generarea caldurii necesare pentru
evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare a acestora.
Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul aerului fierbinte produs in camera de ardere a uscatorului
rotativ. Caldura necesara incalzirii uleiului termic de la prese este furnizata de o centrala

termica .
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Descrierea spatiilor de productie

Constructiile propriu-zise constau din:

Hala de productie si depozitare: cu suprafata construita de 39 259.82 mp

Cladire pentru utilitati, atelier, trafo, statie sprinklere: cu suprafata construita de 580.25
mp

Cladire tocator linia nr.1: cu suprafata construita de 304.82 mp

Cladire tocator linia nr.2: cu suprafata construita de 272 mp

Cladire tocator linia nr.3: cu suprafata construita de 272 mp

Cladire tocator, linie pregatire aschii miez : suprafata construita Ia sol :355 mp

- Cladire mori, linie pregatire aschii miez : suprafata construita la sol :371 mp

Hala adezivare: cu suprafata construita de 1 277.09 mp

Casa poarta: cu suprafata construita de 28.88 mp

Depozit-constructie temporara pentru depozitare produse finite (cort industrial}),

suprafata construita la sol 5362 mp.

Platforme si drumuri betonate si asfaltate:

Platforme betonate, prevazute cu retea de canalizare pentru apele pluviale: cu suprafata
construita de 136.000 mp;
Cai de transport:

o Drumuri cu suprafata construita de 14 800 mp;

o Parcaje cu suprafata construita de 16 000 mp;

o CF uzinala cu lungimea de 3 Km.

Alte dotari:

Gospodaria de apa compusa din: trei foraje de medic si mare adancime, instalatii de
aductiune si inmagazinare a apei, statii pompare.

Sistem de decantare ape rezuliate de la stropirea bustenilor si spalarea platformelor cu
capacitatea de 22.344 m*

Bazin destinat stocarii apelor uzate menajere, amplasat subteran, bicompartimentat (2
constructii cilindrice care comunica intre ele, cu volumul de 50 m? fiecare) avand un
volum total de 100 m?.

Cantar TIR-uri.

Cantar vagoane.

Statie de alimentare combustibil.

Retele de utilitati.
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Statia de epurare ape uzate (compusa din unitate DAF, pompe de alimentare, rezervor
namol, container stocare si dozare chimicale, container panouri electrice, amplasate pe

platforma betonata)

O parte din terenul aflat in proprietatea societatii (cel in care sunt amplasate capacitatile de
productie) este imprejmuit cu gard si are o intrare principala prevazuta cu poarta, bariera si
cabina poarta. Caile de acces si platformele sunt proiectate pentru a rezista traficului
camioanelor de pana la 40 t. Caile de acces betonate si suprafetele incintei sunt prevazute cu

retele de canalizare pluviala, iar pe suprafetele neconstruite este plantat gazon.

Latura dispre nord, nord-est si nord-vest este ingradita cu un val de pamant de cca. 8 m inaltime,
de forma trapezoidala cu baza mare de cca. 25 m, baza mica de 4,5 m-6 m, pe suprafata caruia

s-au plantat arbori si arbusti.

Capacitate de productie. regim de fucru

Fata de etapa autorizata anterior nu se modifica capacitatea de productie si nici profilul de

activitate.

Tab.nr.2.2- Capacitate de productie instalatii IED

Activitati care intra sub incidenta Lg, nr. 278/2013 privind emisiile Capaclt.ate T

; . proiectata a UM
industriale . g

£ instalatiei

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala 149,4%* MW
cpala sau mai mare de 50 MW B

6.1. Producerea in instalatii industriale de:

litera ¢) unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de 510.000%* t/an
lemn: panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi 2.528 m>/zi
aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare

de 600 m* pe zi; I

—*_ Puterea termica a jnstalatiei va fi considerata puterea termica care poate fi maxim furnizata in sisternul instalat de furnizare a caldurii.
Instalatiile de ardere vor avea o putere termica nominala insumata de 149,4 MW din care maxim furnizats 87.3 MW. (vezi Tab nr.1.2}
-**. Capacitatea de productie placi pe baza de lemn este de 510.000 t/an, care in functie de capacitatca de productie a presei Dieffenbacher
si densitatea straturilor care formeaza placile, reprezinta cca. 2.528 m'/zi.

Regim de lucru: 7 zile/saptamana; 24 ore/zi; 350 zile/an

| Activitati desfasurate
 ————— — — Al
Pentru producerea placilor pe baza de lemn tip OSB si PAL, pe amplasament se desfasoara

urmatoarele categorii de activitati:

- Activitate 1 (IED): producere placi pe baza de lemn tip OSB si PAL
- Activitate 2 (IED): arderea combustibililor pentru generarea caldurii necesare pentru

evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare a acestora.
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- Activitati conexe (non-IED).

o colectare biomasa si deseuri asimilabile biomasei pentru utilizare ca si combustibil
sau materie prima la fabricarea placilor tip PAL la fabrica de la Sebes,

o depozitare motorina,

o alte activitati: alimentare cu apa pentru folosinte potabile, igienico-sanitare si
industriale, depozitare produse finite, depozitare materii prime, si materiale
auxiliare, comprimare aer industrial, activitati in sectorul mecanic si utilitati
(exploatare, intretinere si reparatii a echipamentelor si -instalatiilor aferente
amplasamentului), laborator (testare materii prime, produse intermediare si finite),

epurare ape uzate, activitati administrative

Activitate IED nr.1: producere placi pe baza de lemn tip OSB si PAL

Capacitate maxima

Activitate IED | : . e UM
|  proiectata a instalatiei
6.1, Producerea in instalatii industriale de:
litera ¢} unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri din 510.000 t/an
aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri 2.528 me/zi

fibrolemnoase, cu o capacitate de productic mai mare de 600 m* pe zi:

Activitatea se desfasoara pe etape de productie structurate pentru obtinerea placilor pe baza
de lemn tip OSB (placi din aschii lemnoase orientate) si tip PAL (placi aglomerate din aschii
lemnoase). Fazele tehnologice aferente pregatirii aschiilor (decojire, tocare, uscare), nu sunt
necesare la fabricarea placilor tip PAL. Pentru desfasurarea activitatilor o parte a procesului
de fabricare a placilor pe baza de lemn consta in generarea caldurii necesare pentru

evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare a acestora

Se disting doua procese tehnologice de baza:
A) Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor tip OSB.
B) Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor tip PAL.

A) PRODUCEREA PLACILOR DE TIP OSB (PLACI DIN ASCHIT DE LEMN

ORIENTATE)

In cadrul fluxului tehnologic se efectueaza urmatoarele operatii de baza:

- Aprovizionarea materiilor prime si auxiliare;
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Pregatirea aschiilor lemnoase umede cu ajutorul a patru linii de pregatire constand din:
decojirea bustenilor, tocarea bustenilor, macinare, insilozare;

Uscarea aschiilor in uscatorul cu tambur, inclusiv generarea acrului cald necesar
uscarii;

Generarea aerului cald necesar uscarii aschiilor lemnoase

Pregatirea aschiilor uscate (sortarea aschiilor prin sortare);

Producera placilor tip OSB (dozare materiale si preparare adezivi, amestecare aschil cu
adeziv, formare covor de aschii, presare la cald, generarea agentului termic necesar

presarii, racire placi);

- Finisare, sigilare cant placi tip OSB cu vopsea pe baza de apa, depozitare si ambalare

placi OSB (formatizare transversala si longitudinala, cantarire, verificare grosime,
slefuire, stivuire, depozitare, frezare lamba si uluc, depozitare, ambalare) si livrare

partenerilor interni si externi.

APROVIZIONAREA MATERIILOR PRIME S1 AUXILIARE:

Lemnul rotund si resturile rezultate din exploatari forestiere sunt transportate cu
ajutorul mijloacelor de transport auto si feroviare in incinta fabricii, sunt descarcate cu
incarcatoare frontale sau automacarale cu greifer si depozitate sub forma de stive, cu
asigurarea accesului si spatiului de manevra al incarcatoarelor.

Adezivul utilizat la incleierea aschiilor de lemn se aprovizioneaza cu cisterna auto sau
pe CF, este descarcat prin intermediul unui sistem etans de pompe in rezervoare
prevazute cu cuve de retentie si echipamente de control.

Restul materialelor auxiliare sunt livrate pe cale rutiera si sunt stocate in ambalajul
original in conformitate cu specificatiile din fisele tehnice de securitate, in spatii special

amenajate .

PREGATIREA ASCHITILOR LEMNOASE UMEDE:

Pentru pregatirea aschiilor lemnoase umede sunt prevazute :

Trei linii pentru pentru pregatirea aschiilor umede, din care rezulta aschii pentru straturile

care alcatuiesc placile de OSB.
O linie pentru pentru pentru pregatirea aschiilor umede strat de miez placi OSB (din lemn
neconform; lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete, lemn stramb, etc.), din care rezulta

aschii umede doar pentru stratul de miez al placilor OSB.
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Referitor la cele trei linii pentru pentru pentru pregatirea aschiilor umede din lemn conform

(busteni), sunt prevazute urmatoarele operatii de baza:

Aprovizionarea materiilor prime. Materia prima constind din lemn rotund si resturi
rezultate din exploatari forestiere este transportat cu ajutorul mijloacelor de transport
auto si feroviare in incinta fabricii si cantarita. Operatia de descarcare si depozitare se
desfasoara cu incarcatoare frontale sau automacarale cu greifer. Materia prima este
depozitata sub forma de halde asigurindu-se accesul si spatiul de manevra al
incarcatoarelor.

Decojirea bustenilor. Materia prima este asezata pe o platforma prevazuta cu
transportoare cu lant cu ajutorul caruia se face alimentarea celor trei decojitoare.
Decojirea se realizeaza prin antrenarea bustenilor cu ajutorul unor pinteni. In timpul
acestui proces prin frecarea bustenilor intre ei, coaja este indepartata si este preluata de
un transportor de evacuare .

Tocarea bustenilor. Lemnul rotund, decojit este preluat de transportoarele de
alimentare a trei tocatoare. Transportoarele de alimentare sunt echipate cu un dispozitiv
de presare a bustenilor. Coroana prevazuta cu cutite se deplaseaza perpendicular pe
transportor, realizind, la o cursa, debitarea bustenilor. Dupa fiecare cursa a coroanei
tocatorului, tranportorul impinge bustenii in pozitie de taiere, dupa care dispozitivul de
presare blocheaza bustenii. Sub tocator se afla transportorul de evacuare a aschiilor.
Aschiile sunt transportate in cate un buncar de aschii intermediar. Aceste silozuri sunt
utilizate pentru asigurarea unei alimentari constante a liniei tehnologice astfel incat
opririle accidentale, nedorite sau opriri din motive tehnice, sa nu afecteze fluxul
tehnologic. Tocatoarele, transportoarele de aschii evacuaie de sub tocatoare cit si
silozurile de depozitare intermediara a aschiilor sunt conectate la cate o instalatie de
exhaustare compusa din tubulaturi, ventilatoare, ciclon. Aschiile evacuate din tocatoare

sunt transportate si evacuate in silozul orizontal de alimentare a uscatorului de aschii.

Referitor la linia pentru pentru pregatirea aschiilor umede pentru strat de miez placi OSB (din

lemn neconform :lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete, lemn stramb, etc., din care rezulta

aschii mumai pentru stratul de miez al placilor OSB) sunt prevazute urmatoarele operatii de

baza:

Alimentarea tocatoarelor cu ajutorul a doua transportoare cu lant.
Tocarea masei lemnoase intr-un tocator cu cutite care proceseaza lemnul in aschii

grosiere de aprox 30 mm.
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Sortarea aschiilor. Aschiile din tocator ajung printr-un transportor cu banda la sitele cu
role. Acestea sorteaza aschiile conforme pe care le trimite la depozitare intermediara
departe printr-un transportor cu banda fata de aschiile neconforme (de dimensiuni prea
mari), pe care le deverseaza intr-o halda de reject printr-un transportor

Depozitare intermediara aschii conforme. Aschiile se depoziteaza intermediar intr-un
siloz de metal cilindric, cu capacitatea de 200 mc, siloz care se afla deasupra cladirii
unde se amplaseaza morile.

Macinare aschii. Aschiile ajunse in silozul intermediar sunt extrase printr-un sistem de
conveioare surub si cad in cele doua mori de aschii tip Leonhardt LHZ. Morile toaca
aschiile provenite de la tocator in aschii de dimensiuni 2-4 mm, potrivite pentru stratul
de miez al placilor de OSB. Morile, transportorul de aschii evacuate de sub mori cat si
silozul de depozitare a aschiilor sunt conectate la o Instalatie de exhaustare compusa
din cicloane (cate unul pentru fiecare moara), instalatie de filtrare cu saci, tubulaturi,
ventilatoare.

Transport si depozitare. Aschiile rezultate din mori cad intr-un transportor cu banda,
dupa care, cu ajutorul unui transportor tip elevator cu cupe, ajung la silozul de
depozitare finala. Silozul este o constructie cilindrica din beton, cu capacitatea de 500
me. Din siloz, aschiile sunt extrase printr-un sistem de conveioare surub si ajung intr-
un transportor tip elevator cu cupe, care duce la transportorul de alimentare dozator al

uscatorului.

USCAREA ASCHIILOR IN USCATORUL TAMBUR:

Uscarea aschiilor se face cu ajutorul unui uscator rotativ (cu uscare directa) care are la interior

palete prevazute cu aripicare pentru un schimb termic cu aschiile mai bun si pentru usurarea

deplasarii acestora. Cilindrul uscatorului executa o miscare de rofatie dupa axa proprie.

Aschiile se deplaseaza astfel incit la iesirea din uscator umiditatea acestora sa fie de 1,5-3,5%.

Dupa uscare toate transportoarele cu aschii sunt etanse asigurindu-se astfel mentinerea acestei

valori a umiditatii. Instalatia de uscare aschii este alcatuita din urmatoarele elemente principale:

Camera de amestec, unde are loc prepararea gazelor fierbinti necesare uscarii aschiilor
prin utilizarea, in functie de diponibilitatea combustibilului, a unuia din cele doua
arzatoare (arzatorul pe gaz si praf de lemn sau arzatorul pe biomasa propus) si
recircularea gazelor evacuate din uscator.

Tamburul rotativ, care este uscatorul propriu-zis.
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Camera de depunere cu sistemul de evacuare a aschiilor, dispusa la iesirea din tamburul
rotativ.

Ventilatorul de gaze.

Cicloanele de separare.

Uscatorul este dotat cu tehnologie de epurare tip “UTWS si ESP” cu sistem de
preincalzire a gazelor, oxidare termica + captare si retinere electrostatica a pulberilor
si cos de dispersie. Instalatia este echipata cu sistem de control st de siguranta .
Tehnologia cunoscuta sub abrevierea UTWS este bazata pe principiul arderii
substantelor poluante eliberate din lemnul uscat intr-o camera de ardere a uscatorului.
Camera de ardere genereaza caldura pentru procesul de uscare. Se anticipeaza ca in
conditii termice extreme prezente in camera de ardere (temperaturi de pana la 950°C,
timp de reactie termica de pana la 4 secunde) toti poluantii organici, substantele urat
mirositoare si pulberile combustibile oxideaza in IO si CO,. Uscarea se realizeaza
prin transferul direct de caldura de la gazele de uscare la aschiile umede. Gazele de
uscare sunt incalzite de catre efluentii gazosi rezultati in urma arderii intr-un schimbator
de caldura gaz-gaz. Aschiile ce urmeaza a fi uscate nu sunt expuse direct efluentilor
gazosi rezultati in urma arderii. Substantele gazoase (de ex. vapori de apa, compusi
organici volatili} si pulberile fine emanate de aschiile lemnoase uscate sunt eliberate
dintr-un circuit inchis de uscare prin intermediul unor conducte in camera de ardere.
Tehnologia UTWS are avantajul principal al uscarii directe a aschiilor lemnoase de
catre gazele fierbinti de uscare. Gazele reziduale de uscare care contin vapori de apa
(pana la 80%v.1), compusi organici, pulberi si aer proaspat absorbit in circuitul de
uscare sunt injectate din circuitul de uscare direct in camera de ardere. Gazele reziduale
de uscare sunt extrase din circuitul de uscare dupa o preincalzirea partiala intr-un
schimbator de caldura gaz-gaz. Pentru mentinerea unei presiuni stabile in cadrul
circuitului de uscare este folosit un ventilator pentru exhaustarea gazelor reziduale de
uscare. Gazele reziduale de uscare sunt injectate in zona de ardere a arzatorului prin
doua inele de gauri dispuse concentric in jurul arzatorului. Toate substantele poluante
rezultate de la uscarea lemnului sunt arse in interiorul flacarii la o temperatura intre 650
—950°C. Totodata sunt distruse termic si substantele organice cu miros caracteristic de

lemn uscat.
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Schema fluxului instalatie de uscare aschii

Injectia de gaze reziduale de uscare cu continut de pulberi lemnoase in camera de ardere
permite arderea in totalitate a continutului de pulberi combustibile rezultate de la
uscare. Mediul de ardere necesar este obtinut prin reducerea volumului de aer de racire
al arzatorului si muflei si prin limitarea volumului de aer absorbit in circuitul de uscare
datorita neetanseitatii tamburului de uscare si conductelor.

Datorita arderii prafului combustibil, majoritatea pulberilor din efluentii gazosi din
camera de ardere sunt alcatuiti din compusi minerali necombusiibili. Caracterul
prafului permite utilizarea precipitatoarelor electrostatice uscate obisnuite (ESP) pentru
eliminarea emisiilor de praf in aerul ambiental.

Principiul de functionare al tehnologiei UTWS este bazat pe transferul efectiv de
caldura de la efluentii gazosi fierbinti la gazele de uscare circulate. Efluentii gazosi
fierbinti din camera de ardere sunt transportati printr-o conducta captusita in canalul de
distributie al schimbatorului de caldura gaz-gaz. Schimbatorul de caldura contine doua
sectiuni de schimbare impartite in patru blocuri de schimbare alcatuite din grupuri de
tuburi. Gazele de uscare relativ reci avand temperatura intre 120°C - 135°C intra in
contracurent in schimbatorul de caldura de pe partea mai rece, unde efluentii gazosi de
incalzire parasesc schimbatorul. Gazele de uscare parasesc schimbatorul de caldura
incalzite la o temperatura intre 300 si 500°C. Temperatura variaza in functie de viteza
ventilatorului din circuitul de uscare, continutul de apa din aschiile uscate, continutul
de apa inghetata din aschii, conditiile meteorologice si volumul aschiilor uscate.
Efluentii gazosi de incalzire parasesc schimbatorul de caldura avand o temperatura intre
140°C si 200°C. Tempetatura efluentilor gazosi este adecvata pentru a fi tratata in

precipitatorul electrostatic uscat obisnuit (ESP).
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GENERAREA AERULUI CALD NECESAR USCARII ASCHIILOR LEMNOASE:

Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul aerului fierbinte (850°C) produs in camera de
ardere a uscatorului rotativ. Uscatorul este echipat cu doua generatoare de aer cald unul
pe gaz si praf de lemn si unul pe biomasa. Datorita imposibilitatii technice si economice
de operare simultana, arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai in perioadele
in care arzatorul pe biomasa, va fi oprit (program de revizie sau reparatie capitala, lipsa
biomasa , etc). Energia termica generata (gaze de ardere fierbinti) este livrata catre
tamburul uscatorului de aschii, prin intermediul unei conducte cu clapeta de comutare

actionata pentru deschidere in functie de arzatorul utilizat.

Prin urmare uscatorul, poate functiona numai cu unul din cele doua arzatoare:

arzatorul pe gaz/praf de lemn de tip MSM-MAY -- cu puterea instalata si puterca
furnizata de 40 MW,

arzatorul pe biomasa de tip Kablitz — cu puterea maxim instalata de 74 MW si cu

puterea maxim furnizata de 60 MW.

PREGATIREA ASCHIILOR USCATE:

Aschiile uscate in uscatorul cu tambur sunt sortate cu ajutorul sitelor cu discuri (2 bucali) in

trei fractii:

fractia 1 este insilozata in silozul pentru stratul de suprafata DS al placii de OSB

(aschii pentru stratul de suprafata al placii);

fractia 2 este insilozata in silozul pentru stratul de mijloc MS al placii de OSB (aschii pentru

stratul intermediar al placii);

fractia 3, care este fractia fina, este insilozata si apoi cernuta prin sita vibratoare. In urma

cernerii rezulta 4 fractii care sunt dirijate astfel:

- prima fractie este insilozata in silozul de praf;

- a2-afractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de PAL (aschii pentru
stratul intermediar al placii);

- a3-afractie este insilozata in silozul pentru DS al placii de PAL (aschii pentru
stratul de suprafata al placii);

- ad4-afractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de OSB.

Sitele, transportoarele si celelalte echipamente sunt echipate cu circuit inchis de exhaustare cu

ciclon si filtru textil de retinere.
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PRODUCERA PLACILOR TIP OSB:
Dupa sortare, aschiile intra in procesul de productie propriu-zis al placilor tip OSB care
consta din dozarea materialelor auxiliare, amestecarea aschiilor cu adeziv, formarea
covorului de aschii, presarea la cald si racirea.
Dozare materiale auxiliare :Adezivul, emulgatorul si intaritorul sunt depozitati in
recipienti de stocare de unde sunt dozati prin intermediul unor pompe de dozare.
Amestecare aschii cu adeziv: Dupa ce sunt cantarite, sorturile de aschii sunt amestecate
cu adezivul in doi tamburi cu atomizor. Incleierea se face separat pentru aschiile de fata
si separat aschiile de miez.
Formare covor: Din instalatiile de amestec aschiile sunt transportate pina la masinile
de format covor pentru MS (stratul intermediar) si DS (stratul de suprafata). Pentru
acest tip de linie sunt necesare 4 masini de format covor. Prima masina asigura formarea
fetei covorului respectiv DS. Urmatoarele 2 masini realizeaza stratul de mijloc MS, iar
ultima masina cealalta fata a covorului. Covorul de aschii se formeaza pe un transportor
cu banda dintr-un material textil. Covorul format este cantarit, incluziunile metalice
sunt eliminate dupa ce sunt detectate cu o instalatie cu detector de metal. In cazul unor
defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta o gura de absorbtie pentru
covorul defect, aschiile returnindu-se in circuit, in buncarul, sau in masinile de format
covor MS. Silozurile de alimentare a celor doua instalatii de formare covor sunt
conectate la instalatie de desprafuire compusa din ciclon si filtru.
Presare la cald In presa, covorul de aschii este presat progresiv; in zona unde se
realizeaza presiunca maxima se atinge temperatura de activare a adezivului.
Temperatura necesara procesului de presare este asigurata de un incalzitor cu serpentine
alimentat cu ulei in circuit inchis. Presa este conectata la o instalatic de exhaustare care
dirijeaza aerul inir-un ciclon umed, dupa care gazele sunt utilizate drept aer de
combustic in camera de ardere a uscatorului de aschii. Apa de la ciclonul umed, dupa
curatire se recircula, iar namolul sedimentat se colecteaza in container si se elimina cu
societati autorizate.
Instalatia de presare folosita la presarea placilor OSB este de tip CPS, tehnologie
Dieffenbacher.
Materia prima care urmeaza a fi presata, respectiv aschiile de lemn, a fost in prealabil
tocata, uscata, sortata si amestecata cu adeziv in doze controlate. Aschiile sunt dispuse
pe un transportor plan in forma unui covor in 4 straturi, 2 straturi de miez si 2 de fete.

Covorul format va fi cantarit si umiditatea va fi foarte bine dozata. Presarea se face
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progresiv in timp ce covorul avanseaza in presa. Caldura este distribuita uniform prin
contact direct cu covorul de aschii pe ambele fete.

Presa este impartita in 6 module de incalzire. Fiecare modul este incalzit printr-un
circuit termic. Temperatura uleiului termic poate atinge 260°C. Viteza de avans este
corelata cu temperatura astfel incat procesul de adeziune sa se realizeze la atingerea
presiunii maxime. Parametrii de temperatura, presiune si timp sunt permanent
monitorizati si integrati intr-un program intern de comanda. Senzorii pentru
determinarea umiditatii, distributia densitatii pe latime a covorului, greutatea covorului,
grosimea placii presate si determinarea clivajului completeaza informatiile pentru
comanda presei.

Determinarea clivajului se realizeaza printr-un sistem de masurare UPU 3000 produs
de GreCon. Principiul de functionare este urmatorul: un generator de ultrasunete emite
pe suprafata placii. Receptorul transforma ultrasunetele in semnale electrice. Zonele cu
fisuri, goluri, suprafete nelipite sunt astfel determinate si semnalate.

Masurarea grosimii se realizeaza printr-un sistem de masurare DMR produs de GreCon.
Principiul de masurare este prin masurarea continua a grosimii prin delerminarea
distantei intre 2 role dispuse pe suprafetele inferioara si superioara a placii .

Masurarea distributiei greutatii pe covorul de aschii se realizeaza printr-un sistem de
masurare BWQ 3000 produs de GreCon. Ca principu de lucru masurarea se realizeaza
prin generarea de raze X sub covor. Receptorul masoara radiatia deasupra covorului si
transforma valoarea in semnal electric. Generatorul si receptorul se afla pe un carut si
se deplaseaza transversal pe covor.

Presa este supravegheata cu detectoare de scantei si flama, camere video si sisteme
automate de preventie si stingere a incendiilor

Detectoarele sunt sunt distribuite in jurul presei sub un anumit unghi astfel incat conul
de distributie sa acopere toata zona protejata. Acestea detecteaza intensitati ale luminii
produse de flame de incendiu.

Aceste detectoare sunt integrate intr-un sistem comun de detectic si preventie a

incendiilor Deluge Sistem declansand automat sistemul de sprinklere.

Generarea agentului termic necesar presarii placilor OSB
Pentru desfasurarea activitatii de presare, o parte a procesului consta in generarea
caldurii (agentului termic) necesare pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase in

cadrul procesului de presarc a acestora. Caldura necesara incalzirii uleiului termic de
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la prese este furnizata de o centrala termica pe baza de biomasa —“Bio-Intec”, avind
puterea termica instalata de 27 MW. (In cazul defectarii centralei termice pe biomasa
“BIQ-Intec”, furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi
asigurata prin intermediul unei centrale termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan avind
puterea termica nominala de 8,1 MW.)

Racirea. Placile sunt introduse in rasteluri rotative unde se racesc pina la o temperatura

ce permite manipularea acestora
FINISARE, DEPOZITARE SI AMBALARE si LIVRARE PLACI OSB:

Formatizare transversala si longitudinala . Dupa presare, placile brute de OSB sunt
supuse unor procese de formatizare (taiere) transversala si longitudinala, pe wutilaje
automate, amplasate intre racitorul de placi si cele doua masini de ambalat
Placile de OSB ies din presa continua sub forma de “masterboard” - placi standard de
dimensiuni mari, se racesc in racitorul eircular de placi si intra pe linia de formatizare,
unde urmeaza fluxul automat de productie, fiind debitate la dimensiunile cerute de
client, prin intermediul celor doua grupuri de debitare:
- debitare longitudinala placa cu placa cu utilajul de taiere PVL 28.5;
- debitare transversala in bloc de placi multiple, pana la maxim 65 mm cu utilajul
PVQ76;
Placile standard si cele formatizate la dimensiuni sunt transportate pe linie prin
intermediul transportoarelor cu lanturi sau role. Daca este necesar, placile trec si printr-
o masina de slefuit tip Imeas Combi 4.4/260, 4.5/260.
Instalatiile de formatizare si slefuire sunt conectate la instalatie de exhaustare compuse
din ciclon si filtru textil.
Cantarire, verificare grosime, racire. Dupa formatizare placile evacuate sunt cintarite,
li se masoara grosimea si sunt racite cu ajutorul instalatiei de racire.
Tocare placi OSB cu defecte. Placile de OSB care au defecte sunt tocate si evacuate.
Zona de tocare este conectate la ciclonul si filtrul aferent zonei de formatizare.
Frezare lamba si uluc. Fabrica de OSB este prevazuta cu doua linii e-lime de frezat
profilat lamba si uluc.

- Linia 1 de frezare lamba si uluc (autorizata) are in componenta transportoare de

alimentare placa cu placa, echipament pentru frezare longitudinala si

tranversala a canturilor si echipament pentru stivuire. Instalatia de frezare lamba
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si uluc este conectata la o instalatie de exhaustare compusa din ciclon si filtru
cu scuturare automata.

- Linia 2 de frezare lamba si uluc (linia noua propusa pentru autorizare). In
cadrul liniei noi de profilare lambaé&uluc, se vor desfasura urmatoarele categorii
de procese:

- Alimentare cu placi OSB neprofilate. Linia de alimentare este compusa
din o serie de transportoare si utilaje conexe.

- Profilarea placilor de OSB cu lamba&uluc. Profilarea cu lamba&uluc
sc face cu ajutorul masinii tip Homag dotata cu scule automate de
profilare.

- Ambalarea paletilor cu placi de OSB profilate care se face cu ajutorul
echipamentelor de tip carucioare, transportoare, robot infoliere

Fierastraul longitudinal si masina de profilat lamba&uluc sunt conectate in
prima treapta de desprafuire la un ciclon tip HURRICLON HU 8-1700 CT
(67000 m*h) dupa care fluxul de aer este dirijat spre filtrul jet-pulse existent
(aferent liniei de profilare lamba&uluc existenta) care a fost adaptat noilor
capacitati necesare prin adaogarea unei noi sectiuni, marindu-se astfel
capacitatea filtrului initial (Randament de retinere final: 99,6-99,9%).
Sigilare cant OSB-uri cu vopsea pe baza de apa, stivuire si depozitare. Dupa racire
placile sunt sigilate pe cant cu vopsea pe baza de apa, stivuite si depozitate intr-un
depozit intermediar. Instalatia de sigilat canturi OSB este comandata de un automat
programabil Siemens. Vopsirea se face prin pulverizare canturilor de OSB cu vopsea
pe baza de apa, in interiorul unei cabine .
Ambalare, depozitare, livrare. Stivele sunt depozitate in depozitul intermediar, sunt
ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat (infoliate pentru transportul auto san
CF) si sunt livrate partenerilor interni sau externi cu care societatea are relafii

comerciale.

B) PRODUCEREA PLACILOR TIP PAL (PLACI AGLOMERATE DIN LEMN).

Materia prima folosita pentru fabricarea placilor tip PAL este formata din aschiile de lemn de

granulometrie mica. Procesul tehnologic pentru pregatirea aschiilor de PAL (decojire, tocare,

uscare) se desfasoara in sectia OSB.
Aschiile rezultate in sectia OSB sunt introduse prin transportor in silozul de aschii.

Principalale etape de fabricatie sunt urmatoarele:
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— Sortare aschii de granulometrie mica;

— Amestecare aschii de granulometrie mica cu adeziv,

— Formare covor placi PAL;

— Presare ;

— Formatizare transversala si longitudinala;

— Racire;

— Ambalare, depozitare si livrare placi de PAL
Sortare aschii de granulometrie mica . Sitcle sorteaza masa de aschii in trei fractii. Fractia
fina este insilozata si apoi cernuta prin sita vibratoare. Aceasta sita este antrenata de la motor
printr-un mecanism cu excentric care imprima acestei instalatii o miscare vibratoare. Praful
este insilozat in silozul de praf, fractia mare in silozul de dozare pentru OSB, iar fractia mijlocic
este preluata pneumatic la sectia de fanricare a placilor de PAL
Amestecare aschii de granulometrie mica cu adeziv. Adezivul este dozat respectandu-se
cantitatile si caracteristicile componentelor. Din instalatia de amestec aschiile de granulometrie
mica sunt tranportate pina la masinile de format covor pentru MS si DS.
Formare covor placi PAL. Linia de formare a covorului este de tip Schenk. Pentru acest tip de
linie sunt instalate 3 masini de format covor. Prima masina asigura formarea fetei covorului
respectiv DS. Urmatoarea masina realizeaza stratul de mijloc MS, iar ultima masina cealalta
fata a covorului.Covorul de aschii de granulometrie mica se formeaza pe segmente de
transportor Flexoplan. Aceste segmente sunt realizate dintr-o tesatura metalica rezistenta la
ciclurile de incalzire-racire. Covorul format este cantarit si taiat la imbinarea segmentelor de
transportor cu ajutorul ferastraului. In cazul unor defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic
este prevazuta o gura de absorbtie pentru covorul defect.
Presare. Presa este alimentata simultan cu cele trei covoare. Presarea se desfasoara dupa un
ciclu bine stabilit. Dupa presare cele trei placi de PAL cu segmentele de transportior aferente
sunt extrase din presa.
Instalatia de presare folosita la presarea placilor PAL este presa etajata, tehnologie
Dieffenbacher.
Materia prima care urmeaza a fi presata, respectiv aschiile de lemn de granulometrie mica, a
fost in prealabil tocata, uscata, sortata si amestecata cu adeziv in doze controlate.
Aschiile sunt dispuse pe un iransportor plan tip Flexoplan in forma unui covor in 3 stratuari, un
strat de miez si 2 de fete. Covorul este divizat in formate si introdus pe un carucior de

alimentare in presa. Caruciorul de alimentare are 3 etaje.
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Alimentarea se face simultan cu evacuarea din presa. Dupa ce formatele de covor sunt
introduce in presa incepe presarea. Timpul de presare este diferit in functie de grosimea placii
de PAL.

Ciclul de presare incepe cu inchiderea presei si presarea propriu-zisa care cuprinde timpi de
atingere a presiunii maxime si timp de echilibrare a presiunii pe colturi, timp de destindere cu
evacuarea aburului format prin vaporizarea apei si timp de deschidere a presei.

Caldura este distribuita uniform prin contact direct cu platanele presei. Evacuarea placilor se
realizeaza pneumatic cu ajutorul unui transportor care le extrage simultan din presa. Placile
sunt apoi separate de transportoare, formatizate si stivuite.

Incalzirea presei se realizeaza printr-un circuit termic. Temperatura uleiului termic atinge
260°C.

Timpul de presate este corelat cu temperatura, astfel incat procesul de adeziune sa se realizeze
la atingerea presiunii maxime.

Parametrii de temperatura, presiune si timp sunt permanent monitorizati si integrati intr-un
program intern de comanda.

Senzori pentru determinarea greutatii covorului, grosimea placii presate si determinarea
clivajului completeaza informatiile pentru comanda presei.

Principiul de functionare este urmatorul: un generator de ultrasunete emite pe suprafata placii.
Receptorul transforma ultrasunetele in semnale electrice, zonele cu fisuri, goluri sau suprafete
nelipite sunt astfel determinate si semnalate.

Presa este supravegheata cu detectoare de scantei si flama, camere video si sisteme de preventic
si stingere a incendiilor. Detectoarele sunt integrate intr-un sistem comun de detectie si
preventie a incendiilor.

Formatizare transversala si longitudinala. Placile sunt taiate la dimensiune cu ajutorul unor
ferastraie de formatizat.

Racire. Dupa formatizare placile sunt racite cu ajutorul unui transportor cu palete dispuse
radial. Dupa racire placile sunt stivuite si depozitate.

Ambalare, depozitare, livrare placi PAL. Stivele sunt depozitate in depozitul intermediar, sunt
ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat (infoliere pentru transportul auto sau CF) si

sunt livrate partenerilor interni sau externi cu care societatea are relatii comerciale.
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Activitate IED nr. 2: Arderea combustibililor

Activitate 1IED Capacitatea instalatiei UM
1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere Maxim utilizata 87,3 MW
termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW [Maxima proiectata 149,4 MW

Generarea aerului cald necesar uscarii aschiilor lemnoase umede si presarii aschiilor adezivate

se face prin intermediul unor instalatii de ardere.

a)Generarea aerului cald necesar uscarii aschiilor: Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul

aerului fierbinte (850°C) produs in camera de ardere a uscatorului rotativ. Uscatorul este
echipat cu doua generatoare de aer cald unul pe gaz si praf de lemn si unul pe biomasa. Datorita
imposibilitatii tehnice si economice de operare simultana, arzatorul pe gaz si praf de lemn va
functiona numai in perioadele in care arzatorul pe biomasa, va fi oprit (program de revizie sau
reparatie capitala, lipsa biomasa , etc). Energia termica generata (gaze de ardere fierbinti) este
livrata catre tamburul uscatorului de aschii, prin intermediul unei conducte cu clapeta de
comutare actionata pentru deschidere in functie de arzatorul utilizat. Prin urmare uscatorul,
poate functiona numai cu unul din cele doua arzatoare:

Arzator pe gaz si praf de lemn_(puterea nominala de 40 MW) tip MSM-MAY.

Arzatorul pe gaz si praf de lemn aferent instalatiei de uscare este de tip GD 40 IVB,
este produs de MST Combustion System, functioneaza pe baza de gaz natural si praf
de lemn si are puterea instalata si furnizata de 40 MW. Caldura generata de arzator trece
printr-un schimbator de caldura (UTWS) in circuitul uscatorului, asigurand uscarea
aschiilor .Arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai in perioadele in care
arzatorul pe biomasa va fi oprit (program de revizie sau reparatie capitala, lipsa
biomasa), datorita imposibilitatii tehnice si economice de operare simultana a acestora.

- Arzator pe biomasa (puterea nominala de 60 MW)- tip Kablitz. Arzatorul pe biomasa

(inlocuitor al arzatorului pe gaz si praf de lemn aferent instalatici de uscare) este de tip
Kablitz, utilizeaza drept combustibil biomasa de diferite dimensiuni si are rolul de a
genera energia termica (aerul fiebinte) necesar uscarii aschiilor umede. Generatorul de
gaze fierbinti este echipat cu doua arzatoare: focarul cu gratar (60 MW) pentru arderea
combustibilului lemnos grosier (8-350 mm) si focarul pentru praf de lemn (14 MW)
pentru arderea combustibilului lemnos de granulometric fina.(<0,8 mm).Energia
termica generata (gaze de ardere fierbinti) este livrata prin intermediul unei

conducte cu clapeta catre tamburul uscatorului de aschii.
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Combustibilul lemnos grosier este distribuit din buncarul de stocare (V=90 m?) pe
gratarul mobil (60 MW) cu ajutorul a doua dispozitive de alimentare. Sistemele de
gratare distribuie biomasa pe suprafata gratarului si imping biomasa in fata. Biomasa
este arsa cu un exces de aer, iar aerul primar este introdus prin gratar, in timp ce aerul
secundar este introdus deasupra gratarului. Sursa de aer primar sau secundar poate
cuprinde atat acr ambiental, cat si gaze reziduale de la presa si uscator, care pot fi

adaugate si post-arse deasupra gratarului.

Combustibilul lemnos de granulometrie fina este alimentat din silozul de stocare
(V=Im?) in focarul pentru praf de lemn (14 MW) cu ajutorul unei instalatii de dozare

in care , praful lemnos este ars in suspensie, creand un strat fluidizat.

Arzatorul pe biomasa aferent uscatorului de aschii , este compus din:

- Linia de pregatire si alimentare cu biomasa

- Cutia focarului compusa din: camera de ardere; focar cu gratar (60 MW), pentru
biomasa de granulometrie mare; focar pentru praf de lemn (14 MW), pentru
biomasa de granulometrie fina; camera de post-ardere.

- Sistemul de aer de ardere si gaze recirculate,

- Ciclonul pentru separarea cenusei si cosul de avarie,

- Sistemul pentru stocare si eliminare cenusa,

- Conducta de livrare gaze fierbinti spre uscatorul de aschii.

- si urmatoarele dotari conexe :

- Instalatii de automatizare si control

- Instalatii de semnalizare la incendii

- Instalatii electrice

- Procesele tehnologice de baza sunt :

- Pregatire biomasa pentru asigurarea conditiilor de ardere stabila in focarul cu gratar
(sortare pentru eliminarea dimensiunilor prea mari si separare magnetica pentru
eliminarea obiectelor metalice).

- Alimentare controlata focare.

- Ardere, respectiv transformarea energetica a biomasei in vederea generarii de
energie termica .

- Preepurare gaze reziduale (ciclon pentru separarea si retincrea particulelor de
cenusa, aerul fiind ulterior purificat in electrofiltrul ESP existent; sisteme primare

de reducere a NOx (exces de aer redus, recircularea gazelor si ardere gradata, pentru
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controlul arderii, reducerii temperaturilor si implicit a NOx format); camera de
postardere unde datorita temperaturii ridicate constante, a timpului de stationare si
a turbulentei va avea loc o post-ardere a CO si a particulelor nearse complet).

- Colectare si depozitare temporara cenusa;

- Livrare gaze de ardere fierbinti (energie termice) spre uscatorul de aschii

b)Generarea agentului termic necesar presarii placilor OSB. Pentru desfasurarea activitatii

de presare, o parte a procesului consta in generarea caldurii (agentului termic) necesare pentru

evaporarea apei din aschiile lemnoase in cadrul procesului de presare a acestora. Caldura

necesara incalzirii uleiului termic de la prese este furnizata de o centrala termica pe baza de

biomasa —Bio-Intec”, avind puterea termica instalata de 27 MW. (In cazul defectarii centralei

termice pe biomasa “BIO-Intec”, furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la

prese va fi asigurata prin intermediul unei centrale termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan

avind puterea termica nominala de 8,1 MW.)

Centrala incalzire ulei termic Bio-Intec (cu puterea nominala de 27 MW) : Instalatia

este echipata cu un generator de gaze de ardere de capacitate 27 MW si o instalatie
pentru termoulei de capacitate 19,5 MW. Centrala termica are un gratar de impingere
cu o suprafata de 39 mp pe care este arsa biomasa recuperaia ca deseu din procesul
de fabricatie propriu si biomasa achizitionata de la terti, si asigura incalzirea
termouleiului pentru presele de placi pe baza de lemn. Sistemul de ulei termic are un
debit volumetric de 1200 mc/h. Pentru circuitul termic suni prevazute pompe de
circulatie pentru ulei termic si pompe de circulatie pentru apa de racire. Instalatia de
incalzire ulei termic nu are un cos de emisie propriv. Conducta de evacuare a gazelor
de arderve este conectata la electrofiltrul (ESP} si cosul de dispersie la care este
conectat si uscatorul de aschii.

Instalatic incalzire ulei termic (puterea nominala de 8.1 MW) — aferenta instalatiei

de presare ..GN - Intec”.In cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BlO-Intec”,

furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi asigurata prin
intermediul centralei termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan cu puterea termica instalata

si furnizata de 8,1 MW.
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2Activitati conexe fluxului tehnologic (non IED);

a)JCOLECTARE DESEURI NEPERICULOASE (biomasa + deseuri lemnoase

asimilabile biomasei)

Generarea deseurilor implica o pierdere de materiale si energie. In acest sens,
reciclarea\valorificarea deseurilor ocupa un loc deosebit in cadrul conceptului de management
integrat al deseurilor si in contextul elaborarii strategiilor de dezvoltare durabila la nivel local,
regional si mondial, conferind anumitor categorii de deseuri un rol important ca sursa de
materie prima secundara si ca sursa de producerc a energiei. Acest lucru este cuprins si in
documentul de referinta al Biroului European de Mediu, specific activitatilor desfasurate in
fabrica Kronospan (Bref WBP -Reference Document on Best Available Technigues for the
Production of Wood--based). Toate instalatiile de ardere mentionate in Bref WPB folosesc ca
si combustibil principal un amestec de combustibili cu lemn recuperat sau reziduuri de

productie.

Reciclarea si valorificarea multipla a deseurilor lemnoase in productie reprezinta o practica des
intalnita la nivel european, existand tari in care ponderea lemnului reciclat in produsul final
este de 100%, in timp ce, in altele, autoritatile spijina financiar producatorii implicati in
procesarea deseurilor lemnoase. Deseurile lemnoase sunt utilizate de cele mai multe ori ca

sursa pentru fabricarea panourilor pe baza de lemn, fiind demonstrat faptul ca produsele

realizate din materiale reciclate au aceleasi caracteristici cu cele realizate din materiale noi.

Astfel se reduce substantial consumul de lemn rotund. Orice deseu de lemn (de la paleti la
obiecte de lemn) si de masa lemnoasa (rumegus sau coji) poate fi prelucrat si transformat in
plaéi noi de lemn (in special de tip PAL) sau poate sa fie valorificat in instalatiile de ardere ca
si combustibil lemnos (biomasa). In acest context societatea, in functie de disponibilitatea
pietei, va colecta deseuri pentru valorificare in procesul de productie la fabricarea placilor de
tip PAL la punctul de lucru Sebes si/ sau in instalatiile de ardere de la Brasov si Sebes.

Depozitarea deseurilor lemnoase colectate se va face pe platforma betonata existenta.

Societatea va colecta deseuri de biomasa de la terti, in vederea valorificarii acesteia in

instalatiile de ardere sau ca materie prima pentru fabricarea placilor de PAL (Sebes), astfel:

Activitatea de colectare a biomasei se va realiza astfel:
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receptia calitativa a biomasei provenita de la terti (in baza unor contracte), ce va fi
utilizata drept combustibil in arzatoarele pe biomasa;

receptia cantitativa a biomasei prin cantarire si inregistrarea in registrele societatii;
descarcarea biomasei direct din camioane, sau manecvrarea acesteia cu ajutorul
incarcatorului frontal; biomasa provenita de la terti poate fi descarcata si direct in cuva
de alimentare a arzatorului pe biomasa.

depozitarea biomasei pe platforma betonata amenajata, ingradita cu pereti'din lemn
rotund si in doua buncare de stocare acoperite, amplasate langa alimentarea arzatorului
pe biomasa;

transportul biomasei cu incarcatorul frontal pana la silozul de alimentare al liniei de
pregatire si alimentare biomasa.

pentru tocarea deseurilor lemnoase se va utiliza un tocator mobil, de capacitate maxim

100 to/ora ce va fi dotat cu selector magnetic pentru metal. Tocatorul va fi de tip mono-

ax ce este recomandata mai ales pentru tocarea deseurilor de lemn.

Categoriile de deseuri care sunt prevazute a fi tratate precum si cantitatile estimative a fi

utilizate anual sunt prezentate in tabelul urmator:

Tab. nr.2.3-Deseuri colectate/stocate temporar

. ’ . Operatiune | Cod
N Cod Denumire Sursa Cantitate valerificare/ | operatiune | Denumire
ot desen deseu generatoare fotain ym | climinare operatiune
1 020103 Deseuri de Intrebuintare
tesuturi . Valorificare R1 drept
vegetale Desieulrl din In functie de combustibil
;ligncu L disponibilitatea t/an sau ca alta
) pietei sursa de
silvicultura energie.
2 020107 | Deseuri din + Intrebuintare
| exploatarea Deseuri de Valerificare | R1 drept
forestiera la prelucrare combustibil
pritmara a sau ca alta
lemnului sursa de
energie.
+ |
3 030101 Deseuri de Intrebuintare
scoarta si Resturi de la Valorificare | R1 drept
pluta debitarea combustibil
lemnului si sau ca alta
cherestelei, sursa de
resturi de energie.
A placi pe — \
4 030105 Descuri de baza de Intrebuintare
rumegus, talas, lemn Valorificare R1 drept
aschii, resturi achizitionate combustibil
de placi de pe piata, sau ¢a alta
aglomerate din tocatura, R3 sursa de
lemn si furnir, Tumegus energie.
altele decat t
cele specificate
12 03 01 04 Reciclarea
lemnului la
fabricarea
‘placilor de
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| 030199

Alte deseuri
nespecificate

(deseuri
rezultate din
prelucrarea
lemnului s
din
fabricarea
panourilor si
a mobilei}

150103

Ambalaje de
lemn

1702 01

Lemn

Paleti, lazi,
cutii,
tamburi,
placi
protectie,
fraverse, etc.

nepericulos din
constructii si
demolari:
tamplarie,
cofraje, rame de
usi si geamuri,
grinzi, parchet,
etc.

Deseuri de lemn

| 191207

| Lemn altul
decat cel
specificat 1a 19
12 06*

Deseuri
provenite
din tratarea
mecanica a
deseurilor:
sortare,
maruntire,
compactare,
granulare

200138

Lemn altul
decat cel
speciticat 1a 20
0137+
(fractiuni
colectate
sepaiat cu
exceptia celor
de la sectiunea
15 01)

Lemn din
deseuri
municipale
si
asimilabile
din comert,
industrie,
mstitutii

tip
PAL/OSB

Valorificare

R1

R3

Intrebuintare
drept
combustibil
sau ca alta
sursa de
energie.

Reciclarea
lemnului la
fabricarea
placilor de
tip
PAL/OSB

Valorificare

R1

R3

Intrebuintare
drept
combustibil
sau ca alta
sursa de
energic.

Reciclarca
lemnului fa
fabricarea
placilor de
tip
PAL/OSB

Valorificare

R1

R3

Intrebuintare
drept
combustibil
sau ¢a alta
sursa de
energie.

Reciclarea
lemnului fa
fabricarea
placilor de
tip
PAL/OSB

Valorificare

R1

R3

Intrebuintare
drept
combustibil
sau ca alta
sursa de
energie.

Reciclarea
lemnului la
fabricarea
placilor de
tip

PAL /OSB

Valorificare

R1

R3

Intrebuintare
drept
combustibil
sau ca alta
sursa de
energie.

Reciclarea
lemnului ta
fabricarea
placilor de
tip
PAL/OSB
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b)YDEPOZITARE MOTORINA

Statia de incinta pentru distributia motorinei este compusa dintr-un rezervor cu capacitate de

stocare de 30 tone, suprateran, etans, prevazut cu pereti dubli, cuva de retentie, protectie PSI si

pompa de alimentare si este alimentat cu societati autorizate. Motorina se foloseste pentru

alimentarea mijloacelor de transport intern.

¢JALTE ACTIVITATI:

Alimentare cu apa pentru folosinte potabile, igienico-sanitare si industriale, depozitare produse

finite, depozitare materii prime, si materiale auxiliare, comprimare aer industrial, activitati in

sectorul mecanic si utilitati (exploatare, intretinere si reparatii a echipamentelor si instalatiilor

aferente amplasamentului), laborator (testare materii prime, produse intermediare si finite),

epurare ape uzate si activitati administrative.

Tab. nr.2.5- Informatii centralizate privind procesele desfasurate

Denumirea
procesulni

Descrierea procesului si a etapelor/fazelor

Instalatii/Echipamente/Parametrii
specifici de operare

Aprovizionare
masa lemnoasa

I Pregatire aschii lemnoase nmede:

Materia prima constind din lemn rotund si resturi rezultate din exploatari forestiere
este transportata cu ajutorul mijloacelor de transport auto si feroviare in incinta
fabricii. Operatia de descarcare si depozitare se desfasoara cu incarcatoare frontale
sau automacarale ¢u greifer, Materia prima (lemnul rotund) este depozitata sub
forma de stive, asigurindu-se accesul si spatiul de manevra al incarcatoarelor.

-Utilaje de transport?i nTanipulare masa

{emnoasa

Decojorea
bustenilor

| Tocare busteni

| Temnul rotund, decojit este preluat de transportorul de alimentare al tocatoare in

Materia prima este asezata pe o platforma prevazuta cu transportor cu lant cu
ajutorul caruia s face alimentarea decojitoarelor in functiune . Decojirea se
realizeaza prin antrenarea bustenilor cu ajutorul unor pinteni. In timpul acestui
proces prin frecarea bustenilor intre ei, coaja este indepartata si este preluata de un
transportor de evacuare pe sub tocator.

functiune. Transportorul de alimentare este echipat cu un dispozitiv de presare a
bustenilor, Coroana prevazuta cu cutite se deplaseaza perpendicutar pe transportor,
realizind, 1a o cursa, debitarea bustenilor. Dupa fiecare cursa a coroanei tocatorului,
tranportorul impinge bustenii in pozitie de taiere, dupa care dispozitivul de presare
blocheaza busteni.Sub tocator se afla transportorul de evacuare a aschitlor. Aschiile
sunt transportate intr-un buncar de aschii intermediar, existent. Tocatoarele,
transportoarele de aschii evacuate de sub tocatoare sunt conectate la cate o instalatie
de exhaustar e compusa din tubulaturi, ventilateare, ciclon.

-Decojitor cu rotor: 3 buc. {din care unul

rezerva.)
Capacitate decojitoare:
2 buc.x40 tLutrorh

" | Tocator : 3 buc. (din care unul rezerva).

Capacitate tocatoare:
2 buc.x 33 t Lutro/h;

I Pregatirea aschii lemnoase umede pentru stratul de miez al placilor 0SB (din lemn neconform: lemn

scurt 1-2 m, lemn lunp 4-6 m. capete, lemn stramb, laturoaic reject de la uatere ete.)

| Tocare masa
lemnoasa
Sortare aschii

Maginare aschii

Tocare masa leminoasa intr-un tocator cu cutite care proceseaza lemnul in aschii
grosiere de aprox 30 mm.

-Toeator cu cutite-1 buc

Capacitate: 60 th

Aschiile din tocator ajung printr-un transportor cu banda la sitele cu role. Acestea
sorteaza aschiile conforme pe care le trimite la depozitare intermediara departe
printr-un transportor cu banda fata de aschiile neconforme (de dimensiunt prea
|_mari), pe care le deverseaza intr-o halda de reject printr-un_transportor

Aschiile ajunse in silozut intermediar sunt extrase printr-un sistem de conveioare
surub si cad in cele 2 mori de aschii tip Leonhardt LHZ. Morile macina aschiile
provenite de la tocator in aschii de dimensiuni 2-4 mm, potrivite pentru straful de
miez al placilor de OSB. Aschiile rezultate din mori ¢ad intr-un transportor cu

banda , dupa care, cu ajutorul unui transportor tip elevator cu cupe, ajung la silozul
de depozitare finala. Silozul este o constructie cilindrica din beton, cu capaciiatea de
500 me. Din siloz, aschiile sunt extrase printr-un sistem de conveioare surub si ajung
intr-un transportor tip elevator cu cupe, care duce la transportorul de alimentare
dozator al uscatorului.

Morile, transportorul de aschii evacuate de sub mori cat si silozul de depozitare a
aschiilor sunt conectate la o Instalatie de exhaustare compusa din cicloane, instalatie
de filtrare cu saci, tubulaturi, ventilatoare.

-Sita cu role-1 buc,
Capacitate: 60 t/ora.

-Moara de aschii -2 bue,
Capacitate : 9 t/h/buc

?__AVII. Uscarea aschiilor in uscatorul rotativ
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Uscarea aschiilor

Preparare agent
termic uscator de
| aschii

Uscarea aschiilor se face cu ajutorul unui uscator rofativ care are la interior palete
prevazute cu atipioare pentru un mai bun schimb termic cu aschiile cat si peatru
usurarea deplasarii aschiilor. Cilindrul uscatorului executa o miscare de rotatie dupa
axa proprie. Aschiile se deplaseaze astfel incit la iesirea din uscator umiditatea
acestora sa fie de 1,5-3,5%. Dupa uscare toate transportoarele cu aschii sunt etanse
asigurindu-se astfel mentinerea acestei valori a umiditatii,

~Uscator rotativ tip TT 7,0X37 echipat_cu_.
tehnologie UTWS-ESP,

Capacitate uscator : 55t Lutro/h

Uscarea aschiilor are loc cu ajutorul aerului fierbinte (850°C) produs in camera de
ardere a uscatorului rotativ. Uscatorul rotativ este echipat cu doua arzatoare unul pe
gaz si praf de lemn si unul pe biomasa. Datorita imposibilitatii tehnice si economice
de operare simultana, arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai in
perioadele in care arzatorul pe biomasa va fi oprit, (program de revizie sau reparatie
capitala, lipsa biomasa , etc). Energia termica generata (gaze de ardere fierbinti) este
livrata prin intermediul unei conducte cu clapeta de comutare (actionata in functie de
| arzatorul utilizat) catre tamburul uscatorului de aschii .

IV Pregatire aschii uscate

-Arzator pe gaz/praf de lemn de 40MW
(rezerva)
-Arzator pe biomasa de 60MW

Sortare aschii

| Aschiile sunt sortate cu ajutorul sitelor cu discuri. Sitele sorteaza masa de aschii in
trei fractii.

~fractia 1 este insilozata in silozul pentru stratul de suprafata DS al placii de OSB
(aschii pentru stratul de suprafata al placit);

fractia 2 este insilozata in silozul pentru stratul de mijtoc MS al placii de OSB
(aschii pentru stratul intermediar al placii);

-fractia 3, care este fractia fina, este insilozata si apoi cernuta prin sita vibratoare. In
urima cernerii rezulta 4 fractii care sunt dirijate astfel: prima fractie este insilozata in
silozul de praf: a 2-a fractie este insilozata in silozul pentru MS al placii de PAL
{(aschii pentru stratul intermediar al placii); a 3-a fractie este insilozata in silozul
pentru DS al placii de PAL {aschii pentru stratul de suprafata al placii); a 4-a fractie
este insilozata in silozol pentrie MS al placii de OSB.

Sitele, transportoarele si celelalte echipamente sunt echipate cu circuit inchis de

exhaustare cu ciclon si filtra textil de retinere.

Utilaje de sortare: Site (3 bucati).
Capacitate maxima sortare: 55t Lutro/h

V. Producera placilor tip OSB

Amestecare cu
adeziv, tormare
covor de aschii,
tivire covor

Dazare materiale auxiliare. Adezivul, emulgatorul si intaritorul sunt depozitati in
recipienti de stocare de unde sunt dozati prin intermedinl uner pompe de dozare,
Amestecare aschii cu adeziv. Dupa ce sunt cintarite, sorturile de aschii sunt
amestecate cu adezivul in doi tamburi cu atomizor. Incleierea se face separat pentru
aschiile de fata si separat aschiile de miez.

| Formare covor. Din instalatiile de amestec aschiile sunt transportate pina la masinile
de format covor pentru MS (stratul intermediar) si DS (stratul de suprafata). Sunt
necesare 4 masini de format covor : prima masina asigura formarea fetei covorului
respectiv DS, urmatearcle 2 masini realizeaza stratul de mijloc MS, iar ultima
masina cealalta fata a covorului, Covorul de aschii se formeaza pe un transportor cu
banda dintr-un material textil. Covorul format este cintarit, incluziunile metalice sunt
eliminate dupa ce sunt detectate cu o instalatie cu detector de metal. In cazul unor
defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta o gura de absorbtie
pentru covorul defect, aschiile returnindu-se in circuit, in buncarul, sau in masinile
de format covor MS. Silozurile de alimentare a celor doua instalatii de formare
covor sunt conectate la instalatie de desprafuire comyjusa din ciclon si filtru.

Instalatia de dozare si aplicare adezivi:
recipienti de stocare, pompe de alimentare,
posturi de dozare, retea de conducte,
tambur de aplicare adeziv (inclusuv
atomizor)

-Instalatie de formare covor:- 4buc.

Capacitate: 420000 t/an ; 2143 me/zi

Presare covor de
aschii OSB, racire
placi brute

Incalzire ulei
termic prese

Presare la cald, In presa covorul de aschii este presat progresiv; in zona unde se
realizeaza presiunea maxima se atinge temperatura de activare a adezivului,
Temperatura necesara procesului de presare este asigurata de un incalzitor cu
serpentine alimentat cu ulei in circuit inchis. Presa este conectata la o instalatie de
exhaustare care dirijeaza aerul intr-un ciclon umed, dupa care gazele sunt utilizate
drept aer de combustie in camera de ardere a uscatorului de aschii. Apa de la
ciclonul umed, dupa curatire se recirgula, iar namolul sedimentat se colecteaza in
container si se elimina cu societati autorizate.
Racirea. Placile sunt introduse in rasteluri rotative unde se racesc pina la o
_temperatura ce permite manipularea acestora

Instalatia de presare tip CPS, tehnologie
Dieffenbacher.

Capacitate : 420 000 t/an ;2143 mc/zi

Caldura necesara incalzirii uleiului termic de 1a prese (in circuit inchis) este furnizata
de o centrala termica pe baza de biomasa —“Bio-Intec”, avind puterea termica
instalata de 27 MW. In cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BIO-Intec™,
program de revizie sau reparatie capitala, lipsa biomasa, etc., furnizarea caldurii
necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi asigurata prin intermediul
centralei termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan cu puterea termica nominala de
8.1 MW.

-Centrala Bio-Intec 27 MW
~Centrala GN-Intec 8,1 MW (rezerva)

Dupa presare, placile brute de OSB sunt supuse unor procese de formatizare (taiere)
transversala si longitudinala, La cererea clientilor o parte din placi pot fi slefuite pe
ambele fete prin intermediul unui instalatii de slefuit inclusa in linia de formatizare—
ambalare, Echipamentele de slefuire-debitare an prevazuts instalatii integrate de
exhaustare pentru captarea emisiilor de praf intr-un filtru cu saci. Linia este
automatizata si prevazuta cu unitate de comanda cu microprosesor prin care functiile
instalatiei sunt controlate si comandate.

-Utitaje de slefuire si formatizare:
-Instalatia de stefuire tip Combi 4.5/260
prevazuta cu doua masini de slefuit, una
pentru slefuire grosiera si a doua pentru
slefuire fina

-Instalatia de debitare tip Anthon
PVi/PVL 76/28 5 compusa din ferastrau
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Sletuire,
formatizare,
verificare, frezare
lamba si uluc,
tocare placi cu
defecte, stivuire ,
depozitare,
ambalare placi tip
0SB, livrare

Cintarire, verificare grosime, racire. Dupa formatizare placile evacuate sunt
cintarite, 1i se masoara grosimea si sunt racite cu ajutorul instalatiei de racire.

Tocare placi OSB en defecte. Placile de OSB care au defecte sunt tocate st evacuate.
Zona de tocare este conectate la ciclonul si filtrul aferent zonei de formatizare.
Stivuire, depozitare. Dupa racire placile sunt stivuite si depozitate intr-un depozit
intermediar.

Frezare lamba si uluc. Fabrica de OSDB este prevazuta cu e-Haie doua linii de frezat
lamba si uluc.

- Linia 1 de frezare (profilat) lamba si uluc (autorizata) are in componenta
transportoare de alimentare placa cu placa, echipament pentru frezare
longitudinala si tranversala a canturilor si echipament pentru stivuire.

- Linia 2 de frezare (profilat) lamba si wluc (linia noua propusa pentru
anforizare). In cadrul liniei noi de profilare cu lamba&uluc a placilor de tip OSB,
se vor desfasura urimatoarele categorii de procese:

- Alimentare cu placi OSB neprofilate. Linia de alimentare este
compusa din o serie de transportoare si utilaje conexe.

- Profilarea placilor de OSB cu lambaduluc. Profilarea cu
lamba&uluc se face cu ajutorul masinii tip Homag dotata cu scule
automate de profilare.

-~ Ambalarea paletilor cuplaci de OSB profilate care se face cu ajutorul
echipamentelor de tip carucioare, transportoare, robot infoliere
Pentru protejarea mediului inconjurator, cele doua instalatiile de frezare
lamba si uluc sunt conectata in prima treapta de desprafuire la cate un
ciclon, dupa care fluxul de aer este dirijat spre un filtrul jet-pulse (cu
scuturare antomata).
Sigilare cant placi OSB cu vopsea pe baza de apa.
Ambalare, depozitare si livrare. Stivele sunt depozitate in depozitul intermediar,
sunt ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat (infoliere pentru transportul
auto sau CF | si sunt livrate partenerilor interni si externi.

| VI Producerea placi

Amestecare cu

adeziv, formare
covor de aschii
penteu placi tip
PAL

lor tip PAL

longitudinal (de spintecare) tip Anthon
PVL 28,5, Ferastrau transversal tip Anhton
PVQ 76

-Echipamente de alimentare, transpott,
stivuire, destivuire, (aferente liniei de
slefuire-formatizare).

-Instalatii de prelucrat lamba si uluc {2
bucati)

~Ferastrau de debitare longitudinala.
-Detector de metale pentru protectia presei
si a utilajelor din linie.

-Instalatii de ambalare: invelitor cu banda
metalica, aplicator de folie de acoperire,
masina de infasurare transversala.

Capacitate 420,000 t/an
2143 mefzi

Amestecare aschii lemn cu adeziv. Adezivul este dozat respectandu-se cantitatile si
caracteristicile componentelor. Din instalatia de amestec aschiile sunt tranportate
pina la masinile de format covor pentru MS si DS.

Formare covor. Tehnologia de formare a covorului este de tip Schenk. Pentru acest
tip de linie sunt necesare 3 masini de format covor. Prima masina asigura formarea
fetei covorului respectiv DS. Urmatoarca masina realizeaza stratul de mijloc MS, iar
ultima masina cealalta fata a covorului.Covorul de aschii se formeaza pe segmente
de transportor Flexoplan. Aceste segmente sunt realizate dintr-o tesatura metalica
rezistenta la ciclurile de incalzire-racire. Covorul format este cantarit si taiat la
imbinarea segmentelor de transportor cu ajutorul ferastraului. In cazul unor
defectiuni, dereglari ale procesului tehnologic este prevazuta o gura de absorbtie
pentru covoru] defect.

Presare la cald si
racire placi tip PAL

Presare. Presa este alimentata simultan cu cele trei covoare. Presarea se desfasoara
dupa un ciclu bine stabilit, Dupa presare cele trei placi de PAL cu segmentele de
transportor aferente sunt extrase din presa.

Racire. Dupa formatizare placile sunt racite cu ajutorul unui transpertor cu palete
dispuse radial. Dupa racire placile sunt stivuite si depozitate.

-Instaltie de dozare adeziv .
-Instalatic de format covor.-3 buc

Capacitate: 90.000 mc/an; 385 mc/zi

" .Instalatic de presare etajata, tehnolog_ic

Dieffenbacher
-Instalatie de racire.
Capacitate: 90.000 t/an; 385 me/zi

Ambalare placi tip
PAL silivrare

Ambalare, depozitare, livrare. Stivele sunt depozitateﬁn depozitul intermediar, sunt
ambalate cu ajutorul echipamentelor de ambalat.(infoliere pentru transportul auto
sau CF si sunt livrate partenerilor interni si externi.

Echipamente de ambalat

Capacitate;20.000 me/an: 385 me/zi

VII Colectare biomasa +deseuri asimilabile biomasei de la terti

Colectare
hiomase+deseuri
asimilabile biomase
de la terti

Activitatea de colectare a biomasei se va realiza astfel:

- receptia ealitativa a biomasei provenita de la terti (in baza unor contracte), ce
va fi utilizata drept combustibil in arzatoarele pe biomasa;

- receptia cantitativa a biomasei prin cantarire si integistrarea in registrele
socictatii;

- descarearea biomasei direct din camioane, sau manevrarea acesteia cu
ajutorul incarcatorului frontal; biomasa provenita de la terti poate fi descarcata
si direct in cuva de alimentare a arzatorului pe biomasa.

- depozitarea biomasei pe platforma betonata amenajata, ingradita cu pereti din
lemn rotund si in doua buncare de stocare acoperite, amplasate langa
alimentarea arzatorului pe biomasa;

- transportul biomasei cu incarcatorul frontal pana la silozul de alimentare al
liniei de pregatire si alimentare biomasa.

- peniru tocarea unor categorii de deseurilor lemnoase se va utiliza un tocator
mobil, ce va fi dotat cu selector magnetic pentru metal.

-Utilaje de transport intern

-Platforma betonala
-Tocator mobil (100 t/h)
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Dotari

Utilajele/instalatiile folosite in procesul de productie propriu-zis sunt specifice prelucrarii

lemnului si fabricarii de placi pe baza de lemn. Pentru desfasurarea activitatilor in conditii

optime se distig urmatoarele categorii de instalatii:

2.4.1 Instalatii tehnologice specifice procesului de fabricare a placilor din aschii:

2.4.1.1 Instalatii/utilaje pentru linia OSB.

2.4.1.2 Instalatii/utilaje pentru linia PAL.

2.4.2 Instalatii de incalzire tehnologica si a spatiilor de productie si birouri.

2.4.3 Instalatii de exhaustare tehnologice.

2.4.4 Mijloace de transport mobile nerutiere.

2.4.5 Alte instalatii auxiliare proceselor de productie cum sunt:

Instalatii de alimentare cu apa si canalizare.

Instalatii de ventilatie si si exhaustare a spatiilor tehnice care asigura evacuarea
aerului din hala de productie si introducerea aerolui proaspat, iarna incalzit, pentru
compensatie si asigurarea microclimatului.

Instalatii de transport pneumatic.

Instalatii electrice.

Instalatie de aer comprimat.

Dispozitive de siguranta.

Sistem de supraveghere video.

Instalatii si echipamente de stins incendiu.

Statie de epurare ape uzate

Instalatii tehnologice specifice procesului de fabricare a placilor din aschii

Instalatii/utilaje pentru linia OSB:

Utilaje de transport. Transportoare transversale de alimentare, elevatoare cu racleti,

transportoare cu banda, transportoare cu lant, transportoare cu racleti, transportoare cu

melc, macarale de manipulare, carucioare de impingere.

Linia pentru pregatirea aschiilor umede din care rezulta aschii pentru straturile care

alcatuiesc placile de OSB, (3 linii din care o linie de rezerva), compusa fiecare din decojitor

cu rotor, tocator si echipamente/utilaje de transport interfazic. Referitor la “linia de rezerva

pregatire aschii lemnoase umede™: linia de rezerva nu poate functiona decat in conditiile in
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care una din celelalte doua linii de pregatire a aschiilor lemnoase umede este oprita fiind
in perioada de revizie, reparatie sau in perioada de schimbare scule aschioetoare (cutite).
Functionarea a trei linii in aceeasi perioada nu este posibila (nu este prevazuta cu instalatie
de transport aschii spre silozul de alimentare a uscatorufui ; nu este instalata nici o
capacitate suplimentara de stocare pentru aschii)

Linia pentru pregatirea aschiilor umede pentru strat de mijloc placi OSB (din lemn
neconform: lemn scurt 1-2 m, lemn lung 4-6 m, capete, lemn stramb, etc.) din care rezulta
aschii umede doar pentru stratul de miez al placilor OSB, compusa din: tocator, sita curole,
moara de aschii (2 buc.) si echipamente/utilaje de transport interfazic.

Instalatie de uscare a aschiilor: Uscator rotativ tip TT 7, 0X37.

Utilaje de sortare: Site (3 bucati).

Instalatie de dozare si aplicare adezivi: recipienti de stocare, pompe de alimentare, posturi
de dozare, retea de conducte, tambur aplicare adeziv, (inclusiv atomizor).

Postformare: Buncare dozare, role presare, separator magnetic.

Linie de formare: agregat de tivire.

Instalatie de presare: echipamente de presare cu circuit de reglare temperatura

Utilaje de formatizare: racitor placi, fierastrau diagonal, fierastrau de debitat longitudinal,
fierastrau de debitat transversal, transportoare cu role si lant, lifturi stivuire, instalatii
alimentare fierastraie (impingatoare, destivuire, stivuire).

Masina de slefuit placi OSB.

Ferastrau de debitare longitudinala.

Instalatii de prelucrat lamba si uluc

Detector de metale pentru protectia presei si a utilajelor din linie.

Instalatii de ambalare: invelitor cu banda metalica, aplicator de folie de acoperire, masina
de infasurare transversala.

Tocator mobil (pentru tocare deseuri lemnoase colectate de la terti)

Silozuri de stocare.

Instalatie de incalzit ulei termic pentru a furniza temperatura necesar presei

Instalatii electrice si AMC. - Instalatii transport pneumatic.

Instalatii de exhaustare: Cicloane, filtre cu saci tip jet-pulse, electrofiltru.
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Instalatii/utilaje pentru PAL:

Procesul tehnologic pentru fabricarea placilor din PAL se desfasoara in parte (taiere, uscare,
sortare) pe utilajele de la fabrica de OSB. Specifice fabricarii placilor din PAL sunt
urmatoarele utilaje/instalatii:

- Utilaje de transport.

- Utilaje de sortare: Sita vibratoare.

- Silozuri de stocare.

- Instaltia de dozare adeziv .

- Instalatie de format covor.

- Instalatie de prepresare.

- Instalatie de formare: ferastrau taiat covor de aschii.

- Instalatie de presare tip Dieffenbacher: incarcator presa, descarcator presa, role presare
- Instalatie de formatizare: Ferastraie de formatizat.

- Instalatie de racire.

- Instalatie de slefuire: Masina de slefuit.

- Instalatii electrice si AMC.

- Instalatii transport pneumatic.

- Instalatii de exhaustare: cicloane, Filtre cu saci tip jet-pulse.

Instalatii de incalzire tehnologica si a spatiilor de productie si birouri

Instalatiile de producere a energiei termice sunt utilizate astfel:

a)In procesele tehnologice care necesita aport de caldura. Pentru desfasurarea activitatilor
tehnologice o parte a procesului consta in generarea caldurii necesare pentra evaporarea apei
din aschiile lemnoase in cadrul procesului de uscare si presare a acestora. Referitor la cele

doua procese tehnologice care se desfasoara cu aport de caldura se pot mentiona urmatoarele:

Referitor la procesul de uscare: O parte a procesului de uscare consta in generarea de

caldura necesara pentru evaporarea apei din aschiile lemnoase uscate in uscatorul de aschii.
Uscatorul este echipat cu doua arzatoare unul pe gaz si praf de lemn (autorizat) si unul pe
biomasa (propus pentru autorizare). Cele doua arzatoare nu pot functiona simultan. Dupa
punerea in functiune, datorita imposibilitatii tehnice si economice de operare simultana,
arzatorul pe gaz si praf de lemn existent va functiona numai in perioadele in care arzatorul

pe biomasa propus pentru autorizare in aceasta etapa, va fi oprit, (program de revizie sau

38



reparatie capitala, lipsa biomasa , etc). Energia termica generata (gaze de ardere fierbinti)
este livrata ), catre tamburul uscatorului de aschii, prin intermediul unei conducte cu clapeta
de comutare actionata pentru deschidere in functie de arzatorul ufilizat. Prin urmare
uscatorul va functiona alternativ, cu unul din cele doua arzatoare:

o Arzator pe gaz si praf de lemn (puterea nominala de 40 MW) tip MSM-MAY.
Arzatorul pe gaz si praf de lemn aferent instalatiei de uscare este de tip GD 40 IVB,
este produs de MST Combustion System, functioneaza pe baza de gaz natural si
praf de lemn si are puterea instalata si furnizata de 40 MW. Caldura generata de
arzator trece printr-un schimbator de caldura (UTWS) in circuitul uscatorului,
asigurand uscarea aschiilor . Arzatorul pe gaz si praf de lemn va functiona numai
in perioadele in care arzatorul pe biomasa va fi oprit (program de revizie sau
reparatie capitala, lipsa biomasa) , datorita imposibilitatii tehnice si economice de
operare simultana a acestora.

o Arzator pe biomasa (puterea nominala de 60 MW)- tip Kablitz. Arzatorul pe
biomasa (inlocuitor al arzatorului pe gaz si praf de lemn aferent instalatiei de
uscare) este de tip Kablitz , utilizeaza drept combustibil biomasa de diferite
dimensiuni si are rolul de a genera energia termica (aerul fiebinte) necesar uscarii
aschiilor umede. Generatorul de gaze fierbinti este echipat cu doua arzatoare:
focarul cu gratar (60 MW) pentru arderea combustibilului lemnos grosier (8-350
mm) si focarul pentru praf de lemn (14 MW) pentru arderea combustibilului lemnos
de granulometrie fina.(<0,8 mm). Energia termica generata (gaze de ardere
fierbinti) este livrata prin intermediul unei conducte cu clapeta catre tamburul

uscatorului de aschii .

Referitor la procesul de presare: Caldura necesara incalzirii ulerului termic de la prese este

furnizata de o centrala termica pe baza de biomasa —Bio-Intec”, avind puterea termica
instalata de 27 MW. (In cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BIO-Intec”,
furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi asigurata prin
intermediul unci centrale termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan avind puterea termica

nominala de 8,1 MW.)

39



—  Centrala incalzire ulei termic Bio-Intec (cu puterea nominala de 27 MW)
Instalatia este echipata cu un generator de gaze de ardere de capacitaie 27 MW si
o instalatie pentru termoulei de capacitate 19,5 MW. Centrala termica are un
gratar de impingere cu o suprafata de 39 mp pe care este arsa biomasa recuperata
ca deseu din procesul de fabricatie propriu si biomasa achizitionata de la terti, si
asigura incalzirea termouleiului pentru presele de placi pe baza de lemn. Sistemul
de ulei termic are un debif volumetric de 1200 mc/h. Pentru circuitul termic sunt
prevazute pompe de circulatie pentru ulei termic si pompe de circulatie pentru apa
de racire. Instalatia de incalzire ulei termic nu are un cos de emisie propriu.
Conducta de evacuare a gazelor de ardere este conectata la electrofiltrul (ESP) si
cosul de dispersie la care este conectat si uscatorul de aschil.

— Instalatie incalzire ulei termic (puterea nominala de 8,1 MW) — aferenta instalatiei
de presare ,,GN - Intec” In cazul defectarii centralei termice pe biomasa “BIO-Intec”,
furnizarea caldurii necesare incalzirii uleiului termic de la prese va fi asigurata prin
intermediul centralei termice “GN-Intec” pe baza de gaz metan cu puterca termica

instalata si furnizata de 8,1 MW.

b)La incalzirea spatiilor de productie si birouri

Instalatie tehnologice de epurare gaze reziduale

- Cicloane uscate + filtre textile prevazute la utilajele prelucrare a lemnului situate in aval
si amonte de instaltia de uscare si presa de OSB

- Tehnologie de epurare “UTWS si ESP” cu sistem de preincalzire a gazelor, oxidare
termica + precipitare electrostatica la uscatorul de aschii, presa OSB si centrala pe

biomasa Bio-Intec.

- Ciclon umed cu spalator tip Venturi + Tehnologie “UTWS ” la instalatia de captare a

noxelor din zona de presare OSB

Suprafetele filtrante sunt dimensionate in functie de debit si concentratia poluantilor emisi.

Echipamentele sunt prevazute cu instalatii interioare de stingere a incendiului.

Mijloace de transport mobile nerutiere

In cadrul S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L., utilajele mobile nerutiere care vor fi

folosite la transportul intern sunt urmatoarele :

Incarcatoare frontale VOLVO 180- 2 bucati
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Macara cu graifer-5 bucati

Stivuitoare 2 tone- 1 bucata

Stivuitoare 3.5 tone- 3 bucati

Stivuitoare electrice 8 tone - 5 bucati

Un utilaj de curatat drumurile si platformele

Camion manipulare containere
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IDENTIFICAREA SI EVALUAREA POTENTIALILOR FACTORI DE RISC SI DE
DISCONFORT PENTRU SANATATEA POPULATIEI

Pentru evaluarea riscului de mediu in diferite domenii de activitate au fost concepute o serie
de metodologii, calitative si/sau cantitative, cu diferite grade de complexitate.
Alegerea celei mai bune metodologii depinde de diversi factori, cum ar fi:
¢ Natura problemei;
e Scopul evaluarii;
e Rezultatele cercetarilor anterioare in domeniu;
e Informatiile accesibile;
e Resursele disponibile;
Diferenta dintre cele doua posibilitati de evaluare este aceea ca evaluarea cantitativa
a riscului utilizeaza metode de calcul matematic, in timp ce evaluarea calitativa a riscului
considera probabilitatile si consecintele in termeni calitativi : ,,mica”, ,mare”, etc.
Estimarea cantitativa a riscului de mediu prin diagrame logice:

- Analiza arborelui erorilor — reprezentarea grafica a tuturor surselor initiale de
risc potential, implicate intr-0 emisie accidentala (explozie sau emisii toxice), deci pleaca de la
un eveniment final si ajunge la sursele initiale de risc. Obiectul analizei este de a determina
modul in care echipamentul sau factorul uman contribuie la producerea evenimentului final
nedorit. Totodata analiza constituie un instrument util in decizie, facilitand identificarea
punctelor in care trebuie sa se actioneze pentru a stopa propagarea evenimentelor intermediare
catre evenimentul final.

« Analiza arborelui de evenimente porneste de la un eveniment initial (sursa de
risc) si determina consecintele acestuia, consecinte care la randul lor pot genera alte efecte
nedorite. Analiza arborelui de evenimente se preteaza a fi utilizata in cazul defectarii unor
componente vitale ale instalatiilor, care pot avea consecinte grave asupra mediului, sanatatii
umane si bunurilor materiale. Analiza arborelui de evenimente ofera posibilitatea identificarii
cailor de actiune in vederea reducerii valorii probabilitatii de producere a unui eveniment, deci
a modalitatilor de prevenire a producerii acelui eveniment.

» Analiza cauze — consecinte este 0 metoda ce combina analiza arborelui de
evenimente si a celui de erori si permite corelarea consecintelor unui eveniment nedorit (emisie
accidentala) cu cauzele lui posibile.

= Analiza erorii umane - metoda care ia in considerare doar sursele de risc

datorate erorii umane excluzandu-le pe cele legate de instalatie.
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Evaluarea calitativa a riscului de mediu implica realizarea etapei de identificare a
pericolelor si cea de apreciere a riscului pe care acestea il prezinta, prin estimarea probabilitatii
si consecintelor efectelor care pot sa apara din aceste pericole.

Pentru identificarea pericolelor, evaluarea calitativa a riscului ia in considerare
urmatorii factori:

= Pericol/Sursa — se refera la poluantii specifici care sunt identificati sau presupusi
a exista pe un amplasament, nivelul lor de toxicitate si efectele particulare ale acestora.

» (Calea de actionare - reprezinta calea pe care substantele toxice ajung la
receptor, unde au efecte daunatoare; aceasta cale poate fi ingerare directa sau contact direct sau
migrare prin sol, aer, apa.

» Tinta/Receptor — reprezinta obiectivele asupra carora se produc efectele
daunatoare ale anumitor substante toxice de pe amplasament, care pot include fiinte umane,
animale, plante, resurse de apa sau cladiri (numite in termeni legali obiective protejate).

Intensitatea riscului depinde atat de natura impactului asupra receptorului, cat si de
probabilitatea manifestarii acestui impact.

Identificarea factorilor care influenteaza relatia sursa-cale-receptor presupune
caracterizarca detaliata a amplasamentului din punct de vedere fizic si chimic.

Metode de estimare calitativa a riscurilor:

o analiza ,,What if ?” (ce ar fi daca ?) se recomanda a fi realizata in special in faza de
conceptie a unei instalatii, dar poate fi folosita si la punerea in functiune sau in timpul
functionarii. Metoda consta in adresarea unor intrebari referitoare la sursele de risc,
siguranta functionarii si intretinerea instalatiilor de catre o echipa de experti in procese
si instalatii tehnologice si in protectia mediului si a muncii. Metoda are drept scop
depistarea evenimentelor initiale, ale unor posibile emisii accidentale;

o analiza ,HAZOP” (Ilazard and operability/ hazard si operabilitate ) este 0 metoda
bazata pe cuvinte cheie similara analizei ,, What if”’ — si identifica sursele de risc datorate
abaterii de la functionarea normala, monitorizand in permanenta parametrii de proces;

¢ matricea de risc — matrice de evaluare: pe abscisa se trec clasele consecintelor unui
accident posibil, iar pe ordonata se trec clasele de probabilitate.

La stabilirea claselor de consecinte se iau in considerare: natura pericolului si tintele
(receptorii) care pot fi afectati. astfel, se au in vedere:

= potentialul pericolului (cantitatea si toxicitatea substantelor chimice periculoase

si tipul pericolului);
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= localizarea pericolului, vulnerabilitatea zonei din imediata vecinatate a sursei de
pericol, posibilitatile de interventie rapida si de decontaminare;
= efectele economice locale.
La stabilirea claselor de probabilitate sunt utilizate date statistice si informatii
referitoare la accidentele si incidentele similare.
Evaluarea riscului de mediu si rezultatele evatuarii conduc la obtinerea unei priviri de
ansamblu asupra unei activitati, furnizand informatiile ce stau la baza planificarii ulterioare a

masurilor de reducere a riscului, in cadrul managementului riscului de mediu.

Factorii de risc posibili in zona investigata sunt reprezentati de contaminarea aerului
atmosferic in aria de influenta a obiectivului cu substante periculoase precum compusi
organici volatili (COV), aldehide, alcooli, cetone, hidrocarburi alifatice, dioxid de azot,

dioxid de sulf, particule in suspensie generate in cadrul activitatilor industriale.
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SITUATIA EXISTENTA/PROPUSA, POSIBIL RISC ASUPRA SANATATII
POPULATIEI

EVALUAREA DE RISC ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI DIN ARIA
DE INFLUENTA A OBIECTIVULUI

IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Substante periculoase

Contaminanti specifici in aerul atmosferic si efecte asupra sanatatii

Compusii Organici Volatili (COV)

Compusii organici volatili (COV) sunt emisi sub forma de gaz din anumite solide sau lichide.
COV-urile includ o varietate de substante chimice, unele dintre ele avand efecte adverse pe
termen scurt si lung asupra sanatatii. Concentratiile multor COV-uri sunt in mod constant mai
mari in interior (de pana la zeci de ori mai mari) decat in aerul exterior. COV-urile sunt emise
de o gama larga de produse, in numar de cateva mii. Exemplele includ: vopsele si lacuri,
decapanti pentru vopsele, materiale de curatare, pesticide, materiale de constructii si mobilier,
echipamente de birou cum ar fi copiatoare si imprimante, fluide de corectie s1 hartie pentru
copiator fara carbon, materiale grafice si de birou inclusiv cleiurile si adezivii, markere
permanente si solutii fotografice.

Substantele chimice organice sunt utilizate pe scara larga ca ingrediente in produse de uz
casnic. Vopselele, lacurile si ceara contin solventi organici, la fel ca si multe produse de
curatenie, dezinfectare, degresare, cosmetice si produsele utilizate in cadrul hobby-urilor.
Combustibilii sunt alcatuiti din substante chimice organice. Toate aceste produse pot elibera

COV-uri in timp ce se folosesc, si, intr-o anumita masura, atunci cand acestea sunt stocate.

Definitie generala si clasificari

Compusii organici volatili (COV) cuprind orice compus de carbon, excluzand monoxidul de
carbon, dioxidul de carbon, acidul carbonic, carburile metalice sau carbonatii si carbonatul
de amoniu, care participa la reactiile fotochimice atmosferice, cu exceptia celor desemnate de
catre US EPA (Agentia de Protectia Mediului din S.U.A.) ca avand reactivitate folochimica
neglijabila.

Compusii organici volatili, sau COV-urile sunt compusi chimici organici ai caror compozitie

face posibila evaporarea lor in aerul din interior, in conditii atmosferice normale de
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temperatura si presiune. Avand in vedere ca volatilitatea unui compus este in general mai mare
cu cat are temperatura punctului de fierbere mai scazuta, volatilitatea compusilor organici este
uneori definita si clasificata in functie de punctele de fierbere.

De exemplu, Uniunea Europeana foloseste punctul de fierbere, mai degraba decat volatilitatea
in definitia sa pentru COV-uri.

Un COV este orice compus organic care are un punct de fierbere initial mai mic sau egal cu
250° C, masurat la o presiune atmosferica standard de 101,3 kPa.

COV-urile sunt uneori clasificate in functie de usurinta cu care vor fi emise. De exemplu,
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) clasifica poluantii organici de interior ca foarte
volatili, volatili, precum si semi-volatili. Cu cat este mai mare volatilitatea (scade punctul de
fierbere), cu atat este mai probabil sa se emita compusul dintr-un produs sau o suprafata in
aerul interior. Compusi organici foarte volatili (VVOC) sunt atat de volatili incat sunt dificil
de masurat si se gasesc aproape in totalitate sub forma de gaze in aer, mai degraba decat in
materiale sau pe suprafete. Compusii organici cei mai putin volatili (SVOC) ce se gasesc in
aer, constituie o parte mult mai mica din totalul prezent in interior, in timp ce majoritatea vor
fi continuti in solide, lichide sau pe suprafete, inclusiv praf, mobilier, precum si materiale de

constructii.

Clasificarea poluantilor organici anorganici (adaptata de la OMS)

N h — L i 5 = FI T I I e |
‘ Descrier A hreviere alul punctulu Lxemn ¢ COMPHS |

Sl SLRLE R ARAIE Y IV b LELLA
' ) ' = sy
ere (UL l

Compusi organici  VVOC <0 1a 50-100 Propan, butan, clorura de metil
foarte volatili
_ (gazosi)
Compusi organici COov 50-100 la 240-260 Formaldehida, d-limonen, toluen,
volatili acetona, etanol (alcool etilic) 2-
propanol (alcool izopropilic),
_ hexan
Compusi organici SVOC 240-260 la 380-400 Pesticide (DDT, clordan,
semivolatili plastifianti (ftalati), ignifuge
(PCB, BPB))
Surse

Produse de uz casnic, inclusiv: vopsele, decapanti pentru vopsele si alti solventi; produse de
conservare a lemnului; spray-uri cu acrosoli; produse de curatare si dezinfectanti; produse
impotriva moliilor si dezodorizante; combustibili depozitati si produse auto; produse utilizate

in cadrul hobby-urilor; imbracaminte curatata chimic.
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Efecte asupra sanatatii

Efectele asupra sanatatii includ: iritatia ochilor, nasului si faringelui; cefalee, pierderea
coordonarii, greata; leziuni hepatice, renale si asupra sistemului nervos central. Unele
substante organice pot cauza cancer la animale; altele sunt suspectate sau cunoscute ca
provoaca cancer la subiectii umani. Semnele sau simptomele cheie asociate cu expunerea la
COV includ iritatii conjunctivale, disconfort la nivelul nasului si faringelui, cefalee, reactii
alergice tegumentare, dispnee, scaderea nivelurilor serice de colinesteraza, greata, voma,
epistaxis, oboscala, ameteli.

Capacitatea substanielor chimice organice de a provoca efecte asupra sanatatii variaza mult de
la cele care sunt extrem de toxice, pana la cele care nu au nici un efect cunoscut asupra sanatatii.
Ca si in cazul altor poluanti, amploarea si natura efectului asupra sanatatii va depinde de multi
factori, inclusiv nivelul de expunere si durata de timp a expunerii. Iritatia ochilor, nasului si
faringelui, cefaleea, ametelile, tulburari vizuale si tulburari de memorie se numara printre
simptomele imediate pe care unii oameni le-au experimentat imediat dupa expunerea la unele
substante organice. In prezent, nu exista prea multe informatii in ceea ce priveste efectele
asupra sanatatii care ar putea aparea la niveluri ale substantelor chimice organice ce se gasesc

de obicei in locuinte.

Particulele in suspensie

Cercetarea stiintifica furnizeaza constant noi informatii in ceea ce priveste efectele adverse
asupra sanatatii generate de poluarca acrului si a mecanismelor prin care poluantii determina
leziuni la nivelul cordului si plamanului si contribuie la aparitia crizelor de astm si a deceselor
premature.

Decesele premature relationate expunerii la particule in suspensie “PM” sunt comparabile ca
numar cu cele cauzate de accidentele din trafic si de fumatul pasiv. Particulele de dimensiuni
mici (diametru longitudinal sub 10 microni — din emisiile motoarelor diesel sau emisiile
semineelor) nu doar ca trec de mecanismele de aparare ale organismului si patrund adine in
plaman, dar pot de asemenea, sa interfereze cu procesele fiziologice celulare. Studiile
populationale efectuate in sute de orase din SUA si din aite parti ale lumii au demonstrat
existenta unei corelatii intre nivelele crescute de particule si decesele premature, numarul
crescut de internari in spitale, numarul crescut de urgente medicale si numarul de crize de astm
bronsic. Studiile pe termen lung in care au participat copii realizate in California au demonstrat

faptul ca polurea cu particule ar putea sa reduca semnificativ functia pulmonara la copii.
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Desi nu exista date statistice disponibile in ceea ce priveste cazurile de cancer pulmonar cauzate
de poluantii atmosferici, se estimeaza ca expuncrea la PM generate de emisiile Diesel cauzeaza
in jur de 250 de cazuri de cancer pe an in California. Un studin recent furnizeaza dovezi ca
expunerea la particule din aer este asociata cu cancerul pulmonar. Acest studiu a evidentiat ca
cei ce locuiau intr-o zona sever poluata cu particule au un risc de cancer pulmonar la o rata
comparabila cu cea pe care o are un nefumator care fumeaza pasiv. Frecventa exacta a
mortalitatii ca rezultat al expunerii la poluanti atmosferici nu poate fi inca determinata, dar
acest studiu a evidentiat un exces de risc de aproximativ 16% de a dezvolta un cancer pulmonar
ca urmare a expunerii la particule de dimensiuni mici.

La grupurile populationale cu susceptibilitate crescuta (ex. persoanele in varsta), cordul poate
fi afectat in cazul expunerii la particule. Studiile au evidentiat faptul ca la persoanele cu boala
cardiaca preexistenta prezinta risc de potential deces cand sunt expusi la particule cu diametrul
longitudinal mai mic de 10 microni. Aceste particule pot patrunde in plaman si pot cauza aritmii
cardiace sau pot cauza inflamatie care poate determina afectare cardiaca. Intelegerea acestei
relatii este extrem de importanta in cuantificarea efectelor adverse asupra sanatatii determinate

de poluarea aerului.

Grupurile populationale cu susceptibilitate crescuta

Grupurile populationale cu susceptibilitate crescuta incluzind persoanele varstice, persoanele
cu boli cardiovasculare si pulmonare, copiii mici si sugarii, u un risc crescut de a dezvolta
efecte adverse ca urmare a expunerii la poluanti atmosferici. Se recomanda acestor grupuri
populationale sa-si restrictioneze anumite activitati in conditiile de crestere a nivelelor de

poluare atmosferica.

Oxizii de azot (NO,)

Oxizii de azot sunt un amestec de gaze compuse din azot si oxigen. Doi dinire cei mai

importanti, din punct de vedere toxicologic dintre oxizi de azot sunt oxidul de azot si dioxidul
de azot; ambii sunt neinflamabili si se prezinta de la incolori pana la culoarea bruna, la
temperatura camerei. Oxidul de azot este un gaz cu miros dulceag ascutit, la temperatura
camerei, in timp ce dioxidul de azot are un miros puternic, dur si este lichid la temperatura
camerei, devenind un gaz brun-roscat, la peste 21,1°C.

Oxizii de azot sunt eliberati in aer din emisiile autovehiculelor, arderea carbunelui, petrolului
sau gazelor naturale, si in timpul unor procese, cum ar fi sudura cu arc, galvanizarea, gravare

si detonarea de dinamita. Acestia sunt, deasemenea, produsi comercial prin reactia acidului
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azotic cu metale sau celuloza. Oxizii de azot sunt utilizati in productia de acid azotic, lacuri,
coloranti si alte substante chimice. Ei sunt, de asemenea, utilizati in combustibilii pentru

rachete, nitrare de produse chimice organice, precum si la fabricarea de explozibili.

Surse de expunere

Populatia generala este expusa in primul rand la oxizi de azot, prin respiratie. Oamenii care
locuiesc in apropierea surselor de ardere, cum ar fi centralele electrice care ard carbune sau
zone unde sc utilizeaza autovehicule grele, pot fi expusi la nivele mai ridicate de oxizi de azot.
Gospodariile care ard o cantitate mare de lemn sau utilizeaza incalzire cu kerosen si sobe cu
gaz tind sa aiba nivele mai ridicate de oxizi de azot in cadrul lor, in comparatie cu locuintele
fara aceste surse. Oxidul de azot si dioxidul de azot se gasesc in fumul de tutun, astfel incat

persoanele care fumeaza activ sau pasiv, ar putea fi expusi la oxizi de azot.

Mecanisme de mediu

Oxizii de azot sunt descompusi rapid in atmosfera prin reactia cu alte substante frecvent
intalnite in aer. Reactia dioxidului de azot cu alte substante chimice sub actiunea luminii solare
duce la formarea de acid azotic, care este un constituent major al ploilor acide. Dioxidul de
azot, de asemenea, reactioneaza cu lumina soarelui, ceea ce duce la formarea de ozon si
favorizand aparitia smog-ului. Cantitati mici de oxizi de azot se pot evapora din apa, dar cea
mai mare parte va reactiona cu apa si va forma acid azotic. Cand este cliberat in sol, cantitati
mici de oxizi de azot se pot evapora in aer, insa cea mai mare parte va fi convertit in acid azotic
sau alti compusi. Oxizii de azot nu se acumuleaza in lantul alimentar. Muncitorii angajati in
intreprinderi care produc acid azotic sau anumiti explozibili cum sunt dinamita si
trinitrotoluenul (TNT), precum si muncitorii implicati in sudura metalelor pot fi expusi la oxizi

de azot la locul de munca.

Efecte asupra sanatatii

Expunerea la nivele scazute de oxizi de azot poate determina iritatii la nivelul mucoasei
oculare, nazale, laringiene si la nivelul plamanilor, si este posibil sa produca tuse, dispnee,
oboseala si greturi. Expunerea la nivele scazute poate duce la acumularea de lichid in plamani
la 1 sau 2 zile dupa expunere. Respirarea unor nivele ridicate de oxizi de azot poate cauza
senzatia de arsura, spasme si inflamatie a tesuturilor la nivelul faringelui si a tractului respirator
superior, oxigenarca redusa a tesuturilor, acumularea de lichid in plamani si chiar deces.

Contactul cu ochii sau pielea poate provoca arsuri serioase la nivelul acestora.

49



Copiii sunt afectati probabil de expunerea la oxizi de azot in acelasi fel ca si adultii. Nu se
cunoaste inca daca copii prezinta susceptibilitati diferite la oxizii de azot comparativ cu adultii.
Expunerea animalelor gestante la oxizi de azot a provocat efecte toxice asupra fetusilor in
dezvoltare. Acesti oxizi au au determinat modificari asupra materialului genetic din celulele
animale. Nu se cunoaste insa, daca expunerea la oxizi de azot cauzeaza efecte asupra

dezvoltarii in cazul subiectilor umani.

Dioxidul de sulf (S02)

Dioxidul de sulf este un gaz incolor cu un miros intepator. Acesta este sub forma lichida atunci
cand se afla sub presiune. Dioxidul de sulf se dizolva foarte usor in apa. Dioxidul de sulf din
aer rezulta in principal din activitatile asociate cu arderea combustibililor fostli (carbune,
petrol), cum ar fi in cazul centralelor termice sau la topirea cuprului. In natura, dioxidul de sulf
poate fi eliberat in aer, de exemplu, in urma eruptiilor vulcanice.

Qdata eliberat in mediu, dioxidul de sulf trece in aer. Aici, dioxidul de sulf poate fi convertit
in acid sulfuric, trioxid de sulf si sulfati. Dioxidul de sulf se dizolva in apa si poate forma acidul
sulfuros.

Solului poate absorbi dioxidul de sulf, dar nu exista informatii privind miscarea acestuia in sol.

Surse de expunere

Expunerea la dioxid de sulf se realizeaza in primul rand prin acrul respirat. Un alt tip de
expunere este prin contact cu pielea. Persoancle mai frecvent expuse la dioxid de sulf sunt
lucratorii la instalatiile in care dioxidul de sulf este un produs secundar, cum ar fi in sectorul
industrial de topire a cuprului si in prelucrarea sau arderea carbunelui sau petrolului. Alie
persoane frecvent expuse sunt cei care lucreaza la fabricarea acidului sulfuric, hartiei,
conservantilor alimentari, ingrasamintelor. Principala cale de expunere pentru muncitori, este
cea respiratorie. Muncitorii pot fi expusi la concentratii de dioxid de sulf mai mari decat
nivelele obisnuite din aer. Cei care locuiesc in apropierea unor industrii, care implica topirea
cuprului, prelucrarea sau arderea de carbune sau petrol sunt, deasemenca, pot fi expusi la nivele

mai crescute de dioxid de sulf.

Efecte asupra sanatatii
O modalitate de a investiga daca un produs chimic afecteaza sanatatea umana este prin
determinarea mecanismului in care acest produs este absorbit, folosit, si eliberat de catre

organism. Pentru unele produse chimice, testele pe animale pot fi necesare. Testele pe animale
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pot fi deasemenea utilizate pentru a identifica efectele asupra sanatatii, cum ar fi cancerul sau
malformatii congenitale.

Expuneri pe termen scurt la nivele ridicate de dioxid de sulf pot pune viata in pericol.
Expunerea la 100 de parti de dioxid de sulf per milion de parti de aer (ppm), este considerat un
pericol imediat pentru viata si sanatate. Minerii nefumatori anterior sanatosi care au respirat
dioxid de sulf eliberat ca urmare a unei explozii intr-o mina de cupru, au suferit arsuri la nivelul
mucoase nazale si laringiene, au prezentat dificultati de respiratie, si obstructia severa a cailor
respiratorii. Expunerea pe termen lung la nivele ridicate de dioxid de sul{ poate afecta sanatatea
umana. Modificari ale functiei pulmonare au fost observate la unii muncitori expusi la
concentratii de 12 0,4 1a 3,0 ppm dioxid de sulf, timp de 20 de ani sau mai mult. Cu toate acestea,
acesti muncitori au fost deasemenea expusi si la alte substante chimice, ceea ce face dificil de
atribuit efectele asupra sanatatii doar expunerii la dioxid de sulf. In plus, persoanele care sufera
de astm bronsic sunt sensibile la efectele respiratorii ale concentratiilor scazute (0,25 ppm) de
dioxid de sulf.

Pentru comparatie, concentratiile obisnuite in aer ale dioxidului de sulf pot varia de la 0 la 1
ppm. Expunerile profesionale la dioxidul de sulf pot varia in mod legal de la 0 la 5 ppm, limita
fiind impusa de catre OSHA (Occupational Safety and Health Administration ) locala, in SUA.
In timpul unei zile de munca de 8 ore dintr-o saptamana de lucru de 40 de ore, concentratia
medie de dioxid de sulf la locul de munca nu poate depasi 5 ppm. Cu toate acestea, in timpul
unor defectiuni de sistem sau evenimente neprevazute, au fost raportate nivele apropiate de 50
ppm sau mai mult.

Deoarece dioxidul de sulf este in primul rand prezent sub forma de gaz, populatia este expusa
la acesta prin tespirarea de aer contaminat. Nivelele de dioxid de sulf in atmosfera variaza de
Ja regiune la regiunc si sunt influentate in special de amploarea dezvoltarii industriale, de
obicei, asociata oraselor. Prin urmare, copiii cu cea mai mare expunere la dioxid de sulf sunt
cei care locuiesc in apropierea unor surse industriale (de exemplu, industriile care proceseaza
sau ard carbune sau petrol, uzine de topire a cuprului, fabrici producatoare de acid sulfuric,
fabrici de ingrasaminte, sau fabrici de pasta de hartie). Cele mai multe dintre efectele expunerii
la dioxid de sulf care apar la adulti (de exemplu, dificultati de respiratie, modificari ale
capacitatii respiratorii si arsuri ale mucoasei nazale si laringiene) sunt posibile motive de
preocupare in ceea ce priveste copii, dar nu se stie daca copiii suni mai vulnerabili in expunerea
la acesti oxizi. Copiii pot fi expusi la mai mult dioxid de sulf decat adultii, deoarece acestia
respira mai mult aer per greutate corporala. De asemenea, copiii fac mai mult exercitiu fizic si

mai frecvent decat adultii. Efortul fizic creste rata de respiratie. Aceasta crestere rezulta in
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introducerea unei cantitati mai mari de dioxid de sulf in plamani si efecte sporite asupra
plamanilor.

Un studiu a aratat ca statusul respirator al unei persoane, si nu varsta biologica, determina
vulnerabilitatea la efectele respiratorii datorate inhalarii de dioxid de sulf. Acest studiu
sugereaza ca adolescentii sanatosi (cu varste 12-17) nu sunt mai vulnerabili la efectele
respiratorii datorate expunerii la dioxid de sulf decat persoanele sanatoase mai in varsta.
Studiile pe termen lung asupra unui numar mare de copii, au indicat posibile asocieri intre
poluarea cu dioxid de sulf si simptome respiratorii sau capacitate respiratorie redusa. Copiii
care au respirat aer contaminat cu dioxid de sulf pot dezvolta mai multe probleme respiratorii
pe masura ce inainteaza in varsta, pot ajunge mai frecvent in serviciul de urgenta pentru
tratamentul wheezing-ului si pot dezvolta mai multe boli respiratorii decat este obisnuit la
copii. Cu toate acestea, studiile de acest tip sunt in imposibilitatea de a furniza dovezi
concludente cu privire la efectele dioxidului de sulf asupra starii de sanatate in cazul copiilor,
deoarece multe alti poluanti sunt deasemenea, prezenti in aer.

Este cunoscut faptul ca persoanele cu astm bronsic sunt sensibile la concentratii scazute de
dioxid de sulf. Prin urmare, o sensibilitate crescuta este de asteptat a fi prezenta si in cazul
copiilor cu astm bronsic, dar nu se cunoaste daca copiii astmatici sunt mai sensibili decat adultii
astmatici. In plus, astmul apare cel mai frecvent la afro-americani, copiii cu varste cuprinse
intre 8 si 11 ani si persoanele care traiesc in orase. Din motive necunoscute, ratele de deces-
asociate cu astmul bronsic sunt mai mari la persoanele de rasa non-caucaziana. Prin urmare,
este de asteptat ca sensibilitatea la dioxid de sulf sa fie mai mare in cazul copiilor astmatici
afro-americani care traiesc in zonele urbane.

Exista putine studii care furnizeaza dovezi ale efectelor asupra reproducerii sau dezvoltarii
datorita expunerii la dioxid de sulf, in cazul subiectilor umani. Unul dintre studiile efectuate
nu a pus in evidenta o relatie intre avortul spontan si expunerea la dioxid de sulf in randul
femeilor care locuiau intr-o comunitate industriala din Finlanda. Cu toate acestea, un alt studiu
realizat in China a evidentiat o relatie intre greutatea scazuta la nastere si expunerea la dioxid
de sulf in timpul sarcinii. Un alt studiu efectuat in Republica Ceha, a pus in evidenta faptul ca
tinerii barbati in varsta de 18 de ani, care au fost expusi la nivele ridicate de dioxid de sulf,
prezinta o calitate mai scazuta a spermei (anomalii, abilitati reduse de miscare).

Studii ca acestea, insa, sunt adesea greu de interpretat. Este dificil sa se faca distinctia intre

efectele poluantilor individuali in cadrul mixturilor de poluanti din aer.
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Situatii periculoase
Zgomotul

Zgomotul este ansamblul oscilatiilor mecanice audibile, in general dezordonate si
neperiodice, care produc o senzatie auditiva dezagreabila, uneori jenanta, cu potential de a
impiedeca comunicarea interumana, putand afecta sanatatea si capacitatea de munca.

Auzul constituie o modalitate senzoriala de prima importanta in obtinerea informatiilor
complexe din mediul de viata si munca, fiind totodata un important canal de comunicare
interumana si un factor definitoriu al aptitudinii de munca a omului.

Stimulii adecvati ai auzului care produc o senzatie auditiva sunt sunetele, adica miscari

ondulatorii mecanice.

Zgomotul — component natural al mediului de viaia si munca

In ansamblu zgomotul, cu efectele sale stimulatorii, indiferente sau inhibitorii,
reprezinta o componenta naturala a mediului inconjurator. Absenta acestuia determina o
atmosfera artificiala silentioasa, greu suportabila, datorita unei asa-numite “agresiuni a linistii”
care, in anumite conditii de expunere repetata si indelungata isi manifesta influenta nociva
asupra intregului organism, in special asupra organului receptor specific.

Astazi zgomotul este considerat ca un produs tehnologic ce patrunde din ce in ce mai
mult in viata cotidiana. Principalele surse de zgomot din locuinte sunt atat cele interioare

cladirii, cat si cele exterioare.

Atenuarea cu distanta a nivelului de zgomot echivalent
Intensitatea unui sunet pur (cu o frecventa unica, data) generat de o sursa punctiforma,

care se propaga intr-un mediu izotrop, variaza invers proportional cu distanta.

Efecte produse de zgomot asupra organismului

Oscilatiile sonore din mediul inconjurator receptionate si transmise de-a lungul
analizorului acustic sunt percepute ca senzatii auditive, scoarta emisferelor cerebrale avand
capacitatea de a localiza sursa in spatiu si de a realiza relieful sonor al ambiantei. Conexiunile
numeroase cu formatiunea reticulata, cu alte arii cerebrale si centrii informationali, etc.
evidentiaza rolul zgomotului asupra starii de veghe a cortexului cerebral, asupra aparatului

cardiovascular, aparatului digestiv, etc
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Efecte produse de nivele mici de zgomot

In general efectele zgomotului depind de caracteristicile si complexitatea activitatii ce
trebuie efectuata. Activitatile simple, repetitive si monotone sunt mai putin afectate de zgomot.

Pe de alta parte, in aprecierea influentei zgomotului asupra sistemului nervos trebuie sa
se tina seama si de starea psihoafectiva a individului. La unele persoane, care prezinta tendinte
de instabilitate psihica apar stari de nervozitate, supraexcitabilitate, tahicardie, cosmaruri,
anxietate, etc.

Zgomotul din interiorul locuintelor poate determina mascarea vorbirii si poate afecta
somnul.

In general zgomotul cu un nivel mai mic de 20 dB (A) nu produce mascarea vorbirii.
Pentru nivele de zgomot de 20-40 dB (A) se constata o descrestere a inteligibilitatii vorbirii,
iar la valori ale nivelului de zgomot mai mari de 40 dB(A) scaderea inteligibilitatii creste linear
cu cresterea nivelului sonor. Pentru asigurarea unei inteligibilitati optime, nivelul sonor
echivalent in interiorul locuintei nu trebuie sa depaseasca 45 dB (A).

Efectele zgomotului asupra somnului se accentueaza daca zgomotul ambiant depaseste
un nivel echivalent de 35 dB (A). Probabilitatea ca zgomotul sa perturbe somnul la un nivel
sonor de 40 dB (A) este de 5%, dar ea atinge 30%, la 70 dB(A). In general, copiii si tinerii sunt
mai afectati in somnul lor decat adultii de varsta medie si varstnicii.

Expunerea la zgomot poate provoca diverse tipuri de raspuns reflex, in special daca zgomotul
este neasteptat, sau de natura necunoscuta. Aceste reflexe sunt mediate de sistemul nervos
vegetativ si sunt cunoscute sub denumirea de reactii de stres. Ele exprima o reactie de aparare
a organismului si au un caracter reversibil in cazul zgomotelor de scurta durata. La repetarea
sistematica sau persistenta a zgomotului apar alterari ale sistemului neurovegetativ, tulburari

circulatorii, endocrine, senzoriale, digestive, etc.

Efectele nivelelor reduse de zgomot asupra organismului

Nivel de zgomot echivalent/ caracteristici dB (A) Efect
20-45 Reducerea inteligibilitatii vorbirii
>335 Afectarea somnului
Zgomote intermitente repetate sau persistente  Alterarea sistemului neuro-vegetativ
Zgomote intermitente repetate sau persistente Tulburari circulatorii
Zgomote intermitente repetate sau persistente Tulburari digestive
Zgomote intermitente repetate sau persistente Tulburari endocrine
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Mirosurile

In cazul obiectivelor care opereaza cu substante odorizante, mirosurile rezulta din amestecul
diferitelor componente, fiind identificate peste 200 substante odorizante, precum: compusi
organici volatili, acizi grasi volatili, alcooli (indol, p-crezol), HoS si derivati, NH; si alti
compusi cu azot (amine si mercaptani).

Exista o larga variatic in compozitie si in concentratii pentru fiecare substanta, depinzand de :
tehnologie, managementul deseurilor pe amplasament, conditii climatice etc.

Conditiile climatice sunt un important aspect pentru aerul atmosferic, mai ales cand se face
transportul gazelor odorizante in vecinatate si in plus, la temperaturi mai ridicate acestea sunt
mai puternic percepute.

Mirosul este o problema locala dar devine o problema importanta pe masura ce numarul de
cladiri de locuit creste si in zonele obiectivelor industriale. Extinderea vecinatatilor unor astfel
de obiective este de asteptat sa duca la cresterea atentiei acordate mirosului ca o problema de

mediu. Pe de alta parte, problema mirosului cere o solutie tehnica.

Nu sunt probleme de miros legate de acest obiectiv.
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EVALUAREA EXPUNERII LA SUBSTANTE PERICULOASE SPECIFICE

Nivele de substante periculoase specifice, determinate in aerul atmosferic, in aria de
- l influenta a obiectivului, in perioada 22-29.08.2022 (nivele de fond) (concentratiile au fost
masurate prin metoda de prelevare pasiva, timp de 7 zile, de catre laboratoarele Balint

[ ! Analitika) (raport de masuratori anexat studiului)

Amplasarea punctelor de prelevare din jurul amplasamentului Kronospan Trading SRL
' T

Concentratii de benzen (ug/m®)

Punctul 2
2.50

2.00

Punctul 3 1.50 Punctul 7
1.00
0.50

Punctul 5° Punciul 9

Punctul 10

i L2/ N3
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Concentratii de toluen (pg/m?)

Punctul 2
4.00

3.00
Punctul 3 2.00 Puncml 7
i .Ob
0.00

Punctul 3 Punctul 9

Punctul 10
pg/m3

Concentratii de etil-benzen (ng/m’)
Punctul 2
1.20
1.00
0.80
Punctul 3 0.60 Punctuf 7

0.40

Punctul 5 Punctul 9

Puncitul 10

e O/

Concentratii de xileni (ug/m®)

Punctul 2
2.50

2.00

Punctul 3 1.50 Punctul 7
1.00
0.50

- 0.00 A

Punctul 5° - -5 Punctul 9

Punctul 10

- pg/m3
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Concentratii de acetona (ug/m?)

Punctul 2
0.60
Punctul 3, s Punetul 7
[
Punctul 5 Punctul 9
Punctul 10
=@ 1g/m3
Concentratii de ciclohexan (ug/m?)
Punctul 2
2.00
1.50
Punctul 3 1.00 Punctut 7
0.50 A
Punctul 5 Punctul 9
Punctul 10
s 11 011113
Concentratii de hexani (pg/m’)
Punctul 2
12.00
10.00
8.00
Punctul 2 6.00 Punctut 7
Punctul 5 Punctul §

Punctul 10
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Concentratii de heptani (ng/m°®)

Punctul 2
8.00

6.00
Punctul 3 4.00 Punctul 7

200,

Punctul 5 Punctul 9
Punctul 10
o |1 0/M3
Concentratii de formaldehida (pg/m°)
i Punctul 2
3.00
Punctul 3 Punciul 7
Punctul 5 Punctul 9
Punctul 10
=12/
Concentratii de acetaldehida (ng/m®)
Punctul 2
4.00
Punctul 3 Punctul 7
Punciul 5 "Punctul 9

Punctul 10

e A NE
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Concentratii de dioxid de azot (NO2) (ng/m®)

Punctut 2
25.00
20.00
Punctul 3 L . Punctul 7
10,005 ( i
P 5.00 c;\
/ 0.00 \
"JI |8
/ -
4 /
Punctul 3 © = _L_,-*’ Punctul 9
Punctul 10
pg/m3

Concentratii de dioxid de sulf (SO2) (ng/m?)

Punctul 2
7.00
6.00
5.00

Punctul 3 Punctul 7

Punctul 5 Punctul 9

Punctut 10

e |15/ 13

Concentratii de pulberi respirabile (PMzs si PMy) (ng/m’)

Punciul 2
50

Punctul 3 _ = , Punctul 7

Punctul 5 ¢ “Punctul 9

Punctul 10

e PM2,5 pg/m3  esi==PMI10 pg/m3
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Interpretarea rezultatelor

Concentratiile de benzen determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 0.38-2.29 pg/m?, cu o valoare medie de 0.78 ng/m?. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de toluen determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 0.83-3.84 pug/m?, cu o valoare medie de 1.93 pg/m3. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 2, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de etil-benzen determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul
de valori 0.30-1.05 pg/m?, cu o valoare medie de 0.59 pg/m®. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 2, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de xileni determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 0.87-2.44 pug/m®, cu o valoare medie de 1.47 pg/m?®. Cea mai mica concentratic s-a
masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 9.

Concentratiile de acetona determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 0.13-0.52 pug/m?, cu o valoare medie de 0.31 pg/m>. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 10, iar cea mai mare concentratic s-a masurat in punctul 9.

Concentratiile de ciclohexan determinate pasiv in aerul atmosferic, s-an incadrat in intervalul
de valori 0.19-1.50 pg/m3, cu o valoare medie de 0.53 pg/m’. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 9, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de hexani determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 1.84-10.46 pg/m?, cu o valoarc medie de 4.04 pg/m®. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de heptani determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 1.59-7.53 ng/m?, cu o valoare medie de 3.23 pg/m®. Cea mai mica concentratie s-a
masurat in punctul 2, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.

Concentratiile de formaldehida determinate in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 1.88-2.60 pg/m’®, cu o valoare medie de 2.29 pg/m®. Cea mai mica concentratic s-a
masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 2.

Concentratiile de acetaldehida determinate in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de
valori 2.29-3.87 pg/m®, cu o valoare medie de 3.27 pg/m?*. Cea mai mica concentratie s-a

masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 2.
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Concentratiile de dioxid de azot determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in
intervalul de valori 9.34-23.04 pg/m?, cu o valoare medie de 14.31 pg/m’. Cea mai mica
concentratie s-a masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.
Concentratiile de dioxid de sulf determinate pasiv in aerul atmosferic, s-au incadrat in
intervalul de valori 2.95-6.58 pg/m’, cu o valoare medie de 4.43 pg/m’. Cea mai mica
concentratie s-a masurat in punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 5.
Concentratiile de PM> s masurate in aerul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de valori 26.00-
38.00 pug/m?, cu o valoare medic de 31.43 pg/m’. Cea mai mica concentratie s-a masurat in
punctul 7, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 3.

Concentratiile de PMp masurate in acrul atmosferic, s-au incadrat in intervalul de valori 28.00-
46.00 pg/m?, cu o valoare medie de 36.57 pg/m’. Cea mai mica concentratie s-a masurat in

punctul 9, iar cea mai mare concentratie s-a masurat in punctul 3.
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Modelarea in Sistem Geografic Informational (GIS) a concentratiilor substantelor

periculoase provenite din activitatile specifice obiectivalui, masurate in aria de influenta

a obiectivului, in august 2022

Metodologie de lucru

Pentru a analiza distributia spatiala a concentratiilor masurate s-a utilizat tehnica simboturilor

graduale, unde marimea simbolului pe harta este proportionala (in clase) concentratiilor de

poluant determinate. In unele grupuri de poluanti, cei mai importanti dintre acestia au fost

detaliati prin evidentierea ponderii acestora cu ajutorul unor pie chart-uri.
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Interpretarea rezultatelor
In urma analizei spatiale a rezultatelor masuratorilor, compusii din categoria BTEX au avut

cele mai mari concentratii pe amplasament si in zona Caii Feldioarei, predominand toluenul
impreuna cu xilenii pe amplasament, respectiv cu benzenul in zona Caii Feldioarei. Din
categoria aldehidelor, formaldehida si acetaldehida au avut cea mai mare concentratie in zona
Strazii Baciului si Fagurului, in medie avand o proportie de 40/60. Substantele cu efecte
jritative respiratoria, NO; si SO, au avut cea mai mare concentratie in zona Caii Feldioarei,

predominand NO; in toate loactiile unde s-au efectuat masuratori, cu o proportie de 75/25.

65



RELATIA DOZA-EFECT/DOZA-RASPUNS (pentru concentratii masurate in aerul
atmosferic in zone rezidentiale din aria de influenta a obiectivului, in perioada august

2022)

Estimarea dozelor de expunere in expunerea la toluen, etilbenzen, xileni, acetona, hexani,

ciclohexan, heptani, formaldehida, acetaldehida si SO2

Metodologia de prelucare a valorilor concentratiilor de substante periculoase specifice
determinate in aerul atmosferic in aria de influenta a obiectivului

Pentru calculul estimativ al dozei de expunere si a riscului de a dezvolta in cursul vietii o
afectiune maligna ca urmare a expunerii la substante carcinogene si caracterizarea expunerii la
toxice in cadrul unui site, s-a utilizat un program apartinand ATSDR (Agency for Toxic
Substances and Disease Registry) din cadrul CDC (Center for Disease Control and Prevention),
carc este folosit in evaluare in Statele Unite. Dozele de expunere, aportul zilnic si riscul
aditional de a dezvolta o afectiune maligna ca urmare a expunerii timp de 15 si respectiv 30 de
ani, au fost calculate pe baza concentratiilor masurate in aerul atmosferic, in perioada august
2022 (concentratii masurate de Balint Analitika), pentru substantele mentionate mai sus, in
cazul unor grupuri populationale de referinta (adulti, copii, sugari).

Reprezentarea spatiala a punctelor pentru care s-au primit valori ale concentratiilor substantelor
periculoase specifice activitatii obiectivului, se gaseste in capitolul ANEXE.

Concentratiile corespunzatoare punctelor mentionate, pe baza carora s-au efectuat calculele, se

gasesc in capitolul ANEXE.

Doze de expunere estimate pe baza concentratiilor contaminantilor specifici masurate

pasiv in aerul atmosferic, in luna august 2022, in aria de¢ influenta a obiectivului

Benzen

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen mascualin cu varsta cuprinsa
intre 19 si 65 de ani si o greatate standard de 70 kg

I720d Puncte Concentratic ' Dozade  Aportziln Rise

. masurata expunere (mg/zi) la 30 ani
mediu (ng/m’) (mgrkerzi) EXpURere expunere
Pl A 0.86 1.86E-04 1.30E-02 1.43E-06 2.86E-06
- 2 038 8.36E£-05 5.85E-03 643E-07  1.29E-06
3 0.51 1.11E-04 7.76E-03 8.53E-07 1.71E-06
s 2.29 496E-04  3A4TE-02 3.82E-06 7.61E-06

7 0.38 8.23E-03 5.76E-03 6.33E-07 1.27E-06

9 0.50 1.09E-04 7.63E-03 8.39E-07 1.68E-06

10 0.62 1.35E-04 9.48E-03 1.04E-06 2.08E-06
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—ymgeany

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de ani si o
grefate standard de 25 kg

Factor
ile
meedin
Aer

204E-04  S.11E-03
“F_

0.38 1.52E-04 3.79E-03 6.33E-07 1.27E-06

Aer ll 0.62 2.49E-04 6.23E-03 1.04E-06 2.08E-06

Factor
de 1 { 1€,
mediu ni

?:ﬂ‘ 4, — i — e

A 3.85E-04 3.85E-03 1.43E-06 2.86E-06
-“ { | L73E-04  L73E-03  643E-07 | 129E-06
2.30E-04 2.30E-03 8.53E-07 1.71E-06

= ﬁﬁ_lg_ﬁ

Ae1 1.70E-04 1.70E-03 6.33E-07 1.27E-06

Aer 2. SIE 04 2.81E-03 1.04E-06 2.08E-06

Toluen
Scenarin ile calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa intre
19 51 65 de ani si o grentate standard de 70 kg
Concentratia masurata  Doza de expunere

Aport zilnic (mg/zi)

Factor de Puncte

medin (ng/m?) (mg/kg/zi)
|
Aer A 3.97 8.62E-04 6.036-02
[ 0.83 1.81E-04 1.26B-02
3 1.24 2.70E-04 1.89E-02
5 3.84 ' 8.35E-04 5.84E-02
7 0.96 2.07E-04 1.45E-02
9 1.76 3.83E-04 2.68E-02
10 2.97 6.44E-04 4.51E-02

Scenariu ie calcul al dozci de expunere penitra wn copil cu varsti cuprinsa inire 6 5i 8 de ani 5i v
arpentate.standard e 23 kg
- Concentratia masurata Doza de expunere

 Aport zilnic (mg/zi)

Fuactor de Puncte

mediu (pg/m’) (mg/kg/7i)
A 3.97 |.59E-03 3.97E-02
2 0.83 = 3.33E-04 8.32E-03
3 1.24 4 97E-04 1.24B-02
5 3.84 . 1.54E-03 . 3.84E-02
7 0.96 3.82E-04 9.56E-03
9 1.76 T.05E-04 1.76E-02
10 2.97 1.19E-03 2.97E-02
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Scenarin de caleul al dozei de expunere pentru wn copil mic cu varsta sub un an si o greatate de 10

e’ Puncle Concenfratic masurata ; Doza de expunere Aport Zilnic (mg/zi)
medin (ng/m’) (mg/kg/zi)

A 3.97 1.79E-03 1.79E-02
2 0.83 3.74E-04 3.74E-03
3 1.24 5.59E-04 5.59E-03
- 3.84 1.73E-03 1.73E-02
7 0.96 4.30E-04 4.30E-03
9 1.76 7.94E-04 7.94E-03
10 2.97 1.33E-03 1.33E-02
Etilbenzen
Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
(ng/m*) (mg/kg/zi)
A 0.86 1.88E-04 1.31E-02
2 0.30 6.55E-05 4.59E-03
3 0.45 9.78L-05 6.85E-03
5 1.05 227E-04 1.59E-02
7 0.45 9.68E-05 6.77E-03
9 0.74 1.60E-04 1.12E-02
L0 0.59 1.27E-04 8.92E-03
Puncte Concentratia masuratq Doza de expunere Aport gilnic (mg/zi)
(ng/m?®) (mg/kg/zi)
A 0.86 3.45E-04 8.64E-03
2 0.30 1.21E-04 3.02E-03
3 0.45 1.80E-04 4.51E-03
5 1.05 4.18E-04 1.05E-02
7 0.45 1.78E-04 4.46E-03
) 0.74 2.95E-04 7.38E-03
10 0.59 2.35E-04 5.87E-03
Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
(ng/m’) (mg/kg/zi)
A 0.86 3.89E-04 3.89E-03
2 0.30 1.36E-04 1.36E-03
3 0.45 2.03E-04 2.03E-03
- 1.05 4.71E-04 4.71E-03
T 0.45 2.01E-04 2.01E-03
9 0.74 3.32E-04 3.32E-03
10 0.59 2.64E-04 2.64E-03
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Xileni
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta

__cuprinsa intre 19 5i 65 de ani si o greutate stundard de 70 kg
Puncte  Concentratia masurata  Doza de expunere  Aport zilnic (mg/zi)

Factor

de mediu (ng/m%) (mg/kg/zi)

A 3.78 8.206-04 5.74E-02

2 0.88 191E-04 1.34E-02

3 1.46 3.17E-04 2.22E-02

5 1.31 284E-04  198E.02
7 0.87 1.88E-04 1.32E-02

9 2.44 5.29E-04 3.71E-02

10 1.85 4.02E-04 2.82E-02

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copif cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de

ani si o greutate standard de 25 kg |
Wleiia | Puncte Concentratia masurata  Doza de expunere  Aport zilnic (mg/zi)

de mediu (ng/m?) (mg/kg/7i)
A 3.78 1.51E-03 3.78E-02
2 0.88 3,52E-04 8.80E-03
3 1.46 5.84E-04 1.46E-02
5 1.31 5.22E-04 1.31E-02
7 0.87 3.461-04 8.66E-03
9 2.44 9.75E-04 2.44E-02
10 1.85 7.41E-04 1.85E-02

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o

sreutate de 10 kg
‘T e  Puncte Concentratia masurata  Doza de expunere  Aport zilnic (mg/zi)

de mediu (ng/m) (mg/kg/zi)
A 3,78 1.70E-03 1.70E-02
2 0.88 3.96E-04 3.96E-03
3 1.46 6.57E-04 6.57E-03
5 131 5.88E-04 5.88E-03
7 0.87 3.90E-04 3,90F-03
9 2.44 1.10E-03 L.10E-02
10 1.85 8.34E-04 8.34E-03

Acetona it fntre
B o i e S e insa fnire ||
|

~ Scenariu de cateal al dozel de expunere pentri un adult de gen mascilin cuvarsta capr
/

U 87 65 de i si v greatate stundgrd de 70 kg
Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)

(ng/m’) (mg/kg/zi)
A 10.68 2.32E-03 1.62E-01
2 0.40 8.68E-05 6.08E-03
3 0.40 8.64E-05 6.05E-03
5 0.26 5.73E-05 4.015-03
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=

7 0.13 2.85E-05 1.99E-03
9 0.52 1.13E-04 7.93E-03
10 0.13 2.81E-05 1.97E-G3

Scetarin de calcnd af dezel di expunere pentra un coil i varsia cuprinSa fnfre 6 51 ¥ de ' auisi o
grentite standord do 23 R

Wil Puancte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
medin (ug/m*) (mg/kg/7i)
A 10.68 4.27E-03 1.07E-01
2 0.40 1.60E-04 4.00E-03
3 0.40 1.59E-04 3.98E-03
- 0.26 1.06E-04 2.64E-03
7 0.13 5.25E-05 1.31E-03
9 0.52 2.09E-04 5.21E-03
10 0.13 5.18E-05 1.30E-03

Scenarin de-caloul aldozei de expuere penira e copil mic e varyta xab wn an 5i o greutate de 10
A

i~ Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
medin (ng/m®) (mg/kg/zi)
A 10.68 4.81E-03 4 81E-02
2 0.40 1.80E-04 1.80E-03
3 0.40 1.79E-04 1.79E-03
5 0.26 1.19E-04 1.19E-03
7 0.13 5.90E-05 5.90E-04
9 0.52 2.35E-04 2.35E-03
10 0.13 5.83E-05 5.83E-04

Ciclohexan
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa intre
19 5i 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Factorde | Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
mediu (ng/m>) (mg/kg/zi)
Aer = 0.00 0.00E+00 - 0.00E+00
der |2 | 0.57 | 124E-04 | B6TE03
Aer 3 0.38 | 821E-05 | 5.75E-03
Aer 5 1.50 3.27E-04 2.29E-02
Aer bl 0.19 | 4.06E-05 2.84E-03
Aer A0 | 0.19 I 4.04E-05 ~ 2.83E-03
Aer | 10 | 0.37 ! 8.02E-05 ) 5.62E-03

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 5i 8 de ani si o
greutate standard de 25 kg

Factor de | Puncte Concentratia masurata Doza de expunere | Aport zilnic (mg/zi)
mediu (ng/m’) (mg/kg/zi)
Aer A 0.00 | 0.00E+00 GOOE=00—— g
Aer . 0.57 | 2.28E-04 l 5.70E-03 |
Aer 3 0.38 1.51E-04 3.78E-03 _
Ader | B 1.50 6.02E-04 | 1.50E-02 |
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!

Aer
Aer
Aer

Tt 0.19 )
[ 0.19
10 0.37

7.48E-05

7.44E-05

1.48E-04

1.87E-03
1.86E-03
3.69E-03

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de 10

Facior de
mediu

Aer
Aer
Aer
Aer
Aer
Aer
Aer

Hexani

Puncte

LA W e

\-ﬂ--]i

ot
=

kg
Concentratia masurata

(ng/m’)

0.00
(.57
0.38
1.50
0.19
0.19
0.37

Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
(mg/kg/zi)
0.00E+00 0.00E+00
2.57E-04 2.57E-03
1.70E-04 1.70E-03
6.77E-04 6.77E-03
8.42E-05 8.42E-04
8.36E-05 8.36E-04
1.66E-04 1.66E-03

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa inire
19 5i 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Factor de
mediu

Aer
Aer
Aer
Aer
Aer
Aer
Aer

Factor de
mediu

Aer
Aer
Aer
Aer
Aer
Aer

Puancte Concentrafia masurata Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
(ng/m’) (mg/kg/zi)
A 3.41 7.41E-04 5.18E-02
2 2.64 5.74E-04 4.02E-02
3 2.48 5.38E-04 3.76E-02
5 10.46 2.27E-03 1.59E-01
7 1.84 3.99E-04 2.79E-02
9 3.95 8.59E-04 6.01E-02
10 2.87 6.23E-04 4.36E-02
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 51 8 de ani si o
greutate standard de 25 kg
Puncte Concentratia masurala Doza de expunere Aport zilnic (mg/zi)
(ng/m’) (mg/kg/zi)
A 3.41 1.36E-03 3A41E-02
2 2.04 1.06E-03 2.64E-02
3 2.48 9.90E-04 2.48E-02
5 10.46 4.19E-03 1.05E-01
7 1.84 7.35E-04 1.84E-02
9 3.95 1.58E-03 3.95E-02
10 2.87 1.15E-03 2.87E-02

Aer

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentrit un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de 10

Factor de

niedin

Aer
Aer
Aer
Aer
Aer

Puncte

1 Lh e

=== kg
Concentratia masurata

(ng/m’)

3.41
2.64
2.48
10.46
1.84
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Doza de expunere
(mg/kg/zi)

1.53E-03
1.19E-03
1.11E-03
4.71E-03
8.27E-04

Aport zilnic (mg/zi) |

1.53E-02
1.19E-02
1.11E-02
4.71E-02
8.27E-03



Aer 9 3.95 o 1.78E-03 : 1.78E-02

Aer 10 2.87 1.29E-03 1.29E-02

Heptani
Scenariu de calcul al dozei de expunere pentrit un adult de gen masculin cu varsta cuprinsg intre
19 si 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Fuctor de Puncte Concentratia masurati Doza de expunere Aport zilnic (mg/Zi)
mediu (pg/m*) (mg/kg/zi)
Aer A 3.04 6.60E-04 4.62E-02
Aer 2 1.59 3.46E-04 2.42E-02
Aer 3 2.29 4.97E-04 3.48E-02
Aer 5 7.53 1.64E-03 1.14E-01
Aer 7 1.92 4.16E-04 2.91E-02
Aer 9 3.12 6.76E-04 4.73E-02
Aer 10 2.92 6.35E-04 4. 44E-02

Scenariu de caleul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de ani si 0
greutate standard de 25 kg

Factorde  Puncte Concentratia masuraia Doza de expunere Aport Zilnic (mg/zi)
medit (ng/m?) (mg/kg/zi)
Aer A 3.04 1.22E-03 3.04E-02
Aer 2 1.59 6.37E-04 1.59E-02
Aer 3 2.29 9.16E-04 2.29E-02
Aer 5 7.53 3.01E-03 7.53E-02
Aer 7 1.92 7.66E-04 1.92E-02
Aer 9 3.12 1.25E-03 3.12E-02
Aer 10 2.92 1.17E-03 2.92E-02

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de 10

kg
Fuctor de = Puncte Concentratia masurata Doza de expunere Aport gilnic (mg/7i}
mediv (ng/m°*) (mg/kg/zi)
Aer A 3.04 1.37E-03 1.37E-02
Aer 2 1.59 7.17E-04 7.17E-03
Aer 3 2.29 1.03E-03 1.03E-02
Aer 5 7.53 3.39E-03 3.39E-02
Aer 7 1.92 8.62E-04 8.62E-03
Aer 9 3.2 1.40E-03 1.40E-02
Aer 10 2.92 1.32E-03 1.32E-02
Formaldehida

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa
_intre 19 si 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Factor | Puncte | Concentratia |  Dozade | Aportzilnic | Risc cancer | Risc cmmerﬂ|
de | masurata |  expunere (mg/izi) | lal5ani la 30 ani

mediu | (ng/m®) | (mglkgled) | expunere expunere
Aer A 239 | 5.18E-04 | 3.63E-02 | 6.65E-06 | 133E-05
dor |2 260 | S65E-04 | 395E-02  725B-06 | 14SE-05
Aer 3 2.54 . 5.52E-04 3.86E-02 | 7.08E-06 | 1.42E-05
Aer 5 2.43 5.27E-04 3.69E-02 6.77E-06 1.35E-05
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Aer 7 1.88 4.09E-04 2.86E-02 5.25E-06 1.05E-05
Aer 9 | 2.21 4.80E-04 = 3.36E-02 6.15E-06 = 1.23E-05
Aer 10 2.05 4.45E-04 3.12E-02 571E-06  1.14E-05

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de ani si o
___greutate standard de 25 kg

Fuactor = Puncte | Concenfratia | Dozade . Aportzilnic | Risc cancer : Risc cancer
de masurata expunere | (mg/zi) falS5ani ' la30ani |
medin (ng/m®y | (mg/kg/zi) _expunere | _expunere
Aer A 2.39 | 9.55BE-04 | 239E-02 6.65E-06 _1_;;3&9“5“:1
Aear 74 2.60 ~ 1.04E-03 2.60E-02 7.25E-06 1.45E-05
Aer 3 2.54 | 1.02E-03 2.54E-02 7.08E-06 1.42E-05
ter 5 243 9.72E-04  2.43BE-02 6.77E-06 1.35E-05
ter 7 1.88 | 7.54E-04 1.88E-02 5.25E-06 1.05E-05
Aer 9 2.2] - 8.83E-04 2.21E-02 6.15E-06 1.23E-05
Aer 10 2.05 8.21E-04 2.05E-02 5.71E-06 1.14E-05

Scenariu de caleul al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de

_ . . 10kg

Factor  Puncte  Concentratia Dogade | Aportzilnic | Risc cancer Risc cancer
de masurata expunere {(mg/zi) la 15 ani la 30 ani
mediu (ng/m’y | (mg/ke/zi) sxpunere expunere
Aer A 2.39 1.07E-03 1.07E-02  6.65E-06 1.33E-05
Aer 2 2.60 1.17E-03 1.17E-02 7.25E-06 1.45E-05
Aer 3 2.54 - 1.14E-03 1.14E-02 | 7.08E-06 1.42E-05
Aer 5 2.43 . 1.09E-03 ~ 1.09E-02  6.77E-06  133E-05
Aer 7 1.88 8.48E-04 8.48E-03 | 5.25E-06 1.05E-05
Aer 9 252 - 9.94E-04 994E-03 = 6.15E-06 1.23E-05
Aer 10 2.05 9.23E-04 0.23E-03 571E-06 ' 1.14E-05

Acetaldehida

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa
intre 19 5i 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Facror  Puncte  Concentratia Doza de Aport zilnic  Risc cancer | Risc cancer
de masuraia expunere (mg/zi) la 15 ani la 30 ani
mediv (ng/m’) (mg/kg/si) expunere  expunere
der A 3.56 773E-04  5A41E-02 | 168E-06  336E-06
Aer 2 3.87 8.39E-04 5.88E-02  1.82E-06 3.64E-06
Aer 3 3.50 7.59E-04 5316-02 | 1.65E-06 3.30E-06
Aer 3 3.17 6.89E-04 4.82E-02 1.50E-06 2.99E-06
Aer 7. 229 | 498E-04 3.480-02 | 1.08E-06 | 2.16E-06
Aer 9 3.14 6.81E-04 477E-02  148E-06 2.96E-06
der 10 | 367 | 797804 | 558502 | 173E:06_ | 346E:06_|

Scenarin de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de ani si o
greutate standard de 25 kg

Factor  Puncte  Concentratia Doza de Aport zilnic  Risc cancer  Risc cancer
de masurata expunere (rrig/zi) la 15 ani la 30 ani

mediu (ug/m’) (mg/kg/zi) expuiere expunere
der A 3.56 142503 3.56E-02 168606  3.36E-06
dor |2 3.87 155E-03  387E-02  182E-06  3.64E-06
Aer 3 3.50 1.40E-03 3.50E-02 1.65E-06 3.30E-06
der 5 3.7 127E-03  3.47B-02  1.50BE-06  2.99E-06
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Aer | T 2.29 9.17E-04 | 229E-02 | 1.086-06 | 2.160-06 |

Aer 9 3.14 1.25E-03 3.14E- 02_ Y (S 4_8E-06 2 96E—06
Aer | 10 | 3.67 147B-03_ | 3.67B-02 | 1.73E-06 | 3.46E-06 |
Scenariu de calcal al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de
} = : 10 kg e s =y
Factor  Puncte  Concentratia Doza de Aport zilnic  Risc cancer  Risc cancer
de masurala expunere (mg/zi) la 15 ani la 30 ani
mediu . (ng/m’) {mg/ke/ri) expunere  expunere
Aer A 3.56 1.60E-03 | 1.60E-02 1.68E-06 3.36E-06
Aer | 2 3. 87 1. 74E 03 1.74E-02 1. 82E—06_ 3. 64E 06
Aer | 8 3. 50 1.57E- 03 | 1.57E-02 1 65E-06 | 3. 3QE 06 J
Aer 5 3. 17 1 43E 03 1. 43E 02_ 1. SOE-06 2.99E-06
Aer 7 229 1.03E-03 | 1.03E-02 1.086-06 | 2.16E-06
Aer 9 3.14 141E-03  14IE02  148E-06  296E-06
der | 10| 367 165603 | 165E-02  173F-06 | 346E-06 |
Dioxid de sulf

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un adult de gen masculin cu varsta cuprinsa inire
19 si 65 de ani si o greutate standard de 70 kg

Fuactor de
mediu

Aer ' : 6.94E-04 4 BGE-02
Aer .

Aer ; ; 9.08E-02
Aer ] i

Aer I A1E- 4 49E-02
Aer ]

Aer | 6.58E-04

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 6 si 8 de ani si o

greutate standard de 25 kg

Factor de i :
ieclii

Aer ; 1.28E-03 3.20E-02
Aer

Aer - J39E- 5.97E-02
Aer RE-02
Aer [ 1.18E-03 2.95E-02

Aer I:36E-D3 -
Aer ] 1.21E-03 3.03E-02

Scenariu de calcul al dozei de expunere pentru un copil mic cu varsta sub un an si o greutate de 10
ko
Factor de ]
medin

Aer 1.44E-03

Aer ___

Aer 2.69E-03 2.69E-02
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|
|
!
|

- 638 J 296E-03 | 296E-02.
2.95 1.33E-03 1.33E-02
3.39 1.330-03 i 1.53E-02
3.03 1.36E-03 1.36E-02

Metodologia de modelare in GIS

Modelarea matematica in studiul calitatii factorilor de mediu a devenit o ramura
importanta in domeniul mediului. Intelegerea si aplicarea modelelor matematice in studiul
fenomenelor environmentale tine pasul cu rezultatele din domeniul matematicii si de asemenea
cu dezvoltarea soft-urilor specializate. Sisteme integrate de modelare simuleaza evenimente
extreme, propun solutii, analizand si procesand date in scurt timp.

Metoda traditionala de studiu a factorilor de mediu se realizeaza prin parcelarea zonei,
esantionarea parcelelor si folosirea mediilor sau a valorilor probelor reprezentative ca si
predictori. Pentru a evita erorile sistematice si pentru un rezultat mai multumitor, s-a ales
abordarea problematici din punct de vedere statistic, prin metoda geostatistica. Proprietatile
factorilor de mediu sunt autocorelate spatial, la anumite scari. Din punct de vedere statistic,

asta se traduce prin faptul ca valorile apropiate tind sa fie mai similare decat cele mai departate.

Dispersiile concentratiilor poluantilor din aer au fost realizate prin intermediul tehnicii
GIS. Tehnica GIS a devenit o ramura importanta in studiul calitatii mediului, simuland
evenimente, propunand solutii, analizand si procesand date in scurt timp.

Pentru analiza si procesarea valorilor s-a utilizat metoda interpolarii, pentru a observa
tendintele locale de concentrare spatiala a poluantilor.

Interpolarea reprezinta procesul de definire a unei functii care ia valori specificate in
puncte specificate.

Este absolut cunoscut faptul ca doua puncte determina o linie dreapta. Mai precis, orice
doua puncte intr-un plan, (x;, y;) si (x2, y2), cu x; # x2, determina a functie polinomiala de gradul
I in x, a carui grafic trece prin doua puncte. Sunt multe formule diferite pentru functia
polinomiala de gradul I, dar toate duc la aceeasi linie dreapta in reprezentarea grafica.

Acest lucru se generalizeaza la mai mult de doua puncte. Avand » puncte in plan, (xx
), unde k£ = 1,...,n, cu valori distincte pentru xy, exista o functie polinomiala in x de grad mai
mic decat #, a carui grafic trece prin punctele propriu-zise. Din nou, exista multe formule pentru
o functie polinomiala, dar toate definesc aceeasi functie. Aceasta functie polinomiala este

denumita interpolare deoarece reproduce exact datele furnizate:
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Px)=w, k=1,.n

Cea mai compacta reprezentare a interpolarii polinomiale este formula Lagrange:

X — X;
_ | | j
P(x) = ot Vi

j*k

k

Una dintre cele mai frecvent utilizate metode de interpolare a unor puncte este prin
ponderea in functie inversa distantei (Inverse Distance Weighting — IDW)
Interpolarea prin metoda IDW implementeaza in mod explicit presupunerea ca valorile care
sunt mai aproapiate sunt mai asemanatoare decat cele care sunt mai departe. Peniru a prezice
o valoare pentru orice locatie nemasurata, IDW utilizeaza valorile masurate din jurul locatiei
respective. Valorile masurate mai aprope de locul de predictie au influenta mai mare asupra
valorii estimate decat cele mai indepartate. IDW presupune ca fiecare punct masurat are o
influenta locala, care scade cu distanta. Punctele cele mai apropiate de locul de predictie au
asadar o influenta mai mare, diminuandu-se in functie de distanta, prin urmare, numele
Ponderare in functie inversa distantei (Inverse Distance Weighting).

Cea mai simpla forma a metodei este evidentiata de asa-numita "metoda Shepard ".

Ecuatia utilizata este dupa cum urmeaza:

n
F(x,y0 = Z w;i f;
i=1

unde # este numarul de puncte de prelevare dintr-un set, f; sunt valorile functiei
prescrise la punctele de prelevare, iar w; sunt functiile de ponderare atribuite
fiecarui punct de prelevare. Forma clasica a functiei de ponderare este:

h;,7?

n -0
j=1 h}'

wW; =

unde p este un numar oarecare, pozitiv, real, numit parametrul de putere (de obicei,
p = 2) si ki este distanta de la punctul de prelevare la punctul de interpolare,

exprimata astfel:

[
h; = J(x —x)2+ /(v = ¥)?
unde (x, y) sunt coordonatele punctului de interpolare si (x; y:;) sunt coordonatele

fiecarui punct de prelevare. Functia de ponderare variaza de la o valoarc unitara, in

punctual de prelevare la o valoare care se apropie de zero in functie ce distanta fata
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de acesta. Functiile de ponderare sunt normalizate astfel incat suma acestora este

egala cu valoarea unitara tnitiala.

Harta de predictie a dozelor de expuncre este reprezentata sub forma suprafetelor de
izoconcentratie. Aceasta acopera planul dat de punctele de prelevare exterioare zonei studiate.
Cu cat predictia se indeparteaza de punctele masurate, cu atat limitele de confidenta ale acesteia

scad.
In cazul evidentierii riscurilor de cancer in urma expunerii la anumiti poluanti pentru o
perioada lunga de timp (ex: 15, 30 ani), punctele de pe harta au fost variate in dimensiune,

direct proportional cu cresterea riscului.

Modelarea in Sistem Geografic Informational (GIS) a dozelor de expunere estimate pe
baza concentratiilor contaminantilor specifici masurate in aria de influenta a obiectivului

Benzen
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CARACTERIZAREA  RISCULUI
CARCINOGENE (pentru concentratii masurate in aerul atmosferic in zone rezidentiale

din aria de influenta a obiectivului)

EXPUNEREA

SUBSTANTE

Riscuri aditionale de aparitie a unei afectiuni maligne in expunerea la benzen, pe o

perioada de 30 de ani, in aria de influenta a obiectivului (pentru concentratii masurate in

perioada august 2022)

81

T S

80

906°
b
&

Legenda
® Risc Banzen
30 ani

2e-06



Riscuri aditionale de aparitie a unei afectiuni maligne in expunerea la formaldehida, pe

o perioada de 30 de ani, in aria de influenta a obiectivului (pentru concentratii masurate

in perioada august 2022)

)
: = : :
A e |

Interpretarea rezultatelor evaluarii

" o

Legenda
. Risc Formaldehida
a 30 ani

® -
. 1e-05%

. 1.5e-05

Calea respiratorie este o cale importanta de expunere umana la contaminanti care se gasesc sub

forma gazoasa, suspendati in aerul atmosferic sau sunt adsorbiti pe particule aeropurtate sau pe

suprafata fibrelor. Expunerea pe cale respiratorie la contaminanti in aria de influenta a unui

obiectiv industrial poate aparea ca urmare a emisiei directe in atmosfera a substantelor

periculoase in stare gazoasa si a particulelor sau indirect, ca urmare a volatilizarii unor

substante de la nivelul solului sau apelor contaminate sau prin resuspendarea pulberilor si

particulelor de pe suprafata solului contaminat.

Doza de expunere (in general exprimata in miligrame per kilogram greutate corporala pe zi -

mg/kg/zi) este o estimare a cantitatii (cat de mult) dintr-o substanta cu care vine in contact o

persoana, ca urmare a activitatilor si obiceiurilor acesteia. Estimarea unei doze de expunere

implica stabilirea a cat de mult, cat de des si pe ce durata, o persoana sau o populatie poate veni
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in contact cu o anumita substanta chimica, intr-o anumita concentratie (ex. concentratic

maxima, concentratie medie) aflata intr-un factor de mediu specific.

Ecuatia de calcul a dozei de expunere pe cale respiratorie la contaminanti din aer este:

ED=(C x IR x EF x AF)/BW, unde

ED=doza de expunere

C=concentratia contaminantului in aer
IR=rata de aport a contaminantului din aer
EF=factor de expunere

AF=factor de biodisponibilitate
BW=greutate corporala

Definitia parametrilor utilizati in calculul dozei de expunere:

® Concentratia substantei. Cea mai mare concentratiec de substanta detectata este
selectata pentru a evalua potentialul de expunere la contaminanti prezenti in factorii de
mediu (in cazul acestei evaluari — factorul de mediu aer) din aria de influenta a
obiectivului.

# Rata de aport. Rata de aport este cantitatea dintr-un factor de mediu contaminat la care
o persoana este expusa pe parcursul unei perioade de timp specificate, de exemplu
cantitatea de apa, sol si alimente pe care o persoana le ingereaza zilnic, cantitatea de
aer inhalat pe parcursul unei zile sau cantitatea de apa sau sol cu care o persoana poate
veni in contact pe cale tegumentara.

@® Fuactorul de biodisponibilitate. Cantitatea de substanta care este absorbita in organismul
unci persoane este exprimata ca factor de biodisponibilitate. Factorul de
biodisponiblitate reprezinta procentul din cantitatea totala de substanta ingerata,
inhalata sau preluata prin contact dermic, care ajunge de fapt in fluxul sanguin si care
este disponibila sa produca un potential efect advers.

® Factor de expunere. Cat de des si pentru cat timp o persoana este expusa unui factor de
mediu contaminat, este exprimat ca factor de expunere. Factorul de expunere ia in
considerare frecventa, durata si timpul de expunere.

# Frecventa de expunere poate fi estimata ca o valoare medie a numarului de zile

dintr-un an in care se produce expunerea. De obicei este necesara culegerea de
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informatii privind frecventa expunerii pentru fiecare grup populational in parte
si respectiv pentru fiecare site contaminat in parte, deoarce aceeasi doza totala
dintr-o substanta poate cauza efecte toxice diferite atunci cand este administrata
pe parcursul unei perioade scurte de timp fata de situatia in care este
administrata pe parcursul unei perioade mai mari de timp.

& Durata expunerii este perioada de timp pe parcursul careia un grup populational
a fost expus la unul sau mai multi contaminanti. In aprecierea duratei expunerii
se tine cont de activitatile grupurilor populationale expuse, care pot fi expunse
rar sau pentru o perioada scurta de timp.

# Timpul de expunere este utilizat pentru a exprima expunerea in termenii unor
doze medii zilnice care pot fi comparate cu niste valori maxime admise stabilite
in vederca prevenirii efectelor adverse asupra starii de sanatate sau cu
rezultatele studiilor toxicologice. Pentru substantele care nu sunt carcinogene,
doza este estimata prin utilizarea unui parametru timp de intrare, calculat in

functic de durata expunerii.

@ Greutatea corporala. Greutatea corporala este ufilizata in ecuatia de calcul a dozei de
expunere pentru a exprima doze care pot fi comparate in cadrul unei populatii. In cazul
expunerii la aceeasi cantitate dintr-o substanta, persoanele cu o greutate corporala mai
mica vor primi o doza relativ mai mare din acea substanta comparativ cu persoanele cu

o greutate corporala mai mare.

Ecuatia de calcul a dozei de expunere pe cale respiratorie a fost aplicata in aceasta
evaluare pentru contaminanti specifici activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului
investigat, pentru concentratii in aerul atmosferic in cadrul ariei de studiu, in vederea
estimarii dozei de expunere pentru grupurile populationale din aria de influenta a

obiectivului.

Dupa ce dozele de expunere specifice ariei de influenta a obiectivului investigat au fost
estimate, aceste doze au fost comparate cu cea mai adecvata valoare de referinta care asigura
protectie fata de potentiale efecte adverse care ar putea fi generate ca urmare a expunerii la un
contaminant specific. Aceasta abordare permite sortarea substantelor care nu ar putea produce
efecte adverse asupra starii de sanatate (valori mai mici decat valorile de referinta desemnate

pe baza cunostintelor si evidentelor din literarura de specialitate la momentul actual, ca valori
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sub care nu au fost evidentiate efecte adverse, ca urmare a expunerii), de substantele care
necesita o analiza si o evaluare de detaliu (valori care depasesc valorile de referinta desemnate
pe baza cunostintelor si evidentelor din literarura de specialitate la momeintul actual, ca valori
sub care nu au fost evidentiate efecte adverse ca urmare a expunerii). Aceste valori de referinta
sub care nu se inregistreaza efecte adverse asupra starii de sanatate a populatiei difera in functie
de calea de expunere (ingestie, inhalare), durata expunerii (acuta, subcronica/ intermediara, si
cronica), si efectul advers final (carcinogenic, noncarcinogenic).

Aceste valori de referinta asigura protectia sanatatii umane si sunt stabilite atat pentru efecte
noncarcinogene cat si pentru efecte carcinogene (cancer). Valorile de referinta pentru protectia
starii de sanatate in cazul efectelor noncarcinogene au la baza date obtinute din studii
experimentale pe animale si studii care au inclus subiecti umani, fiind modificate, dupa cum a
fost necesar, printr-o serie de factori de incertitudine (cunoscuti si ca factori de siguranta) care
asigura situarea acestor valori de referinta mult sub acele valori care ar putea rezulta in efecte
adverse asupra starii de sanatate. Valorile de referinta pentru cancer sunt stabilite de catre
Agentia de Protectie a Mediului din SUA (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) si

reprezinta estimari ale riscului de cancer la nivele reduse de expunere.

In efectuarea evaluarii, am luat in considerare urmatorii factori specifici ariei de influenta a
obiectivului investigat:

v Temerile/preocuparile comunitatii. Acestea sunt deosebit de importante in procesul de
evaluare. Mesajul care trebuie transmis comunitatii din aria de influenta a obiectivului
este ca simpla expunere la o substanta periculoasa nu inseamna ca exista un pericol real
pentru starea de sanatate. Magnitudinea, frecventa, durata si timpul de expunere si
caracateristicile toxicologice ale substantei determina gradul de pericol, in cazul in care

acesta exista.

= Grupurile populationale specifice. Desi valorile de referinta pentru mediu si starea de
sanatate sunt menite sa asigure protectia pentru marea majoritate a populatiei, inclusiv
pentru grupurile populationale susceptibile si mai ales pentru copii, este important sa
tinem cont de faptul ca acestea pot sa nu fie aplicabile la toate grupurile populationale

vizate.

Dozele de expunere calculate in cazul expunerii pe cale respiratorie la contaminanti specifici

(toluen, etilbenzen, xileni, acetona, hexani, ciclohexan, heptani, acetaldehida, SO3), pe baza
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concentratiilor acestora masurate in aria de influenta a obiectivului, in perioada august 2022,

s-au situat sub valorile care asigura protectia starii de sanatate a populatiei.

Analiza cantitativa de risc pentru substante carcinogene
Conform metodologiei de evaluare cantitativa a riscului, dozele si concentratiile specifice
locatiei investigate sunt multiplicate cu un factorii de risc pentru cancer (cancer slope
factors - CSFs calculati de catre Agentia de Protectie a Mediului din SUA -
Environmental Protection Agency - EPA) sau cu unitati de risc in expunerea pe cale
inhalatorie (inhalation unit risks - [TURSs) pentru a estima un risc teoretic de dezvoltare
a unei tumori maligne, ca urmare a expunerii la substanta respectiva.
Ecuatia de calcul este:

Risc teoretic de cancer = Doza (sau concentratia in aerj x CSF (sau IUR)

unde:

Riscul teoretic de cancer = Expresia riscului de a dezvolta o tumora maligna (fara

unitate de masura)
3
Doza = doza de expunere specifica locatiei (mg/kg/zi) sau concentratia (ug/m )
-1
CSF sau [TUR = factorii de risc pentru cancer ([mg/kg/zi] ) sau unitati de risc in

expuncrea pe cale inhalatorie (jug /m3]) N

Acest calcul estimeaza un exces teoretic al riscului de cancer exprimat ca si proportia dintr-
o populatie care poate fi afectata de catre o substanta capabila sa determine dezvoltarea unui
cancer, in conditiile unei expuneri pe toata durata vietii (insa el se poate calcula si pentru o
durata determinata a cxpunerii, in cazul nostru, 15 si 30 de ani prin introducerea in ecuatia

de calcul a duratei expunerii si raportarea la durata medie de viata). De exemplu, un risc

estimat de cancer de 1 x 10_6 prognozeaza probabilitatea aparitiei unui singur caz aditional
de cancer la fondul existent intr-o populatie de 1 milion de persoane.

Din cauza modelelor conservative utilizate pentru a deriva CSFs si IURs, utilizarea acestei
abordari furnizeaza o estimare teoretica a riscului; riscul real este necunoscut si poate fi chiar
zero, conform EPA. In cazul estimarilor numerice de risc, trebuie precizat ca CSFs si [URs
sunt generate utilizand modele matematice aplicate la date epidemiologice sau experimentale
pentru efecte carcinogene. Modelele matematice extrapoleaza de la doze experimentale mari
la doze ambientale mici. Adesea, datele experimentale reprezinta expuneri la substante chimice

in concentratii cu mai multe ordine de marime mai mari decat cele care pot fi gasite in mediul
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ambiant. In plus, aceste modele adesea fac asumptia ca nu exista o valoare prag pentru efectele
carcinogene - o singura molecula a unui carcinogen este capabila sa cauzeze cancer.
Dozele asociate cu acest risc ipotetic estimat pot fi cu mai multe ordine de marime mai mici

decat dozele raportate in literatura stiintifica ca ar cauza efecte carcinogene. Ca urmare, un risc

. .. -6 T . . .
de cancer estimat mai mic decat 10 poate indica ca datele de toxicologie vor pleda in favoarea

faptului ca un exces de risc de cancer, mai probabil nu exista. Un risc de cancer estimat mai

mare decat 10_6, necesita o atenta revizuire a datelor toxicologice inainte de a ne hazarda sa
afirmam ca exista un potential risc de cancer.

Desi trebuie sa admitem utilitatea acestor estimari numerice de risc in analiza riscului, aceste
estimari trebuie prin excelenta privite in contextul variabilelor si asumptiilor implicate in
derivarea lor si in contextul mai larg al opiniilor biomedicale, factorilor genetici si nu in uitimul

rand, al conditiilor de expunere.

Aceasta abordare prin estimare teoretica, prin modele matematice, a riscului de a dezvolta o
tumora maligna ca urmare a expunerii la substante carcinogene este insa singura metoda
posibila de apreciere cantitativa in analiza de risc - subliniem estimarea si mentionam expres
ca riscul real este necunoscut si nu se poate calcula exact de catre nimeni si nicaieri, pentru
ca depinde de un numar extrem de mare de factori cu o mare variabilitate interindividuala,
care nu au fost investigati si cuantificati in acest studiu, de tipul factorilor genetici,

metabolici, contributia altor surse la care este expus subiectul, ete.

In conditiile scenariilor care au avut la baza valorile masurate in aerul atmosferic in aria de
influenta a obiectivului industrial, in perioada august 2022, riscurile aditionale estimate teoretic
pentru grupuri populationale de referinta (adulti, copii, sugari) din aria de influenta a
obiectivului, de a dezvolta o afectiune maligna (cancer) ca urmare a expunefii pe cale
respiratorie, timp de 15 si respectiv 30 de ani, la concentratiile de benzen si formaldehida
masurate in aerul atmosferic, s-au incadrat intr-o plaja de valori cuprinse ca ordine de marime
intre 6x107 si 2x10% in cazul benzenului, si respectiv intre 5x10¢ si 10x10* in cazul
formaldehidei, interval care se incadreaza in limitele de risc acceptabil de 1x10° — 1x10*
stabilite de catre Agentia de Protectie a Mediului din SUA (mai exact valorile se situcaza sub

sau inspre limita inferioara a intervalului de risc acceptabil).
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EVALUAREA EXPUNERII LA ZGOMOT (Evaluarea in detaliu a zgomotului s-a realizat
intr-un studiu separat, preluam in acest capitol doar metodologia de evaluare, nivelele de
zgomot masurate si concluziile evaluarii)

S-au identificat si masurat nivelele de zgomot de la 21 de surse situate pe amplasament,
precum si nivelu! de zgomot perimetral in 9 puncte. Pe langa acestea s-au efectuat si masuratori
ale nivelului de zgomot in 4 puncte din comunitate amplasate de-a lungul strazii Baciului si
Luncii, pe timp de z in cursul saptamanii. Toate masuratorile au fost efecutate in conditii
normale de desfasurarca activitatii, iar la lmita de est a amplasamentului se desfasurau
activitati de constructii la calea ferata nationala. Masurarea nivelului echivalent de zgomot
ambiant s-a realizat in conformitate cu SR ISO 1996-1: 2016, SR ISO 1996-2: 2018, utilizand
sonometrul Bruel & Kjaer 2245, seria 101124, certificat de etalonare nr. 01.03.- 493/2021,
alaturi de calibratorul acustic Bruel & Kjaer 4231, seria 3027922, certificat de etalonare nr.
01.03-494/2021. Durata unei masuratori a variat in functic de numarul surselor de zgomot
precum si de conditiile de functionare a acestora, pentru caracterizarea surselor acesta fiind de

cate 1-2 minute

Zona studiata a cuprins amplasamentul zonei industriale unde Kronospan isi desfasoara
activitatile specifice, precum si comunitatea din imediata apropiere, aflata in directia de Nord
si Nrod-Vest a amplasamentului, toate acestea situate in localitatea Brasov.

Pe amplasamentul studiat s-au identificat 21 de surse semnificative cu potential de
generare a zgomotului, dintre care 19 fixe si 3 mobile (scenarii de descarcare materie prima,
incarcare tocatoare si incarcare materie finita), cele mai importante fiind la unitatea hidraulica
a tocatorului 3 Leonhardt, fierastraul de la linia 3, motorul suflantei de la cosul filtrelor, zona
de eliminare lemn de la linia 3, compresorul filtrului ciclon de la presa si portile deschise UPE
30 si 29.

La limita amplasamentului s-a masurat nivelul de presiune acustica pe timp de zi, pe
laturile de nord, est, sud si vest. In comunitate s-au masurat 4 puncte pe perioada de zi, situate:
C1,C2 - strada Lunci; C3, C4 - Strada Baciului Toate aceste puncte au fost dispuse pe o harta

pentru ¢ mai buna identificare.
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Puncte de masurare a nivelelor de zgomot

Rezultate masuratori perimetrale

Punctul Leq Lmin L.max L90
Perimetral NV pichet 16 50.8 50 531 50
Perimetral N-NV 49.1 45.4 54.9 45.7
Perimetral N-NE 55.5 53.4 583 54.1
Perimetral NE 41.6 38.6 47.5 39
- Perimetral E-NE 49.3 45.1 53.6 46.3
Perimetral lat Vest 59.5 58.7 60.4 59
Perimetral S-E (intrare calea ferata) 41.6 37.6 47.9 38.2
Perimetral Vest langa cort 59.2 58.3 60.8 58.5
Perimetral limita N-E 48.65 56.79 44.2 45.73
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Rezultate masuratori in comunitate

Punctul Leq Lmin Lmax 1L90
Comunitate str Luncii C1 433 39.7 47.5 40.5
Comunitatea str Luncii C2 43.3 41.2 46.8 41.4

- Comunitate str Baciului C3 40.3 35.4 49.9 36
Comunitatea str Baciului C4 41.6 37.6 46.7 38.3

Concluzii

Pe amplasamentul studiat s-au identificat 21 surse semmificative cu potential de
generare a zgomotului. Dintre acestea cele mai importante au fost la unitatea hidraulica a
tocatorului 3 Leonhardt, fierastraul de la linia 3, motorul suflantei de la cosul filtrelor, zona de
eliminare lemn de la linia 3, compresorul filtrului ciclon de la presa si portile deschise UPE 30
si 29.

Valorile masurate la limitele perimetrului indusirial de pe amplasament nu au depasit
nivelul maxim reglementat prin legislatia in vigoare, nivelul de zgomot cel mai ridicat fiind
inregistrat in zona de vest. Valorile minime perimetrale s-au incadrat in intervalul 37.5-58.7
dB(A). De asemenea valorile 1.90 care reprezinta nivelul zgomotului de fond s-au incadrat in
intervalul 38.2-59 dB(A).

In punctele de masurare din comunitate nu s-au masurat valori peste nivelul maxim
reglementat prin legislatia in vigoare, acestea fiind incadrate in intervalul 40.3-43.3 dB(A), cu

maxime intre 46.7 si 49.9 dB(A), iar valorile 1.90 intre 36-41.4 dB(A).
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CARACTERIZAREA RISICULUI IN EXPUNEREA LA MIXTURI DE SUBSTANTE
CHIMICE (pentru concentratii masurate in aerul atmosferic in zone rezidentiale din aria

de influenta a obiectivului)

Indici de hazard (HI) calculati pentru mixturile de poluanti emisi din activitatile

obiectivului, pentru efecte non-cancer

Metodologie

Metoda principala de evaluare a riscului in cazul mixturilor chimice care contin substante
chimice similare din punct de vedere toxicologic, este calcularea indicelui de hazard (pericol)
(HI), care este derivat din insumarea dozelor. In acest material, insumarea dozelor este
interpretata ca o simpla actiune similara, unde substantele chimice componente se comporta ca
si cum ar fi dilutii sau concentratii ale fiecaruia, diferind numai prin toxicitatea relativa. Doza
insumata poate sa nu acopere pentru toate efectele toxice. In plus, potenta toxica relativa intre
substantele chimice componente poate diferita pentru diferite tipuri de toxicitate, sau
toxicitatea pe diferite cai de expunere. Pentru a reflecta aceste diferente, indicele de hazard este
calculat pentru fiecare cale de expunere, de interes, si pentru un singur efect toxic specific sau
pentru toxicitatea asupra unui singur organ tinta. O mixtura chimica poate fi apoi evaluata prin

mai multi HI, fiecare reprezentand o cale de expunere si un efect toxic sau un organ tinta.

Unele studii sugereaza ca concordanta intre specii privind secventa de organe tinta afectate de
cresterea dozei (de exemplu, efectul critic) si concordanta modurilor de actiune sunt variabile
si nu ar trebui automat asumate. Unele efecte, cum este toxicitatea hepatica, sunt mai
consecvente intre specii, insa sunt necesare mai multe cercetari in aceasta directie. Organul
tinta specific sau tipul de toxicitate, care creeaza cea mai mare preocupare in ceea ce priveste
subiectii umani, se poate sa nu fie acelasi cu cel pentru care este calculat cel mai mare indice
de hazard (HI) din studiile pe animale, deci efectele specifice nu trebuie sa fie asumate decat
in cazul in care exista suficiente informatii empirice sau mecaniciste care sa sprijine acea
concordanta intre specii.

HI este definit ca suma ponderata a nivelelor de expunere pentru substantele chimice
componente ale mixturii. Factorul “de ponderare”, conform dozei insumate, ar trebui sa fie o
masura a puterii toxice relative, uneori denumita potenta toxica. Deoarece Hl este legat de doza
insumata, fiecare factor de ponderare trebuie sa se bazeze pe o doza izotoxica. De exemplu,

daca doza izotoxica preferata este EDyo (doza de expunere care produce un efect la 10% din
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subiectii expusi), atunci HI va fi egal cu suma fiecarui nivel de expunere pentru fiecare
substanta chimica componenta impartit la ED1o estimata.

Scopul evaluarii cantitative a riscului bazata pe componentele chimice in cazul mixturilor
chimice este de a aproxima care ar fi valoarea mixturii, daca intreaga mixtura ar putea fi testata.
De exemplu, un HI pentru toxicitatea hepatica, trebuie sa aproximeze preocuparea pentru
toxicitatea hepatica care ar fi fost evaluata utilizand rezultatele toxicitatii reale din expunerea
la intreaga mixtura chimica.

Metoda HI este in mod specific recomandata numai pentru grupuri de substante chimice
similare din punct de vedere toxicologic, pentru care exista date in ceea ce priveste relatia doza-
raspuns. In practica, din cauza lipsei de informatii privind modul de actiune si farmacocinetica,
cerinta similitudinii din punct de vedere toxicologic, se rezuma la similitudinea organelor tinta.

Formula generala pentru indicele de hazard este:

LI 3
HI = ¥ —L
Elzﬂ;‘

Unde:

E = nivelul de expunere,
AL = nivelulul acceptabil (atat E cat si AL au aceleasi unitati de masura), si

1 = numarul de substante chimice din mixtura

Interpretare

Cand orice indice de hazard (HI), specific unui anumit efect, depaseste valoarea 1, exista o
preocupare privind toxicitatea potentiala. Cu cat mai multi indici de hazard (HI) pentru efecte
diferite depasesc valoarea 1, potentialul de toxicitate asupra sanatatili umane, creste,
deasemenea. Acest potential de risc nu este acelasi lucru cu riscul probabilistic; o dublare a
indicelui de hazard (HI) nu indica neaparat o dublare a riscului toxic. Cu toate acestea, o valoare
numerica specifica a indicelui de hazard (HI) se presupune, de obicei, ca prezinta acelasi nivel
de preocupare in ceea ce priveste potentialul toxic asupra sanatatii, indiferent de numarul de
componente chimice care contribuie 1a HI, san de un anume efect toxic care este urmarit.

Calea de expunere pentru toate substantele din cadrul mixturii chimice este cea inhalatorie

(organ - plamanul).
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T

Coeficienti de hazard (HQ) si indici de hazard (HI) calculati pentru concentratiile

determinate in aerul atmosferic din aria de influenta a obiectivului, in august 2022

Puct de determinare A
Substanin :
periculoasn

benzen

etifbenzen Efecte asupra dezvoltarii
ciclohexan - - _

Efecte neurologice

SO, Efecte respiratorii 0.125 0.003 0.026
NO; Efecte respiratorii 0.04 0.016 0.399 0.624
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.002 0.199

Punct de determinare 2 .
Substanta’ Efe
periculons

benzen

etilbenzen Efecte asupra dezvoltarii
cictohexan

Efecte neurologice

xileni : : ) : UILE 0.0127
hexani Efecte neurologice 0.7

SO, Efecte respiratorii 0.125 0.005 0.037
NO; Efecte respiratorii 0.04 0.010 0.256 0.510
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.003 0.217

Punct de determinare 3
Substanta
periculoasa

benzen

etilbenzen Efecte asupra dezvoltarii
ciclohexan Efec [
toluen Efecte neurologice
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xileni :
hexani Efecte neurologice

S0, Efecte respiratorii 0.125 0.006 0.048
NO; Efecte respiratorii 0.04 0.015 0.376 - 0.636
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.003 0.212

Punct de determinare 5
SubiGnt -

benzen i 1213

ciclohexan
foluen
xileni

Efecte neurologice

Efecte asupra dezvoltarii

S50; Efecte respiratorii 0.125 0.007 0.053
NO: Efecte respiratorii 0.04 0.023 0.576 0.831
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.002 0.202

Puct de determinare 7
Substanty :
pericutonsy

benzen

etilbenzen Efecte asupra dezvoltarii
ciclohexan E _
toluen Efecte neurologice
xileni _ :
hexani Efecte neurologice

0.0115

S0, Efecte respiratorii 0.125 0.003 0.024
NO: Efecte respiratorii 0.04 0.009 0.233 0.414
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.002 0.157
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Punct de determinae 9

etilbenzen Efecte asupra dezvoltarii
ciclohexan
toluen HEciel : 0.0004
xileni il | 0.0304
hexani Efecte neurologice

SO: Efecte respiratorii 0.125 0.003 0.027
NO; Efecte respiratorii 0.04 0.013 0.326 0.537
formaldehida Efecte respiratorii 0.012 0.002 0.184

Panct de determinare 10
Subsmnta I
pericnliasy

benzen

Sl rsnil  Efecte asupra dezvoltarii
ciclohexan ' e
toluen Efecte neurologice
xileni :
hexani Efecte neurologice

0.0232

SO, Efecte respiratorii 0.125 0.003 0.024
NO: Efecte respiratorii 0.04 0.015 0.378 0.573
formaldehida FEfecte respiratorii 0.012 0.002 0.171
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S

Distributia spatiala a indicilor de hazard estimati pe baza concentratiilor unor
contaminanti specifici (COV, NO2, SOz, formaldehida), masurati in aerul atmosferic din

zone rezidentiale din aria de influenta a obiectivului

!

Legenda

IH - EtBanzen+Ciclohexan
Bl <=01
Cooi-03
[G03-05
C305-07

o 0.7-1

x *  H>1

Legenda

IH - Toluan+Xileni+Hexani
B <=0l
Jo1-03
J103-08
CJos-07
R s |

= =1
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Legenda

IH - Iritant
E <= D.]-
¥ [io1-03
7 a3-05
. Clos5-0.7
0 1 Tkm | fCe7-1
’ i s 1

Interpretarea rezultatelor

Toti indicii de hazard (HI) calculati pentru punctele de masurare stabilite in zonele
rezidentiale din cadrul ariei de influenta a obiectivului, pentru masuratorile din august 2022,
au fost sub valoarea 1, ceea ce nu indica probabilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de
poluanti evaluate (dioxid de sulf si azot, COV-uri si formaldehida) asupra sanatatii umane.
Din punct de vedere spatial, cele mai mari valori ale indicilor de hozard s-au estimat in zona
Cuaii Feldioarei. In cazul compusilor organici volatili, valorile indicilor de hazard au fost

Jfoarte mict, sub 0.1.
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RECOMANDARI SI MASURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA
IMPACTULUI NEGAT1V SI MAXIMIZAREA CELUI POZITIV

Substante periculoase

- Serecomanda efectuarea o data la 3 ani a unui set de masuratori pentru substantele
analizate in studiul de fata, in punctele de masurare stabilite in zonele rezidentiale
din aria de influenta a obiectivului (vezi harta din capitolul Anexe), si respectiv,
efectuarea in dinamica (la 3 ani) a unei evaluari a riscurilor asupra starii de
sanatate a populatiei din aria de influenta a obiectivului, pe baza datelor rezultate

din masuratorile care vor fi efectuate o data la 3 ani.

Situatii periculoase

- Se recomanda efectuarea anuala de masuratori de zgomot la limita incintei.

ALTERNATIVE

- Nu este cazul

CONDITII OBLIGATORII
- Evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei, in wrmatoarele
situatii: modificari de capacitate de productie (cresterea acesteia), modificari ale
substantelor utilizate, modificari tehnologice si/sau extinderea activitatilor

existente.
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CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORII

. Concentratiile de etilbenzen, toluen, xileni, SOz, NO3, formaldehida, masurate in

aerul atmosferic (valori masurate de laboratoarele Balint Analitika), in perioada
august 2022, au variat astfel: pentru etilbenzen s-au masurat valori cuprinse in
intervalul 0.30-1.05 pg/m? (valoare medie 0.59 pg/m’), toluenul a variat intre 0.83-
3.84 pg/m® (valoare medie 1.93 pg/m?), xilenii a variat intre 0.87-2.44 pg/m’
(valoare medie 1.47 pg/m3), (acesti compusi din categoria COV nefiind normati in
legislatia in vigoare in ceea ce priveste protectia sanatatii umane), pentru SO; si
NO- concentratiile s-au incadrat intre 2.95-6.58 pg/m?> (valoare medie 4.43 pg/m?>)
si respectiv, 9.34-23.04 pg/m? (valoare medie 14.31 pg/m’) pentru NO: iar pentru
formaldehida concentratiile s-au incadrat intre 1.88-2.60 upg/m* (valoare medie

2.29 pg/m?).

. Dozele de expunere calculate in cazul expunerii pe cale respiratorie la

contaminanti specifici (COV, aldehide, SOz), pe baza concentratiilor acestora
masurate in aria de influenta a obiectivului, in perioada august 2022, s-au sitonat

sub valorile care asigura protectia starii de sanatate a populatiei,

. Indicii de hazard estimati pentru mixturile de poluanti emisi din activitatile

industriale, pentru efecte non-cancer, pe baza valorilor concentratiilor substantelor
chimice individuale masurate in aerul atmosferic din zonele rezidentiale din aria de
influenta a obiectivului (laboratoarele Balint Analitika), s-au situat sub valoarea 1,
ceea ce nu indica probabilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti

evaluate (COV, SOz, NO, formaldehida) asupra sanatatii umane.

. Functionarea obiectivului industrial nu elibereaza substante periculoase in

concentratii care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a

populatiei din imediata sa vecinatate.

. Valorile masurate la limitele perimetrului industrial nu an depasit nivelul maxim

reglementat prin legislatia in vigoare, nivelul de zgomot cel mai ridicat fiind
inregistrat in zona de vest. Valorile minime perimetrale s-au incadrat in intervalul
37.5-58.7 dB(A). De asemenea, valorile L90 care reprezinta nivelul zgomotului de

fond s-au incadrat in intervalul 38.2-59 dB(A).
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6. In punctele de masurare din comunitate nu s-au masurat valori peste nivelul
maxim reglementat prin legislatia in vigoare, acestea incadrandu-se in intervalul
40.3-43.3 dB(A), cu maxime intre 46.7 si 49.9 dB(A), iar valorile L90 intre 36-41.4
dB(A).

7. Functionarca obiectivului industrial nu genereaza nivele de zgomot care pot
determina riscuri asupra starii de sanatate a grupurilor populationale din

imediata sa vecinatate.

8. Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia si conditiile de functionare
stabilite legal si mentionate in planurile si documentatia tehnica pusa la dispozitia
evaluatorului, precum si a conditillor evaluate la momentul efectuarii

determinarilor.

9. Orice modificare de orice natura in caracteristicile obiectivului investigat, poate
sa conduca la modificari ale expunerii si riscului asociat acesteia si implicit

impactului asociat acesteia.

10. Este necesara respectarea recomandarilor cuprinse in capitolul precedent.

Concluzie generala: Functionarea obiectivul nu afecteaza starea de sanatate a populatiei
din aria de influenta (se vor respecta conditiile obligatorii si recomandarile pentru

minimizarea impactului negativ, cuprinse in acest studiu).

CONDITII OBLIGATORII
- Evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei, in urmatoarele
situatii: modificari de capaciiate de productie (cresterea acesteia), modificari ale
substantelor utilizate, modificari tehnologice si/sau extinderea activitatilor

existente.

RECOMANDARI

Substante periculoase

- Serecomanda efectuarea o data la 3 ani a unui set de masuratori pentru substantele

analizate in studiul de fata, in punctele de masurare stabilite in zonele rezidentiale
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din aria de influenta a obiectivului (vezi harta din capitolul Anexe), si respeciiv,
efectuarea in dinamica (la 3 ani) a unei evaluari a riscurilor asupra starii de
sanatate a populatiei din aria de influenta a obiectivului, pe baza datelor rezultate

din masuratorile care vor fi efectuate o data la 3 ani.

Situatii periculoase

- Se recomanda efectuarea anuala de masuratori de zgomot la limita incintei.
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REZUMAT

Studiul a fost realizat la cererea beneficiarului (S.C. Kronospan Trading S.R.L), in baza
documentatici depuse pe proprie raspundere si in contextul legislatiei actuale, in cadrul

procedurii de reglementare.

SCOPUL acestui studiu este evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei in
relatie cu activitatile de pe amplasamentul industrial apartinand S.C. Kronospan Trading S.R.L,

punct de lucru Brasov, str. Strunga Mieilor nr. 1.

Descrierea obiectivului

Amplasamentul Fabricii de produse lemnoase se afla in extremitatea nordica a Municipiului
Brasov, Estul cartierului Stupini, intre calea ferata Brasov-Rupea si drumul E60 Brasov —
Sighisoara (DN13).

Accesul la societate se face din DN 13 prin strada Strunga Mieilor, pe calea de acces existenta.
Terenul este delimitat astfel:

- la Sud — Str. Strunga Mieilor, teren neconstruit

- la Nord- teren agricol, strada Baciului

- la Vest—teren neconstruit

- la Est — calea ferata Brasov-Sighisoara, raul Timisul Sec

Ca altitudine absoluta amplasamentul se afla la cca.522 m cu o inclinare usoara a reliefului de
la sud spre nord si de la est spre vest.

Conform PUZ — Strunga Mieilor, aprobat cu HCL nr. 23/20.10.2010, amplasamentu! fabricii
Kronospan Trading SRL se afla in zona cu functiune industriala a municipului Brasov (zona
ZID 1 si zona ZID 2), iar pentru zonele din imediata vecinatate a zonei industriale s-a prevazut
folosinta mixta cu recomandarea expresa de “a nu se amplasa locuinte, spatii de invatamant
sau sanitare in imediata vecintate a zonei industriale”. (Zona ZID1 a fost avizata cu IICL
Brasov nr.255/12.10.1998 - PUZ “Zona Garii Stupini” iar Zona ZID2 a a fost avizata cu HCL
Brasov nr. 23/20.10.2010 -PUZ-“Strunga Mieilor”.)

In vecintatea amplasamentului se afla subzone cu urmatoarele functiuni: zona industriala, zona
de mica industrie, depozite si prestari servicii, zona mixta si zona spatii verzi si amenajate.

Perimetral zonei industriale sunt prevazute zone tampon de protectie in latime de 30 m.

In  prezent, in  baza  Autorizatiei Integrate de  Mediu  or SB
127/rev.21.02.2014/rev.25.05.2017/rev. 08.12.2021 pe amplasamentul analizat se desfasoara

activitatea de fabricare a placilor pe baza de lemn tip OSB si PAL.

101



Activitatea se desfasoara pe etape de productie structurate pentru obtinerea placilor pe baza de
lemn tip OSB (placi din aschii lemnoase orientate) si tip PAL (placi aglomerate din aschii

lemnoase).

Fata de etapa autorizata anterior nu se modifica capacitatea si profilul productiei si nu a fost

necesara construirea de cladiri.

Descriere a eventualelor efecte semnificative asupra sanatatii populatiei din zona de influenta
a obiectivului

Evaluarca de risc asupra starii de sanatate a populatiei din aria de influenta a obiectivului
investigat pe baza concentratiilor contaminantilor specifici activitatilor industriale masurate in
aerul atmosferic, nu a evidentiat riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei din
imediata sa vecinatate relationate functionarii obiectivului.

Evaluarea expunerii la zgomot nu a evidentiat valori ale nivelelor de zgomot peste nivelul
maxim reglementat prin legislatia in vigoare care sa determine riscuri asupra starii de sanatate

a grupurilor populationale din imediata sa vecinatate.

Concluzii si Recomandari

Functionarea obiectivului industrial nu elibereaza substante periculoase in concentratii care pot
determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei din imediata sa vecinatate.
Functionarea obiectivului industrial nu genercaza nivele de zgomot care pot determina riscuri
asupra starii de sanatate a grupurilor populationale din imediata sa vecinatate.

Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia si conditiile de functionare stabilite legal si
mentionate in documentatia tehnica a obiectivului investigat, precum si a conditiilor evaluate

la momentul efectuarii determinarilor.

Se recomanda efectuarea o data la 3 ani a unel monitorizari a calitatii acrului pentru substantele
analizate in studiul de fata, in punctele de masurare stabilite in zonele rezidentiale din aria de
influenta a obiectivului (vezi harta din capitolul Anexe), sirespectiv, efectuarea unei reevaluari
a riscurilor asupra statii de sanatate a populatiei din aria de influenta a obiectivului, pe baza
datelor rezultate din monitorizare (asa cum se mentioneaza in capitolul de RECOMANDARI
SI MASURI OBLIGATORII PENTRU MINIMIZAREA IMPACTULUI NEGATIYV SI
MAXIMIZAREA CELUI POZITIV).
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CONDITII OBLIGATORII
- Evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei, in urmatoarele
situatii: modificari de capacitate de productie (cresterea acesteia), modificari
ale substantelor utilizate, modificari tehnologice si/sau extinderea activitatilor

existenie.

Responsabil studin =~ ™ —

199
Dr. Iulia Neamtiu I':-l"ﬁ\‘}\ .
Medic primar Igiena
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ANEXE

Anexa 1 — Punctele din zonele rezidentiale din aria de influenta a obiectivului in care s-

au efectuat masuratori

Amplasarea punctelor de prelevare din jurul amplasamentulul Kronospan Trading SRL
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Anexa 2 — rezultatele masuratorilor Laboratoarelor Balint Analitika

Rezultatele masuratorilor cu prelevare pasiva din perioada august 2022 (Laboratoarele

Balint Analitika, date primite de la beneficiar)

COov

| Cod proba A 2 3 5 7 9 10
Inceput 22.08.20 22.0820 220820 22.0820 22.0820 22.0820 22.08.20
| 2209:25 2209:50 22 10:15 2210:35 2210:55 2211:10 2211:25
|Sfarsit 20.08.20 290820 29.08.20 29.08.20 29.08.20 29.0820 29.08.20
- 2215:55 2208:15 2209:30 2210:45 2212:00 221320 22 14:40
| benzen 0.86 0.38 0.51 2.29 0.38 0.50 0.62

' toluen 397 0.83 1.24 3.84 0.96 1.76 2.97

| etil-benzen 0.86 0.30 0.45 1.05 0.45 0.74 0.59

' xileni 3.78 0.88 1.46 1.31 0.87 2.44 1.85

| 1-etil-3-metil- 0.82 <022 <022 1.27 <0.21 0.42 <0.21
benzen g

1-etil-4-metil- 0.39 <0.21 <0.21 0.61 <0.21 0.20 <0.2
!benzen

' 1,3,5 trimetil- 0.39 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 0.20 <0.2
benzen -

1-etil-2-metil- 0.20 <0.21 <021 <0.21 <0.21 0.20 <0.2
benzen =
tert-butil- 1.17 0.41 0.41 0.41 0.20. 0.40 0.60
benzen+1,2,4

_trimetil benzen B
1,2,3-trimetil- 0.20 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 <0.2
benzen

alcool izopropilic 1.88 0.79 5.89 1.76 0.58 1.35 0.77
acetona 10.68 0.40 0.40 0.26 0.13 0.52 0.13

. metil-etil-cetona 0.12 <0.13 0.39 0.26 0.13 0.13 0.13

' ciclohexan 0.00 0.57 0.38 1.50 0.19 0.19 0.37

| alfa-pinen 0.91 1.53 2.48 576 <014 <014 <014 |
' pentani 2.51 1.53 2.48 5.76 0.68 1.09 g |
| hexani 3.41 2.64 2.48 10.46 1.84 3.95 2.87 |
‘heptani 3.04 1.59 229 7.53 192  3.12 292 |
octani 2.77 1.55 2.89 5.94 3.05 2.65 3.01 |
hidrocarburi 16.93 7.27 12.34 22.64 4.63 15.68 18.29 ‘
alifatica C9-C17

Total hidrocarburi  28.66 14.58 22.48 52.34 12.11 2649 3181 ‘

parafinice
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Aldehide
Concentratia pg/m3

A 2 3 5 7 9 10
Inceput 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022 22082022 22.08.2022
9:25 9:50 10:15 10:35 10:55 11:10 11:25
Starsit 20.08.2022  29.08.2022 29.08.2022  20.08.2022 29,08.2022  29.08.2022 29.08.2022
15:55 8:15 9:30 10:45 12:.00 | 1320 | 14:40
formaldehida 2.39 2.60 2.54 2.43 1.88 2.21 2.05
acetaldehida 3.56 3.87 3.50 3.17 2.29 3.14 3.67
acroleina <0,4 <0,4 <04 <04 <04 <04 <0,4
aldehida <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <04
propionica
aldehida <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6
crotonica
metacroleina <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <04 <0,4
aldehida <0,4 <04 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
butirica
benzaldehida <0,4 <04 <0,4 <04 <04 <0,4 <04
aldehida <0,4 <04 <0,4 <04 <04 <04 <04
valerica
m-tolualdehida <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <04 <0,4
hexanaldehida 5.54 <04 <0,4 <0,4 <0,4 <04 <0,4
NO, SO.

Rezultatele masuratorilor cu prelevare pasiva in ug/m® din pericada 22-29.08.2022 calculate la 20°C si
1013,25 hPa

Cod A 2 3 5 7 9 10
prob
a
Ince  22.082022 22.08.2022 | 22082022 22.082022 22.08.2022 22.082022 22.08.2022
put 0935 09:50 10:15 - 10:35 . 10:35 11:10 11:25
Sfars 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 29.08.2022  29.08.2022
it 15:55 08:15 0930 1045 12:00 1320 1440
NO2 15.98 10.23 15.05 23.04 9.34 13.05 15.13
S0z 3.20 4.65 5.97 6.58 2.95 3.39 3.03
Pulberi
PM; PM: 5 Resp [png/m3] PMio TSPM
ug/m’| [ng/m’] [1g/m3] [ng/m3|
A 25 26 26 28 33
2 34 35 37 43 62
3 37 38 40 46 69
5 31 32 34 40 58
7 27 28 29 33 42
9 29 30 32 32 44
10 30 31 32 34 39
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Anexa 3 — Planuri de incadrare in zona
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KRONOSPAN TRADING S.R.L.
Sir. Minait Kogainiceanu Ne. 59, e1.1, cam.1/12 = Sebeg » 515800 - Alba - Romania

[ — Tl +40 258 01 100 » Fax: +40 258 801 198
- (ffip To@eenatan 10 - W HIOTDSEI D
Capial social subscris 314,280,546 LEI ! e e

Nr.17702/ 01.08.2022

CATRE,
CENTRU DE MEDIU SI SANATATE CLUJ

Urmare a finalizarii proiectului “Amplasare utilaje pentru productia de aschii strat miez”
si a adresei DSP Brasov nr. 14625/ 18.12.2020, va solicitam elaborarea Studiului de impact asupra
starii de sanatate @ populatiei in relatie cu obiectivul Kronospan Trading SRL, Punct de lucru
Brasov in conformitate cu prevederile OMS 1524/ 2019.

Atasam prezentei, adresa DSP Brasov 14625 / 18.12.2020.

Cu deosebita consideratie

UNICREDIT BANK BANCA COMERCIALA ROMANA:

Cont RON: ROD3 BACX 000G 0609 3020 1310 RON: RO 37 RNCB 0053 1641 3082 0001
Gont EUR: RO24 BATX Q000 0000 3020 320 EUR: RO 10 RNCE 0053 4611 3082 0002
Code swift BACXROBU USD: RO 80 RNGB 0053 1611 3082 0003

Codde SWIFT: RNCBROBU
BIC Code: RNGB



5 HRONOSPAN THADING S.RL.

wdf Qa1 8 DEC 1

ROMANIA

MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
A JUDETULUI BRASOV
DEPARTAMENTUL DE SUPRAVEGHERE IN SANATATE PUBLICA
FACTORI DE RISC DE MEDIU

Brasov- sir, Cuza-Voda nr. 28 DIRECTIADE SANATATE ]
Telifax: 0368-730001 - PUBLICAAJUD, BRA$(13-\E;
OPERATOR DATE NR.36610 l%}%%%ﬁ Nr. ,f ) ) 128

Date; /7.i" %k O

CATRE.
KRONOSPAN 'RADING SRE

In atentia dniei Marin Luminita,
Referitor la adresa cu nr.14625714.12.2020, va transmitem ¢a a fost trimis raspunsul

DSPJ Brasov catre APM in vederea procedurii de revizuire AIM.

De asemenes, va solicitam urmatoarcle documente:

1. Studiul efectuat pentru impactul zgomotului generat de functionarea obiectivului cu
recomandarile primite din partea evaluatorilor:

Documentatie cadastrala cu plan de situatie cu specificarea distantelor de la perimetrul
unitatii pana la fatada imobifelor din vecinatate (leritorii protejate-functiuni locuinte
existente):

Memoriu tehnic din care sa rezulte distantele fata de vecini pe fiecare reper cardinal:
Efectuarea in anul 2021 a studiulyi de impact asupra starii de sanatale in relatie cu
“proiectul ..Amplasare utilaje pentru productia de aschii strat miez". conform “Planului de
monitorizare a concentratiei in aerul atmosferic a unor contaminanti specifici activitatii
obiectivilui studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei elaborat in iunie 2019,
Noul studiu va fi efectuat conform Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a
impoactului anumitor proiecte publice si private asupra sanalatii populatiei- ord. M.5.
1524/ 0ct.2019 si va cuprinde potentialii factori de risc si de discoafort pentru sanatatea
populatiei in aria de influenta a obiectivului (inclusiv zgomotul generat de funclionarea

obiectivului). Masuri, recomandari;

[

N

Datele vor fi depuse la sediu DSPJ Brasov si pe adresa de e-mail: dspi.brasov:a-rdslink.ro.

Va multumin:.

Cu stima,
Director executiv, _ e
Dr.Neculau Andrea P 7 i Jp—
o AN Dr. Muntean Anca 1y
G L TN .- . Lk,
s, A A Dr.Ciurea Mihaels ,g—:w \
¥ o gma v Insp.Pantea Dragos
v fey £ L .
- A 3(\}* . ;lj? ;:J"."‘.'.. a "":
\\':;}«{, A f e e
%



o wiriares
T e .

el =
rmanm&m mﬁ‘“ms” ?ﬂ”;.-nmw- T
e e T ey e s

A
et
,-r

o“&ﬁim” @NU,—;

A5 e )

Sacthtr gy

w&ed"u‘g;-;‘rg&m"?uﬁg;ﬂ” ﬁﬁ:“"“’f&ﬂ‘

e AR etz e

B ﬁ&ﬁ%g[ﬁﬁegfﬁﬁsﬁﬂ&

,.«




e
¥

M ENEEA \s\vlnt "e

oy
g -u AT Mi’ u wa

TEREN Intravilan

Oficiul de Cadastru 5i Publicitate Imobiliara BRASOV
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

Carte Funciard Nr. 164659 Brasov

Nr. cerere @ 81612
JEwa L 1L

100115 61

| |

A. Partea |. Descrierea imobilului

Adresa: Loc. Brasov, 5tr Strunga Mieilor, Nr. 1, jud. Brasov

Nr. |Nr. cadastral Nr.
Crt topografic

Suprafata* (mp)

Observatii / Referinte

Al 164659

Constructii

Teren neimprejmuit;

Nr cadastral

Crt Nr. topegrafic

Adresa

Observatii / Referinte

ALl | 164659-C1

Al.2 164659-C2

Loc. Brasov, Str Strunga Mieilor, Nr. 1,

Jud. Brasov

|secundara a pompelor,camera pompelor,camera tehnica

_echipa de paza, hol

S.. construita la sol:39260 mp; Hala Productie sil
depozitare cu regimul de inaltime P+Elpartial+E2partial
edificata in 2009, cu fundatiile din beton armat monolit si
stalpi din beton armat compusa din : hala depozitare,
productia placi din aschit de lemn, spatiu tehnic electric,
sala masinilor, spatiu tehnic hidraulic, sala pompelor,
spatiu rezerva, laborator, spatiu rezerva, transformator,
spatiu tehnic tensiune joasa, grupuri sanitare, casa scarii,
atelier, camera de discutii, pompieri,depozit, pest trafo,
camera conexiunilor-distribuitor  principal, camera

de electrice, camera libera, spatiu tehnic tensiune joasa
3, spatiu tehnic sprinkleredispecerat, spatiu rezerva,
spatiu tehnic tensiune joasa 2, casa scarii,discutii,
electric, tablouri de conexiuni, service,

camerz conexiuniior, camera sprinkletor, spatiu rezerva,
dusuri, spatiu rezerva, grupuri sanitare, casa scarii,
spatiu tehnic incalzire

| Loc. Brasov, Str Strunoa Mieilor, Nr. 1,

Jud. Brasov

S. construita la sol:1277 mp; Cladire stocare aschii cu
regim de inaltime P edificata in 2009, cu fundatiiie din
beton armat monolit si stalpi metalici HEA 240, respectiv
IPE 600 compusa din dependinte: stocare aschii

Al3 164659-C3

Al.4 164659-C4

164659-C5

AlLS

Loc.

Brasov, Str Strunga Mieiler, Nr. 1,

Jud. Brasov

S. construita ja sol:580 mp; Cladire utilitati cu regim de
inaltime P+E edificata in 2009, cu fundatille din beton
armat monolit si stalpi din beton armat,compusa din:
spatiu tehnic electric 1, spatiu tehnic electric 2, spatiu
tehnic electric 3, grup sanitar,centrala sprinklere, oficiu,
hioll, hol 2, depozit 1, depozit 2, atelier,dispecerat, spatiu
tehnic electric,spatiu tehnic electric, spatiu tehnic electric,
hol

Loc.

Brasov, Str Strunga Mieilor, Nr. 1,

Jud. Brasov

Loc.

Al.6 164659-C6

Loc.

Brasov, Str Strunga Mieilor, Nr. 1,

Jud. Brasov

S. construita la sol:305 mp; Cladire tocator cu regim de|
inaltime P edificata in 2009 cu fundatiile-din beton armat
monolit si stalpi metalici U180, respectiv IPE 200 compusa
|din dependinte : cladire tocator

IS, construita la sol:29 mp; Cladire poarta cu regim de
inaltime S+P edificata in 2009, cu fundatiile din beton
armat menolit si zidaria din caramida, compusa din : grup
sanitar, 2 dusuri, coridor, cabina poarta, camera uscator,
WC.

Brasov, Str Strunga Mieilar, Nr. 1,

Jud. Brasov

Nr. niveluri:1; 5. construita la sol:5297 mp; 5. construita)
desfasurata:5297 mp; CORT INDUSTRIAL DEMONTABIL,
avand urmatoarea componenta: depozitare panouri OSB.

|Regim de inaltime P. Anul edificarii 2020. |

B. Partea Il. Prop

rietari si acte

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

179216/ 08/10/20_2
Hotarare Judecatorea

1
sca

nr. 68/COM-dosar 3111/107/2021, din 17/09/2021 emis de Tribunalul Alba; Act

Administrativ_nr. 8630, din 30/08/2021 emis de ONRC-ORC de pe l&ngd Tribunalut Alba; Act Notarial nr.

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Extrase pentru informare on-line la adresz epay,ancpl.ro
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Carte Funciara Nr. 1

A. Partea |. Desc
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Brasov, Jud. Brasov

67510 Brasov

rierea imobilului

Nr. [Nr. cadastral Nr.
Crt| topografic Suprafata® (mp)

Observatii / Referinte

Al 167510 179.974 Teren neimprejmuit;
Constructii
Nr cadastral .. .
Crt Nr. topografic Adresa Observatii / Referinte

ALl | 167510-C1 | Loc. Brasov, Jud, Brasov

[Nr. niveluri:2; S. construita la scl:363 mp; 5. construita
|desfasurata:467 mp; UTILAJE PENTRU PRODUCTIA DE

ASCHII STRAT MIEZ avand urmatoarea componenta:
utilaje pentru productia de aschii strat miez, Regim de
linaltime P+Ep. Anul edificarii 2020

Al.2 167510-C2 Loc. Brasov, Jud. Brasov

Nr. niveluri:2; S. construita la sol:377 mp; 5. construita
desfasurata:473 mp; UTILAJE PENTRU PROQDUCTIA DE
ASCHIl STRAT MIEZ avand urmatoarea componenta:
|ut||aje pentru productia de aschil strat miez. Regim de
inaltime P+Eg. Anul edificarii 2020

B. Partea Il. Proprietari si acte

Tnscrieri privitoare la dreptt]l de proprietate si alte drepturi reale Referinte

179263 / 08/10/2021

Notarial nr. 1722, din 26/08/2021 emis de Oancea
30/08/2021 emis de Registrul Comertuiui; Act Notarial

Hotarare Judecatoreasca nr. 68/COM-dosar.3111/107/2021, din 17/09/2021 emis de Tribunalul Alba; Act|

Dana Alexandra; Act Administrativ nr. 8630, din
nr. 1723, din 26/08/2021 emis de Qancea Dana

Alexandra; Act Administrativ nr. Certificat de Inregistrare seria BN nr. 3722955 din 17/10/2018 emis de

|ONRC-ORC de pe langd Tribunalul Alba;
Intabulare, drept de PROPRIETATE cu titlu de

drept fuziune prlnl T AL ALL ALZ

B7 .absorbtie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 — [ B B

| 1) KRONOSPAN TRADING SRL, CiF:11894313

C. Partea Ill. SARCINI .

de garantie si sarcini

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte

NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 6 77/2001.
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- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
" Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDICLUI BRASOV

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 127 din 12.10.2011
Revizuiti la data de 21,02.2014, revizuité |a data de 25.05.2017 si
_revizuitd la data de 08.12.2021

Operator: 5.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L.

Sediu social: Municipiul Sebes, strada Mihail Kogdlniceanu, nr. 59, camera nr.
1/12, etaj 1, Judet Alba

Punct de lucru: Municipiul Brasov, strada Strunga Mieilor, nr. 1, Cladirea
administrativa biroul nr. 1-24, Judet Brasov ’

Locatia activitdfii: Jud. Brasov, mun. Brasov, str, Strunga Mieilor, nr. 1

Tei. +40258801100, fax: +40258801199, e-mail: office.ro@kronospan.ro

Categoria de activitate conform:
Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

Nr.Cod 7T Denumire activitate IED SNAP | NFR

- i

i

£
1 14, rderea combustibtilor in nsialali cu o putere termica nominala 030103a *{.A2.D
*otald egald say mai mare de 50 MwW

"2"7 §.4. Producerea in instalafii industrisle de: 040620 21
litera ¢} unul sau mai multe din urmétoarele tipuri de panouri pe:

i ft,az;i de lemn: panouri din agchil de lemn numite "0OSB" (oriented:
strand board), pidci aglomerale sau panouri fibrolemnoase, cu o
zapacitate de producfie mai mare de 600 ™" pe zi;

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 16672006 al Pariamentului European gi al
Consifinlui din 18.01.2006 privind infiinfarea Registrului European al Poluaniiior
-Emisi i Transferati:

.Activitat | Activitate Denumire activitate PRTR
elED ¢ PRIR . e T
14. | 1(c) (Centrale termice §i alte instalalii de ardere cu o putere termicd nominala de 50
it megawatt (MW, . = N ,
8.1, ; 6{b) instalalii industriale pentru producucersa hartie si a cartonului i a alfor produsej

primare din lemn {precum placa aglomerata, placa fibrotemnoasa gi foia de fumir)
<u o caracitate de productie de 20 de tone re =l 5

Anexei 1 a H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificirile gi completirile
ulterioare: instalatia se Tncadreaza la activilatea “Arderea combustibililor in instalafii cu
putere termicd nominald de peste 20 MW (cu execeptia instatatiiior pentru incinerarea
deseurilor periculoase sau municipale)® si detine Autorizatia nr. 15/28.12.2020 privind
emigiile de gaze cu efect de serd pentry nericada 2021-2030_emisa de ANPIM

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIUGLUI BRASOV
Brasov, str. Politchnicii, nr. 3, Cod 500019
E-mail; office@apmby.anprmuro; Tel. 0268.419013; Fax 0268417292 ___

] — 5?)9;(;1‘;‘&7_@ date cu caracter ;ersonal, conform Regulamennlui (UE! 2016/6 o A
: s
u L




Conform clasificdrii activitatilor din economia nationald CAEN rev. 2:
- Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn - cod CAEN 1621 (cod CAEN Rev.1:

2020,
- Colectarea deseurilor nepericuioase - cod CAEN 3811 {cod CAEN Rev.1: 8002);
- Tratarea si eliminarea desgeurilor nepericuloase - cod CAEN 3821 (cod CAEN Rev.1:

9002); ‘
- Comert cu ridicata al degeurilor si resturilor -

5157);
- Depozitari (motorina) - cod CAEN 5210 (cod CAEN Rev.1: 6312).

cod CAEN 4877 {cod CAEN Rev.1:

Emisi de: APM Bragov

Activitatea poate fi desfisurat3 pe teritoriul judetului Bragov
Data emiterii: 12.10.2011

Data revizuirii 1: 21.02.2014
‘Data revizuirii 2: 25.05.2017

Data revizuirii 3: 08.12.2021

Autorizatia integrata de mediu isi pistreazd valabilitatea pe toata perioada in
care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost'emis3 in 3 {trei} exemplare,
fiecare exemplar avand un numéar 107 (o suti sapte) pagini semnate si

stam pilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian QANCILA

SEF SERVICIU A.AA.,
Codruta SAUCA
éﬁﬁﬁﬁ}
INTOCMIT,
Consilier Liliana Cristina Rogoz
ff’u?f

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV
Brasov, stf. Politehnicii, nr. 3, Cod 500019 .
ce@enmby.znpm.ro; Tel. 0268.419013; Fax 0268.417202 __

E-mail: office@apmby.2nom.ro; 58.417292 _
[ Operator de date cu caracler personal, conform Regulamentului {1.E) 2016/679
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