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RAPORT PRIVIND EMISIILE

conform AIM nr.SB 67/2007, revizuita la 01.03.2010
SC KRONOSPAN SEBES SA

Trimestrul Il - 2012

SECTIA CHIMICA
Limita Trimestrul Il
Sursa de emisie Poluanti emisi admisa Aprilie Mai —
(mg/Nmc) P : Y
R COT* 50 1,30 1,60 1,80
f:r’"":f;:'haig: G priiesens formaldehida 5 1,97
DME 50 4,31**
A2/ Instalatia de producere formaldehida 20 2,34
rasini pulbere pulberi 20 1,66
A3/ Exhaustare generala hala formaldehida 20 0,78
rasini pulbere pulberi 20 1,77
*Valoarea medie lunara - monitorizare on-line
**valoarea reprezinta concentratia in mg/mc
SECTIA PAL
. Limita Trimestrul Il
Sursa de emisie Pg:‘::ias‘riltl admisa [P— Mai luni
(mg/Nmc) o] i unie
Ccov 150 24,9
formaldehida 20 0,563 [ 0,226 | 0,351
P17/ uscare aschii in uscator pulberi* 20 2,92
Krono-plus cO 250 168,92
NOx 500 104,70
SOx 500 0,00
. cov 150 65,6
P19/ exhaustare noxe presa din formaldohida 20 0’4’70
zona de evacuare pulberi 50 8,60
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pulberi 5 0,014

P20/ incalzire ulei diatermic prin cO 100 0,70

combustia gazului metan NOx 350 47,09

SO 35 0,00

P22/ desprafuire grup 1 mori pulberi 50 1,58

P23/ desprafuire grup 2 mori pulberi 50 4,33

P24/ desprafuire mori (zona pulberi 50 0,503
seco)

P35/ exhaustare formatizat placi pulberi 50 3,98

si circulare diagonale

* Monitorizare continua, valorile monitorizarii continue s-au situat in intervalul 1,163 si 15,233 mg/ Nmc.
Nu s-au inregistrat depasiri a limitei admise.
Trimestrial se efectueaza o monitorizare discontinua, masura stabilita de GNM CJ Alba prin R.I. nr.14384/12.08.2011

SECTIA MDF
. Limita Trimestrul Il
Sursa de emisie P:::?srim admisa Aoprili Mai -
(mg/Nmc) prilie ai unie
cov 150 30,0
formaldehida 20 1,128
P5/ ciclon 1 - uscare fibra pulberi* 50 24,92
NOx 500 45,91
SOx 500 0,00
cov 150 31,8
formaldehida 20 1,265
P5/ ciclon 2 - uscare fibra pulberi* 50 26,99
NOx 500 50,32
SOx 500 0,00
cov 150 30,9
formaldehida 20 0,982
P5/ ciclon 3 - uscare fibra pulberi* 50 21,01
NOx 500 50,71
SOx 500 0,00
cov 150 26,3
formaldehida 20 1,287
P5/ ciclon 4 - uscare fibra pulberi* 50 15,47
NOx 500 48,86
SOx 500 0,00
P6/ evacuare noxe alimentare si form(a:I?:IZhi i 12%0 088’:9
evacuare presa placi MDF pulberi 50 1.04
P8/ pregatire aschii - tocare fibre pulberi 50 0,089
P14/ slefuire; P15/ calibrare placi pulberi 50 4,77: 5,99
P16/ formatizare placi pulberi 50 0,709

*Trimestrial se efectueaza o monitorizare discontinua, masura stabilita de GNM CJ Alba prin R.l. nr.14384/12.08.2011.
** Monitorizare continua, valorile monitorizarii continue s-au situat in intervalul 2,80 si 39,60 mg/ Nmc.
Nu s-au inregistrat depasiri a limitei admise




APA

) 5 ; Limita Trimestrul Il
Erbsa! categ::a o Indicator admisa Aprili Mai kil
evacua (mg/l) prilie ai unie

temperatura max 40*C 18
pH 6,5-8,5 7,70
suspensii 350 5,60

Ape uzate evacuate in reteaua | CBO5 300 7,00

de canalizare oraseneasca CCO-Cr 500 202 <30 492
extractibile 30 <20(5,20) | <20(3,60) <20(3,5)
fenoli 30 0,011 0,007 0,017
NH4 30 7,73 1,20 5,31
temperatura 35*C 17 20
pH 6,5-8,5 7,4 T
suspensii 60 21 29

Ape tehnologice conventional g(B:g?Cr 12255 gi’? <§0

TSR extractibile 20 <20(6,40) <20(0,5)
reziduu fix 2000 125 212
fenoli 0,3 0,005 <0,005
NH4 3 0,684 1,23
pH 6,5-8,5 6,70
suspensii 350 76
CCO-Cr 500 259

Ape uzate preepurate extractibile 30 <20(9,2)
detergenti 25 <0,05
produse 5
petroliere 3,84

Director Productie




