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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
SC KRONOSPAN SEBES SA
Trimestrul | - 2017

l. MONITORIZARE AER:

SECTIA CHIMICA
o Poluanti le!ta Trimestrul |
Sursa de emisie emisi el lanuarie Februarie Martie
{mg/Nmc)
A1/ Instalatia de producere CoT 50 1,4
formaldehida formaldehida 5 1,54* | 1,98* [ 1,15*1,1*
*Valoarea medie lunara — monitorizare continua
**Determinare realizata de un laborator acreditat Renar
SECTIA PAL
Sursa de emisie Peluanti al-c;m;;aa Trimestrul |
emisi (mg/Nmc) lanuarie Februarie Martie
cov 100 23,03
formaldehida 8 1,66 | 1,892 | 1,231
P17/ uscare aschii in uscator pulberi* 10 8,21**
Krono-plus CO 250 61,4
NOy 500 112,6
S0x 200 <2,86
. COVv 100 46,87
P19/ exhaustare noxe presa din formaldehida 5 2956
zona de evacuare -
pulberi 5 3.8

* Monitorizare continua, valorile monitorizarii continue s-au situat in intervalul 2,3 si 7,9 mg/ Nme.
**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar
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SECTIA MDF

p . Limita Trimestrul |
. . oluanti .
Sursa de emisie emisi admisa lanuarie | Februarie Marti
(mg/Nmc) anua u artie
CQv 100 36,83
formaldehida 8 1,796
P5.1/ uscare fibra pulberi 50 26,6
NOx 250 198,33
S0y 200 15,33
cov 100 43,3
formaldehida 8 0,600
P5.2/ uscare fibra pulberi 50 18,75**
NOx 250 197,0
SOx 200 141
Ccov 100 49,9
formaldehida 8 1,221
P5.3/ uscare fibra pulberi 50 25,1
NOx 250 201,33
SOx 200 13,3
cov 100 46,7
formaldehida 8 0,975
P5.4/ uscare fibra pulberi* 50 15,89
NOyx 250 196,33
SOx 200 13,66
P&/ evacuare noxe cov 100 12,56
alimentare si evacuare presa formaidehida 5 1,81
placi MDF pulberi 5 0,469
* Monitorizare continua, valerile menitorizarii continue s-au situat in intervalul 12,6 si 35,9 mg/ Nmec.
**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar
Il. MONITORIZARE APA:
Emisar/ categoria apei Indicator aljm;:l Trimestrul |
evacuata lanuarie | Februarie Martie
{mg/l}
temperatura max 40*C 12*
pH 6,5-8,5 7,31
Ape uzate evacuate in reteaua | suspensii 350 16,7
de canalizare oraseneasca CBO5 300 8,00
CCO-Cr 500 <25
NH,4 30 713
temperatura 35*C 7
pH 6,5-8,5 6,5
suspensii 60 12,4
Ape tehnologice conventional | CBOS 25 16,0
curate evacuate in emisar CCO-Cr 125 42,8
extractibile 20 <20 (18,8)
reziduu fix 2000 360
NH4 3 2,76
pH 6,5-8,5 8,2
suspensii 350 30,7
CCO-Cr 500 104
Ape uzate preepurate extractibile 30 <20 (1,80)
detergenti 25 <0,05
produse 5 2,69

petroliere




Ill. MONITORIZARE ZGOMOT:

. Limita admisa
Punct prelevare Pericada Nivel zgomot STAS 10009-88
[dB]
[dB]
Limita perimetrului zi S 65
functional 58.5
noapte !
IV. MONITORIZARE IMISII Formaldehida:
Valoarea Limita admisa
Punct prelevare Perioada masurata STAS 12574/1987
{mg/mc) {mg/mc}
La limita cartierului Mihail Scurta durata — 30 min. 0,0144 0,035
Kogalniceanu Durata zilnica - 24 ore 0,0058 0,012
Lancram, primele case spre Scurta durata — 30 min. <0,0135 0,035
Sebes (Lancram nr.1) Durata zilnica - 24 ore 0,0008 0,012
. Scurta durata — 30 min. <0,0136 0,035
infersecta Qi1 cu DY Durata zilnica — 24 ore 0,0007 0,012
. Scurta durata — 30 min. <(,0135 0,035
Rapa Rosie Durata zilnica — 24 ore 0,0008 0,012
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