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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
SC KRONOSPAN SEBES SA
Trimestrul IV - 2017

i. MONITORIZARE AER:

SECTIA CHIMICA
Sursa de emisie P::ii-.r;ti ;;:::;Z Octombrie T:t:?::t::ilelv Decembrie
{mg/Nmc)
. coT 50 1.3
foly Instalatia de producer® | formaldehida 5 T4 [ 0881103 | 084
DME 50 0,2686
*Valoarea medie lunara — monitorizare continua
*Determinare realizata de un laborator acreditat Renar
SECTIA PAL
Sursa de emisie Poluanti al-cm:tsz rrmestrul Iy
emisi (mg/Nmc) Octombrie | Noiembrie | Decembrie
cOov 100 82.13
formaldehida 8 0,0402 | 2.395 | 0,0290
P17/ uscare aschii in uscator pulberi* 10 7.82%
Krono-plus cO 250 33.76
NOy 500 155
SOx 200 <2.86
Cov 100 39.34
P19/ exhaustare noxe presa n
. formaldehida 5 0.830
din zona de evacuare pulber] 5 0,84
pulberi 5 0,66
P20/ incalzire ulei diatermic CO 100 0,0
prin combustia gazului NOx 350 89,4
metan S0, 35 0,0

* Monitorizare continua, valorile menitorizarii continue s-au situat in intervalul 1,2 — 8,7 mg/ Nmc.
**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar

SECTIA MDF
. r
Sursa de emisie Roluant al;:II:::tsaa rrmestrul
emisi Octombrie | Noiembrie | Decembrie
{mg/Nmc)
cov 100 77,8
formaldehida 8 0,049
P5.1/ uscare fibra pulberi 50 1,163**
NOx 250 2346
S50y 200 <2,86
1
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cov 100 80,56
formaldehida 8 0,048
P5.2/ uscare fibra pulberi 50 0,65**
NOx 250 221,0
S50 200 <2,86
cov 100 84.46
formaldehida 8 0,047
P5.3/ uscare fibra pulberi 50 0,813*
NOx 250 230,3
SOx 200 <2,86
cov 100 82,63
formaldehida 8 0,047
P5.4/ uscare fibra pulberi* 50 1,21
NOx 250 225,3
S0x 200 <2,86
P6/ evacuare noxe cov 100 2,42
alimentare si evacuare formaldehida 5 1,00
presa placi MDF pulberi 5 0,452
P7/ Incalzire ulei diatermic pulberi 5 4,92
prin combustia gazului cO 100 22,0
metan NOy 350 275
S0; 35 <2,86
P37/ Centrala termica gaz puélz)en 130 ;1,0;
metan capacitate 11,6 MW :
(rezerva) NOx 350 229,1
50, 35 0,0

* Monitorizare continua, valorile monitorizarii continue s-au situat in intervalul 1,4 — 23,2 mg/ Nrme.

**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar

Il. MONITORIZARE APA:

Limita Trimestrul IV
Categoria apei uzate Indicator a(:'n;ﬁ)a Octombrie | Noiembrie | Decembrie
temperatura 35*C 16,5 9,5
pH 6,5-8.5 7.53 7.3
Ape uzate tehnologice (ape | suspensii 60 4,80 34,8
de racire, tehnologice CBO5 25 24,0 17,0
epurate si pluviale epurate) | CCO-Cr 125 38.8 32,3
evacuate |a raul Sebes extractibile 20 <20 (1,40) <20 {2,00)
reziduu fix 2000 120 106
NH, 3 1,81 1,21
Ape uzate evacuate in
reteaua de canalizare cloroform 0 0,0083
oraseneasca
Ape tehnologice
conventional curate cloroform 0 0,0014

evacuate la emisar

lIl. MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT:

Nivel zgomot

Limita admisa

Punct prelevare Perioada SR 10009/ 2017
[dB]
[dB]
Limita perimetrului zi 61,1 65
functional 60,4

noapte




IV. MONITORIZARE CONCENTRATIE DE FORMALDEHIDA IN AERUL
INCONJURATOR:

Valoarea Limita admisa
Punct prelevare Perioada masurata STAS 12574/1987
{mg/mc) (mg/mc)

La limita cartierului Mihail Scurta durata — 30 min. <0,0134 0,035
Kogalniceanu Durata zilnica — 24 ore <0,0006 0,012
Lancram, primele case spre Scurta durata — 30 min. <0,0134 0,035
Sebes (Lancram nr.1) Durata zilnica — 24 ore <0,0006 0,012
. Scurta durata — 30 min. <0,0134 0,035
Intersectia DN1 cu DN7 Durata zilnica— 24 ore | <0,0006 0,012
. Scurta durata — 30 min. <0,0134 0,035
Rapa Rosie Durata zilnica — 24 ore <0,0006 0,012
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