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RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR
SC KRONOSPAN SEBES SA
Trimestrul Il — 2018

I. MONITORIZARE AER:

SECTIA CHIMICA
Sursa de emisie Poluant aljmli;aa Temestrul I
emisi lulie August Septembrie
(mg/Nmc)
A1/ Instalatia de producere CcoT 50 4,3
formaldehida formaldehida 5 0,411,147 0,54+ | 0,43*
A2/ Instalatia de producere formaldehida 5 4,1
rasini pulbere pulberi 5 1,23
A3/ Exhaustare generala hala formaldehida 5 0,13
rasini pulbere pulberi 5 1,03
*Valoarea medie lunara — monitorizare continua
**Determinare realizata de un laborator acreditat Renar
SECTIA PAL
Sursa de emisie Poluanti :(;:;;aa Trimestrl
emisi (mg/Nmc) lulie August | Septembrie
cov 100 43.6
formaldehida 8 4,69 5,42 5,24
P17/ uscare aschii in uscator pulberi* 10 4,1* 3,7 3,4*/ 8,04**
Krono-plus CO 250 57,9
NO, 500 56,0
SOx 200 <1
cov 100 46,58
P19/ exhaustare noxe presa din N y
formaldehida 5 2,68
zona de evacuare pulberi 5 2.34
P22/ desprafuire grup 1 mori pulberi 5 1,35
P23/ desprafuire grup 2 mori pulberi 5 0,88
P35/ exhaustare formatizat .
placi si circulare diagonale pulberi 8 0,37
pulberi 5 0,30
P20/ incalzire ulei diatermic cO 100 43,4
prin combustia gazului metan NOx 350 25,0
SO, 35 <1

* Monitorizare continua, valori inregistrate de echipamentul de monitorizare continua — media lunara
**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar
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SECTIA MDF

Sursa de emisie Polu.ar.m aLc;::tsaa luli ':nmes:rul llls tembri
emisi (ma/Nmc) ulie ugus eptembrie
cov 100 24,5
formaldehida 8 2,46
P5.1/ uscare fibra pulberi 50 34,7
NOx 250 98,4
SOx 200 <1
cov 100 27,1
formaldehida 8 2,22
P5.2/ uscare fibra pulberi 50 30,5**
NOx 250 86,8
SOx 200 <1
cov 100 26,56
formaldehida 8 2,52
P5.3/ uscare fibra pulberi 50 15,3*
NOx 250 92,9
SOx 200 <1
cov 100 33,62
formaildehida 8 2,36
P5.4/ . . = " 12,19%/
.4/ uscare fibra pulberi 50 11,96 12,87 35,5
NOx 250 130,5
SOx 200 <1
P6/ evacuare noxe cov 100 6,82
alimentare si evacuare formaldehida 5 3,51
presa placi MDF pulberi 5 1,57

*Monitorizare continua, valori inregistrate de echipamentul de monitorizare continua — media lunara

**Determinare realizata de un Laborator acreditat Renar

Il. MONITORIZARE APA:

Categorie apa uzata Indicator a':;::t; Trimestrul i1l
evacuata in emisar (ma) lulie August Septembrie
temperatura 35*C 19,4
pH 6,5-85 6,52
Ape uzate tehnologice (ape zuBsg: L gg 355 62
de racire, tehnologice CCO-Cr 125 <é 5
epurate si pluviale epurate) extractibile 20 <20 (11,4)
reziduu fix 2000 304
NH,4 3 1,15

lll. MONITORIZARE NIVEL ZGOMOT:

Nivel zgomot

Limita admisa

Punct prelevare Perioada SR 10009/2017
[dB]
[dB]
Limita perimetrului zi 595 65
functional
57,2
noapte




IV. MONITORIZARE CONCENTRATIE FORMALDEHIDA IN AERUL

INCONJURATOR:
Valoarea Limita admisa
Punct prelevare Perioada masurata STAS 12574/1987
(mg/mc) (mg/mc)

La limita cartierului Mihail Scurta durata — 30 min. <0,0131 0,035
Kogalniceanu Durata zilnica — 24 ore <0,0016 0,012
Lancram, primele case spre Scurta durata — 30 min. <0,0131 0,035
Sebes (Lancram nr.1) Durata zilnica — 24 ore <0,0016 0,012
. Scurta durata — 30 min. <0,0131 0,035
Intersectia DN1 cu DN7 Durata zilnica— 24 ore | <0,0016 0,012
Rapa Rosie Scurta durata — 30 min. <0,0131 0,035
Durata zilnica — 24 ore <0,0016 0,012
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