ConnectingChemistry BRENNTAG &%

FISA CU DATE DE SECURITATE in conformitate cu Reglementéarile UE No.
1907/2006

TRIETILAMINA
Versiune 4.0 Data tiparirii 28.03.2017

Data reviziei 28.03.2017

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala . TRIETILAMINA
Numele substantei . Trietilamina

Nr. Index . 612-004-00-5
Nr. CAS . 121-44-8
Nr.CE . 204-469-4

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea . In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile
substantei/amestecului identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile.

Utilizari nerecomandate : Panain acest moment nu au fost identificate restrictii de
utilizare.

1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Societatea . Brenntag SRL
Str. Garii, Nr.1; Com. Chiajna, Sat Chiajna
RO 077040 Judetul liflov

Telefon :  +40 741 816503

Fax :

Adresa electronica (e- . Stela.Vizireanu@Brenntag.RO
mail)

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care : 021 318 36 06 (lu-vi; 8:30 — 15:30)
poate fi apelat ih caz de
urgenta

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008
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2.2.

Categorie de

Clasa de pericol X Organe {inta Fraze de pericol
pericol
Lichide inflamabile Categoria 2 H225
Toxicitate acuta (Inhalare) Categoria 4 H332
Toxicitate acuta (Dermic) Categoria 3 H311
Toxicitate acuta (Oral(a)) Categoria 4 H302
Corodarea pielii Categoria 1A H314
Toxicitate asupra unui organ
tinta specific - o singura Categoria 3 H335
expunere (Inhalare)

Lezarea grava a ochilor Categoria 1 H318

Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta

Sectiunea 16.

Cele mai importante efecte adverse

Sanatatea oamenilor

Risc chimic si fizic

Efecte potentiale asupra
mediu

Elemente pentru eticheta

Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11.

Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati
capitolul 9/10

Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului,
consultati capitolul 12

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

Simboluri de pericol

Cuvant de avertizare

Fraze de pericol

Fraze de precautie

Prevenire

ED) ($

Pericol

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H311 Toxic Tn contact cu pielea.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea
ochilor.

H332 Nociv Tn caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte
de protectie/ echipament de proteciie a
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ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P210 A se pastra departe de surse de caldura,
suprafete incinse, scantei, flacari deschise
sau alte surse de aprindere. Fumatul

interzis.
P260 Nu se va respira praful sau ceata.
Raspuns : P305+ P351 + P338 1N CAZ DE CONTACT CU OCHII:

clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoatetii lentilele de contact, daca
este cazul si daca acest lucru se poate face
cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic.
P370 + P378 In caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat,

spuma chimica uscata sau rezistenta la
alcool pentru a stinge.

P303 + P361 + P353 TN CAZ DE CONTACT CU PIELEA
(sau parul): scoateti imediat toata
imbracamintea contaminata. Clatiti pielea
cu apa/faceti dus.

Depozitare . P403 + P233 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.
Pastrati recipientul Tnchis etans.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:

* Trietilamina

2.3. Alte pericole

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Clasificare
(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Componente potential periculoase Continut (%) g de:erlcql JCeliznaie Fraze de pericol
e pericol

Trietilamina
Nr. Index © 612-004-00-5 <=100 Flam. Lig.2 H225
Nr. CAS : 121-44-8 Acute Tox.3 H311
Nr.CE . 204-469-4 Acute Tox.4 H332

Acute Tox.4 H302

Skin Corr.1A H314

STOT SE3 H335

Pentru textul complet al frazelor R mentionate in acest paragraf, se va consulta paragraful 16.
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Pentru textul complet al acestor fraze H mentionate in aceasta sectiune, se va consulta Sectiunea
16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale : Persoanele care acorda primul ajutor trebuie sa se
autoprotejeze. Se vor scoate imediat toate hainele
contaminate. Se va indeparta de locul expunerii si se va aseza
in pozitie culcata.

Daca se inhaleaza : Se va avea grije ca persoana sa aiba aer proaspat. In caz de
respiratie neregulata sau de stop respiratoriu se va aplica
respiratie artificiala. Se va consulta un medic.

n caz de contact cu : Se va spala imediat cu apa si sapun. Este necesar un
pielea tratament medical imediat deoarece arsurile cutanate netratate
provoaca rani care se vindeca lent si foarte greu.

In caz de contact cu ochii  : Se va clati imediat si din abundent& cu ap4, inclusiv sub
pleoape, timp de cel putin 15 minute. Se recomanda consult
oftalmologic, imediat.

Daca este ingerat : Se va curata gura cu apa si se va bea apoi multa apa.
Niciodata nu se va incerca sa se forteze o persoana
inconstient& sa inghita. Tn caz de ingerare, nu se va provoca
voma - se va consulta un medic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs.

Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatologic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere aincendiilor

Mijloace de stingere : Apa pulverizata, Produs chimic uscat, Spuma, Bioxid de
corespunzatoare carbon (CO2)

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic

necorespunzatoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
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Riscuri specifice in timpul :  Foarte inflamabil, Vaporii pot forma amestecuri explozive cu
luptei Tmpotriva incendiilor aerul. In caz de incendiu se pot forma produsi de

descompunere periculosi, cum ar fi: Oxizi de azot (NOx),
cianuri, amoniac, oxizi de carbon.

5.3.  Recomandari destinate pompierilor

echipamentelor speciale  : Tn cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator

de protectie pentru autonom.Se va folosi echipament de protectie individual.
pompieri

Recomandari . Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost
suplimentare contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie eliminata in sistemul

de canalizare.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie . Se va asigura sistem de ventilatie adecvat. Se va {ine la

pentru protectia personala  distanta de sursele de caldura si foc. Se va folosi echipament
de protectie individual. In cazul unei ventilatii insuficiente, a se
purta un echipament de respiratie corespunzator. Se vor tine
persoanele la distanta de locul de curgere/scurgere si intr-un
loc protejat de vant. Evitati contactul cu pielea si ochii. A nu se
inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii. Se vor interzice toate
sursele de aprindere sau scantei. Fumatul interzis.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul : Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de

inconjurator canalizare. Se va evita penetrarea produsului in subsol. Daca
produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare. Autoritatile locale trebuie
avertizate daca scurgeri semnificative nu pot fi limitate.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metode si material pentru  : Se va strange si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul

izolarea incendiilor si unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip,

pentru curatenie pamant, kieselgur, vermiculit) si va fi depozitat intr-un
container pentru eliminare conform cu reglementarile locale-
nationale in vigoare (a se vedea capitolul 13). In cazul
scurgerilor mari, se pompeaza produsul intr-un vas de urgenta
inert. Se va capta gazul cu apa sub forma de spray. Se va
colecta si se va trata apa contaminata. Se neutralizeaza cu
solutie de bisulfit de sodiu.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1.
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8.
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Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare n . A se pastra ambalajul inchis ermetic. A se manipula si a se

conditii de securitate deschide ambalajul cu prudenta. Se va manipula produsul
numai in sistem inchis sau se va prevedea o ventilatie prin
evacuare corespunzatoare in zona echipamentelor. Se va evita
contactul cu pielea, ochii si imbracamintea. Nu se vor respira
vaporii sau jetul de pulverizare. In locurile unde este manipulat
acest produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea
ochilor, in caz de accident. Se va folosi numai in zone in care
exista echipament antiex.

Masuri de igiena . A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.
Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se vor spala
mainile Tnainte de pauze si la sfarsitul programului de lucru.
Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise Tn spatiul de utilizare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de : Se va pastra intr-o zona prevazuta cu podea rezistenta la

depozitare si containere solventi. Se va pastra intr-o zona prevazuta cu podea
rezistenta la substante alcaline. Se va depozita in containerul
original. Nu se va depozita la temperaturi mai mari de 50°C.
Materialul recomandat pentru ambalaj este otelul normal. A se
evita: aliminiul, cuprul si aliajele din cupru, zincul si aliajele
zincului, otelul galvanizat, cauciucul, materialele plastice.

Masuri de protectie : combustibil lichid; Vaporii pot forma amestecuri explozive cu
impotriva incendiului si a aerul. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei
exploziei - Fumatul interzis. A se lua masuri de precautie pentru evitarea

descarcarilor electrostatice.

Informatii suplimentare . Se va pastra ermetic inchis, intr-un loc uscat si rece. Se va
asupra conditiilor de pastra intr-un loc bine ventilat.

depozitare

Masuri de protectie in : Nu se va depozita langa acizi. Nu se va depozita impreuna cu
cazul depozitarii in locuri produse oxidante si produse auto-ignifuge. Nu se va depozita
comune impreuna cu perclorati, nitrati, peroxizi, acizi tari, apa,

halogeni. Produsul reactioneaza violent in mediu alcalin, cu
acidul azotic, cu oxigenul sau cu nitritii.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Utilizare (utilizari) : Nu exista informatii disponibile.
specifica (specifice)
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SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Componente Trietilamina

Nr. CAS 121-44-8

Nivel calculat fara efect (DNEL) / Nivel calculat cu efect minim (DMEL)

DNEL
Lucratori, Efecte locale - termen lung, Inhalare

DNEL
Lucratori, expunere pe termen lung — sistemic, Inhalare

8,4 mg/m3

8,4 mg/m3

Concentratie predictibila fara efect (PNEC)

Apa proaspata

Apa de mare

degajari intermitente

Sediment de apa curgatoare

Sediment marin

Nu se poate presupune ca va exista 0 expunere
semnificativa

Sol

apa reziduala

0,064 mgl/l
0,0064 mgl/l
0,064 mgl/l

0,1992 mg/kg

2,361 mg/kg

100 mg/I

Alte valori limita de expunere

EU: Legislatia europeana privind privind protectia impotriva riscurilor expunerii profesionale la
agenti fizici, chimici si biologici., Limita de expunere ocupationala, timp scurt (STEL):

3 ppm, 12,6 mg/m3
Indicativ

EU: Legislatia europeana privind privind protectia impotriva riscurilor expunerii profesionale la
agenti fizici, chimici si biologici., Limita de expunere ocupationala, timp lung (TWA):

2 ppm, 8,4 mg/m3
Indicativ

Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici conf. HG 1218/2006,

Valoare limita de expunere 8 ore
2 ppm, 8,4 mg/m3

Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici conf. HG 1218/2006,

Valoare limita de expunere termen scurt (15 min.)
3 ppm, 12,6 mg/m3
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Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici conf. HG 1218/2006,
indicativ P(piele) conf. HG 1218/2006

Poate fi absorbit prin piele

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare

A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8.

Echipamentul individual de protectie

Protectia respiratiei

Sfat

Protectia mainilor

Sfat

Material
timpul de perforare
Grosimea manusilor

Material

timpul de perforare
Grosimea manusilor
Protectia ochilor

Sfat

Necesar, daca valoarea limita de expunere a fost depasita (spre
exemplu VLE).

Aparat respirator cu filtru pentru gaz

Tipul filtrului recomandat: A2B2E2K2P3

A se purta manusi corespunzatoare. EN 374:1

Materialul pentru manusi va fi ales in functie de timpul de penetrare
al produsului, rata de difuzie si timpul de degradare.

Se va lua nota de informatia furnizata de catre producator referitor
la permeabilitatea si timpii de de strapungere percum si de
conditiile specifice la locul de munca (tensiunea mecanica, durata
de contact).

Manusile de protectie vor fi schimbate imediat |la aparitia primelor
semne de uzura.

Cauciuc nitril
>=8h
0,35 mm

Fluorcauciuc
>=8h
0,4 mm

Ochelari de protectie cu protectie laterala.

Protectia pielii si a corpului

Sfat
Controlul expunerii mediu

Indicatii generale

A se purta echipamentul de protectie corespunzator.
lui

Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de
canalizare.

Se va evita penetrarea produsului in subsol.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
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canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare.
Autoritatile locale trebuie avertizate daca scurgeri semnificative nu

pot fi limitate.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma

Culoare

Miros
Pragul de acceptare a mirosului
pH

punctul de topire/intervalul de
temperatura de topire

Temperatura de fierbere/interval de
temperatura de fierbere

Punctul de aprindere

Viteza de evaporare
Inflamabilitatea (solid, gaz)
Limita superioara de explozie
Limita inferioara de explozie
Presiunea de vapori
Densitatea de vapori relativa
Densitatea relativa

Densitate

Solubilitate Tn apa:

Coeficientul de partitie: n-
octanol/apa

Temperatura de autoaprindere

Descompunere termica

lichid

incolor

pana

galben

Puternic, amoniacal
0,36 ppm

12,5 (100 g/l ; 15 °C)

-115°C

90 °C

-11 °C (capsula inchisa;Metoda: DIN 51755)
nu exista date

nu este autoinflamabil

8 %(V)

1,2 %(V)

72 hPa (20 °C)

4,2 kg/m3, 20 °C

0,73 (20 °C; referinta: (apa = 1))

0,73 g/cm3 (20 °C)

55 g/l (20 °C)

log Pow 1,45 (25 °C)

215 °C (DIN 51794)

nu exista date
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Vascozitate dinamica

0,363 mPa.s (25 °C)

explozivitate Nu se aplica
Proprietati oxidante Nu se aplica
9.2. Alte informatii
Greutatea moleculara 101,19 g/mol
SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitate
Sfat . Stabil in conditiile de depozitare recomandate.
10.2. Stabilitate chimica
Sfat . Stabil in conditiile de depozitare recomandate.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Reacitii potential : Reactie exotermica cu: Acizi
periculoase
10.4. Conditii de evitat
Conditji de evitat : Expunere la umezeala.Caldura, flacari si scantei. Temperaturi
mai mari de 50°C.
Descompunere termica : Rrodusi toxici si corozivi: amoniac, oxizi de carbon, nitriti,
cianuri.
10.5. Materiale incompatibile
Materiale de evitat . Agenti oxidanti puternici, Acizi tari, Peroxizi, nitrati, Cupru,

Aliaje de cupru, Aluminiu, zinc si pudra de zinc, Nichel, Alcooli,
Cetone, Aldehide, Hidrocarbura halogenata, agenti nitrozanti.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Produsi de descompunere : Amoniac, Oxizi de azot (NOx), Oxizi de carbon, Nitrili, Cianuri

periculogi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8

Toxicitate acuta

Oral(a)
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Oral LD50 . 730 mg/kg (Sobolan) (Ghid de testare OECD 401)
Inhalare
LC50 ;10,9 mg/l (Sobolan; 4 h; vapori) (Ghid de testare OECD 403)

14,4 mg/l (Sobolan; 1 h; vapori) (Ghid de testare OECD 403)

Dermic
Dermal LD50 . 580 mg/kg (lepure) (Ghid de testare OECD 402)
Iritatie
Piele
Rezultat . Coroziv (lepure)
Ochii
Rezultat . Provoaca leziuni oculare grave.

Sensibilizare

Rezultat : nesensibilizant(a) (Soarece) (Test de tumefiere ureche soarece
(MEST))

efecte CMR

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR)

Cancerogeniocitate  : Nu este considerat cancerigen.
In anumite conditii se pot genera urme de nitrozamine
cancerigene.

Mutagenicitate . Testele pe culturi bacteriene sau de celule de mamifere nu au
evidentiat efecte mutagene.
Nu a prezerntat efecte mutagene n decursul experimentelor pe
animale.

Toxicitate teratogena : Nu a prezentat efecte teratogene Tn decursul experimentelor pe
animale.
Informatiile furnizate se bazeaza pe date obtinute pe substante
similare.

Toxicitatea pentru . Testele pe animale nu au aratat nici un fel de efecte referitoare la
reproducere fertilitate.
Informatiile furnizate se bazeaza pe date obtinute pe substante
similare.
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Toxicitate asupra unui organ tinta specific

Expunere unica

Inhalare . Organe tinta: Aparatul respirator
Poate provoca iritarea cailor respiratorii. Reducerea frecventei
respiratorii la soareci cu 50% (0,64 mg/L)

Expunere repetata

Remarca . Substanta sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice
pentru organe {inta, expunere repetata.

)

Alte proprietati toxicologice

Toxicitate la doza repetata

NOAEL . 1,020 mg/l

(Sobolan) (Inhalare; 196 Days)

La concentratii mari, atrofia epiteliului nazal, Iritarea plamanilor,
LOAEL= 4,13 mg/l (1000 ppm)

(sobolan, expunere repetata prin inhalare, 10 zile)

Pericol prin aspirare

Nu exista o clasificare a toxicitatii la aspiratie,

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8

Toxicitate acuta

Peste

LC50 . 36 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu); 96 h)

Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice

LC50 . 17 mg/l (Ceriodaphnia dubia (purece de apa); 48 h) (test semi-
static)
alge
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EC50 ;1,0 mg/L (alge; 96 h)
Bacterii
EC50 ;95 mg/L (Pseudomonas putida; 17 h) (DIN 38412)

Toxicitate cronica

Peste
Concentratie fara 137 mg/L(Oncorhynchus mykiss (Pastrav curcubeu); 60 d) (test
efect observabil semi-static)
(NOEC)

Nevertebrate acvatice

7,1 mg/L (Ceriodaphnia dubia (purece de apa); 7 d) (test semi-
static)

12.2. Persistenta si degradabilitatea

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8

Persistenta si degradabilitatea

Persistenta

Rezultat . nu exista date

Biodegradare

Rezultat : 80,3 % (aerobic; namol activ; raportat la: Formare CO2 (% din
valoarea teoretica).; Timp de expunere: 29 d)(indrumar de test
OECD 301 B)
Usor biodagradabil.
Informatjile furnizate se bazeaza pe date obtinute pe substante
similare.

12.3. Potentialul de bioacumulare

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8

Biocumulare

Rezultat : log Pow 1,45 (25 °C)

BCF: < 0,5 (Cyprinus carpio (Caras); 42 d) (Ghid de testare OECD
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12.4. Mobilitatea in sol

305C)
Nu se bioacumuleaza.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8
Mobilitate
Aer Produsul se evaporeaza rapid.
Sol Nu este de asteptat sa fie absorbit in sol.

12.6. Alte efecte adverse

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Rezultat Aceasta substanta nu este considerata ca fiind persistenta, toxica

si nici ca se bioacumuleaza (PBT)., Aceasta substanta nu este

considerata ca fiind foarte persistenta si
proportie mare (vPvB).

bioacumulatoare in

Componente Trietilamina Nr. CAS 121-44-8
Halogeni legati organic adsorbiti (AOX)
Rezultat Produsul nu contine nici o halogenura organica.
Informatii ecologice aditionale
Rezultat nu exista date

Produs

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Este interzisa eleminarea Tmpreuna
Este necesara o leiminare speciala

cu deseurile normale.
conform cu reglementarile

locale. Se va impiedica intrarea produsului in sistemul de
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a

deseurilor.
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Ambalaje contaminate . Se va goli restul continutului. Se vor depozita containerele si
se va preda materialul pentru reciclare in conformitate cu
reglementarile locale. Se va elimina drept produs nefolosit.
Bidoanele goale nu se vor arde nici nu se vor taia cu un
arzator. Pericol de explozie.

Numar european de . Nu poate fi atribuit acestui produs un numar de cod de

eliminare a deseurilor eliminare al deseurilor corespunzator Catalogului European
de Deseuri, deoarece numai utilizarea prevazuta este cea
care determina aceasta aignare. Numarul de cod de eliminare
al deseurilor este atribuit princonsultare cu specialistul
regional pentru eliminarea deseurilor.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU

1296

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADR © TRIETILAMINA
RID © TRIETILAMINA
IMDG © TRIETHYLAMINE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR-Clasa -3

(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 3, 8; FC; 338; (D/E)
identificare a pericolului; Cod de

restrictionare in tuneluri)

RID-Clasa -3

(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 3, 8: FC: 338
identificare a pericolului)

IMDG-Clasa : 3

(Etichete; Ghid de Urgenta (EmS)) 3, 8: F-E, S-C

14.4. Grup de ambalaje

ADR S
RID S
IMDG S

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu conform ADR S nu
Periculos pentru mediu in conformitate cu RID S nu
Poluant marin in conformitate cu IMDG © nu

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Nu se aplica
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14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC

IMDG . Nu se aplica

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

Componente: Trietilamina Nr. CAS 121-44-8

EU, REACH, anexa XVII, : nr., 40; Este inclusa pe o lista
restrictii la producerea,

introducerea pe piata,

utilizarea anumitor

substante, amestecuri,

articole

Situatia notificarii
Trietilamina:

Legislatie in vigoare Notificare Numar de notificare
AICS DA

DSL DA

INV (CN) DA

ENCS (JP) DA (2)-141
JEX (JP) DA (2)-141
ISHL (JP) DA (2)-141
TSCA DA

EINECS DA 204-469-4
KECI (KR) DA KE-10472
PICCS (PH) DA

IECSC DA

15.2. Evaluarea securitatii chimice

nu exista date

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3.

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv in caz de inghitire.

H311 Toxic in contact cu pielea.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H331 Toxic in caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Abrevieri si acronime
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BCF factor de bioconcentrare

CBO consum biochimic de oxigen

CAS Chemical Abstracts Service

CLP clasificarea, etichetarea si ambalarea

CMR cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere

COD consum chimic de oxigen

DNEL nivel calculat fara efect

EINECS Inventarul european al substantelor chimice existente introduse pe
piata

ELINCS Lista europeana a substantelor chimice notificate

GHS Sistemul armonizat global de clasificare si etichetare a substantelor
chimice

LC50 concentratie letala medie

LOAEC concentratia minima pentru care s-a observat un efect advers

LOAEL nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers

LOEL nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect

NLP no-longer polymer

NOAEC concentratie la care nu se observa niciun efect advers

NOAEL nivel la care nu se observa niciun efect advers

NOEC concentratie la care nu se observa niciun efect

NOEL nivel la care nu se observa niciun efect

OCDE Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

OEL limita de expunere profesionala

PBT persistent, bioacumulativ si toxic

PNEC concentratie predictibila fara efect

STOT toxicitate asupra unui organ tinta specific

SVHC substanta care prezinta motive de ingrijorare deosebita

UvCB substanta cu compozitie necunoscuta sau variabila, produse de
reactie complexa sau materiale biologice

vPvB foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatii suplimentare

Trimiteri catre literatura
de specialitate si catre
sursele de date

Metode utilizate pentru
clasificare

Informatii pentru
instruire

Pentru editarea acestei fise cu date de securitate au fost
utilizate rezultatele inregistrate pentru fiecare substanta la
Agentia Europeana pentru Chimicale (ECHA)

Clasificarea pericolelor pentru sanatate umana, pentru mediu
sau cele fizico chimice deriva din combinarea metodelor de
calcul cu datele obtinute in urma testelor

Lucratorii trebuie sa fie instruiti Tn mod regulat cu privire la
manipularea in conditii de siguranta a produsului, pe baza
informatiilor furnizate de FDS si conditiile specifice locului de
munca. Reglementarile nationale privind formarea profesionala
a lucratorilor in manipularea substantelor periculoase trebuie
sa fie respectate.
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Alte informatii

|| Indica sectiunea adusa la zi.

Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de
Securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre
si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui
document. Aceste informatii sunt date cu scop informativ
pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea,
transportul, distributia, utilizarea si eliminarea in conditji
corespunzatoare de securitate si<(>,<)> de
aceea<(>,<)> nu pot fi considerate drept un certificat de
calitate sau de garantie. Informatiile se refera numai la
produsul specificat si nu pot fi valabile cand acest
produs se gaseste in combinatie cu orice alt produs sau
in orice proces de fabricatie fara specificatie expresa.
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