fA\ ATOFINA Référence :
Rl AVillers.Saint-Paul Fiche de Données de Sécurité Révision :
ATOFINA-Villers-Saint-Pau FDS Page: 1/

Fax rec¢u de : +39 A11 9688969 a4-82-85 a8:38 Pg: 2

3

ATTAS s.r.l. FICHE DE SECURITE
10040 CASELETTE (TO) - C.so Susa, 31
Tel, 011/98.85.766 - 96 88.767 (931112/CEE)
Fax 011/86.688 969
Telex 220533
o rcial: Date de compilation: 15/10/95
Date da révisian:
TS 15 Pag:1 deq
_ =
1. IDENTIFICATION
1.1 Nom cammercial,........coovvrevveennst SELTS 15
1.2 Destination d'emplol............cccccceucen? Chauffage des Métaux
1.3 Renseignements sur le ATTAS S.ril.
fabbricantfournisseur...: __Corso Susa, 31 - CASELETTE (TQ)

2. COMPOSITION / RENSEIGNEMENTS SUR LES INGREDIENTS

|
| Substances contenues, tenies pour dangereuses aux termes de la directive 87/548 CEFE et de la classification

CDITBSQO[]QQHtEZ

2.1 Caractérization chimique:
* Mélange de nitrites et nitrates alcalins.
“ = ldentité et/ou pourcentage ayant caractére reservé. ( Par. 1 Art, 7 directive 83/379/CEE)

3. INDICATION DES DANGERS
Dénomination du danger / indications spéciaux sur les dangers pour I"homme et I'ambiance.

3.1 Avertissements genéraux:

Le produit est toxigue.
Acces dans I"organisme par voie cutanée/muqueuse, respiratoire, (orale/digestive)

Premisrs symptames diis 3 l'exposition

Vivies respiratoiras: en présence de fumées, vapaurs, irritation trés forte.
Appareil digestif: brilure de bouche, d'estomac, nausée, vomissement sanguinolent, diarrhée et indisposition

générale. r
Symptames généraux. malaise, pouls rapide, le cosur bat & se rompre, défaillance et évanouissement.

4, MESURES DE'SECOURS D’URGENCE

Movens spéciaux a disposition sur la place; douche d'urgence, bouteilles d'oxygéne.

4.1 Peav'et yeux:
Laver las yeux et les parties contaminées du corp avec besucoup d'eau.

4.2 En cas d'inhalation:
En cas d'inhalation de gas nitreux appeler un médicin et garder le malade en observation pour 48 heures.

En cas d'inhalation plus grave administrer de I'oxygéns, tenir au chaud et faire ja respiration artificielle
seulement en cas d'arrét resplratoire

4.5 En cas d'Ingestion:
En eas d'ingestion accidentelle provoquer immédiatement des vomissements: boire de I'eau chaude avec du sel de

cuisine. )
Adrministrer du Natrium Sulfurium ( 1 petif cuiller en 1/4 litre d’eau). Soigner selon les symptémes et garder en

ohservation le cosur; le nitrite de sodium agit comme producteur de metahémaogiobine.

La mise a jour d’'une quelconque édition papier de ce document ( hors diffusion maitrisée) n’est pas garantie.
Se référer a la base documentaire qui seule fait foi.
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5 MESURES CONTRE LES INCENDIES

Floigner les sacs de Ia zone de l'incendie.

5.1 Moyens d'extinction appropriés: Eau, eau pulverisée.

5.2 Materiaux contre les incendies a éviter: N'USEZ JAMAIS CO,

5.3 Risques derivés de la combustion du produit: Das gaz toxiques (NOx) se farment.

5.4 Equipement de protection appropriée: Abatire les vapeurs avec de l'eau pulverizée. Eloigner

les personnes présentes et s'assurer qu'elles ne soient
pas touchées par les fumées.

6. MESURES EN CAS DE SORTIE ACCIDENTELLE

6.1  Side petites quantités du produit se répandent tout autour, tachez de las recueillir mécaniquement, sl le sel ne peut
Ppas etre employé & cause de sa pollution, il doit etre éliminé sefon les lois prevues.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Manipulation:
Bonne ventilation des locaux, aspiration soit 4 la place soit pendant l'ouverture des fatailles.
Evitez de surchauffer > 500° C. Respectez les normes hygléniques sur I place de travail, ne mangez pas, ne buvez
pas, ne fumez pas pendant 'emploi du produit. Ne respirez pas les fumées. Lavez vous scrupuleusement vos
mains aprés l'emploi.
7.2 Stockage:
Remetlez le produit dans des contensurs bien fermés, au sec et loin de produits facilement oxydablas
Aspirez les poussiéres pendant le remplissage.
Séparez le produit des compasés ammoniacaux, cyanures, acides, produits comestibles, bojssons, mangeaille.

8. LIMITES D’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

B.1 Composants avec des valeurs limites & controler sur la place de travail:

TLV -TWA 50 ppm pour les vapeurs nitreux pour la paussigre MAK 6 mg/m?

8.2 FEquipement protecteur personel:

Protection de I'inhalation: toujours en cas d'urgence et en presence de poussiérs, avec des filtres («P2», «P3»).
Protection des mains  : avec des guants de protection pour les travaux 2 chaud,

Protection des yeux : avec das luneltes de sécurité pour des travaux & chaud.

Protection du corp : avac des vétements de protection & manches longues.

8.4 Mesures générales de protection et hygiéniques:

’

9. PROPRIETES FISIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Fome: poussiére cristalline fine
Couleur: Jaunet
Odeur: inodore

9.2 Changement d'é&tat:
Point/intervalle de fusion: 142 °C

La mise a jour d’'une quelconque édition papier de ce document ( hors diffusion maitrisée) n’est pas garantie.
Se référer a la base documentaire qui seule fait foi.
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2.3

9.5

9.6
9.7
9.8

8.4 .

Polnt/intervalle d'ébullition:

Autoinflammabilité:
inférieure:
supérieure;

Propriétés comburentes:
Propriétés explosives:

Densité 420 °C.:
Densité apparente:

Solubilité dans I'eau:
pH de [a selution 1%:

Temp. de décomposition:
Viscosité:

B4-82/85 B8:38 Pg: 4

c
non
: %
%
ouf
non
1,94 glem®
1150 kg/m’.

4 20 °C. 1000 g/1- & 50° €. 3000 g/
7-9

> 500° C.

10.1
10.2

10.3
10.4

Conditions a éviter:

10, STABILITE ET REACTIVITE

Il faut éviter I'exposition & une chaleur exessive.

Substances & éviter:

Il faut éviter e contact avec: acides, CO,, peroxydes, pyrosulfates, amines, sodamines, amides, substances
réduisantes, substances organiques oxydables.
Produits de décomposition dangereux:

il s& forme de I'NOx

Renseignements additianels:

a cause d'une hausse de temperalure et d'un contact, il peut arriver que se developpent des réactions violentss,
explosives, accompagnées par un accroissement de la pression et par une production de gas toxyques.

1.1

11.2

11.3

Indications générales:
TOXIQUE .

Persannes:

11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Un contact superficiel cause des jrritations de la peau et das muqueuses at, eventuellament, des offets caustiques -
(aux yeux, aux voies respiratoires, & I'estomac et au canal digestif). Aprés l'ingestion, absorption rapide, douleurs
abdominales, vomissement, diarrhée, baisse de pression, accroissement da fa fréquence des battements
cardiaques, céphalée, vertige, et, éventuellement, formation d'hémoglobins. Des quantités supérieurs 4 0,5 g
donnent des effects toxiques, des doses supérieurs 4 3 g donnsnt empoisonnement grave, dose létale environ 6 g.

Animaux:

Il n'existe pas une casuistique remarquable.
Nitrite de sodium: foxicité orale aigus sur des cobayes
LD 50 (oral ref) : 85 mg/kg (NaNQ;) CAS 7632-00-0, CEE 007-010-00-4

12. RENSEIGNEMENTS ECOLOGIQUES

Toxicité aquatique: poissons LC g /96h 10 - 1000 maA
crustacas EC g, /48h 40 mgd

On est obligé de traiter les déchels avant de les envoyer au traitement biolagique.

La mise a jour d’'une quelconque édition papier de ce document ( hors diffusion maitrisée) n’est pas garantie.

Se référer a la base documentaire qui seule fait foi.
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13. DES CONSIDERATIONS SUR L'ECOULEMENT

13.1 S'il est possible il faut récupérer les déchets, Envoyer & des installations de traitement autorizées ou bien & des
installations d'incinération controllée. Les solutions aqususes doivent &ire rendues inoffensives et non toxiques avant d'at
envoyées a I'égout ou bien avant d'sfre traitées par voie biclogique.

I est recommandé d'opérer sefon les régles locales, nationales et europdennes en vigueur.

L e sel de vulcanisation doit &tre traité comme déchet spécial.

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT
Marchandises dangereusss aux termes des régles sur le transport:
oul 0 NON
Le transpori du sel de vulcanisation comporte la classe da risque des matiéres comburantes.
14.1 IL EST OBLIGATQIRE D'AVOIR:
I'habilitation des véhiculas automobiles (RID /ADR 51,8 °C IMDG 5, 1)
la défense de charge en magasin commun de mangeailles - d'aliments - de combustibles
de matléres inflammables et acides

EN CAS D'INCENDIE:
ne pas uliliser le gaz carbonique (CO2)!

EN CAS DEFANDAGE EN EAU:
|_ avertir immédiatement la Polics.

15. RENSEIGNEMENTS SUR LES PRESCRIPTIONS

151 Marque selon directive CE & oul [ NON
Symbele de danger o, 7
Dénomination de danger Toxigue

Lelles compasant/s qui détermine/ent le danger:

Phrases R
8 Favorise I'inflammation des matiéres combustibles
25 Toxique en cas d'ingestion
Phrases S
13 Conserver a I'écart des aliments et boissons v compris ceux pour animausx.
16 ! Conserver a I'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
29 Ne pas jeter les résidus a I'dsgout.
44 En cas de malaise consulter un médicin (si pessible lui montrer I'étiquette).

L

16. D’AUTRES RENSEIGNEMENTS

Visites periodiques selon DPR_303/56: non prévues.
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€crivons notre produit en ce qui conceme la sécurité, Et pourtant nous n'assumans aucune responsabilits, ni

]_g Avec |es dannés indiqués, qui correspondent 4 I'état actuel de nos connaissances et de nos expériences, nous
our les propriétés ni pour la qualité du produit.

La mise a jour d’une quelconque édition papier de ce document ( hors diffusion maitrisée) n’est pas garantie.
Se référer a la base documentaire qui seule fait foi.




